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Anregungen & Kritik

Nattrlich geben wir unseren Kunden gerne weitergehende Hilfestellungen.

Wenn Sie Fragen, Kritik und Anregungen haben, kénnen Sie sich gerne an uns wenden.
Aktuelle Informationen zu unseren Artikeln finden Sie im Internet: http://cat.hansa-flex.com
HANSA-FLEX Hydraulik GmbH
Zum Panrepel 44 - 28307 Bremen - Germany

Tel: +49 - 421 - 48 90 70 - Fax: +49 - 421 - 489 07 48

info@hansa-flex.com - www.hansa-flex.com
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Schldauche Hinweis

Technische Informationen

1. Auswahl von Schlduchen und Armaturen

Die zul3ssigen Betriebsdriicke und die vorgeschriebenen, negativen Uberdriicke fiir den Schlauch sind nicht
zu Uberschreiten bzw. sind einzuhalten. Die Nenndriicke oder Berechnungsdriicke der Armaturen sind zu
berticksichtigen. Fir die Schlauchleitung gilt fir die drucktechnische Auslegung der kleinste Wert.

Die zuldssigen Temperaturen der Schlauch- und Armaturenmaterialien sind zu beachten. Vorgeschriebene
Druckabschldge in Abhéngigkeit des Betriebstemperaturverlaufs sind zu berticksichtigen.

Permeabilitat, Kompressibilitdt und Popcorning sind in ihren Wirkungen auf das Verhalten der Schlauch-
werkstoffe im Betrieb zu beachten (Herstellerhinweise). Hier sind die zuldssigen Werkstofftemperaturen und
die Eigenschaften der Fluide in Verbindung mit den Schlauchwerkstoffen von entscheidendem Einfluss. An-
und Abfahrprozesse sind in die Betrachtungen einzubeziehen.

Die Wirkungen &uBern sich in der Gasdurchlassigkeit, durch eine Blasenbildung an der AuBenschicht, durch
kraterférmige Zerstérungen der Innenschicht, durch flichige Abtragungen der AuBenschicht und durch
Verdnderungen der Harte, der Elastizitat und des Volumens der Schlauchwerkstoffe.

Das abrasive Verhalten der Fluide auf die Innenschicht ist zu beachten (Herstellerangaben fir die
Bestandigkeiten der Schlauchinnenschichten).

Die Beeintrachtigung der AuBenschicht durch mechanische und chemische Einwirkungen ist zu beachten
(z.B. Einfluss von Fettsduren auf die AuBenschicht in Fleischereien).

Die Armaturen sind gegen Korrosion durch anforderungsgerechte Werkstoffwahl und Schutzart zu schiitzen.
Vor allem ist die nicht zu kontrollierende Spaltkorrosion auszuschlieBen.

Der elektrische Widerstand der Schlauchleitungen ist zu beachten und mit den Anforderungen des Betreibers
durch Prifungen abzugleichen.

M-Schlauchleitungen: Leitfahigkeit durch metallische Leiter gewahrleistet,
R<1020hm[Q]
Q-Schlauchleitungen Leitfahigkeit durch leitfahige oder ableitfahige Werkstoffe

(OMEGA-Schlauchleitungen): gewidhrleistet
R<106 Ohm[Q]

Der elektrische Widerstand ist regelméaRBig zu prifen. Der Zustand der Schlauchleitung muss trocken sein und
die Messung muss bei gestreckter Schlauchleitung auf einer nicht leitenden Unterlage erfolgen.

Nach BGR 132 ist eine Schlauchleitung
« leitfahig, wennR<103[Q/m],
« ableitfahig, wenn Widerstand zwischen R=103[Q/m]Jund R=106 [Q/m ] und
« isolierend, wenn Widerstand R> 106 [Q/ m ]

Grundlage fir die Werkstoffauswahl sind die ,Allgemeinen Eigenschaften” oder ,Bestandigkeitslisten” der

Bauteilhersteller oder -lieferer. Zu beachten sind auch Werknormen, Zulassungen und Vorgaben des
Auftraggebers.

- HANSAVFLEX



Schlauche Hinweis

Technische Informationen

2. Fachgerechte Montage

« Die Auswahl von Schlauch und Armatur muss bestimmungsgemaf, geometrisch und sicherheits-
technisch nach Hersteller- oder Auftraggebervorgaben erfolgen.

« Zwischen lésbaren und nicht I6sbaren Anschlissen ist zu entscheiden (Sicherheitsgrundsatz).
Die Kennzeichnung der Schlauchleitung hat nach den Vorgaben der BGI 572 durch Hersteller oder
Lieferer und Konfektionierer zu erfolgen.
Die Montage der Schlaucharmaturen darf nur durch geschultes und eingewiesenes Personal
vorgenommen werden. Die Montageanleitungen der Hersteller oder die Vorgaben der Auftraggeber
sind bindend, sofern sie dem Stand der Technik entsprechen und gepriift sind.

- Die Leitfahigkeit bzw. der elektrische Widerstand ist gemaR Auftrag nachzuweisen.
Druckprifungen sind nach Auftrag durchzufihren.

+ Der Dokumentationsumfang und der Auslieferungszustand der Schlauchleitungen sind zu vereinbaren.

3. Richtige Lagerung

Gereinigt und trocken lagern.
- Direkte Sonnen- oder UV-Einstrahlung vermeiden.
Spannungs- und knickfreie Aufbewahrung.
« Temperaturen Gber 30°C und unter -20°C unbedingt vermeiden.
Grundsatzlich gilt die BGI 572.
+ Nach einer Lagerzeit von mehr als drei Jahren muss vor Nutzung eine ,Wiederkehrende Prifung” nach
Betriebssicherheitsverordnung vorgenommen werden.

4., Richtiges Verlegen

+ Schlauchleitungen mussen so eingebaut werden, dass sie jederzeit zuganglich sind und in ihrer
natirlichen Lage und Bewegung nicht behindert werden.

+ Schlauchleitungen dirfen grundsétzlich nicht auf Torsion, Zug und Stauchung beansprucht werden.
Schlauchleitungen diirfen nicht abknicken, insbesondere nicht hinter der Armatur.

«+ Der kleinste angegebene Biegeradius darf nicht unterschritten werden.
Schlauchleitungen miissen vor mechanischen, thermischen oder chemischen externen Einwirkungen
geschutzt sein.
Falls gefordert den elektrischen Widerstand tberpriifen.

Nicht vermeidbare Abflachungen in der Biegung bei fester Montage sind auf Zulassigkeit zu tberprifen
(Hersteller)

. Auf den richtigen Sitz der Armaturendichtungen ist zu achten.

. Bei Notwendigkeit ist ein Schlauchschutz vorzusehen (Knickschutz, Rund- oder Flachspirale).
. Eine sichere Handhabung muss gewahrleistet sein.

. Ein Verwechseln beim Kuppeln muss ausgeschlossen sein.

. Eventuell notwendige Druck- und Entspannungseinrichtungen (Bauteile) vorsehen.

. Eventuell notwendigen Leerschlauchbetrieb nach Nutzung gewahrleisten.

. Eventuell notwendige Erdungen vornehmen.

HANSAVFLEX
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Schldauche Hinweis

Technische Informationen

5. Festlegen der Arbeitsweise in einer Betriebsanweisung. Entsprechende, regelméaBlige Unterweisung der
Mitarbeiter. Bereitstellen und Verwenden geeigneter personlicher Schutzausriistungen.

Um Schlauchleitungen sicher betreiben zu kénnen sind technische, organisatorische und personliche
SchutzmaBnahmen durchzufiihren. Vorrang haben stets technische und organisatorische MafBnahmen.
Lassen sich dadurch nicht alle Gefahrdungen vermeiden, sind wirksame personliche Schutzausriistungen
bereitzustellen und zu benutzen.

« Grundsatzlich gilt hier die BGI 572.

« Die Prifungen sind nachzuweisen.

« Sicherstellung der bestimmungsgemaBen Verwendung der Schlauchleitungen in explosionsge-
schiitzten Rdumen, Bereichen und Anlagen anhand Explosionsschutzdokument.

« Bestimmungsgemafe Nutzung der Schlauchleitungen, vor allem Dampfschlauchleitungen nur fiir Nass-
und Sattdampf einsetzen.

6. RegelmaBige Priifungen

Schlauchleitungen sind vor der ersten Inbetriebnahme und in regelmaBigen Absténden nach der ersten
Inbetriebnahme (Chemikalienschlduche mind. 1 x im Jahr / Dampfschlauche mind. 1 x im Semester) von
einem Sachkundigen zu priifen. Wesentliche Bestandteile der Prifungen sind:

Begutachtung des Zustandes:
« Schlauch ausreichend gereinigt.
« Quetschungen/Knickstellen/Verformungen.
« Chemische Versprédung bzw. mechanische Beschddigung der Schlauchdecke und des Schlauch-
mantels.
« Schlaucharmatur beschadigt oder korrodiert.
« Dichtungen beschadigt oder fehlen.

Druck- und Dichtheitspriifung:
« Undichte Stellen, Lecks, Poren, Beulen, Blasen, Verformungen.
« Unzulassige Langendehnung, Torsion.
« Undichte Einbindung bzw. undichte Armatur.
« Prifung der elektrischen Leitfahigkeit.
« Bei,OHM" und,M"-Schldauchen den elektrischen Widerstand messen.
- Die Prifergebnisse sind zu dokumentieren.

7.Biegeradius

"R" ist der Strahl vom kleinstmdglichen Kreis, in dem der Schlauch gebogen werden kann, ohne zu knicken.

Dorngefertigter Schlauch 6 x Innendurchmesser Schlauch
= |, Schlauch mit Spirale (auf3en glatt) 8 x Innendurchmesser bis 100 mm
| 10 x Innendurchmesser tiber 100 mm
Schlauch mit Spirale (auBen gewellt) 6 x Innendurchmesser bis 100 mm
8 x Innendurchmesser tGiber 100 mm

Wahrend der Druckbelastung des Schlauches gelten 4/5 dieser Werte. Weiterhin ist der Biegeradius abhangig
vom Aufbau und der Zusammensetzung des Schlauches.

- HANSAVFLEX



Schlauche Industrieschlauche

Luftschlauche Weich-PVC-Schlauche
PVC-Schlauch mit Geflechteinlage PSG
Einsatzbereich: allgemeine Anwendung fir Luft, Wasser etc. - e

Besondere Merkmale: Harte: ca. 77° Shore A; MR

umweltfreundlich und schwermetallfrei; abriebfest und
alterungsbestéandig; sterilisationsfahig; dauerhafte
Transparenz; sehr flexibel

Innenschicht: Weich-PVC

Einlage: eine Geflechteinlage aus Textil

AuBenschicht: Weich-PVC

Farbe: klar

Temperatur min.: -20 °C

Temperatur max.: 60 °C

Medien: Wasser; Luft

Bezeichnung  Innen-@ AuBen-@ Wandstérke BD* bei 20°C Biegeradius min. Rollenldnge
mm mm mm bar mm m
PSG 04-3 4,0 10,0 3,0 20 15 50
PSG 05-3 5,0 11,0 3,0 20 20 50
PSG 06-3 6,0 12,0 3,0 20 25 50
PSG 08-3 8,0 14,0 3,0 20 30 50
PSG 09-3 9,0 15,0 3,0 15 35 50
PSG 10-3 10,0 16,0 3,0 15 40 50
PSG12-3 12,0 18,0 3,0 15 50 50
PSG 12-4.5 12,0 21,0 4,5 15 50 50
PSG 12.5-3 12,5 18,5 3,0 15 50 50
PSG 13-3 13,0 19,0 3,0 15 60 50
PSG 13-3.5 13,0 20,0 35 15 60 50
PSG 15-3 15,0 21,0 3,0 10 75 50
PSG 16-3.5 16,0 23,0 35 10 80 50
PSG 16-4 16,0 24,0 4,0 10 80 50
PSG 19-3.5 19,0 26,0 35 10 80 50
PSG 19-4 19,0 27,0 4,0 10 100 25/50
PSG 19-5 19,0 29,0 5,0 10 100 25/50
PSG 22-4 22,0 30,0 4,0 8 180 25/50
PSG 25-4 25,0 33,0 4,0 8 200 25/50
PSG 25-4.5 25,0 34,0 4,5 8 120 25/50
PSG 30-4 30,0 38,0 4,0 7 170 25/50
PSG 32-5 32,0 42,0 50 7 180 25/50
PSG 38-5 38,0 48,0 5.0 6 200 25/50
PSG 45-5 45,0 55,0 5.0 4 300 25
PSG 50-5 50,0 60,0 5.0 4 350 25

Weitere Produktvarianten (online)

PSG Blau: PVC-Schlauch mit Geflechteinlage, blau
PSG Griin: PVC-Schlauch mit Geflechteinlage, griin
PSG Rot: PVC-Schlauch mit Geflechteinlage, rot

PSG Schwarz: PVC-Schlauch mit Geflechteinlage, schwarz

BD = Betriebsdruck

HANSAVFLEX o0y 2



Schldauche Industrieschlauche
Luftschlauche Weich-PVC-Schlauche

PSK PVC-Schlauch, glasklar

e

Einsatzbereich: allg. Anwendung fiir Luft, Wasser etc.
Besondere Merkmale: Harte: ca. 77° Shore A;

ohne Textileinlage

Innenschicht: Weich-PVC

Einlage: keine

AuBenschicht: Weich-PVC

Farbe: klar

Temperatur min.: -20 °C

Temperatur max.: 60 °C

Medien: Wasser; Luft

Hinweis: Die Druckangaben beziehen sich auf eine kurzzeitige Druckbelastung ohne DruckstoB3e bei +20°C.

Bezeichnung Innen-@ AuBlen-@ Wandstéarke BD* bei 20°C Rollenldnge
mm mm mm bar m
PSK 02-1 2 4 1,0 13,0 50
PSK 03-1 3 5 1,0 9,5 50
PSK 03-1.5 3 6 1,5 12,5 50
PSK 04-1 4 6 1,0 7.5 50
PSK 04-1.5 4 7 1,5 10,5 50
PSK 04-2 4 8 2,0 12,5 50
PSK 05-1 5 7 1,0 6,0 50
PSK 05-1.5 5 8 1,5 85 50
PSK 05-2 5 9 2,0 10,5 50
PSK 05-3.5 5 12 3,5 12,5 50
PSK 06-1 6 8 1,0 55 50
PSK 06-1.5 6 9 1,5 7.5 50
PSK 06-2 6 10 2,0 9,5 50
PSK 06-3 6 12 3,0 12,5 50
PSK 07-1 7 9 1.0 4,5 50
PSK 07-1.5 7 10 1,5 6,5 50
PSK 07-2 7 1 2,0 8,5 50
PSK 08-1 8 10 1.0 4,0 50
PSK 08-1.5 8 1 15 6,0 50
PSK 08-2 8 12 2,0 7.5 50
PSK 08-3 8 14 3,0 10,5 50
PSK 09-1 9 1" 1,0 3,5 50
PSK 09-1.5 9 12 1,5 5.0 50
PSK 09-2 9 13 2,0 6,5 50
PSK 09-2.5 9 14 25 7,0 50
PSK 09-3.5 9 16 35 10,5 50
PSK10-1.5 10 13 1.5 4,5 50
PSK 10-2 10 14 2,0 6,0 50
PSK 10-3 10 16 3,0 8,5 50
PSK11-2 11 15 2,0 55 50
PSK12-1.5 12 15 1.5 4,0 50
PSK 12-2 12 16 2,0 5.0 50
—_

BD = Betriebsdruck
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Schlauche

Luftschlauche

PVC-Schlauch, glasklar

Einsatzbereich: allg. Anwendung fir Luft, Wasser etc.

Besondere Merkmale: Harte: ca. 77° Shore A;
ohne Textileinlage

Innenschicht: Weich-PVC

Einlage: keine

AuBenschicht: Weich-PVC

Farbe: klar

Temperatur min.: -20 °C

Temperatur max.: 60 °C

Medien: Wasser; Luft

Industrieschlauche
Weich-PVC-Schlauche

PSK

Hinweis: Die Druckangaben beziehen sich auf eine kurzzeitige Druckbelastung ohne DruckstoBe bei +20°C.

Bezeichnung Innen-@ AuBlen-@ Wandstéarke BD* bei 20°C Rollenldnge
mm mm mm bar m
PSK12-2.5 12 17 2,5 6,5 50
PSK 12-3 12 18 3,0 7.5 50
PSK 13-2 13 17 2,0 5,0 50
PSK 13-3 13 19 3,0 7,0 50
PSK 14-2 14 18 2,0 4,5 50
PSK 14-2.5 14 19 25 55 50
PSK 14-3 14 20 3,0 6,0 50
PSK 15-2 15 19 2,0 7.5 50
PSK 15-2.5 15 20 25 5,0 50
PSK 15-3 15 21 3,0 6,0 50
PSK 16-2 16 20 2,0 4,0 50
PSK16-2.5 16 21 25 5,0 50
PSK 16-3 16 22 3,0 6,0 50
PSK 18-2 18 22 2,0 35 50
PSK 18-3 18 24 3,0 5,0 50
PSK19-2.5 19 24 2,5 4,5 50
PSK 19-3 19 25 3,0 5,0 50
PSK19-3.5 19 26 35 55 50
PSK 19-4 19 27 4,0 6,5 50
PSK 20-2 20 24 2,0 3,0 50
PSK 20-3 20 26 3,0 4,5 50
PSK 22-3 22 28 3,0 4,5 50
PSK 22-4 22 30 4,0 4,5 50
PSK 24-2 24 28 2,0 25 50
PSK 24-3 24 30 3,0 4,0 50
PSK 25-3 25 31 3,0 4,0 50
PSK 25-4 25 33 4,0 5,0 50
PSK 25-4.5 25 34 4,5 55 50
PSK 27-3 27 33 3,0 35 50
PSK 28-4 28 36 4,0 4,5 50
PSK 30-3.5 30 37 35 4,0 50
PSK 30-4 30 38 4,0 4,0 50

BD = Betriebsdruck
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Schldauche Industrieschlauche
Luftschlauche Weich-PVC-Schlauche

PSK PVC-Schlauch, glasklar

Einsatzbereich: allg. Anwendung fiir Luft, Wasser etc.
Besondere Merkmale: Harte: ca. 77° Shore A;

ohne Textileinlage

Innenschicht: Weich-PVC

Einlage: keine

AuBenschicht: Weich-PVC

Farbe: klar

Temperatur min.: -20 °C

Temperatur max.: 60 °C

Medien: Wasser; Luft

Hinweis: Die Druckangaben beziehen sich auf eine kurzzeitige Druckbelastung ohne DruckstoB3e bei +20°C.

Bezeichnung Innen-@ AuBlen-@ Wandstéarke BD* bei 20°C Rollenldnge
mm mm mm bar m
PSK 30-4.5 30 39 4,5 4,5 50
PSK 30-5 30 40 5.0 5,0 50
PSK 32-3.5 32 39 35 3,0 50
PSK 32-4 32 40 4,0 4,0 50
PSK 32-5 32 42 5.0 5,0 50
PSK 35-3 35 41 3,0 3,0 50
PSK 35-3.5 35 42 35 35 50
PSK 35-5 35 45 50 4,5 50
PSK 38-5 38 48 5,0 4,0 50
PSK 40-4 40 48 4,0 3,0 50
PSK 40-5 40 50 5.0 4,0 50
PSK 42-5 42 52 5,0 35 50
PSK 45-5 45 55 5,0 35 25
PSK 50-5 50 60 5.0 3,0 25
PSK 55-4.5 55 64 4,5 25 25
PSK 60-5 60 70 5.0 2,5 25
PSK 65-5 65 70 5.0 2,5 25
PSK 70-5 70 80 5,0 25 25
PSK75-7.5 75 90 7.5 34 25
PSK 80-5 80 90 5,0 2,3 25
PSK 90-5 90 100 5,0 21 25

BD = Betriebsdruck
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Schlauche

Luftschlauche

Kunststoffrohr aus PA 11/12, weich

Einsatzbereich: Steuerleitungen in Hydraulik und
Pneumatik; Fahrzeugtechnik; Labor und
Lebensmittelindustrie

Besondere Merkmale: temperatur- und
witterungsbesténdig; geringes Gewicht
Innenschicht: Polyamid

Einlage: keine

AuBenschicht: Polyamid

Farbe: schwarz

Temperatur min.: -60 °C

Temperatur max.: 100 °C

Medien: Mineraldle; Fette; Treibstoffe; bestandig gegen
wassrige Sauren, Laugen und Salze

Industrieschlauche
Rohre aus PA, PE und PU

TRWS

Bezeichnung Innen-@ AuBen-@ Wandstarke BD* bei 20°C Biegeradius min.
mm mm mm bar mm
TR04-0.5WS 3,0 4,0 0,50 19,0 20
TR04-0.65WS 2,7 4,0 0,65 23,0 20
TRO4-1WS 2,0 4,0 1,00 44,0 20
TR05-0.85WS 33 5,0 0,85 28,0 25
TRO5-1WS 3,0 5,0 1,00 34,4 25
TRO6-1WS 4,0 6,0 1,00 27,0 30
TR06-1.5WS 3,0 6,0 1,50 44,0 30
TRO8-1WS 6,0 8,0 1,00 22,4 40
TR08-1.25WS 5.5 8,0 1,25 26,0 40
TR08-1.5WS 5.0 8,0 1,50 31,0 40
TR08-2WS 4,0 8,0 2,00 41,0 45
TR09-1.5WS 6,0 9,0 1,50 24,0 50
TR10-1WS 8,0 10,0 1,00 15,0 50
TR10-1.25WS 7.5 10,0 1,25 19,0 60
TR10-1.5WS 7,0 10,0 1,50 23,0 50
TR10-2WS 6,0 10,0 2,00 33,0 50
TR11-1.5WS 8,0 11,0 1,50 24,0 50
TR12-1WS 10,0 12,0 1,00 12,0 60
TR12-1.5WS 9,0 12,0 1,50 19,0 60
TR12.5-1.25WS 10,0 12,5 1,25 17,0 70
TR12-2WS 8,0 12,0 2,00 27,0 60
TR14-1.5WS 11,0 14,0 1,50 16,0 80
TR14-2WS 10,0 14,0 2,00 15,0 80
TR15-1.5WS 12,0 15,0 1,50 15,0 90
TR16-2WS 12,0 16,0 2,00 18,5 90
TR18-2WS 14,0 18,0 2,00 16,0 115
TR20-2WS 16,0 20,0 2,00 15,0 120

BD = Betriebsdruck

Stand: 04/2010

HANSAlFLEX
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Schlauche Industrieschlauche
Luftschlauche Rohre aus PA, PE und PU

TRWS Kunststoffrohr aus PA 11/12, weich

Einsatzbereich: Steuerleitungen in Hydraulik und
Pneumatik; Fahrzeugtechnik; Labor und
Lebensmittelindustrie

Besondere Merkmale: temperatur- und
witterungsbestandig; geringes Gewicht
Innenschicht: Polyamid

Einlage: keine

AuBenschicht: Polyamid

Farbe: schwarz

Temperatur min.: -60 °C

Temperatur max.: 100 °C

Medien: Mineralole; Fette; Treibstoffe; bestandig gegen
wassrige Sduren, Laugen und Salze

Bezeichnung Innen-@ AuBen-@ Wandstarke BD* bei 20°C Biegeradius min.
mm mm mm bar mm
TR22-2WS 18,0 22,0 2,00 13,0 150
TR25-2.5WS 20,0 25,0 2,50 15,0 150
TR28-2.5WS 23,0 28,0 2,50 13,0 150
TR30-2.5WS 25,0 30,0 2,50 8,0 260

Weitere Produktvarianten (online)

TRWB: Kunststoffrohr aus PA 11/12, weich, blau
TRWGE: Kunststoffrohr aus PA 11/12, weich, gelb
TRWR: Kunststoffrohr aus PA 11/12, weich, rot

TRWT: Kunststoffrohr aus PA 11/12, weich, transparent

BD = Betriebsdruck
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Schlauche Industrieschlauche
Luftschlauche Rohre aus PA, PE und PU

Schlauch aus Polyethylen TRPE WS

Einsatzbereich: Steuerleitungen in Hydraulik und
Pneumatik; Behalter- und Apparatebau; Labortechnik
Besondere Merkmale: temperatur- und
witterungsbestandig; geringes Gewicht
Innenschicht: Polyethylen

Einlage: keine

AuBenschicht: Polyethylen

Farbe: schwarz

Temperatur min.: -40 °C

Temperatur max.: 80 °C

Medien: Mineraléle; Fette; Treibstoffe; bestandig gegen wassrige
Séduren, Laugen und Salze sowie einer Vielzahl von Losungsmitteln

Hinweis: Druck-Temperatur-Minderung beachten.

Bezeichnung Innen-@ AuBen-@ Wandstarke BD* bei 20°C Biegeradius min.
mm mm mm bar mm
TRPE 04-0.5 WS 3,0 4 0,50 9 20
TRPE 04-0.65 WS 2,7 4 0,65 13 20
TRPE 04-1 WS 2,0 4 1,00 20 20
TRPE 05-1 WS 3,0 5 1,00 15 25
TRPE 06-1 WS 4,0 6 1,00 13 30
TRPE 08-1 WS 6,0 8 1,00 8 40
TRPE 08-1.5 WS 5.0 8 1,50 13 40
TRPE 10-1WS 8,0 10 1,00 6 60
TRPE 10-1.5WS 7.0 10 1,50 10 50
TRPE 10-2WS 6,0 10 2,00 15 50
TRPE 12-1WS 10,0 12 1,00 5 85
TRPE 12-1.5WS 9,0 12 1,50 9 60
TRPE 12-2WS 8,0 12 2,00 12 60
TRPE 14-1.5WS 11,0 14 1,50 8 80
TRPE 14-2WS 10,0 14 2,00 9 80
TRPE 15-1.5WS 12,0 15 1,50 7 90
TRPE 16-2 WS 12,0 16 2,00 8 120
TRPE 18-2WS 14,0 18 2,00 7 120
TRPE 20-2 WS 16,0 20 2,00 6 120
TRPE 22-2 WS 18,0 22 2,00 5 150
TRPE 25-2.5WS 20,0 25 2,50 6 150
TRPE 30-2.5 WS 25,0 30 2,50 5 260

Weitere Produktvarianten (online)

TRPE WB: Schlauch aus Polyethylen, blau

TRPE WGE: Schlauch aus Polyethylen, gelb

TRPE WR: Schlauch aus Polyethylen, rot
TRPEWT: Schlauch aus Polyethylen, transparent

BD = Betriebsdruck
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Schlauche Industrieschlauche
Luftschlauche Rohre aus PA, PE und PU

TRPU S Schlauch aus Polyurethan

Besondere Merkmale: Harte: 95-98° Shore A;

sehr gute Kalteflexibilitat; hohe Abriebfestigkeit
Innenschicht: Polyurethan

Einlage: keine

AuBenschicht: Polyurethan

Farbe: schwarz

Medien: alterungsbestandig in Sauerstoff und Ozon;
bestandig gegen aliphatische Kohlenwasserstoffe und
die meisten Schmierdle; hydrolyse- und
microbenbestandig

Hinweis: Druck-Temperatur-Minderung beachten.

Bezeichnung Innen-@ AuBen-@ Wandstarke BD* bei 20°C Biegeradius min.
mm mm mm bar mm
TRPU 04-0.65 S 2,7 4 0,65 8 20
TRPU 04-1S 2,0 4 1,00 14 20
TRPU 05-1S 3,0 5 1,00 17 20
TRPU 06-1S 4,0 6 1,00 14 30
TRPU 08-1S 6,0 8 1,00 10 35
TRPU 08-1.25 S 55 8 1,25 13 30
TRPU 10-1S 8,0 10 1,00 7 50
TRPU 10-1.25 S 7.5 10 1,25 10 40
TRPU 10-1.5S 7.0 10 1,50 12 40

Weitere Produktvarianten (online)

TRPU B: Schlauch aus Polyurethan, blau

TRPU GE: Schlauch aus Polyurethan, gelb

TRPU R: Schlauch aus Polyurethan, rot

TRPUT: Schlauch aus Polyurethan, transparent

BD = Betriebsdruck
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Schlauche Industrieschlauche

Luftschlauche Kompressorschlauche

Kompressorschlauch KOMP

Einsatzbereich: Niederdruckbereich; fir Kompressoren
Besondere Merkmale: alterungs- und witterungsbestandig
Norm: DIN 20018

Innenschicht: SBR

Einlage: eine Geflechteinlage aus hochzugfestem
Synthetikgarn

AuBenschicht: SBR glatt

Farbe: schwarz

Temperatur min.: -40 °C

Temperatur max.: 70 °C

Medien: Wasser; 6Inebelhaltige Druckluft

Bezeichnung Innen-@ AuBlen-@ Wandstéarke BD* fiir Luft Berstdruck Rollenldnge
mm mm mm bar bar m
KOMP 6-3.5 6 13 35 20 60 100
KOMP 9-3.5 9 16 35 20 60 100
KOMP 10-5 10 19 4,5 20 60 100
KOMP 13-5 13 23 5,0 20 60 100
KOMP 15-6 15 27 6,0 20 60 80
KOMP 19-6 19 31 6,0 20 60 50
KOMP 25-7 25 39 7,0 20 60 50

BD = Betriebsdruck

HANSAVFLEX
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Schlauche Industrieschlauche

Luftschlauche Kompressorschlauche

KOMP G Kompressorschlauch
* Einsatzbereich: Bergbau; Kompressoren

Besondere Merkmale: glatte AuRendecke

Innenschicht: Natur- und Synthetik-Kautschuk

Einlage: hoch reif¥feste, synthetische Textileinlage
AuBenschicht: Natur- und Synthetikkautschuk, abriebfest, ozon-
und witterungsbestéandig

Farbe: gelb

Temperatur min.: -40 °C

Temperatur max.: 70 °C

Medien: Druckluft

Bezeichnung  Zoll Innen-@ AuBen-@ Wandstiarke Betriebsdruck Berstdruck Biegeradius min. Rollenlédnge
mm mm mm bar bar mm m
KOMP 13-5G 1/2" 13,0 23 50 20 60 125 100
KOMP 19-5G  3/4" 19,0 29 50 20 60 190 100
KOMP 19-6G  3/4" 19,0 31 6,0 20 60 190 100
KOMP 25-55G 1" 254 36 55 20 60 254 100
KOMP 25-7 G 1" 254 39 7,0 20 60 254 80
KOMP38-5G  1.1/2" 38,0 48 50 20 60 380 50
KOMP38-7G  1.1/2" 38,0 52 7,0 20 60 380 50
KOMP51-75G 2" 50,8 66 7.5 20 60 510 50
KOMP 75-9 G 3" 76,2 92 9,0 20 60 762 50

HANSAVFLEX



Schlauche

Luftschlauche

Kompressorschlauch

Einsatzbereich: fiir Kompressoren, bei rauhen Einsatzbedingungen im
Bergbau, Steinbriichen, Hoch- und Tiefbau, Werften, Tankstellen;

Niederdruckbereich

Norm: DIN 20018, EN ISO 2398
Innenschicht: NBR

Einlage: synthetische Garngeflechte
AuBenschicht: NBR

Farbe: schwarz mit blauen Streifen
Temperatur min.: -40 °C

Temperatur max.: 70 °C

Medien: Wasser; 6lnebelhaltige Druckluft

Industrieschlauche

Kompressorschlauche

KOMP T

Bezeichnung Zoll Innen-@ AuBlen-@ Wandstéarke Betriebsdruck Biegeradius min.
mm mm mm bar mm

KOMP 19-6 T 3/4" 19 31 6 25 95

KOMP 25-7T 1" 25 39 7 25 125

Stand: 04/2010

HANSAVFLEX
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Schlauche
Luftschlauche

BREMS

—

Industrieschlauche

Bremsschlauche (Druckluftbremse)

Bremsschlauch fiir Druckluftbremse

alterungsbestandig
Norm: DIN 74310
Innenschicht: EPDM

AuBenschicht: EPDM
Farbe: schwarz
Temperatur min.: -40 °C
Temperatur max.: 70 °C
Medien: Druckluft

Einsatzbereich: Druckluftbremsanlagen
Besondere Merkmale: witterungs- und

Einlage: eine Geflechteinlage aus Textil

Bezeichnung Innen-@ AuBen-@ Wandstarke Betriebsdruck Rollenldnge
mm mm mm bar m

BREMS 11-3.5 1 18 35 10 100

BREMS 13-6 13 25 6,0 10 100

Katalog 3

HANSAlFLEX
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Schlauche

Wasserschlauche

Saug- und Forderschlauch aus PVC

Einsatzbereich: Agrartechnik

Besondere Merkmale: erhebliche Gewichtsreduktion; glatte
AuBendecke; vielseitige Einsatzmdglichkeiten

Innenschicht: PVC

Einlage: rechteckige PVC-Spirale, anthrazit

AuBenschicht: PVC

Farbe: orange

Temperatur min.: -25 °C

Temperatur max.: 60 °C

Medien: Wasser usw.

Beschreibung: Kunststoff Saug- und Druckschlauch fiir Betriebswasser

und Gulle beim Reinigen und Entleeren

Industrieschlauche
Weich-PVC-Schlauche

PVC QUAD
R —

Bezeichnung Zoll Innen-@ AuBlen-@ Wandstéarke BD* bei 20°C Biegeradius min. Rollenlénge
mm mm mm bar mm m

PVC QUAD 51-4 2" 51 59 4,0 6,5 204 50

PVC QUAD 76-5 3" 76 85 50 55 304 50

PVCQUAD 102-7.5 4" 102 112 7,5 4,5 408 50

PVCQUAD 110-5.5 4.3/8" 110 121 55 4,0 440 30

PVC QUAD 127-6.5 5" 127 140 6,5 35 508 30

PVCQUAD 152-7 6" 152 166 7,0 30 608 20

BD = Betriebsdruck

HANSAVFLEX
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Schlauche

Wasserschlauche

PVCWAS

Industrieschlauche
Weich-PVC-Schlauche

Wasserschlauch aus PVC

Einsatzbereich: Bauindustrie; Agrartechnik
Besondere Merkmale: duf3erst strapazierféhig, biegsam, druck- und

T abriebfest, UV- und witterungsbestandig; leicht gerippte
AuBendecke
Innenschicht: stabiler, hoch flexibler, glatter, plastifizierter PVC
- Einlage: Verstarkungsspirale aus schlag- und druckfestem PVC
AuBenschicht: stabiler, hoch flexibler, glatter, plastifizierter PVC
Temperatur min.: -5 °C
Temperatur max.: 60 °C
Medien: Wasser
Bezeichnung Zoll Innen-@ Berstdruck Vakuum Biegeradius min. Rollenlénge
mm bar bar mm m
PVCWAS 19-6 3/4" 19 25 0,7 85 50
PVCWAS 25-7 1" 25 21 0,6 105 50
PVCWAS 32-6 1.1/4" 32 21 0,6 125 50
PVC WAS 38-6 1.1/2" 38 18 0,6 150 50
PVCWAS 50-5 2" 51 15 0,6 205 50
PVC WAS 60-4.5 2.1/2" 60 13 0,6 248 50
PVCWAS 76-3.5 3" 76 12 0,6 320 50
PVCWAS 90-3.5 3.1/2" 90 1 0,6 395 50

Katalog 3
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Schlduche Industrieschlauche
Wasserschlauche Weich-PVC-Schlauche

Wasserschlauch aus PVC PVC WAS ELAST
Einsatzbereich: Agrartechnik ”

Besondere Merkmale: strapazierfahig; druck- und abriebfest;
biegsam; witterungsbestandig

Norm: ISO 1307

Innenschicht: stabiler, hoch flexibler, glatter, plastifizierter PVC
Einlage: Verstarkungsspirale aus schlag- und druckfestem PVC
AuBenschicht: leicht gerippte AuBenfléache

Temperatur min.: -20 °C

Temperatur max.: 50 °C

Medien: Wasser

Bezeichnung Zoll Innen-@ Berstdruck Vakuum Biegeradius min. Rollenldnge
mm bar bar mm m
PVCWAS 25 ELAST 1" 25 20 0,9 90 50
PVCWAS 32 ELAST 1.1/4" 32 17 0,9 130 50
PVCWAS 38 ELAST 1.1/72" 38 16 0,9 140 50
PVCWAS 51 ELAST 2" 51 15 0,9 200 50
PVCWAS 63 ELAST 2.1/2" 63 14 0,9 275 50
PVCWAS 76 ELAST 3" 76 12 0,9 310 50
PVCWAS 90 ELAST 3.1/2" 90 10 0,9 375 50
PVCWAS 102 ELAST 4" 102 10 0,9 410 20/30
PVCWAS 110 ELAST ~ 4.3/8" 110 10 0,9 450 20/30
PVCWAS 127 ELAST 5" 127 9 0,9 520 20/30
PVCWAS 152 ELAST 6" 152 9 0,9 610 15

HANSAVFLEX
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Schldauche Industrieschlauche
Wasserschlauche Weich-PVC-Schlauche

PVC SPIRAL Spiralschlauch aus PVC

Temperatur min.: -5 °C

Temperatur max.: 60 °C

Medien: Frischwasser; Seewasser; 6lhaltiges Wasser;
Schmutzwasser; Giille

Beschreibung: flexibler, formstabiler Spiral-Saug- und
Druckschlauch aus Weich-PVC mit Hart-PVC-Wendel

Bezeichnung Innen-@ Wandstéarke Betriebsdruck Biegeradius min.
mm mm bar mm

PVC SPIRAL 19 19 2,4 5 110

PVC SPIRAL 38 38 3,0 5 210

PVC SPIRAL 45 45 3,5 5 200

PVC SPIRAL 60 60 3,6 5 330

PVC SPIRAL 70 70 41 4 500

o aons HANSAVFLEX



Schlauche

Wasserschlauche

Kanalsaugschlauch aus PVC-BUNA, grau

Besondere Merkmale: speziell fiir den Einsatz in sehr kaltem Klima

Norm: ISO 1307

Innenschicht: stabiler, hoch flexibler, glatter, plastifizierter PVC
Einlage: Verstarkungsspirale aus schlag- und druckfestem PVC
AuBenschicht: stabiler, hoch flexibler, glatter, plastifizierter PVC

Farbe: grau

Temperatur min.: -40 °C
Temperatur max.: 60 °C

Industrieschlauche

Kanalspiilschlauche

PVC KANAL

Bezeichnung Zoll Innen-@ Berstdruck Vakuum Biegeradius min.
mm bar bar mm
PVC KANAL DN 25 1" 25 20 09 95
PVC KANAL DN 32 1.1/4" 32 17 09 120
PVC KANAL DN 38 1.1/2" 25 16 09 135
PVC KANAL DN 40 - 40 16 09 140
PVC KANAL DN 51 2" 51 16 0,9 175
PVC KANAL DN 60 - 60 15 0,9 190
PVC KANAL DN 63 2.1/2" 63 14 0,9 210
PVC KANAL DN 76 3" 76 13 0,9 240
PVC KANAL DN 80 - 80 13 0,9 250
PVC KANAL DN 90 - 90 12 09 290
PVC KANAL DN 102 4" 102 12 0,9 370

Stand: 04/2010

HANSAVFLEX
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Schlauche

Wasserschlauche

KANALS 250

Industrieschlauche

Kanalspiilschlauche

Kanalspiilschlauch

Einsatzbereich: Hochdruck-Reinigung und Sptilung der Kanalisation
Besondere Merkmale: abrieb-, ozon- und witterungsbesténdig
Innenschicht: NR/SBR abriebfest schwarz

Einlage: zwei hochzugfeste synthetische Textil-Geflechte
AuBenschicht: NR/SBR

Farbe: schwarz

Temperatur min.: -40 °C

Temperatur max.: 70 °C

Medien: Wasser

Bezeichnung Zoll Innen-@ AuBen-@ Betriebsdruck Berstdruck Biegeradius min. Rollenldnge

mm mm bar bar mm m
KANALDN13S5250 1/2" 13,0 25,1 250 625 65 40/60/80/120/160/180/200
KANAL DN 205250 3/4" 19,0 31,6 250 625 920 40/60/80/120/160/180/200
KANALDN25S250 1" 25,5 393 250 625 105 40/60/80/120/160/180/200
KANAL DN32S 250 1.1/4" 32,0 48,0 250 625 140 40/60/80/120/160/180/200

Katalog 3
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Schlauche

Wasserschlauche

Kanalspiilschlauch

Einsatzbereich: Hochdruck-Reinigung und Sptilung der Kanalisation
Besondere Merkmale: abrieb-, ozon- und witterungsbestéandig
Innenschicht: NR/SBR abriebfest schwarz

Einlage: zwei hochzugfeste synthetische Textil-Geflechte
AuBenschicht: NR/SBR

Farbe: schwarz

Temperatur min.: -40 °C

Temperatur max.: 70 °C

Medien: Wasser

Industrieschlauche

Kanalspiilschlauche

KANAL S

1

Bezeichnung Zoll Innen-@ AuBen-@ Betriebsdruck Berstdruck Biegeradius min. Rollenlénge

mm mm bar bar mm m
KANALDN 135S 1/2" 12,7 25 200 500 75 40/60/80/120/160/180/200
KANALDN20S 3/4" 19,0 32 200 500 100 40/60/80/120/160/180/200
KANALDN25S 1" 24,4 39 200 500 150 40/60/80/120/160/180/200
KANALDN 32S 1.1/4" 32,0 48 200 400 250 40/60/80/120/160/180/200

HANSAVFLEX
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Schlauche Industrieschlauche

Wasserschlauche Kiihlerschlauche

KUEHLER SBL Silikonkiihlerschlauch, blau
* Einsatzbereich: Kiihlwasserschlauch

Besondere Merkmale: sehr hohe Bestéandigkeit bei hohen und
niedrigen Temperaturen; sehr gute Widerstandskraft gegentiber
KahlIfliissigkeiten, Olen und Reinigungsmitteln; sehr gute
Widerstandskraft gegeniiber Ozon, UV und klassischen
Alterungsprozessen; die Weichheit des Silikons ermdglicht einen
bequemen Einbau

Norm: entspr.: SAE 20 R3

Innenschicht: Silikon blau

Einlage: Textileinlage

AuBenschicht: Silikon blau

Farbe: blau

Temperaturbereich: Wasser + Frostschutzmittel -50 °C bis +150 °C;
HeiBluft + 180 °C

Medien: Kihlflissigkeiten; hei3e Luft

Bezeichnung Innen-@ AuBlen-@ Berstdruck Rollenldnge
mm mm bar m
KUEHLER 08-4 SBL 8 16 24 1/10/20
KUEHLER 10-4 SBL 10 18 24 1/10/20
KUEHLER 12-4 SBL 12 20 24 1/10/20
KUEHLER 14-4 SBL 14 22 20 1/10/20
KUEHLER 16-4 SBL 16 24 18 1/10/20
KUEHLER 18-4 SBL 18 26 18 1/10/20
KUEHLER 20-4 SBL 20 28 14 1/10/20
KUEHLER 22-4 SBL 22 30 14 1/10/20
KUEHLER 25-4.5 SBL 25 34 14 1/10/20
KUEHLER 28-4.5 SBL 28 37 14 1/10/20
KUEHLER 30-4.5 SBL 30 39 14 1
KUEHLER 32-4.5 SBL 32 41 12 1
KUEHLER 35-4.5 SBL 35 44 12 1
KUEHLER 38-4.5 SBL 38 47 10 1
KUEHLER 40-4.5 SBL 40 49 10 1
KUEHLER 45-4.5 SBL 45 54 10 1
KUEHLER 48-5.5 SBL 48 59 8 1
KUEHLER 50-4.5 SBL 50 59 8 1
KUEHLER 57-4.5 SBL 57 66 8 1
KUEHLER 60-4.5 SBL 60 69 8 1
KUEHLER 65-5.5 SBL 65 76 8 1
KUEHLER 70-5.5 SBL 70 81 8 1
KUEHLER 80-6 SBL 80 92 8 1
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Schlauche

Wasserschlauche

Kiihlerschlauch

Einsatzbereich: Kiihlerschlauch

Norm: DIN 73411

Innenschicht: EPDM

Einlage: bis ID 19: eine Geflechteinlage aus Polysester;
ab ID 20: eine Geflechteinlage aus Rayon
AuBenschicht: EPDM (ab ID 20 mm stoffgemustert)
Farbe: schwarz

Temperatur min.: -40 °C

Temperatur max.: 120 °C

Medien: Kiihlwasser

Industrieschlauche

Kuihlerschlauche

KUEHLER
[ ——

Bezeichnung ID x Wand Betriebsdruck Berstdruck Rollenldnge
bar bar m
KUEHLER 08-3.5 8x3,5 4 12 40
KUEHLER 10-3.5 10x3,5 4 12 40
KUEHLER 12-3.5 12x3,5 4 12 40
KUEHLER 13-3.5 13x3,5 4 12 40
KUEHLER 15-3.5 15x3,5 4 12 40
KUEHLER 16-3.5 16x3,5 4 12 40
KUEHLER 18-3.5 18x3,5 4 12 40
KUEHLER 20-3.5 20x3,5 4 12 40
KUEHLER 22-3.5 22x3,5 4 12 40
KUEHLER 25-3.5 25x3,5 4 12 40
KUEHLER 28-4 28x4 4 12 40
KUEHLER 30-4 30x4 4 12 40
KUEHLER 32-4 32x4 4 12 40
KUEHLER 35-4 35x4 4 12 40
KUEHLER 38-5 38x5 4 12 40
KUEHLER 40-5 40x5 4 12 40
KUEHLER 42-5 42x5 4 12 40
KUEHLER 45-5 45x5 4 12 40
KUEHLER 50-5 50x5 4 12 40
KUEHLER 55-5 55x5 4 12 40
KUEHLER 60-5 60x5 4 12 40
KUEHLER 70-5 70x5 4 12 40
KUEHLER 90-6 90x6 4 12 40

HANSAVFLEX
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Schlauche Industrieschlauche

Wasserschlauche Feuerwehrschldauche

PYRO WAS RT Feuerwehr-Faltschlauch
” Einsatzbereich: Feuerwehr

Besondere Merkmale: alterungs- und ozonbestandige EPDM-
Mischung; hoch elastisch und geschmeidig, auBerordendlich gute
Haftwerte; im Spezialvulkanisierungsverfahren verarbeitet;
besonders abriebfest

Norm: DIN 14.811; BS 6391

Innenschicht: hochfeste Multifilamant-Polyesterfaser, Kette 2-fach
gezwirnt, rundgewebt

Farbe: rot

Medien: Wasser

Bezeichnung Zoll Innen-@ Betriebsdruck Priifdruck Berstdruck Rollenldnge
mm bar bar bar m
PYRO WAS 38 RT 1.1/2" 38 16 25 50 15/20/30
PYRO WAS 52 RT 2" 52 16 25 50 15/20/30
PYRO WAS 63 RT 2.1/2" 63 16 25 50 15/20/30
PYRO WAS 75 RT 3" 75 16 25 50 15/20/30

R HANSAVFLEX



Schlauche

Wasserschlauche

Bau- und Industrieschlauch

Einsatzbereich: Industrie- und Baugewerbe; Landwirtschaft
Besondere Merkmale: beidseitig eingebunden mit
Leichtmetall-Storz-Kupplungen

Industrieschlauche

Bau-Wasserschlauche

FALTBAU

Anschluss 1 + 2: Klauenkupplung 1;]_ e ]
Innenschicht: NBR
AuBenschicht: Polyestergewebe rundgewebt
Farbe: Natur wei3
Medien: Kaltwasser
Bezeichnung Zoll Innen-@ Betriebsdruck Knaggenabstand Nenngro6Be Storz Rollenldnge
mm bar mm m
FALTBAU 52X10M 2" 52 10 66 52-C 10
FALTBAU 52X15M 2" 52 10 66 52-C 15
FALTBAU 52X20M 2" 52 10 66 52-C 20
FALTBAU 52X30 M 2" 52 10 66 52-C 30
FALTBAU 76X10M 3" 76 10 89 75-B 10
FALTBAU 76X15M 3" 76 10 89 75-B 15
FALTBAU 76X20M 3" 76 10 89 75-B 20
FALTBAU 76X30M 3" 76 10 89 75-B 30
FALTBAU 102X10M 4" 102 10 133 110-A 10
FALTBAU 102X15M 4" 102 10 133 110-A 15
FALTBAU 102X20M 4" 102 10 133 110-A 20
FALTBAU 102X30M 4" 102 10 133 110-A 30
HANSA/FLEX

45



Schlauche Industrieschlauche

Wasserschlauche Bau-Wasserschlauche

AGRIWAS LR Flachwasserschlauch
* Einsatzbereich: Agrartechnik; Industrie- und Baugewerbe

Besondere Merkmale: extrem belastbar durch Einlagen
mit hoher Rei3festigkeit

Innenschicht: PVC

Einlage: Textileinlage

AuBenschicht: NBR; mit Langsschutzrippen

Farbe: schwarz

Temperatur min.: -20 °C

Temperatur max.: 100 °C

Medien: Wasser

=

Hinweis: Auch geeignet fiir Luft, O, Benzin

Bezeichnung Zoll Innen-@ Wandstéarke BD* bei 20°C Rollenlénge
mm mm bar m
AGRIWAS 19 LR 3/4" 19 1,5 20 100
AGRIWAS 25 LR 1" 25 1,5 20 100
AGRIWAS 32 LR 1.1/4" 32 1.5 18 100
AGRIWAS 38 LR 1.1/2" 38 1,5 18 100
AGRIWAS 52 LR 2" 52 2,0 16 100
AGRIWAS 65 LR 2.1/2" 65 2,0 16 100
AGRIWAS 76 LR 3" 75 2,5 16 100
AGRIWAS 90 LR 3.1/2" 920 2,5 16 100
AGRIWAS 102 LR 4" 102 2,5 15 100
AGRIWAS 127 LR 5" 127 3,0 10 100
AGRIWAS 152 LR 6" 152 3,0 10 100

BD = Betriebsdruck

- HANSAVFLEX



Schlauche

Wasserschlauche

Flachwasserschlauch

Einsatzbereich: Agrartechnik; Bauindustrie; Bergbau; Schiffoau

Besondere Merkmale: hochste Zug- und Trennfestigkeit; keine Dehnung unter
Druck; flach aufrollbar und ohne Zwischenverbindungen

Innenschicht: PVC

Einlage: eine Geflechteinlage aus Polyester

AuBenschicht: PVC

Farbe: blau

Temperatur min.:-10 °C

Temperatur max.: 60 °C

Medien: Wasser

Industrieschlauche

Bau-Wasserschlauche

EURO WAS BL

Bezeichnung Zoll Innen-@ BD* bei 20°C Berstdruck Rollenlénge
mm bar bar m
EUROWAS 1 BL 1" 25 8,5 25,5 100
EURO WAS 11/4 BL 1.1/4" 32 8,5 25,5 100
EURO WAS 11/2 BL 1.1/72" 38 8,5 25,5 100
EURO WAS 2 BL 2" 51 6,5 19,5 100
EURO WAS 21/2 BL 2.1/2" 63 6,5 19,5 100
EURO WAS 3 BL 3" 76 55 16,5 100
EURO WAS 4 BL 4" 102 55 16,5 100
EURO WAS 5 BL 5" 127 3,0 9,0 100
EURO WAS 6 BL 6" 152 3,0 9,0 100
EURO WAS 8 BL 8" 204 2,5 7,0 100

BD = Betriebsdruck

HANSAVFLEX

Katalog 3

47



Schlauche Industrieschlauche

Wasserschlauche Bau-Wasserschlauche

GOLDSCHLANGE Wasser- und Reinigungsschlauch
* Einsatzbereich: Agrartechnik; Bauindustrie; Anlagenbau

Besondere Merkmale: Ozon- und Abriebbestandigkeit;
witterungsbestandig; Vielzahl von chemischen Medien;

knick- und stoB3fest, tiberfahrbar; UV-bestandig; dampfbar bis +130 °C
(ca. 30 Minuten)

Innenschicht: schwarze, porenfreie, glatte EPDM-Innenschicht
Einlage: zwei synthetische Garngeflechte

AuBenschicht: 6l-, fett- und chemikalienbestandiges CR-Gummi
Farbe: schwarz mit gelber Wellenlinie

Temperatur min.: -30 °C

Temperatur max.: 100 °C

Medien: Wasser

Bezeichnung Zoll Innen-@  Wandstdrke  Betriebsdruck  Berstdruck  Biegeradius min.  Rollenldnge
mm mm bar bar mm m
GOLDSCHLANGE 10 3/8" 10 35 30 90 45 40
GOLDSCHLANGE 13 1/2" 13 3,9 30 90 50 40
GOLDSCHLANGE 16 5/8" 16 3,6 25 70 70 40
GOLDSCHLANGE 19 3/4" 19 4,4 25 75 80 40
GOLDSCHLANGE 22 7/8" 22 4,5 20 60 100 40
GOLDSCHLANGE 25 1" 25 4,5 20 60 110 40
GOLDSCHLANGE 32 1.1/4" 32 55 12 36 175 40
GOLDSCHLANGE 38 1.1/2" 38 6,5 12 36 250 40
GOLDSCHLANGE 50 2" 50 7.5 10 30 300 40

- HANSAVFLEX



Schlauche

Wasserschlauche

Universalschlauch

Einsatzbereich: Agrartechnik; Bauindustrie; Anlagenbau
Besondere Merkmale: ozon-, 6l- und witterungsbestéandig
Innenschicht: EPDM

Einlage: synthetische Garne

AuBenschicht: Chloropren-Kautschuk

Farbe: schwarz

Temperatur min.: -35 °C
Temperatur max.: 100 °C

Industrieschlauche

Bau-Wasserschlauche

MULTI EPDM
I ——

Bezeichnung Zoll Innen-@ AuBen-@ Wandstéarke Betriebsdruck Berstdruck Biegeradius min.
mm mm mm bar bar mm
MULTI 13-3.2EPDM  1/2" 12,7 19,7 35 30 90 130
MULTI 19-4.2 EPDM  3/4" 19,0 27,4 4,2 25 75 190
MULTI 25-4.5 EPDM 1" 254 34,4 4,5 20 60 254
MULTI 32-5.5 EPDM  1.1/4" 32,0 43,0 55 12 36 175
MULTI 38-6 EPDM  1.1/2" 38,0 51,0 6,5 12 36 250

Stand: 04/2010

HANSAlFLEX

Katalog 3
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Schlauche Industrieschlauche

Wasserschlauche Bau-Wasserschlauche

INDU WAS Industriewasserschlauch

Einsatzbereich: Industrie- und Baubereich als Niederdruckschlauch
Innenschicht: Natur- und Synthetik-Kautschuk

Einlage: hoch reif¥feste, synthetische Textileinlage

AuBenschicht: Synthetik-Kauschuk, witterungsbestandig

Farbe: schwarz

Temperatur min.: -25 °C

Temperatur max.: 70 °C

Medien: Wasser

Bezeichnung Zoll Innen-@ AuBlen-@ Betriebsdruck Berstdruck Biegeradius min. Rollenlénge
mm mm bar bar mm m
INDU WAS 25-5 1" 25,4 33 10 30 254 40
INDU WAS 28-5 40
INDU WAS 32-5.5 1.1/4" 32,0 41 10 30 320 40
INDU WAS 38-6 1.1/2" 38,0 47 10 30 380 40
INDU WAS 40-6.5 40
INDU WAS 45-7 1.3/4" 44,5 54 10 30 445 40
INDU WAS 50-7 2" 51,0 60 10 30 510 40
INDU WAS 60-7 40
INDU WAS 63-7 2.1/2" 63,5 74 10 30 635 40
INDU WAS 70-7 2.3/4" 70,0 82 10 30 700 40
INDU WAS 75-7 3" 76,2 88 10 30 762 40
INDU WAS 80-8 40
INDU WAS 90-8 40
INDU WAS 102-7 4" 101,6 115 10 30 1016 40
INDU WAS 110-9 40
INDU WAS 127-9 5" 127,0 140 10 30 1270 40
INDU WAS 152-11 6" 1524 165 10 30 1524 40
INDU WAS 203-11 8" 203,2 222 10 30 2032 20
INDU WAS 254-10.5 10" 254,0 270 10 30 2540 10

- HANSAVFLEX



Schlauche

Wasserschlauche

Saug-Druckwasserschlauch

Einsatzbereich: Industrie- und Baugewerbe
Norm: 1SO 1307

Innenschicht: Natur- und Synthetik-Kautschuk
Einlage: hoch reif¥feste, synthetische Textileinlage
und Stahldrahtspirale

AuBenschicht: Synthetik-Kauschuk

Farbe: schwarz

Temperatur min.: -25 °C

Temperatur max.: 70 °C

Medien: Wasser

Beschreibung: geeignet als Saug-Druckschlauch

Industrieschlauche

Bau-Wasserschlauche

INDU WAS SD
———

Bezeichnung Zoll Innen-@ AuBen-@ Wandstirke *BD Berstdruck Vakuum Biegeradius min. Rollenldnge
mm mm mm bar bar bar mm m
INDU WAS 25-5 SD 1" 25,4 35 5,0 10 30 0,93 153 40/46/61
INDU WAS 32-5 SD 1.1/4" 320 42 5,0 10 30 0,93 192 40/46/61
INDU WAS 38-5 SD 1.1/2" 380 48 5,0 10 30 0,93 228 40/46/61
INDU WAS 45-5 SD 13/4" 445 55 5,0 10 30 0,93 267 40/46/61
INDU WAS 51-5.5 SD 2" 51,0 62 55 10 30 0,93 306 40/46/61
INDU WAS 63-6 SD 2.1/2" 63,5 75 6,0 10 30 0,93 381 40/46/61
INDU WAS 70-8 SD 23/4" 70,0 86 8,0 10 30 0,93 420 40/46/61
INDU WAS 76-6.5 SD 3" 76,2 89 6,5 10 30 0,93 458 40/46/61
INDUWAS 102-6.5SD 4" 101,6 115 6,5 10 30 0,93 610 40/46/61
INDUWAS 127-85SD 5" 127,0 144 8,5 10 30 0,93 762 20/40/46/61
INDUWAS 152-85SD 6" 152,4 169 8,5 10 30 0,93 915 20/40/46/61
INDU WAS 203-10.5SD 8" 203,2 224 10,5 10 30 0,93 1219 20
INDU WAS 254-16 SD 10" 254,0 275 16,0 10 30 0,93 1524 10

BD = Betriebsdruck

Stand: 04/2010

HANSAlFLEX

Katalog 3
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Schlauche

Wasserschlauche

WAS STRAHL

Industrieschlauche

Bau-Wasserschlauche

Bau-Wasserschlauch

* Besondere Merkmale: hoch flexibel und robust; LABS-,

trennmittel- und fettfrei; niedriger Durchflusswiderstand
Innenschicht: schwarze, porenfreie, glatte EPDM-Innenschicht
Einlage: synthetische Garne

AuBenschicht: EPDM; unempfindlich gegen Ozon und UV-Strahlung
Farbe: schwarz + rot

Temperatur min.: -40 °C

Temperatur max.: 100 °C

Medien: Wasser

Hinweis: Der Betriebsdruck ist bezogen auf Raumtemperatur

Bezeichnung Zoll Innen-@ Wandstarke Betriebsdruck Biegeradius min. Rollenldnge
mm mm bar mm m

WAS 13-3 STRAHL 172" 13 3,0 20 46 40

WAS 16-3.5 STRAHL ~ 5/8" 16 35 20 60 40

WAS 19-4 STRAHL 3/4" 19 4,0 20 65 40

WAS 25-4.5 STRAHL 1" 25 4,5 20 110 40

Katalog 3
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Schlauche

Wasserschlauche

Leichtschlauch, formstabil, gewebt

Einsatzbereich: Industrie- und Baugewerbe; Landwirtschaft
Besondere Merkmale: auflergewdhnlich leicht, knickfest und flexibel
(auch bei Kélte); sehr hoher Dauerbetriebsdruck moglich; durch diinne
Wandstarke sehr geringer Platzbedarf, haspelbar; hervorragend
alterungs- und ozonbestandig

Innenschicht: hochwertiger EPDM-Kautschuk

Einlage: hochfestes Polyestergarn, gefarbt, rundgewebt.
AuBenschicht: EPDM (stoffgemustert)

Farbe: schwarz mit blauen Streifen

Temperatur min.: -30 °C

Temperatur max.: 100 °C

Medien: Wasser

Beschreibung: haspelbarer Industrieschlauch

(auch fur HeiBwasser geeignet)

Industrieschlauche

Industrieschldauche

TEX WAS
E—

Bezeichnung  Zoll Innen-@ Wandstarke Betriebsdruck Berstdruck Biegeradius min. Rollenldnge
mm mm bar bar mm m
TEX20-2WAS  3/4" 20 2,0 40 120 120 50/100
TEX 26-2 WAS 1" 26 2,0 40 120 140 50/100
TEX32-3WAS  1.1/4" 32 33 40 120 170 50/100

HANSAVFLEX

Katalog 3
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Schlauche Industrieschlauche

Wasserschlauche Industrieschldauche
INDUSTRIE Industrieschlauch aus Gummi

Einsatzbereich: Werften und Schiffahrt;
Reinigungswesen; Gartnereien, Landwirtschaft;
Industrie- und Baugewerbe

Besondere Merkmale: seewasser- und ozonbestandig;
witterungs- und alterungsbestandig

Innenschicht: synthetisches Gummi

Einlage: hoch reif¥festes, synthetisches Cordgewebe
AuBenschicht: synthetisches Gummi

Farbe: schwarz

Temperatur min.: -35 °C

Temperatur max.: 70 °C

Medien: Frischwasser, Seewasser, Schmutzwasser;
leicht saure und alkalische Fliissigkeiten in PH-Bereich

von 5 bis 8
Bezeichnung Innen-@ AuBen-@ Wandstarke Betriebsdruck Rollenldnge
mm mm mm bar m
INDUSTRIE 25-5 25 35 5 15 40
INDUSTRIE 32-6 32 44 6 15 40
INDUSTRIE 35-6 35 47 6 15 40
INDUSTRIE 38-6 38 50 6 15 40

o aons HANSAVFLEX



Schlauche

Dampfschlauche

Dampfschlauch

Einsatzbereich: HeiBwasser- oder Sattdampf-Anwendungen
Besondere Merkmale: elektrisch leitfahig

Norm: ISO 6134 TYPE2, CLASS:A

Innenschicht: EPDM

Einlage: zwei Geflechteinlagen aus Stahldraht
AuBenschicht: EPDM (stoffgemustert)

Farbe: schwarz

Temperatur min.: -40 °C

Temperatur max.: 210 °C

Medien: Dampf; heiles Wasser

Hinweis: Nach Gebrauch Wasser oder Dampf ablassen.
Die passende Schlaucharmaturen auf Anfrage.

Industrieschlauche

DAMPF B
A —

Bezeichnung Innen-@  AuBen-@  Wandstdarke  Betriebsdruck  Berstdruck  Biegeradius min.  Rollenlange
mm mm mm bar bar mm m
DAMPF 13-6 B 12,7 25 6,0 18 180 130 40
DAMPF 16-6 B 16,0 30 6,0 18 180 160 40
DAMPF 19-6 B 19,0 33 7,0 18 180 190 40
DAMPF 25-65B 25,4 40 7.5 18 180 250 40
DAMPF 32-7 B 32,0 48 8,0 18 180 320 40
DAMPF 38-8 B 38,0 54 8,0 18 180 380 40
DAMPF 50-9 B 50,8 69 9,0 18 180 500 40

HANSAVFLEX

Katalog 3
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Schlauche

Dampfschlauche

DAMPF G

——

Hinweis: Nach Gebrauch Wasser oder Dampf ablassen.

Industrieschlauche

Dampfschlauch

Einsatzbereich: HeiBwasser- oder Sattdampf-
Anwendungen

Besondere Merkmale: hohe Temperatur-, Abrieb- und
Ozonbestdndigkeit

Norm: Ubertrifft BS 5122/A

Innenschicht: EPDM

Einlage: zwei Geflechteinlagen aus Textil
AuBenschicht: EPDM

Farbe: schwarz

Temperatur min.: -40 °C

Temperatur max.: 165 °C

Medien: heil3es Wasser; Dampf

Bezeichnung Innen-@ AuBen-@ Wandstarke Betriebsdruck Rollenldnge
mm mm mm bar m
DAMPF 13-5G 13 23 5 7 40
DAMPF 16-5 G 16 26 5 7 40
DAMPF 19-6 G 19 31 6 7 40
DAMPF 25-6 G 25 37 6 7 40
DAMPF 32-7 G 32 46 7 7 40
DAMPF 38-7 G 38 52 7 7 40
DAMPF 51-8 G 51 67 7 7 40

Katalog 3

HANSAlFLEX
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Schlauche

Dampfschlauche

Dampfschlauch, lebensmittelecht

Einsatzbereich: Reinigungswesen; Lebensmittelindustrie;
HeiBwasser- oder Sattdampf-Anwendungen

Besondere Merkmale: Dampf bis zu 165°C

Innenschicht: 6l- und dampfbestandiges, lebensmittelechtes,
geruchsneutrales, synthetisches Gummi, weil3

Einlage: zwei Geflechteinlagen aus Textil

AuBenschicht: synthetisches Gummi mit hoher Abrieb-,
Ozon- und Wetterbesténdigkeit

Farbe: blau

Temperatur Wasser min.: -20 °C

Temperatur Wasser max.: 100 °C

Medien: heiBes Wasser; Sattdampf

Industrieschlauche

DAMPF LM
I ————
4

Bezeichnung Zoll Innen-@ AuBlen-@ Betriebsdruck Berstdruck Biegeradius min. Rollenldnge
mm mm bar bar mm m
DAMPF 13-6 LM 1/2" 12,7 25 7 70 230 40
DAMPF 19-7 LM 3/4" 19,0 33 7 70 270 40
DAMPF 25-75LM 1" 254 40 7 70 305 40

HANSAVFLEX

Katalog 3
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Schlauche

Lebensmittelschlauche

PVCTRANSP ST

Industrieschlauche
Weich-PVC-Schlauche

Weich-PVC-Schlauch

” Einsatzbereich: Lebensmittelindustrie

Besondere Merkmale: duf3erst strapazierfahig, biegsam,
druck- und abriebfest, UV- und witterungsbesténdig
Innenschicht: PVC, lebensmittelecht

Einlage: eingebettete Stahldrahtspirale

AuBenschicht: PVC, lebensmittelecht

Farbe: transparent

Temperatur min.: -5 °C

Temperatur max.: 60 °C

Medien: Fruchtsafte; Mineralwasser; Weine;

flissige Nahrungsmittel mit bis zu 15% Alkoholgehalt

Bezeichnung Zoll Innen-@ Berstdruck Vakuum Biegeradius min. Rollenldnge
mm bar bar mm m
PVC 10 TRANSP ST 3/8" 10 21 0,85 20 50
PVC 12 TRANSP ST 172" 12 21 0,85 25 50
PVC 16 TRANSP ST 5/8" 16 18 0,85 35 50
PVC 19 TRANSP ST 3/4" 19 18 0,85 45 50
PVC 25 TRANSP ST 1" 25 15 0,85 60 50
PVC 32 TRANSP ST 1.1/4" 32 12 0,85 75 50/60
PVC 38 TRANSP ST 1.1/2" 38 12 0,85 90 30/50
PVC 51 TRANSP ST 2" 51 9 0,70 125 50
PVC 76 TRANSP ST 3" 76 6 0,60 195 30
PVC 102 TRANSP ST 4" 102 6 0,60 300 30

Katalog 3

HANSAVFLEX



Schlauche

Lebensmittelschlauche

Trinkwasserschlauch

Einsatzbereich: Lebensmittelindustrie

Besondere Merkmale: absolut geruchs- und geschmacksneutral;
homogen, glatt und weichmacherfrei; dédmpfbar bis 130 °C
Innenschicht: spezielle transparente, plastomere Beschichtung
Einlage: Zwischenschicht PES und zwei Cordeinlagen
AuBenschicht: NBR bestindig gegen Abrieb, UV, Fette und Ole
Farbe: blau mit gelber Wellenlinie

Temperatur min.: -20 °C

Temperatur max.: 90 °C

Medien: Wasser

Beschreibung: zugelassen nach KTW-Leitlinie "Rohre", DVGW-W270

und DVGW-VP 549 (DVGW Reg.- Nr: DW-0309BT0079)
hoch flexibel und Gberfahrbar

Industrieschlauche

Lebensmittelforderschlauche

AQUAPAL
R—
A

Bezeichnung Zoll Innen-@ Wandstéarke Betriebsdruck Berstdruck Biegeradius min. Rollenldnge
mm mm bar bar mm m
AQUAPAL10-36  3/8" 10 3,6 20 60 60 40
AQUAPAL 13-36  1/2" 13 3,6 20 60 75 40
AQUAPAL 16-36  5/8" 16 3,6 20 60 95 40
AQUAPAL 19-4.2  3/4" 19 4,2 20 60 110 40
AQUAPAL 22-45 7/8" 22 4,5 20 60 130 40
AQUAPAL 25-4.5 1" 25 4,5 20 60 145 40
AQUAPAL 32-45 1.1/4" 32 55 20 60 280 40
AQUAPAL 38-6.5 1.1/2" 38 6,5 20 60 330 40
AQUAPAL 50-7.5 2" 50 7.5 20 60 435 40

S HANSAVFLEX (oo
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Schlauche Industrieschlauche

Lebensmittelschlauche Lebensmittelforderschlauche

MILK Lebensmittelschlauch

Einsatzbereich: Lebensmittelindustrie
Innenschicht: geruchs- und toxinfreies, allgemein
lebensmittelechtes, spezielles NBR-Gummi, weild
Einlage: hoch reif}feste, synthetische Textileinlage
AuBenschicht: synthetisches Gummi mit hoher
Abrieb-, Ozon- und Wetterbestandigkeit

Farbe: blau

Temperatur min.: -40 °C

Temperatur max.: 80 °C

Medien: Milch; Speisedl usw.

Hinweis: Zur Reinigung mit Spilmitteln ist der Schlauch kurzfristig bis 110 °C bestandig.

Bezeichnung Zoll Innen-@ AuBen-@ Wandstirke Betriebsdruck Berstdruck Biegeradius min. Rollenldnge
mm mm mm bar bar mm m
MILK38-75  1.1/2" 38,0 51,0 7,5 10 30 380 40
MILK45-7.5  1.3/4" 44,5 57,5 7,5 10 30 445 40
MILK 51-8.5 2" 50,8 68,0 8,5 10 30 510 40

HANSAVFLEX

Stand: 04/2010



Schlauche

Lebensmittelschlauche

Lebensmittelschlauch

Einsatzbereich: Lebensmittelindustrie
Innenschicht: geruchs- und toxinfreies, allgemein
lebensmittelechtes, spezielles NBR-Gummi, weild

Einlage: hoch reif}feste, synthetische Textileinlage

und Stahldrahtspirale

AuBenschicht: synthetisches Gummi mit hoher

Abrieb-, Ozon- und Wetterbestandigkeit

Farbe: blau

Temperatur min.: -40 °C
Temperatur max.: 80 °C
Medien: Milch; Speisedl usw.

Industrieschlauche

Lebensmittelforderschlauche

MILK SD
I —
A

Bezeichnung  Zoll Innen-@ AuBen-@ Wandstiarke Betriebsdruck Berstdruck Biegeradius min. Rollenléange
mm mm mm bar bar mm m
MILKSD 38-7  1.1/2" 38,0 52 7,0 10 30 230 40
MILKSD 45-7  1.3/4" 44,5 59 7,0 10 30 270 40
MILKSD 51-7.5 2" 50,8 66 7.5 10 30 305 40

Stand: 04/2010

HANSAVFLEX
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Schlauche Industrieschlauche

Chemieschlauche Chemieférderschlauche

CHEM EPDM Chemieforderschlauch
" Einsatzbereich: Chemie-Industrie; See- und Industrie-Abwasser

Besondere Merkmale: geeignet als Druckschlauch fir die
Chemie-Industrie

Innenschicht: chemikalienbestandiges, schwarzes, glattes
EPDM-Gummi

Einlage: zwei hochfeste Textileinlagen und

zwei antistatische Kupferlitzen

AuBenschicht: abriebfestes, flammwidriges,

ozon- und witterungsbestandiges CR-Gummi

Farbe: schwarz

Temperatur min.: -20 °C

Temperatur max.: 65 °C

Bezeichnung Zoll Innen-@ AuBlen-@ Betriebsdruck Berstdruck Biegeradius min. Rollenldnge
mm mm bar bar mm m
CHEM 19-6 EPDM 3/4" 19,0 31 16 48 125 40
CHEM 25-6 EPDM 1" 25,4 37 16 48 150 40
CHEM 32-6 EPDM  1.1/4" 32,0 44 16 48 175 40
CHEM 38-6.5 EPDM  1.1/2" 38,0 51 16 48 225 40
CHEM 51-8 EPDM 2" 50,8 67 16 48 275 40
CHEM 63-8EPDM  2.1/2" 63,5 79 16 48 300 40
CHEM 76-8 EPDM 3" 76,2 92 16 48 350 40
CHEM 102-8 EPDM 4" 101,6 118 16 48 450 40

o aons HANSAVFLEX



Schlauche

Chemieschlauche

Chemieforder-Saugschlauch

Einsatzbereich: Chemie-Industrie; See- und Industrie-Abwasser
Besondere Merkmale: geeignet als Druckschlauch fir die
Chemie-Industrie

Innenschicht: chemikalienbestandiges, schwarzes, glattes
EPDM-Gummi

Einlage: zwei hochfeste Textileinlagen, zwei Stahldrahtspiralen
und zwei antistatische Kupferlitzen

AuBenschicht: abriebfestes, flammwidriges,

ozon- und witterungsbestandiges CR-Gummi

Farbe: schwarz

Temperatur min.: -20 °C

Temperatur max.: 65 °C

Industrieschlauche

Chemieférderschlauche

CHEM EPDMSD

T

Bezeichnung Zoll Innen-@ AuBen-@ Betriebsdruck Berstdruck Vakuum Biegeradius min. Rollenlénge
mm mm bar bar bar mm m
CHEM 19-6 EPFDMSD  3/4" 19,0 31 16 48 0,9 125 40
CHEM 25-6 EPDM SD 1" 254 37 16 48 0,9 150 40
CHEM 32-6 EFDMSD  1.1/4" 32,0 44 16 48 09 175 40
CHEM 38-6.5 EPDM SD 1.1/2" 38,0 51 16 48 0,9 225 40
CHEM 50-7 EPDM SD 2" 50,8 67 16 48 0,9 275 40
CHEM 63-8 EPFDMSD  2.1/2" 63,5 79 16 48 09 300 40
CHEM 76-8 EPDM SD 3" 76,2 92 16 48 08 350 40
CHEM 102-8 EPDMSD 4" 101,6 118 16 48 0,8 450 40

Stand: 04/2010

HANSAlFLEX
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Schlauche Industrieschlauche

Chemieschlauche Chemieférderschlauche

CHEM UPESD Chemieforder-Saugschlauch
" Einsatzbereich: Chemie-Industrie

Besondere Merkmale: geeignet als Saug-Druckschlauch fur die
Chemie-Industrie

Innenschicht: XLPE-Beschichtung, chemie-, sdure-, korrosions- und
lI6sungsmittelbesténdig

Einlage: zwei hochfeste Textileinlagen, zwei Stahldrahtspiralen
und eine antistatische Kupferlitze

AuBenschicht: abriebfestes, ozon-, und witterungsbestandiges
EPDM-Gummi

Farbe: blau

Temperatur min.: -30 °C

Temperatur max.: 70 °C

Medien: Sauren; Losungsmittel

Bezeichnung Zoll Innen-@ AuBen-@ Betriebsdruck Berstdruck Vakuum Biegeradius min. Rollenldnge
mm mm bar bar bar mm m
CHEM 19-6 UPESD  3/4" 19,0 32,5 16 48 0,9 125 40
CHEM 25-6 UPE SD 1" 254 39,0 16 48 0,9 150 40
CHEM 32-6 UPESD  1.1/4" 32,0 47,0 16 48 09 175 40
CHEM 38-6.5 UPESD 1.1/2" 38,0 53,0 16 48 09 225 40
CHEM 50-8 UPE SD 2" 50,8 67,5 16 48 0,9 275 40
CHEM 63-8 UPESD ~ 2.1/2" 63,5 81,5 16 48 09 300 40
CHEM 76-8 UPE SD 3" 76,2 94,5 16 48 0,9 350 40
CHEM 102-8 UPESD 4" 101,6 120,5 16 48 0,9 450 40
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Schlauche Industrieschlauche

Chemieschlauche Farbspritzschlauche

Farbspritzschlauch FARBSPRITZ

Einsatzbereich: Lackieranwendungen g
Besondere Merkmale: robust; strapazierfahig;

besonders flexibel

Innenschicht: EPDM (glatt)

Einlage: eine Geflechteinlage aus hochzugfestem
Synthetikgarn

AuBenschicht: EPDM (glatt)

Farbe: griin

Temperatur min.: -40 °C

Temperatur max.: 100 °C

Medien: wasserldsliche Farben; Frisch- und Seewasser;
ketonische Lésungsmittel und eine Vielzahl von
Chemikalien; Kunstharzfarben und Polyesterlacke; Laugen;

Sauren

Bezeichnung Innen-@ AuBlen-@ Wandstéarke Betriebsdruck
mm mm mm bar

FARBSPRITZ 06-3.5 6 1 35 20

FARBSPRITZ 09-3.5 9 16 35 20

FARBSPRITZ 11-4 11 19 4,0 20

HANSAVFLEX
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Schlauche Industrieschlauche

Gasschlauche

AUTOGEN BLAU Autogenschlauch, blau
" Einsatzbereich: Autogen-Anwendungen
Norm: EN 559

Innenschicht: synthetisches Gummi
Einlage: eine Geflechteinlage aus Textil
AuBenschicht: synthetisches Gummi
Farbe: blau

Medien: gasférmiger Sauerstoff
Beschreibung: Sauerstoffschlauch mit
glatter Auendecke

Bezeichnung Innen-@ AuBlen-@ Wandstarke Betriebsdruck Berstdruck Rollenldnge
mm mm mm bar bar m

AUTOGEN BLAU 6-3.5 6 13 35 20 60 100

AUTOGEN BLAU 6-5 6 16 50 20 60 100

w  uons HANSAVFLEX



Schlauche

Gasschlauche

Autogenschlauch, rot

Einsatzbereich: Autogen-Anwendungen
Norm: EN 559

Innenschicht: synthetisches Gummi
Einlage: eine Geflechteinlage aus Textil
AuBenschicht: synthetisches Gummi
Farbe: rot

Medien: gasférmiges Azetylen
Beschreibung: Azetylenschlauch mit
glatter AuBendecke

Innen-@

Industrieschlauche

AUTOGEN ROT
I ——

Bezeichnung AuBen-@ Wandstéarke Betriebsdruck Berstdruck Rollenlénge
mm mm mm bar bar m

AUTOGEN ROT 6-3.5 6 13 35 20 60 100

AUTOGEN ROT 9-3.5 9 16 35 20 60 50

Stand: 04/2010

HANSAlFLEX
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Schlauche Industrieschlauche

Gasschlauche

AUTOGEN-ZWILLING Autogen-Zwillingsschlauch (blau + rot)

Einsatzbereich: Autogen-Anwendungen

Norm: EN 559

Innenschicht: synthetisches Gummi

Einlage: eine Geflechteinlage aus Textil
AuBenschicht: synthetisches Gummi

Farbe: blau + rot

Medien: Blau: Sauerstoff-Gas; Rot: Azetylen-Gas
Beschreibung: glatte AuBendecke
Zwillingsschlauch (ein Sauerstoff- und ein Azetylen-

Schlauch)
Bezeichnung Betriebsdruck ID x Wand Berstdruck Rollenldnge
bar bar m
AUTOGEN ZWILLING 20 Rot: 9,0 x 3,5; Blau: 6,0 x 5,0 60 50

HANSAVFLEX



Schlauche

Gasschlauche

Propangas-Schlauch

Einsatzbereich: Propangasbrenner

Norm: DIN 4815
Innenschicht: NBR

Einlage: eine Geflechteinlage aus Textil
AuBenschicht: synthetisches Gummi

Farbe: orange
Temperatur min.: -20 °C
Temperatur max.: 70 °C
Medien: Butan; Propan

Innen-@

Industrieschlauche

PROPAN

Bezeichnung AuBlen-@ Wandstarke Betriebsdruck Berstdruck Biegeradius min. Rollenldnge
mm mm mm bar bar mm m
PROPAN 6-3.5 6,3 133 35 6 30 65 100
PROPAN 6-5 6,3 16,3 5,0 30 90 75 100
PROPAN 9-3.5 9,0 16,0 35 6 30 85 100

Stand: 04/2010

HANSAlFLEX

Katalog 3

69



Schlauche Industrieschlauche

Gasschlauche

TGS Treibgas-Schlauch

Einsatzbereich: Treibgasanlagen in Fahrzeugen und
ortsbeweglichen Betriebseinrichtungen z.B.
Flurférderfahrzeuge

Besondere Merkmale: entspricht den Anforderungen
der BGV D34; DVGW-Zulassung

Norm: DIN 4815

Innenschicht: lbesténdiges, synthetisches Gummi
Einlage: eine Geflechteinlage aus Textil
AuBenschicht: synthetisches Gummi

Farbe: schwarz

Temperatur min.: -30 °C

Temperatur max.: 85 °C

Medien: Flissiggas

Hinweis: DVGW-Zulassung

Bezeichnung DN*  Zoll Size Innen-@ AuBen-@ Betriebsdruck Berstdruck Biegeradius min.  Rollenldnge
mm mm mm bar bar mm m
TG306S 6 1/4" 4 6,3 16,4 30 125 45 100

DN = Nenndurchmesser / Nennweite
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Schlauche Industrieschlauche

Schlauche fiir abrasive Medien Weich-PVC-Schlauche
Saug- und Forderschlauch aus PVC PVC ANTI AB PU

Einsatzbereich: Bauindustrie; Agrartechnik *

Besondere Merkmale: witterungsbest.; besonders abriebfest; flexibel
Innenschicht: Polyurethan

Einlage: Hart-PVC-Spirale

AuBenschicht: Polyurethan

Farbe: grau mit gelben AuBenstreifen

Temperatur min.: -25 °C

Temperatur max.: 55 °C

Medien: Getreide; Zement; Kies; Granulate

Bezeichnung Zoll Innen-@  Wandstérke BD*bei 20°C  Vakuum Biegeradius min. Rollenldnge
mm mm bar bar mm m

PVCANTIAB63-6PU  2.1/2" 63 55 7,0 0,7 250 30/50

PVCANTIAB76-6.5PU 3" 76 6,7 6,5 0,7 300 30/50

PVC ANTI AB 102-7 PU 4" 102 8,5 50 0,7 400 30/50

PVC ANTI AB 127-8 PU 5" 127 9,5 3,0 0,7 510 30

PVC ANTI AB 152-9 PU 6" 152 11,0 3,0 0,7 610 20

BD = Betriebsdruck
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Schlauche Industrieschlauche

Schlduche fiir abrasive Medien Absaug-Forderschlauche

POLY L Polyurethan Absaug-Férderschlauch, leicht
*’ Einsatzbereich: fur Entstaubungs- und Absauganlagen; gasformige und

fliissige Medien; Olnebelabsaugung; Absaugung von Textilfasern
Innenschicht: Polyurethan

Einlage: Federstahldrahtspirale

AuBenschicht: Polyurethan

Farbe: transparent

Temperatur min.: -40 °C

Temperatur max.: 90 °C

Medien: feinkornige Partikel wie Staub, Spéne, Pulver, Fasern

Bezeichnung  Zoll Innen-@  AuBen-@ BD*bei20°C  Vakuum Biegeradius min.  Gewicht  Rollenlénge
mm mm bar bar mm kg m
POLY 25L 1" 25 31 3.2 0,80 31 0,250 10/15
POLY 32L 1.1/4" 32 40 2,5 0,73 40 0,350 10/15
POLY 38 L 38 46 21 0,68 46 0,390 10/15
POLY 40 L 1.1/2" 40 48 2,1 0,68 48 0,400 10/15
POLY 45 L 1.3/4" 45 53 1,8 0,60 53 0,420 10/15
POLY 50 L 2" 50 58 1,7 0,53 58 0,450 10/15
POLY 60 L 60 68 14 0,45 68 0,530 10/15
POLY 65 L 65 73 13 0,38 73 0,640 10/15
POLY 70 L 2.3/4" 70 78 11 0,38 78 0,680 10/15
POLY 75L 3" 75 84 1,1 0,30 84 0,720 10/15
POLY 80 L 80 88 1,0 0,30 88 0,760 10/15
POLY 100 L 4" 100 110 08 0,23 110 0,950 10/15
POLY 110L 4.3/8" 110 119 0,7 0,23 119 1,030 10/15
POLY 120 L 4.3/4" 120 129 0,7 0,23 129 1,120 10/15
POLY 125L 5" 125 135 0,7 0,23 135 1,180 10/15
POLY 130 L 5.1/4" 130 139 0,6 0,23 139 1,200 10/15
POLY 140 L 5.1/2" 140 149 0,6 0,15 149 1,380 10/15
POLY 150 L 6" 150 161 0,6 0,15 161 1,480 10/15
POLY 160 L 160 170 0,6 0,15 170 1,740 10/15
POLY 175L 7" 175 185 0,4 0,15 185 1,850 10/15
POLY 180 L 180 190 0,4 0,15 190 1,900 10/15
POLY 200 L 8" 200 214 0,4 0,15 214 2,300 10/15
POLY 225 L 9" 225 235 03 0,08 235 2,550 10/15
POLY 250 L 10" 250 260 03 0,08 260 3,020 10/15
POLY 275 L 275 284 03 0,08 284 3,110 10
POLY 300 L 300 310 03 0,07 310 3,200 10

BD = Betriebsdruck
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Schlauche

Schlauche fiir abrasive Medien

Polyurethan Absaug-Forderschlauch

Einsatzbereich: Granulatfordergerate; Industriestaubsauger
Besondere Merkmale: hohe Abriebfestigkeit; flexibel; 6I- und
benzinbestandig; glatter Srdmungskanal, vakuumfest
Innenschicht: Polyurethan

Einlage: eingebettete Stahldrahtspirale

AuBenschicht: Polyurethan

Farbe: transparent

Temperatur min.: -40 °C

Temperatur max.: 90 °C

Medien: Granulate; Luft; Wasser

Industrieschlauche

Absaug-Forderschlauche

POLY H

Bezeichnung  Zoll Innen-@ BD* bei 20°C Vakuum Biegeradius min. Gewicht Rollenldnge
mm bar bar mm kg m
POLY 25H 1" 25 4,1 0,94 37 0,290 10/15
POLY 40 H 1.1/2" 40 30 0,84 60 0,490 10/15
POLY 45 H 1.3/4" 45 30 0,83 80 0,550 10/15
POLY 50 H 2" 50 2,9 0,80 75 0,710 10/15
POLY 60 H 2.1/2" 60 2,5 0,75 920 0,840 10/15
POLY 100 H 4" 100 15 0,45 150 1,480 10/15
POLY 110H 4.3/8" 110 13 0,45 165 1,610 10/15
POLY 120 H 5" 120 13 0,31 180 1,750 10/15
POLY 125 H 5" 125 1.3 0,31 187 1,910 10/15
POLY 150 H 6" 150 1,0 0,25 225 2,290 10/15
POLY 200 H 8" 200 0,7 0,19 300 3,300 10/15

BD = Betriebsdruck

HANSAVFLEX
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Schlauche Industrieschlauche

Schlduche fiir abrasive Medien Absaug-Forderschlauche

POLY XL Polyurethan Absaug-Férderschlauch
" Einsatzbereich: Agrartechnik; Industrie und Baugewerbe

Besondere Merkmale: hohe Abriebfestigkeit; flexibel; 6I- und
benzinbestandig; glatter Srémungskanal, vakuumfest
Innenschicht: Polyurethan

Einlage: eingebettete Stahldrahtspirale

AuBenschicht: Polyurethan

Farbe: transparent

Temperatur min.: -40 °C

Temperatur max.: 90 °C

Medien: Kies; Getreide; Sand usw.

Bezeichnung  Zoll Innen-@  Wandstdrke  BD*bei20°C  Vakuum  Biegeradiusmin.  Gewicht Rollenlinge
mm mm bar bar mm kg m
POLY 40 XL 1.1/2" 40 2 4,2 0,95 160 0,830 10/15
POLY 50 XL 2" 50 2 38 0,95 200 1,040 10/15
POLY 75 XL 3" 75 2 2,7 0,95 300 1,500 10/15
POLY 100 XL 4" 100 2 19 0,90 400 2,600 10/15
POLY 125 XL 5" 125 2 15 0,90 500 3,440 10/15
POLY 150 XL 6" 150 2 13 0,85 600 4,130 10/15

BD = Betriebsdruck
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Schlauche

Schlauche fiir abrasive Medien

Sandstrahlschlauch

Einsatzbereich: zur Reinigung von Metall, Stein und anderen Oberflachen;
und Foérderung von hoch abrasiven Medien

Innenschicht: hoch abreibfestes, isolierendes Gummi

Einlage: hoch reif}feste, synthetische Textileinlage und Kupferlitze
AuBenschicht: Natur- und Synthetikkautschuk, abriebfest,

ozon- und witterungsbestandig; geprickt

Farbe: schwarz

Temperatur min.: -40 °C

Temperatur max.: 70 °C

Industrieschlauche

Sandstrahlschlauche

SANDSTRAHL
I

Medien: Sand
Bezeichnung Innen-@ AuBlen-@ Betriebsdruck Berstdruck Biegeradius min. Rollenldnge
mm mm bar bar mm m
SANDSTRAHL 13-7 13 27 12 36 127 40
SANDSTRAHL 19-5 19 33 12 36 190 40
SANDSTRAHL 25-7 25 39 12 36 254 40
SANDSTRAHL 32-8 32 48 12 36 320 40
SANDSTRAHL 38-9 38 56 12 36 380 40
SANDSTRAHL 51-11 51 69 12 36 510 40
SANDSTRAHL 63-9.5 63 82 12 36 635 40

HANSAVFLEX
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Schlauche Industrieschlauche

Schlauche fiir abrasive Medien Betonférderschlauche

SILO Siloschlauch
* Einsatzbereich: zur Entladung von Zement, Sand,

Kies und Granulat an Silo-Transportfahrzeugen

Besondere Merkmale: Abreibwert nach DIN 5316 < 65 mm?
Norm: SO 1307

Innenschicht: hoch abreibfestes, isolierendes Gummi

Einlage: hoch reil3feste, synthetische Textileinlage und Kupferlitze
AuBenschicht: spezielles Synthetik-Gummi, hoch abriebfest, ozon- und
witterungsbestdndig, geprickt

Farbe: schwarz

Temperatur min.: -40 °C

Temperatur max.: 70 °C

Medien: Zement; Sand; Kies; Granulate

Bezeichnung  Zoll Innen-@ AuBen-@ Betriebsdruck Berstdruck Biegeradius min. Rollenlénge
mm mm bar bar mm m
SILO 25-6 1" 25,4 37,0 10 30 254 40
SILO 32-6 1.1/4" 32,0 44,0 10 30 320 40
SILO 38-6 1.1/2" 38,0 50,0 10 30 380 40
SILO 51-6.5 2" 50,8 64,5 10 30 508 40
SILO 63-7 2.1/2" 63,5 77,0 10 30 635 40
SILO 76-7 3" 76,2 90,0 10 30 762 40
SILO 90-7 3.1/2" 90,0 104,0 10 30 900 40
SILO 102-8 4" 101,6 118,0 10 30 1016 40
SILO 127-9.5 5" 127,0 146,0 10 30 1270 40
SILO 152-10 6" 1524 172,0 10 30 1524 40
SILO 203-11 8" 203,2 225,0 10 30 2032 20
SILO 254-11 10" 254,0 276,0 10 30 2540 20
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Schlauche

Schlauche fiir abrasive Medien

Siloschlauch fiir Saug- und Druck-Anwendungen

Einsatzbereich: zur Be- und Entladung von Zement, Sand,
Kies und Granulat an Silo-Transportfahrzeugen

Besondere Merkmale: Abreibwert nach DIN 5316 < 65 mm?®
Norm: ISO 1307

Innenschicht: hoch abreibfestes, isolierendes Gummi
Einlage: hoch reif¥feste, synthetische Textileinlage,

Stahldrahtspirale und Kupferlitze
AuBenschicht: spezielles Synthetik-Gummi, hoch abriebfest, ozon- und

witterungsbesténdig, geprickt

Farbe: schwarz

Temperatur min.: -40 °C
Temperatur max.: 70 °C

Medien: Zement; Sand; Kies; Granulate

Industrieschlauche

Betonférderschlauche

SILO SD
A ——

Bezeichnung Zoll  Innen-@ AuBen-@ Betriebsdruck Berstdruck Vakuum Biegeradius min. Rollenldnge
mm mm bar bar bar mm m
SILO 25-7 SD 1" 254 39,0 10 30 0,93 155 40
SILO 32-6.5 SD 1.1/4" 32,0 45,0 10 30 0,93 190 40
SILO 38-7 SD 1.1/2" 38,0 52,0 10 30 0,93 230 40
SILO 51-7.5SD 2" 50,8 66,0 10 30 0,93 305 40
SIL063-755D  2.1/2" 63,5 78,5 10 30 0,93 380 40
SILO 76-8 SD 3" 76,2 92,0 10 30 0,93 460 40
SILO90-85SD  3.1/2" 90,0 107,0 10 30 0,93 540 40
SILO 102-9 SD 4" 101,6 120,0 10 30 0,93 610 40
SILO 127-11 SD 5" 127,0 149,0 10 30 0,93 765 40
SILO 152-11 SD 6" 152,4 174,5 10 30 0,93 915 40
SILO 203-13 SD 8" 203,2 229,0 10 30 0,93 1220 20
SILO 254-13.5SD 10" 254,0 281,0 10 30 0,93 1525 20

Stand: 04/2010

HANSAlFLEX

Katalog 3

77



78

Schlauche

Schlauche fiir abrasive Medien

BETON 40
* Einsatzbereich: Bauindustrie

Industrieschlauche

Betonférderschlauche

Betonforderschlauch

Besondere Merkmale: geprickt

Norm: DIN 53516 < 65 mm’®

Innenschicht: hoch abreibfestes, isolierendes Gummi
Einlage: vier hoch reif3feste, synthetische
Textileinlagen mit Kupferlitze

AuBenschicht: synthetisches Gummi mit hoher Abrieb-,
Ozon- und Wetterbestandigkeit

Farbe: schwarz

Temperatur min.: -40 °C

Temperatur max.: 70 °C

Medien: Mortel, Beton, Estrich

Bezeichnung Zoll Innen-@ AuBlen-@ Betriebsdruck Berstdruck Biegeradius min. Rollenldnge
mm mm bar bar mm m
BETON 40-25-38 1" 254 38 40 120 254 40
BETON 40-32-46  1.1/4" 32,0 46 40 120 320 40
BETON 40-38-54 1.1/2" 38,0 54 40 120 380 40
BETON 40-50-68 2" 50,8 68 40 120 508 40

Katalog 3
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Schlauche

Schlauche fiir abrasive Medien

Betonforderschlauch

Einsatzbereich: Bauindustrie

Besondere Merkmale: geprickt

Norm: DIN 53516 < 65 mm?

Innenschicht: hoch abriebfest, isolierend NBR/CBR-Kautschuk
Einlage: vier hoch reif3feste Stahldrahtgeflechte
AuBenschicht: synthetisches Gummi mit hoher Abrieb-,
Ozon- und Wetterbestandigkeit

Farbe: schwarz

Temperatur min.: -40 °C

Temperatur max.: 70 °C

Medien: Mortel, Beton, Estrich

Industrieschlauche

Betonférderschlauche

BETON 85
I ——

Bezeichnung Zoll Innen-@ AuBlen-@ Betriebsdruck Berstdruck Biegeradius min. Rollenldnge
mm mm bar bar mm m
BETON 85-50-10 2" 50,8 70 85 200 508 40
BETON 85-65-11 2.1/2" 63,5 88 85 200 635 40
BETON 85-75-11.5 3" 76,2 102 85 200 762 40
BETON 85-80-13 3.1/4" 80,0 106 85 200 - 40
BETON 85-100-14 4" 101,6 130 85 200 1016 40
BETON 85-127-14 5" 127,0 155 85 200 1270 40
BETON 85-152-16 6" 1524 184 85 200 1524 40

HANSAVFLEX
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Schlauche Industrieschlauche
Ol- und Kraftstoffschlduche Kraftstoffschlauche

Kraftstoffschlauch mit Umflechtung

Einsatzbereich: Niederdruckschlauch fur
Kraftstoffleitungen

Norm: DIN EN ISO 6806

Innenschicht: 6lbesténdiges, synthetisches Gummi
Einlage: eine Geflechteinlage aus verzinktem Stahldraht
AuBenschicht: keine

Farbe: metallisch

Temperatur min.: -35 °C

Temperatur max.: 80 °C

Medien: Diesel; Rohol; Schmierdl; nicht fir
Ottokraftstoffe geeignet

Bezeichnung DN*  Zoll Size Innen-@ AuBen-@ Betriebsdruck Prifdruck Berstdruck Biegeradius min.
mm mm mm bar bar bar mm

S1103 3 1/8" 2 4,5 9,5 20 30 60 25

S1104 4 3/16" 3 55 10,5 20 30 60 25

S1106 6 1/4" 4 7,5 12,5 15 25 50 30

S1108 8 5/16" 5 9,0 14,0 15 25 50 40

SI110 10 3/8" 6 11,5 18,0 15 25 50 45

SI113 12 1/2" 8 14,5 22,0 15 25 50 50

SI116 16 5/8" 10 17,0 25,0 15 25 50 70

DN = Nenndurchmesser, Nennweite
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Schlauche Industrieschlauche
Ol- und Kraftstoffschlduche Kraftstoffschlauche

Kraftstoffschlauch mit Umflechtung S1200

Einsatzbereich: Niederdruckschlauch fiir Kraftstoffleitungen
Norm: DIN 73379

Innenschicht: 6lbestéandiges, synthetisches Gummi

Einlage: eine Geflechteinlage aus Textil

AuBenschicht: keine

Farbe: schwarz

Temperatur min.: -35 °C

Temperatur max.: 80 °C

Medien: Ottokraftstoffe; Diesel; Rohdl; Schmierdl

Bezeichnung DN*  Zoll Size Innen-@ AuBen-@ Betriebsdruck Priifdruck Berstdruck Biegeradius min.
mm mm mm bar bar bar mm

S1202 2 3/32" 1 3.2 7,0 20 30 60 20

SI1203 3 1/8" 2 4,5 9,5 20 30 60 25

S1204 4 3/16" 3 55 10,5 20 30 60 25

S1206 6 1/4" 4 7,5 12,5 15 25 50 30

SI1208 8 5/16" 5 9,0 14,0 15 25 50 40

S1210 10 3/8" 6 11,5 17,0 15 25 50 45

S1213 12 1/2" 8 15,0 22,0 12 20 40 50

SI216 16 5/8" 10 18,0 26,0 12 20 38 70

DN = Nenndurchmesser, Nennweite
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Schlauche Industrieschlauche
Ol- und Kraftstoffschlduche Kraftstoffschlauche

S1 200 RME Kraftstoffschlauch

Einsatzbereich: Niederdruckschlauch fir
Kraftstoffleitungen

Besondere Merkmale: antistatisches Innen- und
AuBengummi

Innenschicht: NBR

Einlage: spiralisierte, synthetische Textilfiden
AuBenschicht: BNBR/EPDM, glatt

Farbe: schwarz

Temperatur min.: -30 °C

Temperatur max.: 100 °C

Medien: Bio-Diesel, Diesel- und Otto-Kraftstoffe

Bezeichnung DN* Zoll Size Innen-@ AuBlen-@ Betriebsdruck Berstdruck Biegeradius min.
mm mm mm bar bar mm

S1206 RME 6 1/4" 4 6,0 13 10 30 55

S1208 RME 8 5/16" 5 7,5 14 10 30 65

SI1210 RME 10 3/8" 6 10,0 16 10 30 75

DN = Nenndurchmesser, Nennweite

- HANSAVFLEX



Schlauche Industrieschlauche
Ol- und Kraftstoffschlduche Kraftstoffschlauche

Kraftstoffschlauch mit Umflechtung S1300

Einsatzbereich: Niederdruckschlauch fiir Kraftstoffleitungen
Norm: DIN 73379

Innenschicht: 6lbestéandiges, synthetisches Gummi

Einlage: eine Geflechteinlage aus Textil und eine
Geflechteinlage aus verzinktem Stahldraht

AuBenschicht: keine

Farbe: metallisch

Temperatur min.: -35 °C

Temperatur max.: 80 °C

Medien: Ottokraftstoffe; Diesel; Rohdl; Schmierdl

Bezeichnung DN*  Zoll  Size Innen-@ AuBen-@ Betriebsdruck Priifdruck Berstdruck Biegeradius min.
mm mm mm bar bar bar mm

SI1304 4 3/16" 3 55 11,5 30 40 60 40

SI306 6 1/4" 4 7.5 13,5 30 40 60 50

SI308 8 5/16" 5 9,0 16,0 25 35 45 60

SI310 10 3/8" 6 11,5 18,5 25 35 45 80

SI313 12 172" 8 15,0 23,0 25 35 45 80

SI316 16 5/8" 10 17,5 26,0 25 35 45 120

DN = Nenndurchmesser, Nennweite

HANSAVFLEX
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Schlauche
Ol- und Kraftstoffschlduche

T™W
= T —

Industrieschlauche

Tankwagenschlauche

Tankwagenschlauch

Einsatzbereich: Tankwagen

Besondere Merkmale: elektr. Widerstand R kleiner
10.000.000 Ohm; 6l- und benzinbest. Druckschlauch
Norm: EN 12115, TRBF131 Teil 2

Innenschicht: NBR

Einlage: eine Spiraleinlage aus Stahldraht mit Kupferlitze
AuBenschicht: NBR/SBR (stoffgemustert)

Farbe: schwarz

Temperatur min.: -20 °C

Temperatur max.: 65 °C

Medien: Mineral6lprodukte aller Art mit

einem max Aromatenanteil bis 50%

Bezeichnung Innen-@ AuBen-@ Wandstéarke Rollenlénge
mm mm mm m

TW 25 25 37 6,0 40

TW 32 32 44 6,0 40

TW 38 38 51 6,5 40

TW 50 50 64 7,0 40

TW 60 60 75 7.5 40

TW63 63 78 7.5 40

Katalog 3

HANSAlFLEX
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Schlauche
Ol- und Kraftstoffschlduche

Tankwagenschlauch ohne Wendel

Einsatzbereich: Haspelschlauch fir Tankwagen
Besondere Merkmale: elektr. Widerstand R kleiner
10.000.000 Ohm; 6l- und benzinbest. Druckschlauch
Norm: NW 25: EN 1360; NW 32-40: EN 12115,

NW 32-40: TRbF 131 Teil 2

Innenschicht: NBR

Einlage: eine Geflechteinlage aus Textil mit Kupferlitze
AuBenschicht: NBR/SBR (stoffgemustert)

Farbe: schwarz

Temperatur min.: -20 °C

Temperatur max.: 65 °C

Medien: Mineral6lprodukte aller Art mit

einem max Aromatenanteil bis 50%

Industrieschlauche

Tankwagenschlauche

TWOW
E———

Bezeichnung Zoll Innen-@ Wandstarke Betriebsdruck Berstdruck Rollenldnge
mm mm bar bar m

TW OW 25 1" 25 6,0 16 64 40

TWOW 32 1.1/4" 32 6,0 16 64 40

TWOW 38 1.1/2" 38 6,5 16 64 40

HANSAVFLEX

Katalog 3
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Schlauche
Ol- und Kraftstoffschlduche

ZSSOW

— S

Industrieschlauche

Zapfstellenschlauche ohne Wendel

Zapfstellenschlauch

Einsatzbereich: Zapfstellenschlauch

Besondere Merkmale: antistatisches Innen- und
AuBengummi

Norm: EN 1360

Innenschicht: NBR

Einlage: eine Geflechteinlage aus Textil
AuBenschicht: NBR

Farbe: schwarz

Temperatur min.: -25 °C

Temperatur max.: 55 °C

Medien: Mineral6lprodukte aller Art mit einem max.
Aromatenanteil bis 60%

Bezeichnung  Innen-@ AuBlen-@ Betriebsdruck Berstdruck Biegeradius min. Rollenldnge
mm mm bar bar mm m

ZSS OW 20 19,0 31 16 48 95 40

7SS OW 25 254 38 16 48 152 40

Katalog 3

HANSAlFLEX

Stand: 04/2010



Schlauche
Ol- und Kraftstoffschlduche

Fettpressenschlauchleitung

Einsatzbereich: Fettpressen

Innenschicht: Polyester

Einlage: eine Geflechteinlage aus Polyester
AuBenschicht: PVC

Farbe: schwarz

Medien: Schmierfett

Anschluss 1: metrisches AuBengewinde zylindrisch oder
zo6lliges AuBBengewinde zylindrisch
Anschluss 2: Schmiernippel H DIN 71412
Dichtform 1: metallisch

Schlauchnorm: DIN 1283

Industrieschlauche

Fettpressen-Schlauchleitungen

FP 104

Bezeichnung G1* Berstdruck Léange
bar mm
FP 104-300 HM M10x1 1000 300
FP 104-500 HM M10x1 1000 500
FP 104-300 HR R1/8" 1000 300
FP 104-500 HR R1/8" 1000 500

G1 = Gewinde von Anschluss 1

S HANSAVFLEX
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Hitzeschutz

Schlauche

AC GLASFASER Schutzschlauch gegen Strahlungswirme
Einsatzbereich: thermischer Schutz fiir Klima- und Hydraulikschlauchleitungen
Farbe: silber

Temperatur min.: -50 °C
Temperatur max.: 220 °C

Bezeichnung Innen-@ Wandstarke
mm mm
AC GLAS FASER 22 22 0,65
32 0,65

AC GLAS FASER 32

o ons HANSAVFLEX



Schlauche Schlauchbiindelungen

Zurrgurt, rot ZURRGURT ROT

Einsatzbereich: Schlauchbiindelung

Farbe: rot

Temperatur min.: -40 °C

Temperatur max.: 100 °C

Werkstoff: Polyester

Zusatzmerkmal: darf nicht zum Heben verwendet werden
Beschreibung: einteiliger Zurrgurt mit Klemmschloss zum Biindeln
mehrerer Schlauchleitungen; leichte Handhabung, geringes Gewicht,
widerstandsfahig; zuldssige Zugkraft 200 daN im ger. Zug

Bezeichnung Bandbreite Léange
mm mm
ZURRGURT 800 ROT 25 800

HANSAVFLEX oioss 9
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Schlaucharmaturen

Stand: 04/2010

Schlaucharmaturen

HANSAFFLEX

Katalog 3
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Schlaucharmaturen Hinweis

Alle Angaben in diesem Katalog beruhen auf den zur Zeit der Veréffentlichung gliltigen Normen und auf den
Vorschriften der Berufsgenossenschaften. Nur die Einhaltung unserer Montagevorschriften garantieren lhnen
Produktsicherheit. Die Nichtbeachtung aller genannten Vorschriften kann die Funktionssicherheit des
Produktes beeintrachtigen und zum Verlust unserer Gewahrleistung fiihren. Unsere Gewahrleistung gilt in
jedem Falle nur fir HANSA-FLEX Produkte. Unsere Produkte werden sténdig weiterentwickelt, technische
Anderungen sind deshalb méglich.

Trotz sorgfaltigster Priifung kdnnen wir Fehler im Katalog nicht ausschlieBen und Gibernehmen keine Gewahr
fur die enthaltenen Angaben.

© 2010 HANSA-FLEX Hydraulik GmbH — www.hansa-flex.com

- HANSAVFLEX



Schlaucharmaturen

Einzelteile

Uberwurfmutter fiir SI-Nippel

Anschluss 1: BSP-Muttergewinde
Werkstoff: Stahl
Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet

Industrie

Uberwurfmuttern fiir SIN DK

SUEMR

Bezeichnung DN* G1 sw

mm mm
SUEM 03 R 04 3 G1/8"-28 14
SUEM 04 R 06 5 G1/4"-19 17
SUEM 06 R 6 G1/4"-19 17
SUEMO08R 10 G3/8"-19 19
SUEM10R 13 10 G1/2"-14 24

DN = Nenndurchmesser, Nennweite

HANSAVFLEX

Katalog 3
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Schlaucharmaturen

Einzelteile

SUEML

Industrie

Uberwurfmuttern fiir SIN DK

Uberwurfmutter fiir SI-Nippel

Anschluss 1: metrisches Muttergewinde

Werkstoff: Stahl

Baureihe: leicht

Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet

Bezeichnung DN* G1 sw

mm mm
SUEM 02 L 3 M10x1 12
SUEM 04 L M12x1,5 14
SUEM 06 L M14x1,5 17
SUEM 08 L M16x1,5 19
SUEM 10L 10 M18x1,5 22
SUEM 13 L 12 M22x1,5 27
SUEM 16 L 16 M26x1,5 32

DN = Nenndurchmesser, Nennweite

Katalog 3

HANSAVFLEX

Stand: 04/2010



Schlaucharmaturen

fiir SI-Schlauche

Pressnippel, DKR

Anschluss 1: BSP-Muttergewinde
Dichtform 1: 60° AuRenkonus

Norm: ISO 228-1; I1SO 8434-6; BS 5200
Normkiirzel: DKR

Werkstoff: Stahl

Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet DN |

L1

Hinweis: Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswahlen.

Industrie
BSP-Muttergewinde

SIN AB

Bezeichnung DN Size Zoll G1
mm

SIN 04 AB 4 3 3/16" G1/8"-28

SIN 04 AB 06 4 3 3/16" G1/4"-19

SIN 06 AB 6 4 1/4" G1/4"-19

SIN 08 AB 10 8 5 5/16" G3/8"-19

SIN10AB 13 10 6 3/8" G1/2"-14

Stand: 04/2010

HANSAlFLEX

Katalog 3
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Schlaucharmaturen Industrie
fir SI-Schlauche BSP-AuBBengewinde zylindrisch

SIN HB Pressnippel, AGR

Anschluss 1: BSP-AuBengewinde zylindrisch
Dichtform 1: 60° Innenkonus

Norm: 1SO 228-1; 1SO 8434-6; BS 5200
Normkiirzel: AGR

Werkstoff: Messing

Hinweis: Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswahlen.

Bezeichnung DN Size Zoll G1
‘ mm

SIN 03 HB 04 3 2 1/8" G1/8"-28
SIN 04 HB 06 4 3 3/16" G1/4"-19
SIN 06 HB 6 4 1/4" G1/4"-19
SIN 06 HB 10 6 4 1/4" G3/8"-19
SIN 08 HB 10 8 5 5/16" G3/8"-19
SINTOHB 13 10 6 3/8" G1/2"-14
SIN 13 HB 12 8 1/2" G1/2"-14

- HANSAVFLEX



Schlaucharmaturen
fiir SI-Schlauche

Pressnippel, DKL

Anschluss 1: metrisches Muttergewinde

Dichtform 1: 24° AuBenkonus
Norm: DIN ISO 12151-2
Normkiirzel: DKL

Werkstoff: Stahl

Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet DN |

L1

Industrie

metrische Muttergewinde

Hinweis: Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswahlen.

SIN AFL

Bezeichnung DN Size Zoll G1 S1
mm
SIN 03 AFL 02 3 2 1/8" M10x1 12
SIN 04 AFL 02 4 3 3/16" M10x1 12
SIN 04 AFL 4 3 3/16" M12x1,5 14
SIN 04 AFL 06 4 3 3/16" M14x1,5 17
SIN 04 AFL 08 4 3 3/16" M16x1,5 19
SIN 06 AFL 6 4 1/4" M14x1,5 17
SIN 06 AFL 08 6 4 1/4" M16x1,5 19
SIN 08 AFL 8 5 5/16" M16x1,5 19
SIN 08 AFL 10 8 5 5/16" M18x1,5 22
SIN 10 AFL 10 6 3/8" M18x1,5 22
SIN 13 AFL 12 8 172" M22x1,5 27
SIN 13 AFL 16 12 8 1/2" M26x1,5 32
SIN 16 AFL 16 10 5/8" M26x1,5 32

Stand: 04/2010

HANSAlFLEX

Katalog 3
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Schlaucharmaturen Industrie

fir SI-Schlauche metrische Muttergewinde

SIN AFL 90 Pressnippel, DKL W 90°

_ L1 Anschluss 1: metrisches Muttergewinde
Dichtform 1: 24° AuBBenkonus
DNI’W—H"\* Norm: DIN ISO 12151-2
_— \ Normkiirzel: DKL

w ﬁ Lo Werkstoff: Stahl

Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet

Hinweis: Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswahlen.

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 L2 S1
V4 mm mm mm
SIN 03 AFL 02 90 3 2 1/8" M10x1 37 27 12
SIN 04 AFL 02 90 4 3 3/16" M10x1 - - 12
SIN 04 AFL 90 4 3 3/16" M12x1,5 51 31 14
SIN 06 AFL 90 6 4 1/4" M14x1,5 52 38 17
SIN 08 AFL 90 8 5 5/16" M16x1,5 58 45 19
SIN 10 AFL 90 10 6 3/8" M18x1,5 66 49 22
SIN 13 AFL 90 12 8 172" M22x1,5 79 62 27

- HANSAVFLEX



Schlaucharmaturen
fiir SI-Schlauche

Pressnippel, DKM-Flach

Anschluss 1: metrisches Muttergewinde

Dichtform 1: flachdichtend
Normkiirzel: DKM-Flach
Werkstoff: Stahl

Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet

L1

Industrie

metrische Muttergewinde

S1

DN |

Hinweis: Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswahlen.

=] |

SIN AM

Bezeichnung DN Size Zoll G1 S1
mm
SIN 03 AM 02 3 2 1/8" M10x1 12
SIN 04 AM 02 4 3 3/16" M10x1 12
SIN 04 AM 4 3 3/16" M12x1,5 14
SIN 06 AM 6 4 1/4" M14x1,5 17
SIN 08 AM 8 5 5/16" M16x1,5 19
SIN 10 AM 10 6 3/8" M18x1,5 22
SIN 13 AM 12 8 1/2" M22x1,5 27
SIN13AM 16 12 8 172" M26x1,5 32
SIN 16 AM 16 10 5/8" M26x1,5 32

Stand: 04/2010

HANSAlFLEX
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Schlaucharmaturen Industrie

fir SI-Schlauche metrische AuBengewinde zylindrisch

SIN HL Pressnippel, CEL

Anschluss 1: metrisches AuBBengewinde zylindrisch
Dichtform 1: 24° Innenkonus

Norm: DIN 3861; DIN ISO 12151-2

Normkiirzel: CEL

Werkstoff: Stahl

Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet

Hinweis: Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswahlen.

Bezeichnung DN Size Zoll G1 fiir Rohr-AuBen-@
mm mm

SIN 03 HL 3 2 1/8" M10x1 5

SIN 04 HL 4 3 3/16" M12x1,5 6

SIN 06 HL 6 4 1/4" M14x1,5 8

SIN 08 HL 8 5 5/16" M16x1,5 10

SIN 10 HL 10 6 3/8" M18x1,5 12

SIN 13 HL 12 8 1/2" M22x1,5 15

SIN13HL 16 12 8 1/2" M26x1,5 18

SIN 16 HL 16 10 5/8" M26x1,5 18

HANSAlFLEX



Schlaucharmaturen
fiir SI-Schlauche

Pressnippel, AGM

Anschluss 1: metr. AuBengewinde zylindrisch
Dichtform 1: 60° Innenkonus

Normkiirzel: AGM

Werkstoff: Stahl

Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet DN

Industrie

metrische AuBengewinde zylindrisch

SINH

S1

L1

G1
|

Hinweis: Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswahlen.

Bezeichnung DN Size Zoll G1
mm

SIN 03 H 02 3 2 1/8" M10x1
SIN04 H 4 3 3/16" M12x1,5
SIN06 H 6 4 1/4" M14x1,5
SINO8H 8 5 5/16" M16x1,5
SINTOH 10 6 3/8" M18x1,5
SIN13H 12 8 1/2" M22x1,5
SIN13H 16 12 8 1/2" M26x1,5
SIN16 H 16 10 5/8" M26x1,5

HANSAVFLEX
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Schlaucharmaturen
fiir SI-Schlauche

SIN HM

S1

G1

L1

Industrie

metrische AuBengewinde zylindrisch

Pressnippel, AGM-Flach

Anschluss 1: metrisches AuBBengewinde zylindrisch
Dichtform 1: flachdichtend

Norm: DIN 3852; SO 724

Normkiirzel: AGM

Werkstoff: Stahl

Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet

Hinweis: Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswahlen.

Bezeichnung DN Size Zoll G1

mm
SIN 13 HM 12 8 172" M22x1,5
SIN13HM 16 12 8 172" M26x1,5
SIN 16 HM 16 10 5/8" M26x1,5
HANSAVFLEX



Schlaucharmaturen
fiir SI-Schlauche

Pressnippel, DES

Anschluss 1: metrisches Innengewinde zylindrisch
geeignet fiir: Dieselschnellverbinder

Werkstoff: Stahl

Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet

Industrie

metrische Innengewinde

SIN DES

Bezeichnung fiir Rohr-AuBen-@ G1
mm

SIN 12 DES 6 M12x1,5

SIN 14 DES 6 M14x1,5

Stand: 04/2010 HA NSA ” F LEX Katalog 3
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Schlaucharmaturen Industrie
fur SI-Schlauche Universal-Dichtkopfe (24°/60°)

SIN DK Pressnippel, DK

Dichtform 1: 24°/ 60° AufRenkonus

Lieferumfang: Nippel ohne Uberwurfmutter
Werkstoff: Stahl

Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet

L1

Hinweis: Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswahlen.

Bezeichnung DN Size Zoll fiir Uberwurfmutter-Metr. fiir Uberwurfmutter-BSP
2 mm

SIN 03 DK 3 2 1/8" SUEMO2L SUEMO3R04

SIN 04 DK 4 3 3/16" SUEMO04L SUEMO04R06

SIN 04 DK 06 4 3 3/16" SUEMO6L -

SIN 04 DK 08 4 3 3/16" SUEMO8L -

SIN 06 DK 6 4 1/4" SUEMO6L SUEMO6R

SIN 06 DK 08 6 4 1/4" SUEMO8L -

SIN 08 DK 8 5 5/16" SUEMO8L SUEMO8R10

SIN08 DK 10 8 5 5/16" SUEM10L -

SIN 10 DK 10 6 3/8" SUEM10L -

SIN 13 DK 12 8 1/2" SUEM13L -

SIN13DK 16 12 8 172" SUEM16L -

SIN 16 DK 16 10 5/8" SUEM16L -

HANSAVFLEX



Schlaucharmaturen

fiir SI-Schlauche

Pressnippel, BEL

Anschluss 1: Rohrstutzen

Dichtform 1: Schneidringanschluss

Norm: ISO 8434-1
Normkiirzel: BEL
Werkstoff: Stahl

Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet

DN |

D2

d B

Hinweis: Nicht bei Neukonstruktionen einsetzen; Wir empfehlen: SIN...AFL.
Die Schneidring-Endmontage muss im geharteten Vormontagestutzen (VOM...) erfolgen.
Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswahlen.

Industrie
Rohrstutzen (BEL)

SIN FL

Bezeichnung DN Size Zoll ?d2
mm mm
SIN 03 FL 02 3 2 1/8" 4
SIN 04 FL 02 4 3 3/16" 4
SIN 04 FL 03 4 3 3/16" 5
SIN 04 FL 4 3 3/16" 6
SIN 06 FL 6 4 1/4" 8
SIN 08 FL 8 5 5/16" 10
SIN10FL 10 6 3/8" 12
SIN13FL 12 8 1/2" 15
SIN16 FL 16 10 5/8" 18

Stand: 04/2010
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Schlaucharmaturen Industrie
fur SI-Schlauche Rohrstutzen (BEL)

SIN FL 45 Pressnippel, BEL W 45°

Anschluss 1: Rohrstutzen

Dichtform 1: Schneidringanschluss

Norm: ISO 8434-1

Normkiirzel: BEL

Werkstoff: Stahl

Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet

Hinweis: Die Schneidring-Endmontage muss im gehérteten Vormontagestutzen (VOM...) erfolgen.
Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswéhlen.

Bezeichnung DN Size Zoll @d2 L1 L2
mm mm mm mm
SIN 04 FL 45 4 3 3/16" 6 - -
SIN 06 FL 45 6 4 1/4" 8 - -
SIN 08 FL 45 8 5 5/16" 10 79 25
SIN 10 FL 45 10 6 3/8" 12 88 32
SIN 13 FL 45 12 8 172" 15 - -

HANSAVFLEX



Schlaucharmaturen
fiir SI-Schlauche

Pressnippel, BEL W 90°

Anschluss 1: Rohrstutzen
Dichtform 1: Schneidringanschluss
Norm: ISO 8434-1

Normkiirzel: BEL

Werkstoff: Stahl

Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet

L1

DN \

Hinweis: Nicht bei Neukonstruktionen einsetzen; Wir empfehlen: SIN...AFL...90.
Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswahlen.

Die Schneidring-Endmontage muss im gehdrteten Vormontagestutzen (VOM...) erfolgen.

Industrie
Rohrstutzen (BEL)

SIN FL 90

Bezeichnung DN Size Zoll ?d2 L1 L2
mm mm mm mm
SIN 04 FL 90 4 3 3/16" 6 46 30
SIN 06 FL 90 6 4 1/4" 8 52 34
SIN 08 FL 90 8 5 5/16" 10 58 40
SIN 10 FL 90 10 6 3/8" 12 66 46
SIN 13 FL 90 12 8 172" 15 79 57
SIN 16 FL 90 16 10 5/8" 18 94 64
HANSA/FLEX
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Schlaucharmaturen Industrie
fiir SI-Schlauche NPT-AuBengewinde kegelig (AGN)

SIN HN Pressnippel, AGN

Anschluss 1: NPT-AuBengewinde
Dichtform 1: gewindedichtend

Norm: SAE J516; SAE J514

Normkiirzel: AGN

Werkstoff: Stahl

Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet

Hinweis: Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswahlen.

Bezeichnung DN Size Zoll G1

mm
SIN 03 HN 04 3 2 1/8" 1/8"-27 NPT
SIN 04 HN 4 3 3/16" 1/8"-27 NPT
SIN 04 HN 06 4 3 3/16" 1/4"-18 NPT
SIN 06 HN 6 4 1/4" 1/4"-18 NPT
SIN 08 HN 10 8 5 5/16" 3/8"-18 NPT

HANSAVFLEX



Schlaucharmaturen
fiir SI-Schlauche

Pressnippel, RGN

Anschluss 1: Ringauge fiir metr. Hohlschraube
Dichtform 1: Abdichtung durch Kupferring
Norm: DIN 7642

Normkiirzel: RGN

Werkstoff: Stahl

Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet

Hinweis: Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswahlen.

DN

Industrie

Ringaugen

Bezeichnung DN Size Zoll D1 fiir Hohlschraube
mm mm
SIN 03 B 02 3 2 1/8" 8 M8
SIN 04 B 02 4 3 3/16" 8 M8
SIN04B 4 3 3/16" 10 M10
SIN 04 B 06 4 3 3/16" 12 M12
SIN 04 B 08 4 3 3/16" 14 M14
SIN 06 B 04 6 4 1/4" 10 M10
SIN 06 B 6 4 1/4" 12 M12
SIN 06 B 08 6 4 1/4" 14 M14
SIN 08 B 06 8 5 5/16" 12 M12
SIN08 B 8 5 5/16" 14 M14
SIN08B 10 8 5 5/16" 16 M16
SIN08B 13 8 5 5/16" 18 M18
SIN10B 10 6 3/8" 16 M16
SIN10B 13 10 6 3/8" 18 M18
SIN13B 12 8 172" 18 M18
SIN13B 16 12 8 172" 22 M22
SIN13B20 12 8 1/2" 26 M 26
SIN16B 16 10 5/8" 22 M 22
SIN 16 B 20 16 10 5/8" 26 M 26

Stand: 04/2010
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Schlaucharmaturen
fiir SI-Schlauche

SINB 90

Industrie

Ringaugen

Pressnippel, RGN W 90°

Anschluss 1: Ringauge fiir metrische Hohlschraube
Dichtform 1: Abdichtung durch Kupferring

Norm: DIN 7642
Normkiirzel: RGN
Werkstoff: Stahl

Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet

Hinweis: Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswahlen.

Bezeichnung DN Size Zoll D1 fiir Hohlschraube L1 L2
mm mm mm mm
SIN 03 B 0290 3 2 1/4" 8 M8 -
SIN 04 B 90 4 3 3/16" 10 M10 49 42
SIN 06 B 90 6 4 1/4" 12 M12 49 45
SIN 08 B 90 8 5 5/16" 14 M14 58 54

Katalog 3

HANSAlFLEX

Stand: 04/2010



Schlaucharmaturen
fiir SI-Schlauche

Pressnippel, RGN

Anschluss 1: Ringauge fiir metr. Hohlschraube
Anschluss 2 + 3: Schlauchanschluss
Dichtform 1: Abdichtung durch Kupferring
Bauart: doppelter Schlauchanschluss

Norm: DIN 7642

Normkiirzel: RGN

Werkstoff: Stahl

Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet

L1

DNI

Hinweis: Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswahlen.

Industrie

Ringaugen

SINBD

Bezeichnung DN Size Zoll D1 fiir Hohlschraube
mm mm

SIN 03 BD 02 3 2 1/8" 8 M8

SIN 04 BD 4 3 3/16" 10 M10

SIN 06 BD 6 4 1/4" 12 M12

SIN 08 BD 8 5 5/16" 14 M14

HANSAVFLEX

Katalog 3
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Schlaucharmaturen Industrie
fir SI-Schlauche Ringaugen

SIN BR Pressnippel, RGN

Anschluss 1: Ringauge fiir zéllige Hohlschraube
Dichtform 1: Abdichtung durch Kupferring
Norm: DIN 7642

Normkiirzel: RNR

Werkstoff: Stahl

Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet

Hinweis: Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswahlen.

Bezeichnung DN Size Zoll D1 fiir Hohlschraube
mm mm

SIN 04 BR 06 4 3 3/16" 13,5 R1/4"

SIN 06 BR 10 6 4 1/4" 16,8 R3/8"

HANSAVFLEX



Schlaucharmaturen
fiir SI-Schlauche

Pressnippel, VB T-Form

Anschluss 1 - 3: Schlauchanschluss
Werkstoff: Stahl

Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet

DN | | ,’\

Hinweis: Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswahlen.

Schlauchverbinder

SINTVB

Industrie

Bezeichnung DN Size Zoll
mm

SIN03TVB 3 2 1/8"

SIN04TVB 4 3 3/16"

SINO6TVB 6 4 1/4"

SIN08TVB 5 5/16"

SIN10TVB 10 6 3/8"

HANSAVFLEX

Katalog 3
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Schlaucharmaturen Industrie
fiir TR-Schlauche BSP-Muttergewinde (DKR)

TR AB Einschlagnippel, DKR

Anschluss 1: BSP-Muttergewinde
Dichtform 1: 60° Dichtkopf

Norm: 1SO 228-1; 1SO 8434-6; BS 5200
Normkiirzel: DKR

G1|  Werkstoff: Stahl
Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet

Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 S1
mm mm

TR 04 AB 06 5 3 3/16" G1/4"-19 28 17

TR10AB 10 6 3/8" G3/8"-19 34 20

TR10AB 13 10 6 3/8" G1/2"-14 - -

HANSAVFLEX



Schlaucharmaturen
fiir TR-Schlauche

Einschlagnippel, DKM

Anschluss 1: metrisches Muttergewinde
Dichtform 1: 60° Dichtkopf
Norm: DIN 3863

Werkstoff: Stahl

Industrie

metrische Muttergewinde (DKM)

TRA

Oberflichenschutz: galvanisch beschichtet DN
Bezeichnung DN Size Zoll G1 L1 S1
mm mm

TRO4 A 5 3 3/16" M12x1,5 28 14
TRO6 A 6 4 1/4" M14x1,5 28 17
TR 06 A 08 6 4 1/4" M16x1,5 28 19
TR 08 A 06 8 5 5/16" M14x1,5 34 19
TRO8 A 8 5 5/16" M16x1,5 34 19
TR10A 08 10 6 3/8" M16x1,5 34 19
TR10A 10 6 3/8" M18x1,5 34 22
TR13A 12 8 1/2" M22x1,5 45 27
TR16A 16 10 5/8" M26x1,5 45 32

HANSAlFLEX

Katalog 3
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Schlaucharmaturen Industrie
fur TR-Schlauche metrische AuBengewinde (CEL)

TRHL Einschlagnippel, CEL

Anschluss 1: metrisches AuBBengewinde zylindrisch
Dichtform 1: 24° Innenkonus

Norm: DIN 3861; DIN ISO 12151-2

Werkstoff: Stahl

Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet

Bezeichnung DN Size Zoll G1 fiir Rohr-AuBen-@ L1
‘ mm mm mm
TR 04 HL 5 3 3/16" M12x1,5 6 30
TR 06 HL 6 4 1/4" M14x1,5 8 31
TR 08 HL 06 8 5 5/16" M14x1,5 8 38
TR 08 HL 8 5 5/16" M16x1,5 10 38
TR10HL 08 10 6 3/8" M16x1,5 10 38
TR10HL 10 6 3/8" M18x1,5 12 39
TR13 HL 12 8 1/2" M22x1,5 15 52
TR16 HL 16 10 5/8" M26x1,5 18 -

HANSAlFLEX



Schlaucharmaturen

fiir TR-Schlauche

Einschlagnippel, BEL / BES

Anschluss 1: Rohrstutzen

Dichtform 1: Schneidringanschluss

Norm: ISO 8434-1

Normkiirzel: BEL / BES

Werkstoff: Stahl

o

Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet

Hinweis: Die Schneidring-Endmontage muss im gehérteten Vormontagestutzen (VOM...) erfolgen.

e

L1

Industrie

Rohrstutzen

TRFL

Bezeichnung DN Size Zoll Baureihe D2 L1
mm mm mm
TRO4 FL 5 3 3/16" L 6 36
TR 06 FL 6 4 1/4" L 8 38
TRO8FL 06 8 5 5/16" L 8 45
TRO8FL 8 5 5/16" L 10 47
TR10FLO8 10 6 3/8" L 10 48
TR10FL 10 6 3/8" L 12 47
TR13FL 12 8 1/2" L 15 57
TR16 FL 16 10 5/8" L 18 57
TRO6 FS 6 1/4" S 10 4
TRO8FS 8 5 5/16" S 12 47

Stand: 04/2010

HANSAlFLEX

Katalog 3
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Schlaucharmaturen Industrie

fiir TR-Schlauche Ringaugen metrisch

TRB Einschlagnippel, RGN

Anschluss 1: metrisches Ringauge
Dichtform 1: Abdichtung durch Kupferring
Norm: DIN 7642

Normkiirzel: RGN

Werkstoff: Stahl

Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet

(=)
=4

Size Zoll D1 L1

Bezeichnung

2 mm mm mm

TR04B 02 5 3 3/16" 8 24
TR04B 5 3 3/16" 10 26
TR 06 B 04 6 4 1/4" 10 26
TR06B 6 4 1/4" 12 28
TR06 B 08 6 4 1/4" 14 28
TR06B 10 6 4 1/4" 16 30
TR08 B 06 8 5 5/16" 12 34
TR08B 8 5 5/16" 14 34
TR08B 10 8 5 5/16" 16 36
TR10B08 10 6 3/8" 14 34
TR10B 10 6 3/8" 16 36
TR13B 12 8 1/2" 18 32

HANSAVFLEX



Schlaucharmaturen
fiir TR-Schlauche

Einschlagnippel, RGN

Anschluss 1: z6lliges Ringauge
Norm: DIN 7642
Werkstoff: Stahl

Industrie

Ringaugen z6llig

TRBR

. . . N
Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet DN Y
L1
Bezeichnung DN Size Zoll D1
mm mm
TRO8BR 10 8 5 5/16" 17

HANSAFFLEX

Katalog 3
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Schlaucharmaturen

fiir Kanalschlauche

KANA AB

Industrie

BSP-Muttergewinde

Schraubarmatur fiir Kanal-Spiilschlauche

Anschluss 1: BSP-AuBBengewinde zylindrisch
Dichtform 1: 60° AuBenkonus

Normkiirzel: DKR

Lieferumfang: Schraubnippel + Schraubfassung
Werkstoff: Stahl

Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet
Norm: ISO 228-1; I1SO 8434-6; BS 5200

Bezeichnung DN* Size Zoll G1
mm

KANA 13 AB 12 8 172" G1/2"-14

KANA 20 AB 19 12 3/4" G3/4"-14

KANA 20 AB 25 19 12 3/4" G1"-1

KANA 25 AB 25 16 1" G1"-1

DN = Nenndurchmesser, Nennweite

Katalog 3

HANSAlFLEX

Stand: 04/2010



Schlaucharmaturen Industrie

fur Kanalschlauche BSP-AuBBengewinde zylindrisch

Schraubarmatur fiir Kanal-Spiilschlduche KANA HB

Anschluss 1: BSP-AuBBengewinde zylindrisch
Dichtform 1: 60° Innenkonus

Normkiirzel: AGR

Lieferumfang: Schraubnippel + Schraubfassung
Werkstoff: Stahl

Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet
Norm: ISO 228-1; I1SO 8434-6; BS 5200

Bezeichnung DN* Size Zoll G1
mm ’
KANA 13 HB 12 8 172" G1/2"-14
KANA 20 HB 19 12 3/4" G3/4"-14
KANA 25 HB 25 16 1" G1"-1

DN = Nenndurchmesser, Nennweite

HANSAVFLEX
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Schlaucharmaturen Industrie

fiir Betonschlauche Kupplungs-Mutterteile

MM AG Mértelkupplung, Mutterteil AGR

Einsatzbereich: zur Mortel-, Beton- und Estrichférderung an Pumpen,
Spritzgerdten und Putzmaschinen

Anschluss 1: BSP-AuBBengewinde zylindrisch

Anschluss 2: Kupplungs-Mutterteil

Medien: Mortel, Beton, Estrich

Werkstoff: Stahl; Temperguss

Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet

Beschreibung: Baureihe TUV gepriift

Achtung: Nur gleiche TypgréBen sind untereinander austauschbar!

Hinweis: TypgroBe 25 mit einem Hebel, alle anderen mit 2 Hebeln.

Bezeichnung G1 TypgroBe Identmal max. Betriebsdruck System
bar

MM AG 10/25 G1"-11 25 35,5 50 22/235

MM AG 10-X25 G1"-11 X25 42,0 50 22/235

MM AG 54/35 G1.1/4"-1 35 51,0 50 22

MM AG 15/42 G1.1/2"-11 42 54,0 50 22/23,5

MM AG 20/50 G2"-11 50 64,0 50 22

MM AG 25/50 G2.1/2"-11 50 64,0 50 22

Ersatzteile

MDR: Dichtung fiir Mértelkupplung

HANSAVFLEX



Schlaucharmaturen

fiir Betonschlauche

Mortelkupplung, Mutterteil IGR

Einsatzbereich: zur Mortel-, Beton- und Estrichférderung an Pumpen,
Spritzgeraten und Putzmaschinen

Anschluss 1: BSP-Innengewinde zylindrisch

Anschluss 2: Kupplungs-Mutterteil

Medien: Mortel, Beton, Estrich

Werkstoff: Stahl; Temperguss

Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet

Beschreibung: Baureihe TUV gepriift

Achtung: Nur gleiche TypgréfBen sind untereinander austauschbar!

Hinweis: Typgroe 25 und MMIG10-MA mit einem Hebel, alle anderen mit 2 Hebeln.

Industrie
Kupplungs-Mutterteile

MM IG

Bezeichnung G1 TypgroBe Identmaf max. Betriebsdruck System
bar
MM IG 10/25 G1"-11 25 355 50 22/235
MMIG 10-MA G1"-11 - 38,0 50 Mai
MMIG 10-X25 G1"-11 X25 42,0 50 22/235
MM IG 10/35 G1"-11 35 51,0 50 22
MM G 54/35 G1.1/4"-11 35 51,0 50 22
MMIG 15/35 G1.1/2"-11 35 51,0 50 22
MMIG 15/42 G1.1/2"-11 42 54,0 50 22/235
MM G 20/50 G2"-11 50 64,0 50 22
MMIG 25/65 G2.1/2"-11 65 74,0 25 22/235
Ersatzteile
MDR: Dichtung fiir Mértelkupplung

HANSAVFLEX

Katalog 3
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Schlaucharmaturen

fiir Betonschlauche

MM TUELLE

Industrie
Kupplungs-Mutterteile

Mortelkupplung, Mutterteil mit Schlauchtiille

Einsatzbereich: zur Mortel-, Beton- und Estrichférderung an Pumpen,
Spritzgeraten und Putzmaschinen

Anschluss 1: Schlauchanschluss

Anschluss 2: Kupplungs-Mutterteil

Medien: Mortel, Beton, Estrich

Werkstoff: Stahl; Temperguss

Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet

Beschreibung: Achtung: Nur gleiche TypgroBen sind untereinander austauschbar!
Baureihe TUV gepriift

Hinweis: TypgroBe 25 und MMIG10-MA mit einem Hebel, alle anderen mit 2 Hebeln.
TypgroBe 25 mit einem Hebel, alle anderen mit 2 Hebeln.

Bezeichnung fiir Schlauch-ID TypgréBe Identmafl max. Betriebsdruck System
mm bar
MM TUELLE 25 25,0 25 35,5 50 22/235
MM TUELLE -X25 25,0 X25 42,0 50 22/23,5
MM TUELLE 35 35,0 35 51,0 50 22
MM TUELLE 38 38,0 35 51,0 50 22
MMTUELLE 42 42,0 42 54,0 50 22/235
MM TUELLE 50 50,0 50 64,0 50 22
MM TUELLE 65 65,0 65 74,0 25 22/235
Ersatzteile
MDR: Dichtung fiir Mértelkupplung

Katalog 3

HANSAVFLEX



Schlaucharmaturen Industrie

fiir Betonschlauche Kupplungs-Mutterteile
Mortelkupplung,
Reduzierung Mutterteil-Vaterteil MMV

Einsatzbereich: zur Mortel-, Beton- und Estrichférderung an Pumpen,
Spritzgeraten und Putzmaschinen

Anschluss 1: Kupplungs-Mutterteil

Anschluss 2: Kupplungs-Vaterteil

Medien: Mortel, Beton, Estrich

Werkstoff: Stahl; Temperguss

Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet

Beschreibung: Baureihe TUV gepriift

Achtung: Nur gleiche TypgréBen sind untereinander austauschbar!

Hinweis: TypgroBe 25 mit einem Hebel, alle anderen mit 2 Hebeln.

Bezeichnung TypgroBe Identmaf max. Betriebsdruck System
bar

MMV -X25/25 X25/25 42,0/35,5 50 22/235
MMYV 35/X25 35/X25 51,0/42,0 50 22
MMV 42/35 42/35 54,0/35,0 50 22
MMV 50/35 50/35 64,0/51,0 50 22
MMV 50/42 50/42 64,0/42,0 50 22
Ersatzteile
MDR: Dichtung fiir Mértelkupplung

HANSAVFLEX
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Schlaucharmaturen

fiir Betonschlauche

MV AG

Industrie
Kupplungs-Vaterteile

Mortelkupplung, Vaterteil AGR

Einsatzbereich: zur Mortel-, Beton- und Estrichforderung an Pumpen,
Spritzgerdten und Putzmaschinen

Anschluss 1: BSP-AuBengewinde zylindrisch

Anschluss 2: Kupplungs-Vaterteil

Medien: Mortel, Beton, Estrich

Werkstoff: Stahl; Temperguss

Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet

Beschreibung: Baureihe TOV gepriift

Achtung: Nur gleiche Typgréf3en sind untereinander austauschbar!

Bezeichnung G1 TypgroBe Identmaf max. Betriebsdruck System
bar

MV AG 10/25 G1"-11 25 35,0 50 22/23,5

MV AG 10-X25 G1"-11 X25 41,0 50 22/23,5

MV AG 54/35 G1.1/4"-1 35 49,5 50 22

MV AG 15/42 G1.1/2"-1 42 53,0 50 22/23,5

MV AG 20/50 G2"-11 50 63,0 50 22

Katalog 3
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Schlaucharmaturen

fiir Betonschlauche

Mortelkupplung, Vaterteil IGR

Einsatzbereich: zur Mortel-, Beton- und Estrichférderung an Pumpen,
Spritzgeraten und Putzmaschinen

Anschluss 1: BSP-Innengewinde zylindrisch

Anschluss 2: Kupplungs-Vaterteil

Medien: Mortel, Beton, Estrich

Werkstoff: Stahl; Temperguss

Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet

Beschreibung: Baureihe TUV gepriift

Achtung: Nur gleiche TypgréBen sind untereinander austauschbar!

Hinweis: TypgroBe 25 und MMIG10-MA mit einem Hebel, alle anderen mit 2 Hebeln.

Industrie
Kupplungs-Vaterteile

MV IG

Bezeichnung G1 TypgroBe Identmal max. Betriebsdruck System
bar
MVIG 10/25 G1"-11 25 350 50 22/235
MVIG 10-MA G1"-11 - 37,5 50 Mai
MV IG 10-X25 G1"-11 X25 41,0 50 22/23,5
MVIG 10/35 G1"-1 35 49,5 50 22
MV IG 54-X25 G1.1/4"-11 X25 41,0 50 22/23,5
MV IG 54/35 G1.1/4"-11 35 49,5 50 22
MV IG 54/50 G1.1/4"-11 50 63,0 50 22
MVIG 15/35 G1.1/2"-11 35 49,5 50 22
MVIG 15/42 G1.1/2"-11 42 53,0 50 22/23,5
MV G 15/50 G1.1/2"-11 50 63,0 50 22
MV IG 20/35 G2"-1 35 49,5 50 22
MV IG 20/50 G2"-1 50 63,0 50 22
MV IG 25/50 G2.1/2"-11 50 63,0 50 22
MV IG 25/65 G2.1/2"-1 65 73,0 25 22/235

HANSAVFLEX

Katalog 3
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Schlaucharmaturen

fiir Betonschlauche

MV TUELLE

Industrie
Kupplungs-Vaterteile

Mortelkupplung, Vaterteil mit Schlauchtiille

Einsatzbereich: zur Mortel-, Beton- und Estrichforderung an Pumpen,
Spritzgerdten und Putzmaschinen

Anschluss 1: Schlauchanschluss

Anschluss 2: Kupplungs-Vaterteil

Medien: Mortel, Beton, Estrich

Werkstoff: Stahl; Temperguss

Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet

Beschreibung: Baureihe TUV gepriift

Achtung: Nur gleiche TypgréBen sind untereinander austauschbar!

Hinweis: TypgroBe 25 und MMIG10-MA mit einem Hebel, alle anderen mit 2 Hebeln.

Bezeichnung fiir Schlauch-ID TypgroBe Identmall max. Betriebsdruck System
mm bar
MV TUELLE 25 25 25 350 50 22/23,5
MV TUELLE -X25 25 X25 41,0 50 22/23,5
MV TUELLE 35 35 35 49,5 50 22
MV TUELLE 38 38 35 49,5 50 22
MV TUELLE 42 42 42 53,0 50 22/23,5
MV TUELLE 50 50 50 63,0 50 22
MV TUELLE 65 65 65 73,0 25 22/235

Katalog 3
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Schlaucharmatu

fiir Betonschlauche

Dichtung fiir

ren

Industrie

Ersatzteil

MDR

Mortelkupplung

Werkstoff: Perbunan 55° Shore A

(&

2d1 S

2d2
Bezeichnung TypgroBe 2d1 @d2 S

mm mm mm

MDR 25 25 24,5 36,0 6,0
MDR -X25 X25 28,5 435 6,0
MDR 35 35 36,5 53,5 6,0
MDR 42 42 41,0 55,0 6,5
MDR 50 50 51,0 67,0 6,0
MDR 65 65 61,0 76,0 6,3

ist Ersatzteil zu folgenden Produkten

MM AG:
MM IG:

MM TUELLE:
MMYV:

Stand: 04/2010

Mértelkupplung, Mutterteil AGR
Mértelkupplung, Mutterteil IGR

Mértelkupplung, Mutterteil mit Schlauchtiille
Mértelkupplung, Reduzierung Mutterteil-Vaterteil

HANSAlFLEX

Katalog 3
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Schlaucharmaturen

Kamlock-Anschliisse

KML M AL

Industrie

Schlauchanschliisse Mutterteil

Kamlock-Kupplung, Mutterteil Tiille Aluminium

Anschluss 1: Schlauchanschluss
Anschluss 2: Kupplungs-Mutterteil
Dichtform 2: Gummidichtring BUNA N
Lieferumfang: Hebel aus Edelstahl 304
Werkstoff: Aluminium

Bezeichnung DN Size Zoll fiir Schlauch-ID
mm mm

KML M DN 20 AL 19 12 3/4" 20

KML M DN 25 AL 25 16 1" 25

KML M DN 32 AL 31 20 1.1/4" 32

KML M DN 38 AL 38 24 1.1/2" 38

KMLM DN 51 AL 51 32 2" 51

KML M DN 63 AL 63 40 2.1/2" 63

KML M DN 76 AL 76 48 3" 76

KML M DN 102 AL 100 64 4" 102

Katalog 3
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Schlaucharmaturen

Kamlock-Anschliisse

Kamlock-Kupplung, Mutterteil Tiille Edelstahl

Anschluss 1: Schlauchanschluss
Anschluss 2: Kupplungs-Mutterteil
Dichtform 2: Gummidichtring BUNA N
Lieferumfang: Hebel aus Edelstahl
Werkstoff: Edelstahl

Industrie

Schlauchanschliisse Mutterteil

KML M VA

Bezeichnung DN Size Zoll fuir Schlauch-ID
mm mm

KML M DN 20 VA 19 12 3/4" 20

KML M DN 25 VA 25 16 1" 25

KML M DN 32 VA 31 20 1.1/4" 32

KML M DN 38 VA 38 24 1.1/2" 38

KML M DN 51 VA 51 32 2" 51

KML M DN 63 VA 63 40 2.1/2" 63

KML M DN 76 VA 76 48 3" 76

KML M DN 102 VA 100 64 4" 102

HANSAVFLEX

Katalog 3
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Schlaucharmaturen Industrie

Kamlock-Anschliisse Schlauchanschliisse Vaterteil
KMLS AL Kamlock-Kupplung, Vaterteil Tiille Aluminium
— Anschluss 1: Schlauchanschluss
1 Anschluss 2: Kupplungs-Vaterteil
Werkstoff: Aluminium
-
Bezeichnung DN Size Zoll fur Schlauch-ID
J mm mm
KML S DN 20 AL 19 12 3/4" 20
KML S DN 25 AL 25 16 1" 25
KML S DN 32 AL 31 20 1.1/4" 32
KML 'S DN 38 AL 38 24 1.1/2" 38
KML S DN 51 AL 51 32 2" 51
KML S DN 63 AL 63 40 2.1/2" 63
KML S DN 76 AL 76 48 3" 76
KML S DN 102 AL 100 64 4" 102

HANSAlFLEX



Schlaucharmaturen

Kamlock-Anschliisse

Kamlock-Kupplung, Vaterteil Tiille Edelstahl

Anschluss 1: Schlauchanschluss
Anschluss 2: Kupplungs-Vaterteil
Werkstoff: Edelstahl

Industrie

Schlauchanschliisse Vaterteil

KMLS VA

Bezeichnung DN Size Zoll fiir Schlauch-ID
mm mm

KML S DN 20 VA 19 12 3/4" 20

KML S DN 25 VA 25 16 1" 25

KML S DN 32 VA 31 20 1.1/4" 32

KML S DN 38 VA 38 24 1.1/2" 38

KML'S DN 51 VA 51 32 2" 51

KML S DN 63 VA 63 40 2.1/2" 63

KML S DN 76 VA 76 48 3" 76

KML S DN 102 VA 100 64 4" 102

HANSAVFLEX

Katalog 3
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Schlaucharmaturen

Kamlock-Anschliisse

KML M HR AL

Industrie
HR-Anschliisse Mutterteil

Kamlock-Kupplung, Mutterteil HR Aluminium

Anschluss 1: BSP-AuBBengewinde zylindrisch
Anschluss 2: Kupplungs-Mutterteil
Dichtform 2: Gummidichtring BUNA N
Lieferumfang: Hebel aus Edelstahl 304
Werkstoff: Aluminium

Bezeichnung G1
KML M HR 3/4 AL G3/4"-14
KMLMHR 1 AL G1"-11
KML M HR 1.1/4 AL G1.1/4"-1
KMLMHR 1.1/2 AL G1.1/2"-1
KMLMHR 2 AL G2"-1
KML M HR 2.1/2 AL G21/2"-1
KMLM HR 3 AL G3"-1
KMLM HR 4 AL G4"-1

Katalog 3
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Schlaucharmaturen

Kamlock-Anschliisse

Kamlock-Kupplung, Mutterteil HR Edelstahl

Anschluss 1: BSP-AuBBengewinde zylindrisch

Anschluss 2: Kupplungs-Mutterteil

Dichtform 2: Gummidichtring BUNA N

Lieferumfang: Hebel aus Edelstahl
Werkstoff: Edelstahl

Industrie
HR-Anschliisse Mutterteil

KML M HRVA

Bezeichnung G1
KML M HR 3/4 VA G3/4"-14
KMLMHR 1VA G1"-11
KML M HR 1.1/4 VA G1.1/4"-1
KMLMHR 1.1/2 VA G1.1/2"-1
KML M HR 2 VA G2"-11
KML M HR 2.1/2 VA G21/2"-1
KMLM HR 3 VA G3"-11
KML M HR 4 VA G4"-1

Stand: 04/2010

HANSAlFLEX

Katalog 3
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Schlaucharmaturen

Kamlock-Anschliisse

KMLS HR AL

Industrie
HR-Anschliisse Vaterteil

Kamlock-Kupplung, Vaterteil HR Aluminium

Anschluss 1: BSP-AuBBengewinde zylindrisch
Anschluss 2: Kupplungs-Vaterteil
Werkstoff: Aluminium

Bezeichnung G1
KML S HR 3/4 AL G3/4"-14
KMLSHR 1 AL G1"-11
KML S HR 1.1/4 AL G1.1/4"-1
KML S HR 1.1/2 AL G1.1/2"-1
KMLSHR 2 AL G2"-11
KML S HR 2.1/2 AL G21/2"-1
KMLS HR 3 AL G3"-11
KMLS HR 4 AL G4"-11

Katalog 3

HANSAVFLEX



Schlaucharmaturen Industrie
Kamlock-Anschliisse HR-Anschliisse Vaterteil

Kamlock-Kupplung, Vaterteil HR Edelstahl KML S HRVA

Anschluss 1: BSP-AuBBengewinde zylindrisch
Anschluss 2: Kupplungs-Vaterteil
Werkstoff: Edelstahl

|
T
TN

..
L]
!

ad

EH _

Bezeichnung G1

KML S HR 3/4 VA G3/4"-14 ¢
KMLS HR 1 VA G1"-1

KML S HR 1.1/4 VA G1.1/4"-1

KML S HR 1.1/2VA G1.1/2"-1

KML S HR 2 VA G2"-1

KML S HR 2.1/2VA G21/2"-1

KML S HR 3 VA G3"-1

KML S HR 4 VA G4"-1

HANSAVFLEX
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Schlaucharmaturen

Kamlock-Anschliisse

KMLM IR AL

Industrie
IR-Anschliisse Mutterteil

Kamlock-Kupplung, Mutterteil IR Aluminium

Anschluss 1: BSP-Innengewinde zylindrisch
Anschluss 2: Kupplungs-Mutterteil
Dichtform 2: Gummidichtring BUNA N
Lieferumfang: Hebel aus Edelstahl 304

Bezeichnung G1

KML M IR 3/4 AL G3/4"-14

KMLMIR 1AL G1"-11

KMLMIR 1.1/4 AL G1.1/4"-11

KMLMIR1.1/2 AL G1.1/2"-11

KMLMIR2AL G2"-11

KMLM IR 2.1/2 AL G2.1/2"-11

KMLMIR3 AL G3"-11

KMLMIR4 AL G4"-11
HANSAVFLEX



Schlaucharmaturen

Kamlock-Anschliisse

Kamlock-Kupplung, Mutterteil IR Edelstahl

Anschluss 1: BSP-Innengewinde zylindrisch
Anschluss 2: Kupplungs-Mutterteil
Dichtform 2: Gummidichtring BUNA N
Lieferumfang: Hebel aus Edelstahl
Werkstoff: Edelstahl

Industrie
IR-Anschliisse Mutterteil

KMLM IRVA

Bezeichnung G1
KML M IR 3/4 VA G3/4"-14
KMLM IR 1 VA G1"-11
KMLMIR 1.1/4 VA G1.1/4"-1
KMLMIR 1.1/2VA G1.1/2"-1
KMLM IR 2 VA G2"-11
KMLMIR 2.1/2VA G2.1/2"-1
KMLM IR 3 VA G3"-11
KML M IR 4 VA G4"-11

HANSAVFLEX

Katalog 3
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Schlaucharmaturen

Kamlock-Anschliisse

KMLSIRAL

Industrie

IR-Anschliisse Vaterteil

Kamlock-Kupplung, Vaterteil IR Aluminium

Anschluss 1: BSP-Innengewinde zylindrisch
Anschluss 2: Kupplungs-Vaterteil
Werkstoff: Aluminium

Bezeichnung G1

A KMLS IR 3/4 AL G3/4"-14
KMLSIR 1 AL G1"-11
KMLSIR 1.1/4 AL G1.1/4"-1
KMLSIR1.1/2 AL G1.1/2"-1
KMLSIR 2 AL G2"-11
KMLSIR2.1/2 AL G21/2"-1
KMLS IR 3 AL G3"-11
KMLS IR 4 AL G4"-1

140  Katalog 3
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Schlaucharmaturen Industrie

Kamlock-Anschliisse IR-Anschliisse Vaterteil

Kamlock-Kupplung, Vaterteil IR Edelstahl KMLS IRVA

Anschluss 1: BSP-Innengewinde zylindrisch
Anschluss 2: Kupplungs-Vaterteil

Werkstoff: Edelstahl

Bezeichnung G1
KML S IR 3/4 VA G3/4"-14
KMLS IR 1VA G1"-11
KMLS IR 1.1/4 VA G1.1/4"-1
KMLSIR1.1/2VA G1.1/2"-11
KMLS IR 2VA G2"-11
KMLS IR 2.1/2VA G21/2"-1
KMLS IR 3VA G3"-1
KMLS IR 4VA G4"-1

HANSAVFLEX



Schlaucharmaturen Industrie

Kamlock-Anschliisse Zubehor

Sicherungsstift mit Kette
KML M SST MK 1.1/2-2 fiir Kamlock Mutterteil

Bezeichnung fiir KupplungsgroBe

KML M SST MK 1.1/2-2 1.1/2"-2"

HANSAlFLEX



Schlaucharmaturen Industrie

Kamlock-Anschliisse Zubehor
Dichtung fiir Kamlock Mutterteil Silikon KML M DISA SIL

Werkstoff: Silikon

Bezeichnung fir Kupplungsgréle
KML M DISA 3/4 SIL 3/4"

KML M DISA 1 SIL 1"

KML M DISA 1.1/4 SIL 1.1/4"

KML M DISA 1.1/2 SIL 1.1/2"

KML M DISA 2 SIL 2"

KML M DISA 2.1/2 SIL 2.1/2"

KML M DISA 3 SIL 3"

KML M DISA 4 SIL 4"

HANSAVFLEX



Schlaucharmaturen Industrie

Kamlock-Anschliisse Zubehor

KML M DISAV Dichtung fiir Kamlock Mutterteil Viton
Werkstoff: FKM SH 90 (Viton)

Bezeichnung fiir KupplungsgroBe
‘ KML M DISA 3/4V 3/4"

KML M DISA 1V 1"
KML M DISA 1.1/4V 1.1/4"
KML M DISA 1.1/2V 1.1/2"

KML M DISA 2V 2"

KML M DISA 2.1/2V 2.1/2"

KML M DISA 3V 3"

KML M DISA 4V 4"

e ouos HANSAVFLEX



Schlaucharmaturen Industrie

Kamlock-Anschliisse Zubehor
Dichtung fiir Kamlock Mutterteil NBR KML M DISA NBR

Werkstoff: NBR

Bezeichnung fiir KupplungsgroBe

KML M DISA 3/4 NBR 3/4" p.
KML M DISA 1 NBR 1"

KML M DISA 1.1/4 NBR 1.1/4"

KML M DISA 1.1/2 NBR 1.1/2"

KML M DISA 2 NBR 2"

KML M DISA 2.1/2 NBR 2.1/2"

KML M DISA 3 NBR 3"

KML M DISA 4 NBR 4"

HANSAVFLEX



Schlaucharmaturen Industrie

Kamlock-Anschliisse Zubehor

KML M DISA EP Dichtung fiir Kamlock Mutterteil EPDM
Werkstoff: EPDM

Bezeichnung fiir Kupplungsgrée
“ KML M DISA 3/4 EP 3/4"

KML M DISA 1 EP 1"

KML M DISA 1.1/4 EP 1.1/4"

KML M DISA 1.1/2 EP 1.1/2"

KML M DISA 2 EP 2"

KML M DISA 2.1/2 EP 2.1/2"

KML M DISA 3 EP 3"

KML M DISA 4 EP 4"

HANSAlFLEX



Schlaucharmaturen

Kamlock-Anschliisse

Industrie
Zubehor

Kamlock Endkappe Mutterteil Edelstahl KML S ZUB VA

Anschluss 1: Kupplungs-Mutterteil

Dichtform 1: Gummidichtring BUNA N

Lieferumfang: Hebel aus Edelstahl
Werkstoff: Edelstahl

Bezeichnung fir Kupplungsgréle
KML S ZUB 3/4 VA 3/4"

KML S ZUB 1 VA 1"

KML S ZUB 1.1/4 VA 1.1/4"

KML S ZUB 1.1/2 VA 1.1/2"

KML S ZUB 2 VA 2"
KML S ZUB 2.1/2VA 2.1/2"

KML S ZUB 3 VA 3"

KML S ZUB 4 VA 4"

Stand: 04/2010

HANSAVFLEX
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Schlaucharmaturen Industrie

Kamlock-Anschliisse Zubehor

KML M ZUB VA Kamlock Endkappe Vaterteil Edelstahl

Anschluss 1: Kupplungs-Vaterteil
Werkstoff: Edelstahl

Bezeichnung flir KupplungsgroBe
“ KML M ZUB 3/4 VA 3/4"

KML M ZUB 1 VA 1"

KML M ZUB 1.1/4 VA 1.1/4"

KMLM ZUB 1.1/2 VA 1.1/2"

KML M ZUB 2 VA 2"

KML M ZUB 2.1/2VA 2.1/2"

KML M ZUB 3 VA 3"

KML M ZUB 4 VA 4"

HANSAlFLEX



Schlaucharmaturen Industrie

Kamlock-Anschliisse Zubehor

Kamlock Endkappe Vaterteil Aluminium KML M ZUB AL

Anschluss 1: Kupplungs-Vaterteil
Werkstoff: Aluminium

Bezeichnung fiir Kupplungsgrée
KML M ZUB 3/4 AL 3/4"

KML M ZUB 1 AL 1"

KML M ZUB 1.1/4 AL 1.1/4"

KMLM ZUB 1.1/2 AL 1.1/2"

KML M ZUB 2 AL 2"
KML M ZUB 2.1/2 AL 2.1/2"

KML M ZUB 3 AL 3"

KML M ZUB 4 AL 4"

HANSAVFLEX
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Schlaucharmaturen Industrie

Kamlock-Anschliisse Zubehor

KML S ZUB AL Kamlock Endkappe Mutterteil Aluminium

Anschluss 1: Kupplungs-Mutterteil

il o Dichtform 1: Gummidichtring BUNA N
' Lieferumfang: Hebel aus Edelstahl 304
£ Werkstoff: Aluminium
&

o %
Bezeichnung fiir Kupplungsgréfe
KMLS ZUB 3/4 AL 3/4"
KMLS ZUB 1 AL 1"
KML S ZUB 1.1/4 AL 1.1/4"
KMLS ZUB 1.1/2 AL 1.1/2"
KMLS ZUB 2 AL 2"
KML S ZUB 2.1/2 AL 2.1/2"
KMLS ZUB 3 AL 3"
KMLS ZUB 4 AL 4"

HANSAlFLEX



Schlaucharmaturen

Sandstrahl-Anschliisse

Sandstrahl-Schlauchkupplung

Einsatzbereich: fur Strahlanlagen und Kabinen (stationar/mobil)
Anschluss 1: Schlauchanschluss

Anschluss 2: Klauenkupplung

Werkstoff: Temperguss

Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet

Industrie

Schlauchanschliisse

SSKK

Bezeichnung DN b h Knaggenabstand max. Betriebsdruck
mm mm mm mm bar

SSKKNW 19 19 63 100 58 12

SS KKNW 25 25 87 93 58 12

SS KK NW 32 32 87 92 58 12

SSKKNW 32N 32 87 135 58 12

SS KK NW 38 38 87 129 58 12

SS KK NW 40 40 87 150 58 12

HANSAVFLEX

Katalog 3
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Schlaucharmaturen Industrie

Sandstrahl-Anschliisse IR-Anschliisse

SSKK IR Sandstrahl-Kupplung IR

Einsatzbereich: firr Strahlanlagen und Kabinen (stationdr/mobil)
Anschluss 1: BSP-Innengewinde zylindrisch

Anschluss 2: Klauenkupplung

Werkstoff: Temperguss

Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet

Bezeichnung b G1 h Knaggenabstand max. Betriebsdruck
/ mm mm mm bar

SSKKNW 32 IR 87 G1.1/4"-1 55 58 12

SS KKNW 32 IR-N 87 G1.1/4"-1 62 58 12

SSKKNW 38 IR 87 G1.1/2"-1 55 58 12

SS KKNW 38 IR-N 87 G1.1/2"-1 62 58 12

SSKKNW 50 IR 87 G2"-11 84 58 12

HANSAlFLEX



Schlaucharmaturen Industrie

Sandstrahl-Anschliisse IM-Anschliisse

Sandstrahl-Kupplung IGM Grobgewinde SSKKIM

Einsatzbereich: firr Strahlanlagen und Kabinen (stationdr/mobil)
Anschluss 1: metrisches Innengewinde zylindrisch

Anschluss 2: Klauenkupplung

Werkstoff: Temperguss

Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet

Bezeichnung DN b G1 h Knaggenabstand max. Betriebsdruck
mm mm mm mm bar

SS KKNW 50 IM 50 87 Grobgewinde 50 mm 55 58 12

SS KKNW 50 IM 50-N 50 87 Grobgewinde 50 mm 62 58 12

HANSAVFLEX
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Schlaucharmaturen

Sandstrahl-Anschliisse

SSKK DISA

Einsatzbereich: fur Sandstrahl-Kupplungen
Werkstoff: Perbunan 60° Shore A schwarz

Industrie
Zubehor

Sandstrahl-Dichtring

Bezeichnung a h i
mm mm mm

SS KK DISA 48,5 10,5 31

SS KK DISA-N 44,0 27,0 31

HANSAVFLEX
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Schlaucharmaturen
Perrot-Kupplungen

Perrot-Kupplung Mutterteil

mit Schlauchanschluss

Anschluss 1: Kupplungs-Mutterteil
Dichtform 1: O-Ring-gedichtet

Anschluss 2: Schlauchanschluss

Werkstoff: Stahl

Oberflachenschutz: feuerverzinkt

Bezeichnung

Betriebsdruck

Kupplungsmaf

fiir Schlauch-ID

Industrie
Mutterteile

PRT M DN

bar mm mm
PRT M 50 DN 50 12 50 50
PRTM 70 DN 63 12 70 63
PRTM 70 DN 70 12 70 70
PRTM 70 DN 75 12 70 75
PRT M 89 DN 75 12 89 75
PRT M 89 DN 80 12 89 80
PRT M 89 DN 89 12 89 89
PRT M 108 DN 75 12 108 75
PRT M 108 DN 90 12 108 90
PRT M 108 DN 102 12 108 102
PRTM 108 DN 110 12 108 110
PRT M 108 DN 127 12 108 127
PRT M 108 DN 152 12 108 152
PRT M 133 DN 50 12 133 50
PRTM 133 DN 76 12 133 76
PRTM 133 DN 102 12 133 102
PRTM133DN 110 12 133 110
PRT M 133 DN 127 12 133 127
PRTM 133 DN 133 12 133 133
PRTM 133 DN 152 12 133 152
PRT M 159 DN 50 12 159 50
PRTM 159 DN 76 12 159 76
PRT M 159 DN 102 12 159 102
PRT M 159 DN 127 12 159 127
PRTM 159DN 133 12 159 133
PRT M 159 DN 152 12 159 152
PRTM 159 DN 159 12 159 159
PRT M 216 DN 200 12 216 200

Stand: 04/2010

HANSAlFLEX
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Schlaucharmaturen

Perrot-Kupplungen

PRTM

\'ﬂ-

Industrie
Mutterteile

Perrot-Kupplung Mutterteil, montiert

Anschluss 1: Kupplungs-Mutterteil
Dichtform 1: O-Ring-gedichtet
Lieferumfang: montiert mit O-Ring
Werkstoff: Stahl
Oberflachenschutz: schwarz

Bezeichnung Betriebsdruck Kupplungsmaf
bar mm

PRT M 50 12 50

PRTM 70 12 70

PRT M 89 12 89

PRT M 108 12 108

PRTM 133 12 133

PRTM 159 12 159

PRTM 216 12 216

Katalog 3
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Schlaucharmaturen
Perrot-Kupplungen

Perrot-Kupplung Mutterteil, unmontiert

Anschluss 1: Kupplungs-Mutterteil

Lieferumfang: unmontiert mit O-Ring

Werkstoff: Stahl
Oberflachenschutz: schwarz

Bezeichnung

Betriebsdruck

Kupplungsmaf

Industrie
Mutterteile

PRT M UNMONTIERT

bar mm
PRT M 50 UNMONTIERT 12 50
PRT M 70 UNMONTIERT 12 50
PRT M 89 UNMONTIERT 12 50
PRT M 108 UNMONTIERT 12 50
PRT M 133 UNMONTIERT 12 50
PRT M 159 UNMONTIERT 12 50
PRT M 216 UNMONTIERT 12 50

Stand: 04/2010

HANSAlFLEX
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Schlaucharmaturen Industrie

Perrot-Kupplungen Mutterteile

PRTMIR Perrot-Kuplung Mutterteil Innengewinde

Anschluss 1: Kupplungs-Mutterteil
Dichtform 1: O-Ring-abdichtend
Anschluss 2: BSP-Innengewinde zylindrisch
Werkstoff: Stahl

Oberflachenschutz: feuerverzinkt

Bezeichnung Betriebsdruck Kupplungsmaf G1
/ bar mm
PRTM501R2 12 50 G2"-1

HANSAlFLEX



Schlaucharmaturen Industrie

Perrot-Kupplungen Mutterteile
Perrot-Kuplung Mutterteil AuBengewinde PRT M HR
Anschluss 1: Kupplungs-Mutterteil
Dichtform 1: O-Ring-abdichtend E
Anschluss 2: BSP-AuBBengewinde zylindrisch L i
Werkstoff: Stahl - -3
Oberflachenschutz: feuerverzinkt "h-
Bezeichnung Betriebsdruck Kupplungsmaf G1

bar mm )
PRTM50HR 1.1/2 12 50 G1.1/2"-11
PRTM50HR 2 12 50 G2"
PRTM 50 HR 2.1/2 12 50 G2.1/2"-11
PRTM70HR 2 12 70 G2"
PRTM 70 HR 2.1/2 12 70 G2.1/2"-11
PRTM70HR3 12 70 G3"-11
PRTM 89 HR 2.1/2 12 89 G2.1/2"-11
PRTM89HR3 12 89 G3"-1
PRTM 108 HR 2.1/2 12 108 G2.1/2"-11
PRTM 108 HR 3 12 108 G3"-11
PRTM 108 HR 4 12 108 G4"-1n
PRTM 133 HR2.1/2 12 133 G2.1/2"-11
PRTM 133 HR 4 12 133 G4"-11
PRTM 133 HR 5 12 133 G5"-11
PRTM 159 HR 2.1/2 12 159 G2.1/2"-11
PRTM 159 HR 4 12 159 G4"-11
PRTM 159 HR 6 12 159 G6"-11

HANSAVFLEX



Schlaucharmaturen Industrie

Perrot-Kupplungen Vaterteile

PRT SDN Perrot-Kupplung Vaterteil mit Schlauchanschluss

Anschluss 1: Kupplungs-Vaterteil
Werkstoff: Stahl
Oberflachenschutz: schwarz

Bezeichnung Betriebsdruck Kupplungsmaf fur Schlauch-ID
bar mm mm
PRT S 50 DN 50 12 50 50
PRTS 70 DN 63 12 70 63
PRTS 70 DN 70 12 70 70
PRTS70DN 75 12 70 75
PRT S 89 DN 75 12 89 75
PRT S 89 DN 80 12 89 80
PRT S 89 DN 89 12 89 89
PRT S 108 DN 75 12 108 75
PRT S 108 DN 90 12 108 90
PRT S 108 DN 102 12 108 102
PRT S 108 DN 152 12 108 152
PRTS 108 DN 110 12 108 110
PRT S 108 DN 127 12 108 127
PRT S 133 DN 50 12 133 50
PRTS 133 DN 76 12 133 76
PRTS 133 DN 102 12 133 102
PRTS133DN 110 12 133 110
PRTS 133 DN 127 12 133 127
PRTS133DN 133 12 133 133
PRTS 133 DN 152 12 133 152
PRT S 159 DN 50 12 159 50
PRTS 159 DN 76 12 159 76
PRT S 159 DN 102 12 159 102
PRTS 159 DN 127 12 159 127
PRTS 159 DN 133 12 159 133
PRT S 159 DN 152 12 159 152
PRTS 159 DN 159 12 159 159
PRT S 216 DN 200 12 216 200

HANSAlFLEX



Schlaucharmaturen
Perrot-Kupplungen

Perrot-Kupplung Vaterteil

Anschluss 1: Kupplungs-Vaterteil
Werkstoff: Stahl
Oberflachenschutz: schwarz

Bezeichnung

Betriebsdruck

Industrie

Vaterteile

PRTS

Kupplungsmaf

bar mm
PRT S 50 12 50
PRT S 70 12 70
PRT S 89 12 89
PRTS 108 12 108
PRTS 133 12 133
PRT S 159 12 159
PRTS216 12 216

HANSAVFLEX
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Schlaucharmaturen Industrie

Perrot-Kupplungen Vaterteile

PRTSIR Perrot-Kuplung Vaterteil Innengewinde

Anschluss 1: Kupplungs-Vaterteil
Anschluss 2: BSP-Innengewinde zylindrisch
Werkstoff: Stahl

Oberflachenschutz: feuerverzinkt

Bezeichnung Betriebsdruck Kupplungsmaf G1
bar mm
PRTS501R2 12 50 G2"-1

HANSAlFLEX



Schlaucharmaturen Industrie

Perrot-Kupplungen Vaterteile

Perrot-Kuplung Vaterteil AuBengewinde PRT SHR

Anschluss 1: Kupplungs-Vaterteil

Anschluss 2: BSP-AuBengewinde zylindrisch
Werkstoff: Stahl

Oberflachenschutz: feuerverzinkt

Bezeichnung Betriebsdruck Kupplungsmaf G1
bar mm p

PRT S50 HR 1.1/2 25 50 G1.1/2"-1
PRTS50HR 2 25 50 G2"-1
PRT S50 HR 2.1/2 25 50 G21/2"-1
PRTS70HR 2 25 70 G2"-1
PRTS70HR 2.1/2 25 70 G2.1/2"-1
PRTS70HR3 25 70 G3"-11
PRTS89HR2.1/2 25 89 G21/2"-1
PRTS89HR3 25 89 G3"-11
PRTS 108 HR 2.1/2 25 108 G21/2"-1
PRTS 108 HR 3 25 108 G3"-11
PRTS 108 HR 4 25 108 G4"-1
PRTS 133 HR 2.1/2 25 133 G2.1/2"-1
PRTS 133 HR 4 25 133 G4"-1
PRTS 133 HR5 25 133 G5"-11
PRTS 159 HR 2.1/2 25 159 G21/2"-1
PRTS 159 HR 4 25 159 G4"-11
PRTS 159 HR 6 25 159 G6"-11

HANSAVFLEX



Schlaucharmaturen Industrie

Perrot-Kupplungen Reduzierstiicke

PRTRED MVB Perrot-Kupplung Reduzierung Mutterteil

Anschluss 1: Kupplungs-Mutterteil

{—Q Dichtform 1: O-Ring-abdichtend
= Anschluss 2: Kupplungs-Mutterteil

Werkstoff: Stahl
.~ Oberflachenschutz: feuerverzinkt

Bezeichnung Betriebsdruck Kupplungsmaf
/ bar mm

PRT RED M VB 108-50 12 50/108

PRT RED MVB 108-133 12 108/133

PRT RED MVB 108-159 12 108/159

HANSAlFLEX



Schlaucharmaturen
Perrot-Kupplungen

Perrot-Kupplung

Reduzierung Vaterteil auf Mutterteil

Anschluss 1: Kupplungs-Vaterteil
Anschluss 2: Kupplungs-Mutterteil

Werkstoff: Stahl

Oberflachenschutz: feuerverzinkt

Industrie

Reduzierstiicke

PRTREDS M

(B

Bezeichnung Betriebsdruck Kupplungsmaf
bar mm

PRT RED $70-M50 12 70/50

PRT RED $89-M70 12 89/70

PRT RED S108-M50 12 108/50
PRT RED 5108-M70 12 108/70
PRT RED S108-M89 12 108/89
PRT RED S133-M89 12 133/89
PRT RED S133-M108 12 133/108
PRT RED S159-M133 12 159/133

Stand: 04/2010

HANSAlFLEX
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Schlaucharmaturen Industrie

Perrot-Kupplungen Reduzierstiicke

Perrot-Kupplung
PRTREDMS Reduzierung Mutterteil auf Vaterteil

= Anschluss 1: Kupplungs-Mutterteil
et Dichtform 1: O-Ring-abdichtend
Anschluss 2: Kupplungs-Vaterteil
Oberflachenschutz: feuerverzinkt

Bezeichnung Betriebsdruck Kupplungsmaf
/ bar mm
PRT RED M70-550 12 70/50
PRT RED M89-570 12 89/70
PRT RED M108-570 12 108/70
PRT RED M108-589 12 108/89
PRT RED M133-589 12 133/89
PRT RED M133-5108 12 133/108
PRT RED M159-5108 12 159/108
PRT RED M159-5133 12 159/133
PRT RED M216-5159 12 216/159

HANSAlFLEX



Schlaucharmaturen
Perrot-Kupplungen

Perrot-Kupplung Verbinder Mutterteil

Anschluss 1 + 2: Kupplungs-Mutterteil
Dichtform 1 + 2: O-Ring-abdichtend

Werkstoff: Stahl

Industrie
Verbinder

PRTMVB

Oberflachenschutz: feuerverzinkt

Bezeichnung Betriebsdruck Kupplungsmaf
bar mm

PRT MVB 50 12 50

PRTMVB 70 12 70

PRT MVB 89 12 89

PRTMVB 108 12 108

PRTMVB 133 12 133

PRTMVB 159 12 159

Stand: 04/2010

HANSAlFLEX
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Schlaucharmaturen
Perrot-Kupplungen

PRT S ZUB

Bezeichnung

Industrie
Zubehor

Perrot-Kupplung Mutterteil Endstopfen

Anschluss 1: Kupplungs-Mutterteil
Dichtform 1: O-Ring-abdichtend
Werkstoff: Stahl
Oberflachenschutz: feuerverzinkt

Kupplungsmaf

mm
PRT S ZUB 50 50
PRT S ZUB 70 70
PRT S ZUB 89 89
PRT S ZUB 108 108
PRT S ZUB 133 133
PRT S ZUB 159 159
PRTSZUB 216 216

Katalog 3
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Schlaucharmaturen
Perrot-Kupplungen

O-Ring fiir Perrot-Kupplungen

241
242

Industrie
Zubehor

PRT ORING

Bezeichnung KupplungsmaB 2d1 ?d2
mm mm mm
PRT ORING 50 50 86 86
PRT ORING 70 70 87 110
PRT ORING 89 89 112 140
PRT ORING 108 108 124 160
PRT ORING 133 133 146 190
PRT ORING 159 159 180 224
PRT ORING 216 216 - -

Stand: 04/2010

HANSAlFLEX
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Schlaucharmaturen Industrie
Perrot-Kupplungen Zubehor

PRT M ZUB Perrot-Kupplung Vaterteil Endstopfen

Anschluss 1: Kupplungs-Vaterteil
Werkstoff: Stahl
Oberflachenschutz: feuerverzinkt

Bezeichnung Betriebsdruck KupplungsmaRB
bar mm

PRT M ZUB 50 12 50

PRTM ZUB 70 12 70

PRT M ZUB 89 12 89

PRT M ZUB 108 12 108

PRTM ZUB 133 12 133

PRTM ZUB 159 12 159

PRTMZUB 216 12 216

HANSAlFLEX



Schlaucharmaturen
fiir POLY-Schlauche

Schraubmuffe
Einsatzbereich: fiir POLY H

Anschluss 1: Schlauchanschluss

Anschluss 2: Rohranschluss

Eigenschaften: elektisch leitfahig; Oberflichenwiderstand RO <104 Ohm;
abriebfest; schlagfest; leicht montierbar; schraubbar

Farbe: schwarz
Werkstoff: Polyurethan

Schraubmuffen

POLY SM H

Industrie

Bezeichnung DN* fiir Rohr-AuBen-@ L
mm mm mm
POLY SMDN 38 H 38 38 80
POLY SM DN 40 H 40 40 85
POLY SM DN 50 H 50 50 89
POLY SM DN 60 H 60 60 90
POLY SMDN 70 H 70 70 94

DN = Nenndurchmesser, Nennweite

Stand: 04/2010

HANSAlFLEX
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Schlaucharmaturen

fur Tankwagenschldauche

TW-VB MS

Bezeichnung

Industrie

Blindkappe fiir Tankwagenanschluss, Messing

Anschluss 1: Kupplungs-Vaterteil

TW-VB 050 MS
TW-VB 080 MS

Katalog 3
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Schlaucharmaturen

fur Tankwagenschlauche

Blindkappe fiir Tankwagenanschluss, Aluminium

Bezeichnung

Industrie

TW-VB AL

TW-VB 050 AL
TW-VB 080 AL
TW-VB 100 AL

HANSAVFLEX

Katalog 3
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Schlaucharmaturen Industrie

fur Tankwagenschldauche

TW-MK IG MS Blindkappe fiir Tankwagenanschluss, Messing

Anschluss 1: Kupplungs-Mutterteil
Lieferumfang: Dichtringstiick mit Dichtring und Gewindedichtring;

Spannring mit Hebel

Bezeichnung DN* G1
V4 mm
TW-MK 050 IG MS 50 G2"
TW-MK 080 IG MS 80 G3"-11
G4"-11

TW-MK 100 IG MS 100

DN = Nenndurchmesser, Nennweite

HANSAlFLEX



Schlaucharmaturen

fur Tankwagenschlauche

Blindkappe fiir Tankwagenanschluss, Messing

Anschluss 1: Kupplungs-Mutterteil
Dichtform 1: Dichtkantenring

Bezeichnung

Industrie

TW-MB MS

TW-MB 050 MS
TW-MB 080 MS

HANSAVFLEX
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Schlaucharmaturen Industrie

fur Tankwagenschldauche

TW-MB AL Tankwagen-Blindkappe, Aluminium

Anschluss 1: Kupplungs-Mutterteil
Dichtform 1: Dichtkantenring

/ Bezeichnung
TW-MB 050 AL
TW-MB 080 AL
TW-MB 100 AL

HANSAlFLEX



Schlaucharmaturen Industrie

fur Tankwagenschlauche

Tankwagen-Armatur, Messing TW-VKIG MS

Bezeichnung DN* G1

mm '
TW-VK 050 IG MS 50 G2"-1
TW-VK 100 IG MS 100 G3"-11

DN = Nenndurchmesser, Nennweite

HANSAVFLEX
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Schlaucharmaturen Industrie

fur Tankwagenschldauche

TWA AR Schraubarmatur fiir Schlauch ZSSOW

Anschluss 1: BSP-Muttergewinde
© 1 Dichtform 1: flachdichtend

Norm: DIN EN 14424 und VG 95951
Normkiirzel: DKR-Flach
Lieferumfang: Schraubnippel + Schraubfassung
DNL ﬂ Werkstoff: Pressmessing
% Oberflachenschutz: blank verchromt

Hinweis: Dichtung aus PU.

Bezeichnung DN* Size Zoll G1 S1 S2
mm
TWA 20 AR 25 19 12 3/4" G1"-11 36 36

DN = Nenndurchmesser, Nennweite

HANSAVFLEX



Schlaucharmaturen

Klemmschalen

Klemmschale, Aluminium

Einsatzbereich: Schlaucheinbindung von Klemmschalenarmaturen

Industrie

Klemmschalen Aluminium

KS AL

Norm: VG 85 328 L
Lieferumfang: Klemmhalften lose inkl. Schrauben und Muttern f "
Werkstoff: Aluminium; geschmiedet /
&
- -
Bezeichnung fiir Schlauch Spannbereich DN* max. Betriebsdruck b h Schrauben
mm mm bar mm mm
KS 30-33 AL 19%x6 30-33 20 25 63 50 (4x) M 6x20
KS 36-39 AL 25x6 36-39 25 25 69 50 (4x)M6x20
KS 43-46 AL 32x6 43 -46 32 25 76 50 (4x)M6x20
KS 50-53 AL 38x6,5 50-53 40 25 83 50 (4x) M 6x 20
KS 63-67 AL 50x8 63-67 50 25 102 56 (4x)M8x25
KS 78-82 AL 63x8 78-82 65 25 120 74 (4x)M8x25
KS 89-93 AL 75x8 89-93 76 25 132 76 (4x) M 8x 25
KS 94-97 AL 75x10 94-97 80 25 140 76 (4x)M8x25

DN = Nenndurchmesser, Nennweite

HANSAVFLEX
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Schlaucharmaturen Industrie
fiir SI-Schlauche

SIH 100-700 Quetschfassung fiir SI + Textilschlauche

Fassungsart: Nichtschal-Fassung

Werkstoff: Stahl

Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet
D2

l

LF
Bezeichnung DN* Size Zoll D1 D2 D3 LF
V4 mm mm mm mm mm
SIH 103 3 2 - 11,3 10,0 6,5 17
SIH 104 4 3 3/16" 132 12,0 75 20
SIH 106 6 4 1/4" 14,8 13,5 10,0 20
SIH 108 8 5 5/16" 17,0 16,0 11,7 20
SIH110 10 6 3/8" 20,6 19,0 138 26
SIH113 12 8 172" 26,5 24,5 17,0 33
SIH116 16 10 5/8" 30,0 28,0 20,5 34
SIH 204 4 3 3/16" 132 12,0 75 17
SIH 206 6 4 1/4" 14,8 13,5 10,0 20
SIH 304 4 3 3/16" 14,6 13,5 7.5 20
SIH 306 6 4 1/4" 16,3 15,0 10,0 20
SIH 308 8 5 5/16" 18,5 17,0 11,7 21
SIH310 10 6 3/8" 23,9 22,0 15,6 32
SIH 404 4 3 3/16" 14,6 135 7,5 20
SIH 406 6 4 1/4" 18,5 17,0 11,7 21
SIH 408 8 5 5/16" 19,6 18,0 13,8 21
SIH 410 10 6 3/8" 23,9 22,0 156 32
SIH 413 12 8 1/2" 283 26,5 19,5 33
SIH 504 4 3 3/16" 10,3 10,3 55 17
SIH510 10 6 3/8" 16,1 15,0 1,7 20
SIH 513 12 8 1/2" 19,6 18,0 13,8 21
SIH 605 4 3 3/16" 12,1 11,0 6,5 17
SIH 606 6 4 1/4" 14,6 13,5 75 20
SIH613 12 8 172" 23,9 22,0 15,6 32
SIH 706 6 4 1/4" 164 15,0 7,5 20
SIH713 12 8 1/2" 25,0 23,0 17,0 32

DN = Nenndurchmesser, Nennweite

4o ooss HANSAlFLEX —



Schlauchschellen

Schlauchschellen
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Schlauchschellen Hinweis

Alle Angaben in diesem Katalog beruhen auf den zur Zeit der Veréffentlichung gliltigen Normen und auf den
Vorschriften der Berufsgenossenschaften. Nur die Einhaltung unserer Montagevorschriften garantieren lhnen
Produktsicherheit. Die Nichtbeachtung aller genannten Vorschriften kann die Funktionssicherheit des
Produktes beeintrachtigen und zum Verlust unserer Gewahrleistung fiihren. Unsere Gewahrleistung gilt in
jedem Falle nur fir HANSA-FLEX Produkte. Unsere Produkte werden sténdig weiterentwickelt, technische
Anderungen sind deshalb méglich.

Trotz sorgfaltigster Priifung kdnnen wir Fehler im Katalog nicht ausschlieBen und Gibernehmen keine Gewahr
fur die enthaltenen Angaben.

© 2010 HANSA-FLEX Hydraulik GmbH — www.hansa-flex.com

HANSAlFLEX



Schlauchschellen

Spiralschelle SPS

Einsatzbereich: fir POLY H und POLY XL geeignet
Werkstoff: Schellenband, Schellendraht, Schrauben: Stahl
Beschreibung: Spezielle Schlauchschelle zur Befestigung

von schweren Spiralschlduchen mit einer Rechtssteigung. % — 5
==

Bezeichnung DN*
mm
SPS DN 50 50 >
SPS DN 60 60 >
SPS DN 65 65
SPSDN 70 70
SPS DN 75 75
SPS DN 80 80
SPS DN 100 100
SPSDN 110 110
SPSDN 120 120
SPSDN 125 125
SPS DN 130 130
SPS DN 140 140
SPS DN 150 150
SPS DN 160 160
SPSDN 175 175
SPS DN 180 180
SPS DN 200 200
SPS DN 225 225
SPS DN 250 250
SPS DN 275 275
SPS DN 300 300

ist Zubehor zu folgenden Produkten

POLY H: Polyurethan Absaug-Forderschlauch
POLY XL: Polyurethan Absaug-Forderschlauch

DN = Nenndurchmesser, Nennweite

HANSAVFLEX



Schlauchschellen

1-Ohr-Klemme

Einsatzbereich: Schlauchbefestigungen im Niederdruckbereich
Werkstoff: Stahl
Oberflachenschutz: verzinkt

Bezeichnung Spannbereich Bandbreite
mm mm
10K 09-11 9-11 6,5
3 10K 10-12 10-12 6,5
10K11-13 11-13 6,5
10K 12-14 12-14 7,0
10K 14-16 14-18 7,0

Weitere Produktvarianten (online)
1 OKVA: 1-Ohr-Klemme, Edelstahl

184  Katalog 3 HANSA ” F LEX Stand: 04/2010



Schlauchschellen

1-Ohr-Klemme mit Einlagering

Einsatzbereich: Schlauchbefestigungen im Niederdruckbereich

Bauart: mit Einlagering
Werkstoff: Edelstahl 1.4301

1 OKE VA

Bezeichnung Spannbereich Bandbreite
mm mm
1 OKE 18.0-20.3VA 18,0-20,3 9,2
1 OKE 18.8-21.1 VA 18,8-21,1 9,2
1 OKE 19.2-21.8 VA 19,2-21,8 9,2
1 OKE 20.2-22.8 VA 20,2-228 9,2
1 OKE 21.0-23.8 VA 21,0-23.8 9,2
1 OKE 22.0-24.8 VA 22,0-24.8 9,2
1 OKE 23.0-25.6 VA 23,0-25,6 9,2
1 OKE 23.3-26.3 VA 23,3-26,3 9,2
1 OKE 26.5-30.0 VA 26,5-30,0 9,2

Stand: 04/2010

HANSAlFLEX

Katalog 3

185



Schlauchschellen

2 0K 2-Ohr-Klemme

Einsatzbereich: Schlauchbefestigungen im Niederdruckbereich
Werkstoff: Stahl
Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet

Bezeichnung Spannbereich Bandbreite
mm mm
20K5-7 5-7 6,0
20K7-9 7-9 6,0
20K9-11 9-1 6,5
20K11-13 11-13 6,5
20K 13-15 13-15 7,0
20K 14-17 14-17 7,0
20K 15-18 15-18 7,5
20K 17-20 17-20 7.5
20K 18-21 18-21 8,0
20K20-23 20-23 8,0
20K 22-25 22-25 8,5
20K 23-27 23-27 8,5
20K 25-28 25-28 9,0
2 0K 28-31 28-31 9,0
20K 31-34 31-34 9,5
20K 34-37 34-37 9,5
2 OK 37-40 37-40 10,0
2 0K 40-43 40-43 10,0
20K 43-46 43 -46 10,0

Weitere Produktvarianten (online)

20KVC: 2-Ohr-Klemme, Stahl, chromglanzverzinkt
2 OKVA: 2-Ohr-Klemme, Edelstahl

HANSAVFLEX



Schlauchschellen

Doppel-Schlauchklemme OKD VC

Einsatzbereich: zur Parallelfiihrung von Schlduchen und Kabeln
Werkstoff: Stahl
Oberflachenschutz: chromglanzverzinkt

Bezeichnung Spannbereich Bandbreite
mm mm
OKD 4-5VC 4-5 6,0
OKD 6-7 VC 6-7 6,0
OKD 8-9VC 8-9 7,0
OKD 10-11VC 10-11 8,0
OKD 12-13VC 12-13 8,5
OKD 14-15VC 14-15 9,0
OKD 16-17 VC 16-17 10,0
OKD 18-19VC 18-19 10,0
OKD 20-21VC 20-21 10,0
OKD 22-23VC 22-23 10,0

HANSAVFLEX



Schlauchschellen

SCHRAUBENDR Schraubendreher, biegsam

Bauart: Schraubendreher fiir Schellen
Bauart-Zusatz: biegsam
Werkstoff: Chrom-Vanadium

Bezeichnung fiir Schlusselweite
mm
SCHRAUBENDR 30 7

ist Zubehor zu folgenden Produkten

ASK: Schlauchschelle
ESKW2: Schlauchschelle
ESK M: Schlauchschelle, Serie Mini
ESK: Schlauchschelle
ESKW5: Schlauchschelle
ASK M: Schlauchschelle, Serie Mini

HANSAVFLEX



Schlauchschellen

Schlauchschelle ASK

Bauart: Schneckengewindeschellen
Bauart-Zusatz: Sechskantschraube mit Schlitz
Norm: DIN 3017

Werkstoff: Stahl

Oberflachenschutz: verzinkt

Bezeichnung Spannbereich Bandbreite
mm mm
ASK 08-12 8-12 9
ASK 08-14 8-14 9
ASK10-16 10-16 9
ASK11-17 1-17 9
ASK 12-20 12-20 9
ASK 13-20 13-20 9
ASK 15-24 15-24 12
ASK 16-25 16-25 12
ASK 19-28 19-28 12
ASK 20-32 20-32 12
ASK 22-32 22-32 12
ASK 25-40 25-40 12
ASK 32-44 32-44 12
ASK 32-50 32-50 12
ASK 38-50 38-50 12
ASK 40-60 40-60 12
ASK 44-56 44 -56 12
ASK 50-70 50-70 12
ASK 58-75 58-75 12
ASK 60-80 60 - 80 12
ASK 68-85 68 -85 12
ASK 70-90 70-90 12
ASK 77-95 77-95 12
ASK 80-100 80-100 12
ASK87-112 87-112 12
ASK90-110 90-110 12
ASK 100-120 100-120 12
ASK 104-138 104-138 12
ASK 110-130 110-130 12
ASK 120-140 120- 140 12
ASK 130-150 130-150 12
ASK 130-165 130-65 12

HANSAVFLEX



Schlauchschellen

ASK Schlauchschelle

Bauart: Schneckengewindeschellen
Bauart-Zusatz: Sechskantschraube mit Schlitz
Norm: DIN 3017

Werkstoff: Stahl

Oberflachenschutz: verzinkt

Bezeichnung Spannbereich Bandbreite
mm mm
ASK 140-160 140 - 160 12
ASK 150-170 150-170 12
ASK 150-180 150- 180 12
ASK 160-180 160 - 180 12
ASK 170-190 170-190 12
ASK 175-205 175-205 12
ASK 180-200 180 - 200 12
ASK 190-210 190-210 12
ASK 200-220 200-220 12
ASK 200-231 200-231 12
ASK 210-230 210-230 12
ASK 220-240 220-240 12
ASK 226-256 226- 256 12
ASK 230-250 230-250 12
ASK 240-260 240- 260 12
ASK 250-270 250-270 12
ASK 251-282 251-282 12
ASK 260-280 260 - 280 12
ASK 270-290 270-290 12
ASK 277-307 277-307 12
ASK 280-300 280-300 12
ASK 290-310 290-310 12
Zubehor
SCHRAUBENDR: Schraubendreher, biegsam

HANSAlFLEX



Schlauchschellen

Schellen-Set ASK-SET

Bauform: Wandhalter

Bauart: Schneckengewindeschellen
Bauart-Zusatz: Sechskantschraube mit Schlitz
Lieferumfang: 244 Teile

Werkstoff: Stahl

Oberflachenschutz: verzinkt

Hinweis: Bestehend aus:
10x ASK06-08 M 10x ASK11-13 M 12 x ASK08-12 12 x ASK 25-40
T0x ASK07-09M 10xASK12-14M 12xASK10-16 12x ASK 32-50
10x ASK08-10M 10x ASK13-14M 24 x ASK12-20 12 x ASK 40-60
T0xASK09-1TM 10xASK14-16 M 24 x ASK 16-25 10 x ASK 50-70
10xASK10-12M 10xASK15-17 M 24 x ASK 20-32
1 x Schraubendr 30

Bezeichnung Abmessung
mm
ASK SET 1 650 x 234 x 150

HANSAVFLEX



192

Schlauchschellen

SCHELLEN-SET A

Bauart: Schneckengewindeschellen
Bauart-Zusatz: Sechskantschraube mit Schlitz
Lieferumfang: 135 Teile

Werkstoff: Stahl

Oberflachenschutz: verzinkt

Hinweis: Bestehend aus:
10x ASK06-08 M 10x ASK14-16 M 10 x ASK 15-24
20x ASK08-T0M 10xASK15-17M  5x ASK 19-28
20x ASK10-12M 10x ASK11-17 5x ASK 22-32
T0x ASK12-14M 20 x ASK 13-20 5 x ASK 26-28
1 x Schraubendr 30

DIN Schellen-Set

Bezeichnung Abmessung
mm
SCHELLEN SET A 340 x 240 x 50
HANSA/FLEX



Schlauchschellen

DIN Schellen-Set

Bauart: Schneckengewindeschellen
Bauart-Zusatz: Sechskantschraube mit Schlitz
Lieferumfang: 265 Teile

Werkstoff: Stahl

Oberflachenschutz: verzinkt

Hinweis: Bestehend aus:
50 x ASK08-12 25 x ASK 16-25 15 x ASK 32-50
50 x ASK10-16 25 x ASK 20-32 10 x ASK 40-60
50 x ASK12-20 20 x ASK 25-40 20 x ASK 50-70
1 x Schraubendr 30

SCHELLEN-SET B

Bezeichnung Abmessung
mm
SCHELLEN SET B 400x270x 85

HANSAVFLEX
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Schlauchschellen

Schlauchschelle, Serie Mini

Bauart: Spannschraubenschelle
Bauart-Zusatz: Sechskantschraube mit Schlitz
Werkstoff: Stahl

Oberflachenschutz: verzinkt

Bezeichnung Spannbereich Bandbreite
mm mm
ASK 06-08 M 6-8 9
3 ASK 07-09 M 7-9 9
ASK 08-10 M 8-10 9
ASK09-11 M 9-11 9
ASK10-12M 10-12 9
ASK11-13 M 11-13 9
ASK 12-14 M 12-14 9
ASK13-15M 13-15 9
ASK14-16 M 14-16 9
ASK15-17 M 15-17 9
Zubehor
SCHRAUBENDR: Schraubendreher, biegsam

HANSAVFLEX



Schlauchschellen

Schellen-Set, Serie Mini

Bauart: Spannschraubenschelle
Bauart-Zusatz: Sechskantschraube mit Schlitz
Lieferumfang: 120 Teile

Werkstoff: Stahl

Oberflachenschutz: verzinkt

Hinweis: Bestehend aus:
15x ASK06-08 M 10x ASK09-11M 5xASK12-14 M
15x ASK07-09M 30xASK10-12M 5xASK13-15M
30x ASK08-10M 10xASK11-13 M
1 x Schraubendr 30

SCHELLEN-SET M

Bezeichnung Abmessung
mm
SCHELLEN SETM 280x 170 x 45

HANSAVFLEX

Katalog 3

195



Schlauchschellen

ESK Schlauchschelle

Bauart: Schneckengewindeschellen
Bauart-Zusatz: Sechskantschraube mit Schlitz
Werkstoff: Edelstahl 1.4301

Bezeichnung Spannbereich Bandbreite
mm mm
ESK11-17 1-17 9
3 ESK 15-24 15-24 9
ESK 19-28 19-28 12
ESK 22-32 22-32 12
ESK 26-38 26-38 12
ESK 32-44 32-44 12
ESK 38-50 38-50 12
ESK 44-56 44 -56 12
ESK 50-65 50-65 12
ESK 58-75 58-75 12
ESK 68-85 68 - 85 12
ESK 77-95 77-95 12
ESK 87-112 87-112 12
ESK 104-138 104-138 12
ESK 110-138 110-138 12
ESK 136-165 136 - 165 12
ESK 150-180 150-180 12
ESK 175-205 175-205 12
ESK 200-231 200-231 12
ESK 226-256 226-256 12
ESK 251-282 251-282 12
ESK 277-307 277-307 12
Zubehor
SCHRAUBENDR: Schraubendreher, biegsam

HANSAVFLEX



Schlauchschellen

Schlauchschelle ESKW2

Bauart: Schneckengewindeschellen
Bauart-Zusatz: Sechskantschraube mit Schlitz
Werkstoff: Edelstahl 1.4016

Hinweis: Schraube aus Stahl verzinkt und gelb chromatiert.

Bezeichnung Spannbereich Bandbreite
mm mm
ESK 08-12W2 8-12 9 >
ESK 10-16 W2 10-16 9 >
ESK 12-20 W2 12-20 9
ESK 16-25W2 16-25 9
ESK 20-32 W2 20-32 9
ESK 25-40 W2 25-40 9
ESK 32-50 W2 32-50 9
ESK 40-60 W2 40-60 9
ESK50-70 W2 50-70 9
ESK 60-80 W2 60 - 80 9
ESK 70-90 W2 70-90 9
ESK 80-100 W2 80-100 9
ESK90-110 W2 90-110 9
ESK 100-120 W2 100-120 9
ESK 110-130 W2 110-130 9
ESK 120-140 W2 120-140 9
ESK 130-150 W2 130-150 9
ESK 12 16-25W2 16-25 12
ESK 12 20-32W2 20-32 12
ESK 12 25-40 W2 25-40 12
ESK 12 32-50 W2 32-50 12
ESK 12 40-60 W2 40 - 60 12
ESK 12 50-70 W2 50-70 12
ESK 12 60-80 W2 60-80 12
ESK 12 70-90 W2 70-90 12
ESK 12 80-100 W2 80-100 12
ESK 12 90-110 W2 90-110 12
ESK 12 100-120 W2 100-120 12
ESK12110-130 W2 110-130 12
Zubehor
SCHRAUBENDR: Schraubendreher, biegsam

HANSAVFLEX



Schlauchschellen

ESKW5 Schlauchschelle

Bauart: Schneckengewindeschellen
Bauart-Zusatz: Sechskantschraube mit Schlitz
Werkstoff: Edelstahl 1.4436

Bezeichnung Spannbereich Bandbreite
mm mm
ESK 08-14 W5 8-14 9
ESK11-17W5 1-17 9
ESK 13-20 W5 13-20 9
ESK 15-24 W5 15-24 9
ESK 19-28 W5 19-28 12
ESK22-32W5 22-32 12
ESK 26-38 W5 26-38 12
ESK 32-44 W5 32-44 12
ESK 38-50 W5 38-50 12
ESK 44-56 W5 44 -56 12
ESK 50-65 W5 50-65 12
ESK 58-75W5 58-75 12
ESK 68-85 W5 68 -85 12
ESK77-95W5 77 -95 12
ESK87-112W5 87-112 12
ESK 104-138 W5 104-138 12
ESK 130-165 W5 130-165 12
ESK 150-180 W5 150-180 12
ESK 175-205 W5 175-205 12
ESK 200-231 W5 200-231 12
ESK 226-256 W5 226 - 256 12
ESK 251-282 W5 251-282 12
ESK 277-307 W5 277 - 307 12
Zubehor
SCHRAUBENDR: Schraubendreher, biegsam

HANSAlFLEX



Schlauchschellen

Schlauchschelle, Serie Mini

Bauart: Spannschraubenschelle
Bauart-Zusatz: Sechskantschraube mit Schlitz
Werkstoff: Edelstahl 1.4301

Bezeichnung Spannbereich Bandbreite
mm mm
ESK 06-08 M 6,5-8,0 9
ESK07-09 M 7,0-9,0 9
ESK08-10 M 9,0-10,0 9
ESK09-11M 9,5-11,0 9
ESK10-12M 10,5-12,0 9
ESK11-13 M 11,5-13,0 9
ESK12-14 M 12,5-14,0 9
ESK13-15M 13,5-15,0 9
ESK 14-16 M 14,0-16,0 9
ESK15-17 M 150-17,0 9
Zubehor
SCHRAUBENDR: Schraubendreher, biegsam

HANSAVFLEX
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Schlauchschellen

CLIC-Zange

Bezeichnung

Zange fiir CLIC-Schellen

CLIC ZANGE

ist Zubehor zu folgenden Produkten
CLIC: Schlauchschelle

Katalog 3
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Schlauchschellen

Schlauchschelle

Bauart: schraublose Schlauchschellen
Werkstoff: rostfreier Chromnickelstahl

Hinweis: Die CLIC-Schlauchschelle ist ein zuverldssiges Verbindungselement fiir Schlauchstutzensysteme.

Bezeichnung Spannbereich Bandbreite
mm mm
CLIC11.5-125 11,5-12,5 7
CLIC12-13 12,0-13,0 7 ‘
CLIC13-14 12,5-14,0 8
CLIC 14-15 13,5-15,0 8
CLIC15-16 14,5-16,0 8
CLIC16-17 155-17,0 8
CLIC17-18 16,5-18,0 8
CLIC18-19 17,5-19,0 8
CLIC19-20 18,5-20,0 8
CLIC 20-21 19,5-21,0 8
CLIC20.5-21.5 20,5-22,0 8
CLIC21.5-23 21,5-23,0 8
CLIC22.5-24 22,5-24,0 8
CLIC 23.5-25 23,5-25,0 8
CLIC 25.5-27 25,5-27,0 8
CLIC 26.5-28 26,5-28,0 8
Zubehor
CLIC-Zange: Zange fiir CLIC-Schellen

HANSAVFLEX



Schlauchschellen

CLICSET Schellen-Set

Bauart: schraublose Schlauchschellen
Bauart-Zusatz: in einer praktischen Kunststoffbox
Lieferumfang: 500 Teile;
Bestehend aus: Stiickzahl, Bezeichnung, Spanbereich (min. - max.), Bandbreite;
30x7,5/7=8,0-9,0-7 weil3;
- 25x8/7=8,5-9,5-7 gelb;

“‘.‘"-;: 25x8,5/7=9,0-10,0-7 griin;
25x9/7=9,5-10,5-7 violett;
25x9,5/7=10,0-11,0-7 schwarz;
25x10/7=10,5-11,5-7 weil3;
25x10,5/7=11,0-12,0-7 gelb;
25x11/7=11,5-12,5-7 grin;
25x11,5/7=12,0-13,0- 7 violett;
30x12/8=12,5-14,0 - 8 schwarz;
30x13/8=13,5-15,0-8 gelb;
30x 14/8=14,5-16,0 - 8 violett;
30x15/8=15,5-17,0 - 8 weil3;
30x16/8=16,5-18,0-8grln;
30x17/8=17,5-19,0 - 8 schwarz;
30x18/8=18,5-20,0 - 8 gelb;
30x19/8=19,5-21,0 - 8 violett;
30x21/8=21,5-23,0-8grln
Werkstoff: rostfreier Chromnickelstahl

Hinweis: Die CLIC-Schlauchschelle ist ein zuverldssiges Verbindungselement fiir Schlauchstutzensysteme.

Bezeichnung Abmessung
mm
CLIC SET 340x230x 50
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Schlauchschellen

Gelenkbolzenschelle PA-RI

Einsatzbereich: fur Saug- und Rucklaufschlauche

Bauart: Gelenkbolzenschelle
Werkstoff: Stahl

Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet

Bezeichnung fiir Schlauch-AuBen-@ Spannbereich Bandbreite Schrauben Ausfiihrung
mm mm mm

GBS 36-20 36 32-38 20 1xM6 1 - teilig
GBS 42-20 42 38-44 20 1xM6 1 - teilig
GBS 44-20 44 40 - 46 20 1xM6 1 - teilig
GBS 48-20 48 44 -50 20 1xM6 1 - teilig
GBS 50-20 50 46-52 20 1xM6 1 - teilig
GBS 56-25 56 52-58 25 1xM8 1 - teilig
GBS 61-25 61 57-63 25 1xM8 1 - teilig
GBS 63-25 63 59-65 25 TxM8 1 - teilig
GBS 70-25 70 66-72 25 1xM8 1 - teilig
GBS 76-25 76 72-78 25 1xM8 1 - teilig
GBS 78-25 78 74-80 25 1TxM8 1 - teilig
GBS 83-25 83 79-85 25 1xM8 1 - teilig
GBS 89-25 89 85-91 25 1xM8 1 - teilig
GBS 91-25 91 87-93 25 1xM8 1 -teilig
GBS 94-25 94 90-96 25 1xM8 1 - teilig
GBS 105-25 105 101-107 25 1xM8 1 - teilig
GBS 116-25 116 112-118 25 1xM8 1 - teilig
GBS 118-25 118 114-120 25 1xM8 1 - teilig
GBS 145-25 145 137 -149 25 2xM8 2 - teilig
GBS 170-25 170 162-174 25 2xM8 2 - teilig
GBS 225-25 225 217-229 25 2xM8 2 - teilig
HANSAFFLEX
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Schlauchschellen

Spannbackenschelle
Einsatzbereich: fur Saug- und Rucklaufschlauche
Bauart: Gelenkbolzenschelle
Norm: dhnlich DIN 3017
Werkstoff: Stahl
Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet
Bezeichnung Spannbereich Bandbreite
mm mm
) MRS 17-19 17-19 18
MRS 20-22 20-22 18
MRS 21-23 21-23 18
MRS 23-25 23-25 18
MRS 25-27 25-27 18
MRS 26-28 26-28 20
MRS 29-31 29-31 20
MRS 32-35 32-35 20
MRS 36-39 36-39 20
MRS 40-43 40-43 20
MRS 44-47 44-47 22
MRS 48-51 48-51 22
MRS 52-55 52-55 22
MRS 56-59 56 -59 22
MRS 60-63 60 - 63 22
MRS 64-67 64-67 22
MRS 68-73 68-73 24
MRS 74-79 74-79 24
MRS 80-85 80-85 24
MRS 86-91 86-91 24
MRS 92-97 92-97 24
MRS 98-103 98-103 24
MRS 104-112 104-112 24
MRS 113-121 113-121 24
MRS 122-130 122-130 24
MRS 131-139 131-139 26
MRS 140-148 140-148 26
MRS 149-161 149-161 26
MRS 162-174 162-174 26
MRS 175-187 175-187 26
MRS 188-200 188 - 200 26
MRS 201-213 201-213 26
—_
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Schlauchschellen

Spannbackenschelle

Einsatzbereich: fur Saug- und Rucklaufschlauche
Bauart: Gelenkbolzenschelle
Norm: dhnlich DIN 3017

Werkstoff: Stahl

Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet

Bezeichnung Spannbereich Bandbreite
mm mm
MRS 214-226 214-226 26
MRS 227-239 227-239 26
MRS 240-252 240-252 26
MRS 253-265 253-265 30
MRS 266-278 266-278 30
MRS 279-291 279-291 30
MRS 292-304 292-304 30

Weitere Produktvarianten (online)

MRSS:

Stand: 04/2010

Spannbackenschelle, Edelstahl 1.4301

HANSAVFLEX
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Schlauchschellen

SBS12/15/20/25 Spannbackenschelle

Einsatzbereich: fir Gummi- und Kunststoffschlduche

Bauart: Schlauchschelle

Bauart-Zusatz: 1-teilig mit Spannbackenanzug nach DIN 3017
Werkstoff: Stahl

Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet

Bezeichnung kleinster @ Bandbreite
mm mm
SBS 12-18 18 12
SBS 12-21 21 12
SBS 12-22 22 12
SBS 12-24 28 12
SBS 12-26 26 12
SBS 12-28 28 12
SBS 12-30 30 12
SBS 12-32 32 12
SBS 12-34 34 12
SBS 12-36 36 12
SBS 12-38 38 12
SBS 12-40 40 12
SBS 15-21 21 15
SBS 15-22 22 15
SBS 15-24 24 15
SBS 15-25 25 15
SBS 15-26 26 15
SBS 15-28 28 15
SBS 15-30 30 15
SBS 15-32 32 15
SBS 15-34 34 15
SBS 15-36 36 15
SBS 15-38 38 15
SBS 15-40 40 15
SBS 15-42 42 15
SBS 15-44 44 15
SBS 15-46 46 15
SBS 15-48 48 15
SBS 15-50 50 15
SBS 15-52 52 15
SBS 15-54 54 15
SBS 15-56 56 15

HANSAVFLEX



Schlauchschellen

Spannbackenschelle SBS12/15/20/ 25

Einsatzbereich: fir Gummi- und Kunststoffschlduche

Bauart: Schlauchschelle

Bauart-Zusatz: 1-teilig mit Spannbackenanzug nach DIN 3017
Werkstoff: Stahl

Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet

Bezeichnung kleinster @ Bandbreite
mm mm
SBS 15-58 58 15
SBS 15-60 60 15 :
SBS 15-62 62 15
SBS 15-64 64 15
SBS 15-66 66 15
SBS 15-68 68 15
SBS 15-70 70 15
SBS 15-72 72 15
SBS 15-74 74 15
SBS 15-76 76 15
SBS 15-78 78 15
SBS 15-80 80 15
SBS 15-82 82 15
SBS 15-84 84 15
SBS 15-86 86 15
SBS 15-88 88 15
SBS 15-90 90 15
SBS 20-25 25 20
SBS 20-28 28 20
SBS 20-30 30 20
SBS 20-32 32 20
SBS 20-34 34 20
SBS 20-36 36 20
SBS 20-38 38 20
SBS 20-40 40 20
SBS 20-42 42 20
SBS 20-44 44 20
SBS 20-46 46 20
SBS 20-48 48 20
SBS 20-50 50 20
SBS 20-52 52 20
SBS 20-54 54 20

HANSAVFLEX
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Schlauchschellen

SBS12/15/20/25

Einsatzbereich: fir Gummi- und Kunststoffschlduche
Bauart: Schlauchschelle

Bauart-Zusatz: 1-teilig mit Spannbackenanzug nach DIN 3017

Werkstoff: Stahl
Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet

Spannbackenschelle

Bezeichnung kleinster @ Bandbreite
mm mm
SBS 20-56 56 20
SBS 20-58 58 20
SBS 20-60 60 20
SBS 20-62 62 20
SBS 20-64 64 20
SBS 20-66 66 20
SBS 20-68 68 20
SBS 20-70 70 20
SBS 20-72 72 20
SBS 20-74 74 20
SBS 20-76 76 20
SBS 20-78 78 20
SBS 20-80 80 20
SBS 20-82 82 20
SBS 20-84 84 20
SBS 20-86 86 20
SBS 20-88 88 20
SBS 20-90 90 20
SBS 20-92 92 20
SBS 20-94 94 20
SBS 20-96 96 20
SBS 20-98 98 20
SBS 20-100 100 20
SBS 25-32 32 25
SBS 25-34 34 25
SBS 25-36 36 25
SBS 25-38 38 25
SBS 25-40 40 25
SBS 25-42 42 25
SBS 25-44 44 25
SBS 25-46 46 25
SBS 25-48 48 25

Katalog 3
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Schlauchschellen

Spannbackenschelle SBS12/15/20/ 25

Einsatzbereich: fir Gummi- und Kunststoffschlduche

Bauart: Schlauchschelle

Bauart-Zusatz: 1-teilig mit Spannbackenanzug nach DIN 3017
Werkstoff: Stahl

Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet

Bezeichnung kleinster @ Bandbreite
mm mm

SBS 25-50 50 25
SBS 25-52 52 25 :
SBS 25-54 54 25
SBS 25-56 56 25
SBS 25-58 58 25
SBS 25-60 60 25
SBS 25-62 62 25
SBS 25-64 64 25
SBS 25-66 66 25
SBS 25-68 68 25
SBS 25-70 70 25
SBS 25-72 72 25
SBS 25-74 74 25
SBS 25-76 76 25
SBS 25-78 78 25
SBS 25-80 80 25
SBS 25-82 82 25
SBS 25-84 84 25
SBS 25-86 86 25
SBS 25-88 88 25
SBS 25-90 90 25
SBS 25-92 92 25
SBS 25-94 94 25
SBS 25-96 96 25
SBS 25-98 98 25
SBS 25-100 100 25
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Schlauchschellen

SBS 220/ 225 Spannbackenschelle

Einsatzbereich: fir Gummi- und Kunststoffschlduche

Bauart: Schlauchschelle

Bauart-Zusatz: 2-teilig mit Spannbackenanzug nach DIN 3017
Werkstoff: Stahl

Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet

Bezeichnung kleinster @ Bandbreite
mm mm
SBS 220-42 42 20
SBS 220-44 44 20
SBS 220-46 46 20
SBS 220-48 48 20
SBS 220-50 50 20
SBS 220-52 52 20
SBS 220-54 54 20
SBS 220-56 56 20
SBS 220-58 58 20
SBS 220-60 60 20
SBS 220-62 62 20
SBS 220-64 64 20
SBS 220-66 66 20
SBS 220-68 68 20
SBS 220-70 70 20
SBS 220-72 72 20
SBS 220-74 74 20
SBS 220-76 76 20
SBS 220-78 78 20
SBS 220-80 80 20
SBS 220-82 82 20
SBS 220-84 84 20
SBS 220-86 86 20
SBS 220-88 88 20
SBS 220-90 90 20
SBS 220-92 92 20
SBS 220-94 94 20
SBS 220-96 96 20
SBS 220-98 98 20
SBS 220-100 100 20
SBS 225-42 42 25
SBS 225-44 44 25
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Schlauchschellen

Spannbackenschelle

Einsatzbereich: fir Gummi- und Kunststoffschlduche

Bauart: Schlauchschelle

Bauart-Zusatz: 2-teilig mit Spannbackenanzug nach DIN 3017

Werkstoff: Stahl

Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet

SBS 220/ 225

Bezeichnung kleinster @ Bandbreite
mm mm
SBS 225-46 46 25
SBS 225-48 48 25
SBS 225-50 50 25
SBS 225-52 52 25
SBS 225-54 54 25
SBS 225-56 56 25
SBS 225-58 58 25
SBS 225-60 60 25
SBS 225-62 62 25
SBS 225-64 64 25
SBS 225-66 66 25
SBS 225-68 68 25
SBS 225-70 70 25
SBS 225-72 72 25
SBS 225-74 74 25
SBS 225-76 76 25
SBS 225-78 78 25
SBS 225-80 80 25
SBS 225-82 82 25
SBS 225-84 84 25
SBS 225-86 86 25
SBS 225-88 88 25
SBS 225-90 90 25
SBS 225-92 92 25
SBS 225-94 94 25
SBS 225-96 96 25
SBS 225-98 98 25
SBS 225-100 100 25

Stand: 04/2010
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Schlauchschellen

KSKL Schlauchklemme

Bauart: Schlauchklemmen 2-teilig

Bauart-Zusatz: mit losen Zungen

Werkstoff: Temperguss

Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet
Bezeichnung Spannbereich Breite Betriebsdruck

mm mm bar

KSKL 22-29 22-29 61,5 PN 16
KSKL 28-34 28-34 71,0 PN 16
KSKL 32-40 32-40 81,0 PN 16
KSKL 39-49 39-49 92,5 PN 16
KSKL 48-60 48 - 60 105,0 PN 16
KSKL 60-76 60-76 115,0 PN 16
KSKL 77-94 77-94 150,5 PN 16
KSKL 94-115 94-115 163,0 PN 16
KSKL 115-145 115-145 198,0 PN 16

Katalog 3
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Schlauchschellen

Schlauchklemme

Bauart: Schlauchklemmen 2-teilig

Bauart-Zusatz: mit Ubergreifenden angegossenen Zungen
Werkstoff: Temperguss

Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet

Bezeichnung Spannbereich Betriebsdruck
mm bar

KSKL 17-22 17-22 PN 16

KSKL 27-32 27-32 PN 16

HANSAVFLEX
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Schlauchschellen

KSKL SK Schlauchklemme mit Sicherungsklaue

Bauart: Schlauchklemmen 2-teilig

Bauart-Zusatz: mit losen Zungen und Sicherungsklauen
Werkstoff: Temperguss

Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet

Bezeichnung Spannbereich Breite Betriebsdruck
mm mm bar
KSKL 22-29 SK 22-29 63 PN 25
KSKL 28-32 SK 28-32 70 PN 25
KSKL 35-42 SK 35-42 84 PN 25
KSKL 42-45 SK 42-45 92 PN 25
KSKL 45-53 SK 45-53 106 PN 25
KSKL 55-60 SK 55-60 17 PN 25
KSKL 60-73 SK 60-73 17 PN 25
KSKL 86-102 SK 86-102 154 PN 25
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Schlauchschellen

Halterungsschelle

Einsatzbereich: zum Befestigen von Rohren, Schlduchen und Kabeln

Bauart: Halterungsschelle

Bauart-Zusatz: mit Gummiprofil

Norm: DIN 3016
Werkstoff: Stahl

Oberflachenschutz: verzinkt

Hinweis: Das Gummiprofil ddmpft Vibrationen, Schldge und verhindert ein Verkratzen.

NRS 09

Bezeichnung kleinster @ Bandbreite Bohrung @
mm mm mm
NRS 06-09 6 9 4,5
NRS 08-09 8 9 4,5
NRS 10-09 10 9 4,5
NRS 12-09 12 9 4,5
NRS 14-09 14 9 4,5
NRS 15-09 15 9 4,5
NRS 16-09 16 9 4,5
NRS 18-09 18 9 4,5
NRS 20-09 20 9 4,5

Stand: 04/2010
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Schlauchschellen

NRS 12

Hinweis: Das Gummiprofil ddmpft Vibrationen, Schldge und verhindert ein Verkratzen.

Bauart: Rohrschelle
Bauart-Zusatz: mit Gummiprofil
Norm: DIN 3016

Werkstoff: Stahl
Oberflachenschutz: verzinkt

Einsatzbereich: zum Befestigen von Rohren, Schlduchen und Kabeln

Halterungsschelle

Bezeichnung kleinster @ Bandbreite Bohrung @
mm mm mm
NRS 05-12 5 12 53
NRS 06-12 6 12 53
NRS 07-12 7 12 53
NRS 08-12 8 12 53
NRS 09-12 9 12 53
NRS 10-12 10 12 53
NRS 11-12 1 12 53
NRS 12-12 12 12 53
NRS 13-12 13 12 53
NRS 14-12 14 12 53
NRS 15-12 15 12 53
NRS 16-12 16 12 53
NRS 17-12 17 12 53
NRS 18-12 18 12 53
NRS 19-12 19 12 53
NRS 20-12 20 12 53
NRS 21-12 21 12 53
NRS 22-12 22 12 53
NRS 23-12 23 12 53
NRS 24-12 24 12 53
NRS 25-12 25 12 53
NRS 50-12 50 12 53

Weitere Produktvarianten (online)

NRS 12 W4:

Katalog 3

Halterungsschelle, Chromnickel-Stahl (1.4301)
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Schlauchschellen

Halterungsschelle NRS 15

Einsatzbereich: zum Befestigen von Rohren, Schlduchen und Kabeln
Bauart: Rohrschelle

Bauart-Zusatz: mit Gummiprofil

Norm: DIN 3016

Werkstoff: Stahl

Oberflachenschutz: verzinkt

Hinweis: Das Gummiprofil ddmpft Vibrationen, Schldge und verhindert ein Verkratzen.

Bezeichnung kleinster @ Bandbreite Bohrung @
mm mm mm
NRS 05-15 5 15 6,4 >
NRS 06-15 6 15 64 >
NRS 07-15 7 15 6,4
NRS 08-15 8 15 6,4
NRS 09-15 9 15 6,4
NRS 10-15 10 15 6,4
NRS 11-15 11 15 6,4
NRS 12-15 12 15 6,4
NRS 13-15 13 15 6,4
NRS 14-15 14 15 6,4
NRS 15-15 15 15 6,4
NRS 16-15 16 15 6,4
NRS 17-15 17 15 6,4
NRS 18-15 18 15 6,4
NRS 19-15 19 15 6,4
NRS 20-15 20 15 6,4
NRS 21-15 21 15 6,4
NRS 22-15 22 15 6,4
NRS 23-15 23 15 6,4
NRS 24-15 24 15 6,4
NRS 25-15 25 15 6,4
NRS 26-15 26 15 6,4
NRS 27-15 27 15 6,4
NRS 28-15 28 15 6,4
NRS 29-15 29 15 6,4
NRS 30-15 30 15 6,4
NRS 31-15 31 15 6,4
NRS 32-15 32 15 6,4
NRS 33-15 33 15 6,4
NRS 34-15 34 15 6,4
NRS 35-15 35 15 6,4
NRS 36-15 36 15 6,4

HANSAVFLEX
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Schlauchschellen

NRS 15

Hinweis: Das Gummiprofil ddmpft Vibrationen, Schldge und verhindert ein Verkratzen.

Einsatzbereich: zum Befestigen von Rohren, Schlduchen und Kabeln
Bauart: Rohrschelle
Bauart-Zusatz: mit Gummiprofil
Norm: DIN 3016

Werkstoff: Stahl
Oberflachenschutz: verzinkt

Halterungsschelle

Bezeichnung kleinster @ Bandbreite Bohrung @
mm mm mm
NRS 37-15 37 15 6,4
NRS 38-15 38 15 6,4
NRS 39-15 39 15 6,4
NRS 40-15 40 15 6,4
NRS 48-15 48 15 6,4
NRS 75-15 75 15 6,4

Weitere Produktvarianten (online)
Halterungsschelle, Chromnickel-Stahl (1.4301)

NRS 15 W4:

Katalog 3
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Schlauchschellen

Halterungsschelle

Einsatzbereich: zum Befestigen von Rohren, Schlduchen und Kabeln

Bauart: Rohrschelle
Bauart-Zusatz: mit Gummiprofil
Norm: DIN 3016

Werkstoff: Stahl
Oberflachenschutz: verzinkt

Hinweis: Das Gummiprofil ddmpft Vibrationen, Schldge und verhindert ein Verkratzen.

NRS 20

Bezeichnung kleinster @ Bandbreite Bohrung @
mm mm mm
NRS 10-20 10 20 84
NRS 11-20 1 20 84
NRS 12-20 12 20 84
NRS 13-20 13 20 84
NRS 14-20 14 20 84
NRS 15-20 15 20 84
NRS 16-20 16 20 84
NRS 17-20 17 20 84
NRS 18-20 18 20 84
NRS 19-20 19 20 84
NRS 20-20 20 20 84
NRS 21-20 21 20 84
NRS 22-20 22 20 84
NRS 23-20 23 20 84
NRS 24-20 24 20 84
NRS 25-20 25 20 84
NRS 26-20 26 20 84
NRS 27-20 27 20 84
NRS 28-20 28 20 84
NRS 29-20 29 20 84
NRS 30-20 30 20 84
NRS 31-20 31 20 84
NRS 32-20 32 20 84
NRS 33-20 33 20 84
NRS 34-20 34 20 84
NRS 35-20 35 20 84
NRS 36-20 36 20 84
NRS 37-20 37 20 84
NRS 38-20 38 20 84
NRS 39-20 39 20 84
NRS 40-20 40 20 84
NRS 41-20 al 20 84

Stand: 04/2010
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Schlauchschellen

NRS 20

Hinweis: Das Gummiprofil ddmpft Vibrationen, Schldge und verhindert ein Verkratzen.

Einsatzbereich: zum Befestigen von Rohren, Schlduchen und Kabeln
Bauart: Rohrschelle
Bauart-Zusatz: mit Gummiprofil
Norm: DIN 3016

Werkstoff: Stahl
Oberflachenschutz: verzinkt

Halterungsschelle

Bezeichnung kleinster @ Bandbreite Bohrung @
mm mm mm
NRS 42-20 42 20 8,4
NRS 43-20 43 20 84
NRS 44-20 44 20 84
NRS 45-20 45 20 84
NRS 46-20 46 20 84
NRS 47-20 47 20 84
NRS 48-20 48 20 84
NRS 49-20 49 20 84
NRS 50-20 50 20 84
NRS 51-20 51 20 84
NRS 54-20 54 20 84
NRS 57-20 57 20 84
NRS 60-20 60 20 84
NRS 65-20 64 20 84
NRS 80-20 80 20 84
NRS 90-20 90 20 84
NRS 118-20 118 20 8,4

Weitere Produktvarianten (online)
Halterungsschelle, Chromnickel-Stahl (1.4301)

NRS 20 W4:

Katalog 3
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Schlauchschellen

Halterungsschelle

Einsatzbereich: zum Befestigen von Rohren, Schlduchen und Kabeln

Bauart: Rohrschelle
Bauart-Zusatz: mit Gummiprofil
Norm: DIN 3016

Werkstoff: Stahl
Oberflachenschutz: verzinkt

Hinweis: Das Gummiprofil ddmpft Vibrationen, Schldge und verhindert ein Verkratzen.

NRS 25

Bezeichnung kleinster @ Bandbreite Bohrung @
mm mm mm
NRS 15-25 15 25 10,5
NRS 22-25 22 25 10,5
NRS 30-25 30 25 10,5
NRS 38-25 38 25 10,5
NRS 42-25 42 25 10,5
NRS 45-25 45 25 10,5
NRS 46-25 46 25 10,5
NRS 50-25 50 25 10,5
NRS 55-25 55 25 10,5
NRS 60-25 60 25 10,5
NRS 65-25 65 25 10,5
NRS 67-25 67 25 10,5
NRS 68-25 68 25 10,5
NRS 70-25 70 25 10,5
NRS 72-25 72 25 10,5
NRS 74-25 74 25 10,5
NRS 125-25 125 25 10,5

Stand: 04/2010
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Temperierkupplungen

Stand: 04/2010

Temperierkupplungen

1
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Temperierkupplungen Hinweis

Technische Informationen

Allgemeine Informationen zu Temperierkupplungen

Schnellverschluss-Kupplungssysteme DN 6, DN 9 und DN13 (austauschbar mit System HascoZ 8 und DME).
Abhdngig von Durchfluss oder Flissigkeitsverlust beim Entkuppeln mit freiem Durchgang, ist die
Temperierkupplung einseitig oder beidseitig absperrend. Zur optischen Unterscheidung zwischen
metrischem Feingewinde nach DIN 13 und Zollgewinde nach ISO 228 ist an den Zollgewinden ein Bund
angedreht. Optimaler Durchfluss bei kleinstmoglichen BaumalBen. Alle Kupplungen mit Viton-O-Ring-
Abdichtung und PTFE-Beschichtung (bis max. 200°C - Grenzwert, abhdngig von abzudichtendem Medium
und Betriebsdruck!).

Bei Dauerbetrieb tUber 160°C sollte eine exakte Abklarung der nétigen Ausfiihrung erfolgen. Messing-
Stecknippel mit Zoll-Gewinden sind generell vernickelt zur problemlosen Unterscheidung. Bei metrischem
Gewinde, Messing blank.

Wahlweise mit Schlauchtiillen fir Standardschlduche oder mit Schnellsteck-Schlauchtiillen fiir Steckschlduche.
Kupplungen mit langen Entriegelungshilsen fur problemloses Kuppeln mit im Werkzeug versenkten
Stecknippeln. Entriegelungshilsen sind an nicht absperrenden Kupplungen zur problemlosen Unter-
scheidung vernickelt.

Weitere Typen, Sondermafle oder Dichtmaterialien bzw. Ersatz O-Ringe auf Anfrage. Alle absperrenden
Kupplungen sind grundsétzlich zum Kuppeln von absperrenden Stecknippeln geeignet. Bei Einsatz von
Steckschlduchen max. Dauertemperatur von 100°C beachten! Zur problemlosen Verbindung von Temperier-,
Druckluft- oder Vakuumleitungen. Alle Kupplungsserien mit Einhand-Funktion.

HANSAlFLEX



Temperierkupplungen Muffen

Temperierkupplungen mit Ventil BSP-Innengewinde zylindrisch

Temperierkupplungs-Muffe mit Ventil TKM MV IR

Anschluss 1: BSP-Innengewinde zylindrisch
Dichtform 1: fur Einschraubzapfen mit Formen A, B und ggf. Form E
Werkstoff: Messing

Hinweis: Andere Druck- und Temperaturwerte auf Anfrage.

Bezeichnung DN*  Anschlussgewinde SteckermaB Betriebsdruck SFgek.*  Mineralol Mineralol sw
Temp. min.  Temp. max.

mm mm bar °C °C mm

TKMO9MVO6IR 6 G1/4"-19 9 15 3 -15 150 17

TKM13MVO6IR 6 G1/4"-19 13 15 3 -15 150 17

TKM13MV10IR 10 G3/8"-19 13 15 3 -15 150 22

DN = Nenndurchmesser, Nennweite - SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt - SW = Schliisselweite

HANSAVFLEX
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Temperierkupplungen
Temperierkupplungen mit Ventil

Muffen

BSP-AuBBengewinde zylindrisch

TKM MV HB KAF Temperierkupplungs-Muffe mit Ventil, kurz

Anschluss 1: BSP-AuBBengewinde zylindrisch
Dichtform 1: 60° Innenkonus

Werkstoff: Stahl

Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet

Hinweis: Andere Druck- und Temperaturwerte auf Anfrage.

Anschlussgewinde SteckermaB3 Betriebsdruck SFgek.*  Mineralol

Mineralol sw

Bezeichnung DN*
Temp. min. Temp. max.
mm mm bar °C °C mm
TKM 09 MV 06 HB KAF 6 G1/4"-19 9 15 3 -15 150 17
/1 TKM 13 MV 10 HB KAF 10 G3/8"-19 13 15 3 -15 150 22

DN = Nenndurchmesser, Nennweite - SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt - SW = Schlisselweite

HANSAlFLEX
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Temperierkupplungen

Temperierkupplungen mit Ventil

Temperierkupplungs-Muffe mit Ventil

Anschluss 1: BSP-AuBBengewinde zylindrisch
Dichtform 1: 60° Innenkonus
Werkstoff: Messing

Hinweis: Andere Druck- und Temperaturwerte auf Anfrage.

TKM MV HB

Muffen
BSP-AuBBengewinde zylindrisch

Bezeichnung DN*  Anschlussgewinde SteckermaBl Betriebsdruck SFgek.*  Mineralol Mineralol Sw
Temp. min.  Temp. max.

mm mm bar °C °C mm
TKMO9MVO6HB 6 G1/4"-19 9 15 3 -15 150 17
TKMO9MV10HB 10 G3/8"-19 9 15 3 -15 150 19
TKM13MVO6HB 6 G1/4"-19 13 15 3 -15 150 22
TKM13MV10HB 10 G3/8"-19 13 15 3 -15 150 22
TKM19MV13HB 12 G1/2"-14 19 15 3 -15 150 30
TKM19MV20HB 19 G3/4"-14 19 15 3 -15 150 30

DN = Nenndurchmesser, Nennweite - SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt - SW = Schliisselweite

HANSAlFLEX
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Temperierkupplungen Muffen
Temperierkupplungen mit Ventil BSP-AuBBengewinde zylindrisch
TKM MV HB 45 Temperierkupplungs-Muffe mit Ventil, W 45°

Anschluss 1: BSP-AuBBengewinde zylindrisch
Dichtform 1: 60° Innenkonus
Werkstoff: Messing

Hinweis: Andere Druck- und Temperaturwerte auf Anfrage.

Bezeichnung DN*  Anschlussgewinde SteckermaB8 Betriebsdruck SF gek.*  Mineral6l Mineralol sw
Temp. min. Temp. max.
mm mm bar °C °C mm
TKM0O9MVO6HB45 6 G1/4"-19 9 15 3 -15 150 17
/1 TKM13MV10HB45 10 G3/8"-19 13 15 3 -15 150 22

DN = Nenndurchmesser, Nennweite - SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt - SW = Schlisselweite

HANSAVFLEX
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Muffen
BSP-AuBBengewinde zylindrisch

Temperierkupplungen
Temperierkupplungen mit Ventil

Temperierkupplungs-Muffe mit Ventil, W 90° TKM MV HB 90

Anschluss 1: BSP-AuBengewinde zylindrisch
Dichtform 1: 60° Innenkonus
Werkstoff: Messing

Hinweis: Andere Druck- und Temperaturwerte auf Anfrage.

Bezeichnung DN* Anschlussgewinde Steckermall Betriebsdruck SFgek.*  Mineralol Mineralol ~ SW*
Temp. min.  Temp. max.
mm mm bar °C °C mm
TKMO9MVO6 HB90 6 G1/4"-19 9 15 3 -15 150 17
TKM 13 MV 10HB90 10 G3/8"-19 13 15 3 -15 150 22 /|

DN = Nenndurchmesser, Nennweite - SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt - SW = Schliisselweite
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Temperierkupplungen Muffen

Temperierkupplungen mit Ventil metrische AuBBengewinde zylindrisch

TKM MV H Temperierkupplungs-Muffe mit Ventil

Anschluss 1: metrisches AuBBengewinde zylindrisch
Dichtform 1: 60° Innenkonus
Werkstoff: Messing

Hinweis: Andere Druck- und Temperaturwerte auf Anfrage.

Bezeichnung DN*  Anschlussgewinde SteckermaB Betriebsdruck SF gek.*  Mineralol Mineralol SwW*
Temp. min.  Temp. max.
mm mm bar °C °C mm
TKMO9MVO2H 2 M10x1 9 15 3 -15 150 17
TKMO9MVO6H 6 M14x1,5 9 15 3 -15 150 17
TKM13MVO08H 8 M16x1,5 13 15 3 -15 150 22

DN = Nenndurchmesser, Nennweite - SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt - SW = Schliisselweite

HANSAVFLEX



Muffen

Temperierkupplungen
metrische AuBBengewinde zylindrisch

Temperierkupplungen mit Ventil

Temperierkupplungs-Muffe mit Ventil, W 45° TKM MV H 45

Anschluss 1: metrisches AuBengewinde zylindrisch
Dichtform 1: 60° Innenkonus
Werkstoff: Messing

Hinweis: Andere Druck- und Temperaturwerte auf Anfrage.

Mineralol ~ SW*

Steckerma8  Betriebsdruck SF gek.*  Mineral6l

Bezeichnung DN*  Anschlussgewinde
Temp. min.  Temp. max.
mm mm bar °C °C mm
TKMO9MVO02H45 2 M10x1 9 15 3 -15 150 17
TKMO9MVO6H45 6 M14x1,5 9 15 3 -15 150 17 A
TKM13MV08H45 8 M16x1,5 13 15 3 -15 150 22

DN = Nenndurchmesser, Nennweite - SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt - SW = Schliisselweite

HANSAVFLEX
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Temperierkupplungen mit Ventil

TKM MV H 90
Anschluss 1: metrisches AuBengewinde zylindrisch

Dichtform 1: 60° Innenkonus
Werkstoff: Messing

Hinweis: Andere Druck- und Temperaturwerte auf Anfrage.

Muffen

Temperierkupplungen
metrische AuBBengewinde zylindrisch

Temperierkupplungs-Muffe mit Ventil, W 90°

Bezeichnung DN*  Anschlussgewinde Steckermaf8 Betriebsdruck SFgek.*  Mineraldl Mineralol ~ SW*
Temp. min.  Temp. max.

mm mm bar °C °C mm

TKMO9MVO02H90 2 M10x1 9 15 3 -15 150 17

TKMO9MVO6H90 6 M14x1,5 9 15 3 -15 150 17

13 15 3 -15 150 22

TKM13MVO08H90 8 M16x1,5

DN = Nenndurchmesser, Nennweite - SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt - SW = Schliisselweite

HANSAVFLEX
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Temperierkupplungen

Temperierkupplungen mit Ventil

Temperierkupplungs-Muffe mit Ventil

Anschluss 1: Schlauchanschluss

Werkstoff: Messing

Hinweis: Andere Druck- und Temperaturwerte auf Anfrage.

Muffen

Schlauchanschliisse

TKM MV MM

Bezeichnung DN*  Schlauchanschluss  SteckermaBl  Betriebsdruck  SF gek.* Mineralol Mineralol
Temp. min. Temp. max.
mm mm mm bar °C °C
TKM 09 MV 06 MM 6 6 9 15 3 -15 150
TKM 09 MV 09 MM 10 9 9 15 3 -15 150
TKM13MVOOMM 10 9 13 15 3 -15 150
TKM13MV13MM 12 13 13 15 3 -15 150
TKM19MV19MM 19 19 19 15 3 -15 150

DN = Nenndurchmesser, Nennweite - SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt

Stand: 04/2010
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Temperierkupplungen Muffen

Temperierkupplungen mit Ventil Schlauchanschliisse

TKM MV MM 45 Temperierkupplungs-Muffe mit Ventil, W 45°

Anschluss 1: Schlauchanschluss
Werkstoff: Messing

Hinweis: Andere Druck- und Temperaturwerte auf Anfrage.

Bezeichnung DN*  Schlauchanschluss  SteckermaB  Betriebsdruck  SF gek.* Mineralol Mineralol
Temp.min.  Temp. max.
mm mm mm bar °C °C
TKM 09 MV 06 MM 45 6 6 9 15 3 -15 150
TKM 09 MV 09 MM 45 10 9 9 15 3 -15 150
TKM 13 MV 09 MM 45 10 9 13 15 3 -15 150
TKM 13 MV 13 MM 45 12 13 13 15 3 -15 150
TKM 19 MV 19 MM 45 19 19 19 15 3 -15 150

DN = Nenndurchmesser, Nennweite - SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt

HANSAVFLEX



Temperierkupplungen

Temperierkupplungen mit Ventil

Temperierkupplungs-Muffe mit Ventil, W 90°

Anschluss 1: Schlauchanschluss
Werkstoff: Messing

Hinweis: Andere Druck- und Temperaturwerte auf Anfrage.

Muffen

Schlauchanschliisse

TKM MV MM 90

Bezeichnung DN*  Schlauchanschluss  Steckermal8  Betriebsdruck  SF gek.* Mineralol Mineralol
Temp.min.  Temp. max.

mm mm mm bar °C °C

TKM 09 MV0O6 MM 90 6 6 9 15 3 -15 150

TKM 09 MV 09 MM 90 10 9 9 15 3 -15 150

TKM 13 MV 09 MM 90 10 9 13 15 3 -15 150

TKM13MV13MM 90 12 13 13 15 3 -15 150

TKM19MV19MM90 19 19 19 15 3 -15 150

DN = Nenndurchmesser, Nennweite - SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt

Stand: 04/2010 HANSA ,I F LEx Katalog 3
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Temperierkupplungen Muffen

Temperierkupplungen mit Ventil Schlauchanschliisse fiir ND-Schlauch

TKM MV MM ND Temperierkupplungs-Muffe mit Ventil

Anschluss 1: Schlauchanschluss
O-Ring: Viton, PFTE beschichtet
Werkstoff: Messing

Hinweis: Andere Druck- und Temperaturwerte auf Anfrage.

Bezeichnung DN*  Schlauchanschluss  SteckermaBl  Betriebsdruck  SF gek.* Mineralol Mineralol
Temp. min.  Temp. max.
mm mm mm bar °C °C
TKM 09 MV 06 MMND 6 6 9 15 3 -15 150
TKM 09 MV10MMND 10 10 9 15 3 -15 150
TKM13MV10MMND 10 10 13 15 3 -15 150
TKM13MV13MMND 12 13 13 15 3 -15 150
TKM19MV16 MMND 16 16 19 15 3 -15 150
TKM19MV19MMND 19 19 19 15 3 -15 150

DN = Nenndurchmesser, Nennweite - SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt

HANSAVFLEX



Temperierkupplungen

Temperierkupplungen mit Ventil

Temperierkupplungs-Muffe mit Ventil, W 45°

Anschluss 1: Schlauchanschluss
O-Ring: Viton, PFTE beschichtet

Werkstoff: Messing

Hinweis: Andere Druck- und Temperaturwerte auf Anfrage.

Muffen

Schlauchanschliisse fiir ND-Schlauch

TKM MV MM 45 ND

Bezeichnung DN*  Schlauchanschluss  SteckermaB8  Betriebsdruck SF gek.*  Mineralol Mineralol
Temp. min.  Temp. max.

mm mm mm bar °C °C

TKM 09 MV 06 MM45ND 6 6 9 15 3 -15 150

TKM 09 MV 10 MM45ND 10 10 9 15 3 -15 150

TKM13MV10MM45ND 10 10 13 15 3 -15 150

TKM13MV13MM45ND 12 13 13 15 3 -15 150

DN = Nenndurchmesser, Nennweite - SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt

Stand: 04/2010 HANSA,/ FLEX Katalog 3
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Temperierkupplungen Muffen

Temperierkupplungen mit Ventil Schlauchanschliisse fiir ND-Schlauch

TKM MV MM 90 ND Temperierkupplungs-Muffe mit Ventil, W 90°

Anschluss 1: Schlauchanschluss
O-Ring: Viton, PFTE beschichtet
Werkstoff: Messing

Hinweis: Andere Druck- und Temperaturwerte auf Anfrage.

Bezeichnung DN*  Schlauchanschluss SteckermaB Betriebsdruck SFgek.*  Mineralol Mineralol
Temp. min.  Temp. max.
mm mm mm bar °C °C
TKM 09 MV06 MM90ND 6 6 9 15 3 -15 150
TKM 09 MV10 MM 90ND 10 10 9 15 3 -15 150
TKM13MV10MM90ND 10 10 13 15 3 -15 150
TKM13MV13MM90ND 12 13 13 15 3 -15 150

DN = Nenndurchmesser, Nennweite - SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt

HANSAVFLEX



Temperierkupplungen

Temperierkupplungen ohne Ventil

Temperierkupplungs-Muffe ohne Ventil

Anschluss 1: BSP-Innengewinde zylindrisch
Dichtform 1: fiir Einschraubzapfen mit Formen A, B und ggf. Form E
Werkstoff: Messing

Hinweis: Andere Druck- und Temperaturwerte auf Anfrage.

Muffen

BSP-Innengewinde zylindrisch

TKM OV IR

Bezeichnung DN*  Anschlussgewinde SteckermaB Betriebsdruck SF gek.*  Mineralol Mineralol SW#*
Temp. min.  Temp. max.

mm mm bar °C °C mm
TKMO09OVO06IR 6 G1/4"-19 9 15 3 -15 150 17
TKM130VO06IR 6 G1/4"-19 13 15 3 -15 150 17
TKM130V10IR 10 G3/8"-19 13 15 3 -15 150 22
DN = Nenndurchmesser, Nennweite - SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt - SW = Schliisselweite
Stand: 0472010 HANSA” FLEX Katalog 3
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Temperierkupplungen Muffen

Temperierkupplungen ohne Ventil BSP-AuBBengewinde zylindrisch

TKM OV HB Temperierkupplungs-Muffe ohne Ventil

— Anschluss 1: BSP-AuBengewinde zylindrisch
Dichtform 1: 60° Innenkonus

Werkstoff: Messing

Hinweis: Andere Druck- und Temperaturwerte auf Anfrage.

Bezeichnung DN*  Anschlussgewinde Steckerma8 Betriebsdruck SFgek.*  Mineral6l Mineralol SW#*
Temp. min.  Temp. max.

mm mm bar °C °C mm
TKMO090OVO06HB 6 G1/4"-19 9 15 3 -15 150 17
TKMO090OV10HB 10 G3/8"-19 9 15 3 -15 150 19
TKM130V06HB 6 G1/4"-19 13 15 3 -15 150 22
TKM130V10HB 10 G3/8"-19 13 15 3 -15 150 22
TKM190V13HB 12 G1/2"-14 19 15 3 -15 150 30
TKM190V20HB 19 G3/4"-14 19 15 3 -15 150 30

DN = Nenndurchmesser, Nennweite - SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt - SW = Schliisselweite

HANSAVFLEX



Muffen

Temperierkupplungen
BSP-AuBBengewinde zylindrisch

Temperierkupplungen ohne Ventil

Temperierkupplungs-Muffe ohne Ventil, W 45° TKM OV HB 45

Anschluss 1: BSP-AuBengewinde zylindrisch
Dichtform 1: 60° Innenkonus
Werkstoff: Messing

Hinweis: Andere Druck- und Temperaturwerte auf Anfrage.

Bezeichnung DN*  Anschlussgewinde SteckermaB Betriebsdruck SFgek.*  Mineralol Mineralol ~ SW*
Temp. min.  Temp. max.
mm mm bar °C °C mm
TKMO09OVO06 HB45 6 G1/4"-19 9 15 3 -15 150 17
TKM 130V 10HB45 10 G3/8"-19 13 15 3 -15 150 22 /|

DN = Nenndurchmesser, Nennweite - SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt - SW = Schliisselweite
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Temperierkupplungen

Temperierkupplungen ohne Ventil

TKM OV HB 90

Anschluss 1: BSP-AuBengewinde zylindrisch
Dichtform 1: 60° Innenkonus
Werkstoff: Messing

Hinweis: Andere Druck- und Temperaturwerte auf Anfrage.

Muffen
BSP-AuBBengewinde zylindrisch

Temperierkupplungs-Muffe ohne Ventil, W 90°

Bezeichnung DN*  Anschlussgewinde Steckermafl Betriebsdruck SFgek.*  Mineralol Mineralol ~ SW*
Temp. min.  Temp. max.
mm mm bar °C °C mm
TKM0O9OVO6 HB90 6 G1/4"-19 9 15 3 -15 150 17
TKM 09OV 10HB90 10 G3/8"-19 9 15 3 -15 150 19
TKM 130V10HB90 10 G3/8"-19 13 15 3 -15 150 22

DN = Nenndurchmesser, Nennweite - SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt - SW = Schliisselweite

HANSAVFLEX
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Temperierkupplungen
Temperierkupplungen ohne Ventil

Temperierkupplungs-Muffe ohne Ventil

Anschluss 1: metrisches AuBengewinde zylindrisch
Dichtform 1: 60° Innenkonus
Werkstoff: Messing

Hinweis: Andere Druck- und Temperaturwerte auf Anfrage.

Muffen

metrische AuBBengewinde zylindrisch

TKMOVH

Bezeichnung DN*  Anschlussgewinde  SteckermaB  Betriebsdruck  SFgek.*  Mineraldl Mineralol Sw#
Temp. min.  Temp. max.

mm mm bar °C °C mm
TKM09OVO02H 2 M10x1 9 15 3 -15 150 17
TKMO9OVO06H 6 M14x1,5 9 15 3 -15 150 17 A
TKM130V08H 8 M16x1,5 13 15 3 -15 150 22
DN = Nenndurchmesser, Nennweite - SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt - SW = Schliisselweite
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Temperierkupplungen ohne Ventil

TKM OV H 45

Anschluss 1: metrisches AuBengewinde zylindrisch
Dichtform 1: 60° Innenkonus
Werkstoff: Messing

Hinweis: Andere Druck- und Temperaturwerte auf Anfrage.

Temperierkupplungen Muffen
metrische AuBBengewinde zylindrisch

Temperierkupplungs-Muffe ohne Ventil, W 45°

Bezeichnung DN*  Anschlussgewinde SteckermaB Betriebsdruck SFgek.*  Mineraldl Mineralol ~ SW*
Temp. min.  Temp. max.

mm mm bar °C °C mm

TKMO090OVO02H45 2 M10x1 9 15 3 -15 150 17

TKM0O90OV06H45 6 M14x1,5 9 15 3 -15 150 17

TKM130V08H45 8 M16x1,5 13 15 3 -15 150 22

DN = Nenndurchmesser, Nennweite - SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt - SW = Schliisselweite

HANSAVFLEX
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Temperierkupplungen

Temperierkupplungen ohne Ventil

Temperierkupplungs-Muffe ohne Ventil, W 90°

Anschluss 1: metrisches AuBBengewinde zylindrisch
Dichtform 1: 60° Innenkonus
Werkstoff: Messing

Hinweis: Andere Druck- und Temperaturwerte auf Anfrage.

Muffen

metrische AuBBengewinde zylindrisch

TKM OV H 90

Bezeichnung DN*  Anschlussgewinde SteckermaBl Betriebsdruck SFgek.*  Mineralol Mineralol  SwW*
Temp. min.  Temp. max.

mm mm bar °C °C mm
TKMO9OV02H90 2 M10x1 9 15 3 -15 150 17
TKMO0O90OV06H90 6 M14x1,5 9 15 3 -15 150 17
TKM130V08H90 8 M16x1,5 13 15 3 -15 150 22
DN = Nenndurchmesser, Nennweite - SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt - SW = Schliisselweite
Stand: 0472010 HANSA” FLEX Katalog 3
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Temperierkupplungen

Muffen

Temperierkupplungen ohne Ventil Schlauchanschliisse

TKM OV MM KAF Temperierkupplungs-Muffe ohne Ventil, kurz

Anschluss 1: Schlauchanschluss
Werkstoff: Messing

Bezeichnung DN*  Schlauchanschluss  Steckermall  Betriebsdruck  SF gek.* Mineralol Mineralol
Temp.min.  Temp. max.
mm mm mm bar °C °C
TKM 19 OV 19 MM KAF 19 19 19 15 3 -15 150

DN = Nenndurchmesser, Nennweite - SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt

HANSAVFLEX
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Temperierkupplungen

Temperierkupplungen ohne Ventil

Temperierkupplungs-Muffe ohne Ventil

Anschluss 1: Schlauchanschluss

Werkstoff: Messing

Hinweis: Andere Druck- und Temperaturwerte auf Anfrage.

Muffen

Schlauchanschliisse

TKM OV MM

Bezeichnung DN*  Schlauchanschluss  Steckerma8  Betriebsdruck  SF gek.* Mineralol Mineralol
Temp. min. Temp. max.
mm mm mm bar °C °C
TKMO9OVO6 MM 6 6 9 15 3 -15 150
TKM 09 OV 09 MM 10 9 9 15 3 -15 150
TKM 130V09 MM 10 9 13 15 3 -15 150
TKM130V13MM 12 13 13 15 3 -15 150
TKM190V19MM 19 19 19 15 3 -15 150

DN = Nenndurchmesser, Nennweite - SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt

Stand: 04/2010
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Temperierkupplungen Muffen

Temperierkupplungen ohne Ventil Schlauchanschliisse

TKM OV MM 45 Temperierkupplungs-Muffe ohne Ventil, W 45°

Anschluss 1: Schlauchanschluss
Werkstoff: Messing

Hinweis: Andere Druck- und Temperaturwerte auf Anfrage.

Bezeichnung DN*  Schlauchanschluss  Steckermall  Betriebsdruck  SF gek.* Mineralol Mineralol
Temp.min.  Temp. max.
mm mm mm bar °C °C
TKM09OV06 MM 45 6 6 9 15 3 -15 150
TKM 09 OV 09 MM 45 10 9 9 15 3 -15 150
TKM 130V09 MM 45 10 9 13 15 3 -15 150
TKM130V13MM45 12 13 13 15 3 -15 150
TKM190V19MM45 19 19 19 15 3 -15 150

DN = Nenndurchmesser, Nennweite - SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt

HANSAVFLEX



Temperierkupplungen

Temperierkupplungen ohne Ventil

Temperierkupplungs-Muffe ohne Ventil, W 90°

Anschluss 1: Schlauchanschluss

Werkstoff: Messing

Hinweis: Andere Druck- und Temperaturwerte auf Anfrage.

Muffen

Schlauchanschliisse

TKM OV MM 90

Bezeichnung DN*  Schlauchanschluss  SteckermaB  Betriebsdruck  SF gek.* Mineraldl Mineralol
Temp.min.  Temp. max.

mm mm mm bar °C °C

TKM09OVO6 MM 90 6 6 9 15 3 -15 150

TKM 09 OV 09 MM 90 10 9 9 15 3 -15 150

TKM 130V09 MM 90 10 9 13 15 3 -15 150

TKM130V13MM90 12 13 15 3 -15 150

TKM190V19MM90 19 19 19 15 3 -15 150

DN = Nenndurchmesser, Nennweite - SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt

Stand: 04/2010 HANSA ” F LEx Katalog 3
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Muffen

Temperierkupplungen
Schlauchanschliisse fiir ND-Schlauch

Temperierkupplungen ohne Ventil
Temperierkupplungs-Muffe
ohne Ventil, kurz

TKM OV MM KAF ND

Anschluss 1: Schlauchanschluss
O-Ring: Viton, PFTE beschichtet

Werkstoff: Messing

Bezeichnung DN*  Schlauchanschluss Steckermafl Betriebsdruck SFgek.*  Mineraldl Mineralol
Temp. min.  Temp. max.
mm mm mm bar °C °C
TKM 190V 16 MM KAFND 16 16 19 15 3 -15 150
19 19 19 15 3 -15 150

TKM 19 OV 19 MM KAF ND

DN = Nenndurchmesser, Nennweite - SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt

HANSAFFLEX
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Temperierkupplungen

Temperierkupplungen ohne Ventil

Temperierkupplungs-Muffe ohne Ventil

Anschluss 1: Schlauchanschluss
O-Ring: Viton, PFTE beschichtet
Werkstoff: Messing

Hinweis: Andere Druck- und Temperaturwerte auf Anfrage.

TKM OV MM ND

Muffen

Schlauchanschliisse fiir ND-Schlauch

Bezeichnung DN*  Schlauchanschluss  Steckermall  Betriebsdruck  SF gek.* Mineralol Mineralol
Temp.min.  Temp. max.
mm mm mm bar °C °C
TKM09OV06 MMND 6 6 9 15 3 -15 150
TKM09OV10 MMND 10 10 9 15 3 -15 150
TKM130V10MMND 10 10 13 15 3 -15 150
TKM130V13MMND 12 13 13 15 3 -15 150
TKM190V16 MMND 16 16 19 15 3 -15 150
TKM190V19MMND 19 19 19 15 3 -15 150

DN = Nenndurchmesser, Nennweite - SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt

HANSAVFLEX
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Temperierkupplungen Muffen

Temperierkupplungen ohne Ventil Schlauchanschliisse fiir ND-Schlauch

Temperierkupplungs-Muffe
TKM OV MM 45 ND ohne Ventil, W 45°

Anschluss 1: Schlauchanschluss
O-Ring: Viton, PFTE beschichtet
Werkstoff: Messing

Hinweis: Andere Druck- und Temperaturwerte auf Anfrage.

Bezeichnung DN*  Schlauchanschluss SteckermaB Betriebsdruck SF gek.*  Mineralol Mineralol
Temp. min.  Temp. max.
mm mm mm bar °C °C
TKM09OV06 MM45ND 6 6 9 15 3 -15 150
TKM 09 OV10MM45ND 10 10 9 15 3 -15 150
TKM130V10MM45ND 10 10 13 15 3 -15 150
TKM130V13MM45ND 12 13 13 15 3 -15 150

DN = Nenndurchmesser, Nennweite - SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt

HANSAVFLEX



Temperierkupplungen Muffen

Temperierkupplungen ohne Ventil Schlauchanschliisse fiir ND-Schlauch

Temperierkupplungs-Muffe
ohne Ventil, W 90° TKM OV MM 90 ND

Anschluss 1: Schlauchanschluss
O-Ring: Viton, PFTE beschichtet
Werkstoff: Messing

Hinweis: Andere Druck- und Temperaturwerte auf Anfrage.

Bezeichnung DN*  Schlauchanschluss SteckermaBl  Betriebsdruck SF gek.*  Mineralol Mineralol
Temp. min.  Temp. max.
mm mm mm bar °C °C
TKM 09 OV06 MM9OND 6 6 9 15 3 -15 150
TKM 09 OV10 MM 90ND 10 10 9 15 3 -15 150 /|
TKM130V10MM90ND 10 10 13 15 3 -15 150
TKM130V13MMO90ND 12 13 13 15 3 -15 150

DN = Nenndurchmesser, Nennweite - SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt
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Temperierkupplungen Muffen mit Entriegelungssicherung

Temperierkupplungen mit Ventil BSP-Innengewinde zylindrisch

Temperierkupplungs-Muffe mit Ventil,
TKM S MV IR mit Entriegelungssicherung

Anschluss 1: BSP-Innengewinde zylindrisch
Dichtform 1: fiir Einschraubzapfen mit Formen A, B und ggf. Form E
Werkstoff: Messing

Bezeichnung DN*  Anschlussgewinde SteckermaB Betriebsdruck SF gek.*  Mineraldl Mineralol Sw*
Temp. min. Temp. max.
mm mm bar °C °C mm
TKM13SMVO6IR 6 G1/4"-19 13 15 3 -15 150 17

DN = Nenndurchmesser, Nennweite - SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt - SW = Schliisselweite

HANSAVFLEX



Temperierkupplungen Muffen mit Entriegelungssicherung

Temperierkupplungen mit Ventil BSP-AuBBengewinde zylindrisch

Temperierkupplungs-Muffe mit Ventil,
mit Entriegelungssicherung TKM S MV HB

Anschluss 1: BSP-AuBengewinde zylindrisch
Dichtform 1: 60° Innenkonus
Werkstoff: Messing

Bezeichnung DN*  Anschlussgewinde Steckermaf8 Betriebsdruck SFgek.*  Mineraldl Mineralol ~ SW*
Temp. min.  Temp. max.
mm mm bar °C °C mm
TKM13SMV10HB 10 G3/8"-19 13 15 3 -15 150 22
TKM19SMV13HB 12 G1/2"-14 19 15 3 -15 150 30 /1
TKM19SMV20HB 19 G3/4"-14 19 15 3 -15 150 30

DN = Nenndurchmesser, Nennweite - SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt - SW = Schliisselweite
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Temperierkupplungen Muffen mit Entriegelungssicherung

Temperierkupplungen mit Ventil BSP-AuBBengewinde zylindrisch

Temperierkupplungs-Muffe mit Ventil,
TKM S MV HB 90 mit Entriegelungssicherung, W 90°

Anschluss 1: BSP-AuBBengewinde zylindrisch
Dichtform 1: 60° Innenkonus
Werkstoff: Messing

Bezeichnung DN* Anschlussgewinde SteckermaB Betriebsdruck SFgek.*  Mineralol Mineralol  SW*
Temp. min. Temp. max.
mm mm bar °C °C mm
TKM13SMV10HB90 10 G3/8"-19 13 15 3 -15 150 22

DN = Nenndurchmesser, Nennweite - SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt - SW = Schliisselweite

HANSAVFLEX



Temperierkupplungen
Temperierkupplungen mit Ventil

Temperierkupplungs-Muffe mit Ventil,
mit Entriegelungssicherung

Anschluss 1: metrisches AuBengewinde zylindrisch
Dichtform 1: 60° Innenkonus
Werkstoff: Messing

Muffen mit Entriegelungssicherung

metrische AuBengewinde zylindrisch

TKM S MV H

Bezeichnung DN*  Anschlussgewinde SteckermaB8 Betriebsdruck SFgek.*  Mineralol Mineralol SW*
Temp. min.  Temp. max.
mm mm bar °C °C mm
TKMO9SMVO6H 6 M14x1,5 9 15 3 -15 150 17
TKM13SMVO08H 8 M16x1,5 13 15 3 -15 150 22
DN = Nenndurchmesser, Nennweite - SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt - SW = Schliisselweite
Stand: 04/2010 HANSA,/ FLEX Katalog 3
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Temperierkupplungen Muffen mit Entriegelungssicherung

Temperierkupplungen mit Ventil metrische AuBBengewinde zylindrisch

Temperierkupplungs-Muffe mit Ventil,
TKM S MV H 45 mit Entriegelungssicherung, W 45°

Anschluss 1: metrisches AuBengewinde zylindrisch
Dichtform 1: 60° Innenkonus
Werkstoff: Messing

Bezeichnung DN*  Anschlussgewinde SteckermaB Betriebsdruck SFgek.*  Mineralol Mineralol ~ SW*
Temp. min. Temp. max.
mm mm bar °C °C mm
TKM13SMVO08H45 8 M16x1,5 13 15 3 -15 150 22

DN = Nenndurchmesser, Nennweite - SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt - SW = Schliisselweite

HANSAVFLEX



Temperierkupplungen Muffen mit Entriegelungssicherung

Temperierkupplungen mit Ventil metrische AuBengewinde zylindrisch

Temperierkupplungs-Muffe mit Ventil,
mit Entriegelungssicherung, W 90° TKM S MV H 90

Anschluss 1: metrisches AuBBengewinde zylindrisch
Dichtform 1: 60° Innenkonus
Werkstoff: Messing

Bezeichnung DN* Anschlussgewinde SteckermaB8 Betriebsdruck SFgek.*  Mineralol Mineralol  SW*
Temp. min.  Temp. max.
mm mm bar °C °C mm
TKM13SMVO08H90 8 M16x1,5 13 15 3 -15 150 22

DN = Nenndurchmesser, Nennweite - SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt - SW = Schliisselweite

HANSAVFLEX
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Temperierkupplungen

Temperierkupplungen mit Ventil

TKM S MV MM

Anschluss 1: Schlauchanschluss

Muffen mit Entriegelungssicherung
Schlauchanschliisse

Temperierkupplungs-Muffen mit Ventil,
mit Entriegelungssicherung

Werkstoff: Messing

Bezeichnung DN*  Schlauchanschluss  Steckermaf8  Betriebsdruck  SF gek.* Mineralol Mineralol
Temp.min.  Temp. max.
mm mm mm bar °C °C
TKMO09SMVO9MM 10 9 9 15 3 -15 150
TKM13SMVO09MM 10 9 13 15 3 -15 150
19 19 15 3 -15 150

TKM19SMVI9OMM 19

DN = Nenndurchmesser, Nennweite - SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt

HANSAFFLEX
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Temperierkupplungen Muffen mit Entriegelungssicherung

Temperierkupplungen mit Ventil Schlauchanschliisse

Temperierkupplungs-Muffe mit Ventil,
mit Entriegelungssicherung, W 45° TKM S MV MM 45

Anschluss 1: Schlauchanschluss
Werkstoff: Messing

Bezeichnung DN*  Schlauchanschluss  SteckermaB  Betriebsdruck  SF gek.* Mineralol Mineralol
Temp. min.  Temp. max.
mm mm mm bar °C °C
TKM09SMVO9MM45 10 9 9 15 3 -15 150

DN = Nenndurchmesser, Nennweite - SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt

HANSAVFLEX



Muffen mit Entriegelungssicherung
Schlauchanschliisse

Temperierkupplungen
Temperierkupplungen mit Ventil

Temperierkupplungs-Muffe mit Ventil,
TKM S MV MM 90 mit Entriegelungssicherung, W 90°

Anschluss 1: Schlauchanschluss
Werkstoff: Messing

Bezeichnung DN*  Schlauchanschluss  SteckermaB  Betriebsdruck  SF gek.* Mineralol Mineralol
Temp. min.  Temp. max.
mm mm mm bar °C °C
TKM09SMVO9MM90 10 9 9 15 3 -15 150
TKM19SMV19MM90 19 19 19 15 3 -15 150

DN = Nenndurchmesser, Nennweite - SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt

HANSAlFLEX



Temperierkupplungen Muffen mit Entriegelungssicherung

Temperierkupplungen mit Ventil Schlauchanschliisse fiir ND-Schlauch

Temperierkupplungs-Muffe mit Ventil,

mit Entriegelungssicherung TKM S MV MM ND

Anschluss 1: Schlauchanschluss
O-Ring: Viton, PFTE beschichtet
Werkstoff: Messing

Bezeichnung DN*  Schlauchanschluss  SteckermaB8  Betriebsdruck SF gek.*  Mineraldl Mineralol
Temp. min.  Temp. max.
mm mm mm bar °C °C
TKM09SMV10MMND 10 10 9 15 3 -15 150

DN = Nenndurchmesser, Nennweite - SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt

HANSAVFLEX



264

Temperierkupplungen Muffen mit Entriegelungssicherung

Temperierkupplungen mit Ventil Schlauchanschliisse fiir ND-Schlauch

Temperierkupplungs-Muffe mit Ventil,
TKM S MV MM 45 ND mit Entriegelungssicherung, W 45°

Anschluss 1: Schlauchanschluss
O-Ring: Viton, PFTE beschichtet
y Werkstoff: Messing

Bezeichnung DN*  Schlauchanschluss SteckermaB8 Betriebsdruck SF gek.*  Mineralol Mineralol
Temp. min.  Temp. max.
mm mm mm bar °C °C
TKM09SMV10MM45ND 10 10 9 15 3 -15 150

DN = Nenndurchmesser, Nennweite - SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt

HANSAVFLEX



Temperierkupplungen Muffen mit Entriegelungssicherung

Temperierkupplungen ohne Ventil BSP-AuBBengewinde zylindrisch

Temperierkupplungs-Muffe ohne Ventil,
mit Entriegelungssicherung TKM S OV HB

Anschluss 1: BSP-AuBBengewinde zylindrisch
Dichtform 1: 60° Innenkonus
Werkstoff: Messing

Bezeichnung DN*  Anschlussgewinde SteckermaBl Betriebsdruck SF gek.*  Mineral6l Mineralol ~ SW*
Temp. min.  Temp. max.
mm mm bar °C °C mm
TKM13SOV10HB 10 G3/8"-19 13 15 3 -15 150 22

DN = Nenndurchmesser, Nennweite - SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt - SW = Schliisselweite

HANSAVFLEX
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Temperierkupplungen Muffen mit Entriegelungssicherung

Temperierkupplungen ohne Ventil Schlauchanschliisse

Temperierkupplungs-Muffe ohne Ventil,

TKM S OV MM mit Entriegelungssicherung

Anschluss 1: Schlauchanschluss
Werkstoff: Messing

Bezeichnung DN*  Schlauchanschluss ~ SteckermaB8  Betriebsdruck  SF gek.* Mineralol Mineralol
Temp.min.  Temp. max.
mm mm mm bar °C °C
TKM09SOVO9MM 10 9 9 15 3 -15 150
/1 TKM13SOV13MM 12 13 13 15 3 -15 150

DN = Nenndurchmesser, Nennweite - SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt

HANSAlFLEX



Temperierkupplungen

Temperierkupplungen ohne Ventil

Temperierkupplungs-Muffe ohne Ventil,

mit Entriegelungssicherung, W 45°

Anschluss 1: Schlauchanschluss
Werkstoff: Messing

Muffen mit Entriegelungssicherung
Schlauchanschliisse

TKM S OV MM 45

Bezeichnung DN*  Schlauchanschluss  SteckermaB8  Betriebsdruck  SF gek.* Mineralol Mineralol
Temp. min.  Temp. max.

mm mm mm bar °C °C

TKM09SOVO09MM45 10 9 9 15 3 -15 150

TKM13SOV09MM45 10 13 15 3 -15 150

TKM13SOV13MM45 12 13 13 15 3 -15 150

DN = Nenndurchmesser, Nennweite - SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt

Stand: 04/2010 HA NSA [l F LEx Katalog 3
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Temperierkupplungen
Temperierkupplungen ohne Ventil

TKM S OV MM 90

Anschluss 1: Schlauchanschluss
Werkstoff: Messing

Muffen mit Entriegelungssicherung
Schlauchanschliisse

Temperierkupplungs-Muffe ohne Ventil,
mit Entriegelungssicherung, W 90°

Bezeichnung DN*  Schlauchanschluss  SteckermaB8  Betriebsdruck  SF gek.* Mineralol Mineralol
Temp. min.  Temp. max.
mm mm mm bar °C °C
TKM09SOVOIMM90 10 9 9 15 3 -15 150
10 9 13 15 3 -15 150

TKM 13 S OV 09 MM 90

268

DN = Nenndurchmesser, Nennweite - SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt

HANSAlFLEX
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Muffen mit Entriegelungssicherung

Temperierkupplungen
Schlauchanschliisse fiir ND-Schlauch

Temperierkupplungen ohne Ventil

Temperierkupplungs-Muffe ohne Ventil,
mit Entriegelungssicherung TKM S OV MM ND

Anschluss 1: Schlauchanschluss
O-Ring: Viton, PFTE beschichtet
Werkstoff: Messing

Bezeichnung DN*  Schlauchanschluss  SteckermaB8  Betriebsdruck SF gek.*  Mineralol Mineralol
Temp. min.  Temp. max.
mm mm mm bar °C °C
TKM09SOV10OMMND 10 10 9 15 3 -15 150
TKM13SOV1IOMMND 10 10 13 15 3 -15 150 A
TKM13SOV13MMND 12 13 13 15 3 -15 150

DN = Nenndurchmesser, Nennweite - SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt

HANSAVFLEX
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Temperierkupplungen

TKM ZUBS

Bezeichnung

Verschluss-Muffen

Verschlusskupplung fiir Temperierkupplungen

geeignet fiir: Steckkupplungs-Muffe TKM
Werkstoff: Messing

Steckermal
mm

TKM 09 ZUBS
TKM 13 ZUBS

Katalog 3

9
13

HANSAVFLEX



Temperierkupplungen Stecker
Temperierkupplungen mit Ventil BSP-AuBBengewinde zylindrisch

Temperierkupplungs-Stecker mit Ventil TKS MV HB

Anschluss 1: BSP-AuBBengewinde zylindrisch
Dichtform 1: gewindedichtend
Werkstoff: Messing

Hinweis: Andere Druck- und Temperaturwerte auf Anfrage.

Bezeichnung DN*  Anschlussgewinde SteckermaBl  Betriebsdruck SF gek.*  Mineral6l Mineralol swW
Temp.min.  Temp. max.
mm mm bar °C °C mm
TKSO9MVO6HB 6 G1/4"-19 9 15 3 -15 150 15
TKS13MV10HB 10 G3/8"-19 13 15 3 -15 150 17 A
TKS19MV20HB 19 G3/4"-14 19 15 3 -15 150 27

DN = Nenndurchmesser, Nennweite - SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt - SW = Schliisselweite

HANSAVFLEX



Temperierkupplungen

Temperierkupplungen mit Ventil

TKS MV H

Anschluss 1: metrisches AuBengewinde zylindrisch
Dichtform 1: gewindedichtend
Werkstoff: Messing

Hinweis: Andere Druck- und Temperaturwerte auf Anfrage.

Stecker

metrische AuBengewinde zylindrisch

Temperierkupplungs-Stecker mit Ventil

Bezeichnung  DN*  Anschlussgewinde SteckermaB  Betriebsdruck SFgek.*  Mineralol Mineralol Sw*
Temp. min.  Temp. max.
mm mm bar °C °C mm
TKS13MVO08H 8 M16x1,5 13 15 3 -15 150 17

DN = Nenndurchmesser, Nennweite - SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt - SW = Schlisselweite

HANSAlFLEX
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Temperierkupplungen

Temperierkupplungen ohne Ventil

Temperierkupplungs-Stecker ohne Ventil

Anschluss 1: BSP-AuBBengewinde zylindrisch
Dichtform 1: 60° Innenkonus
Werkstoff: Messing

Hinweis: Andere Druck- und Temperaturwerte auf Anfrage.

Stecker
BSP-AuBBengewinde zylindrisch

TKS OV HB

Bezeichnung DN*  Anschlussgewinde SteckermaB8 Betriebsdruck SFgek.*  Mineralol Mineraldl ~ SW*
Temp. min.  Temp. max.

mm mm bar °C °C mm
TKS090OV02HB 2 G1/8"-28 9 15 3 -15 150 1
TKS090OVO06HB 6 G1/4"-19 9 15 3 -15 150 15
TKS090V10HB 10 G3/8"-19 9 15 3 -15 150 17
TKS130V06HB 6 G 1/4"-19 13 15 3 -15 150 15
TKS130V10HB 10 G3/8"-19 13 15 3 -15 150 17
TKS130V13HB 12 G1/2"-14 13 15 3 -15 150 22
TKS190V13HB 12 G1/2"-14 19 15 3 -15 150 22
TKS190V20HB 19 G3/4"-14 19 15 3 -15 150 27
DN = Nenndurchmesser, Nennweite - SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt - SW = Schliisselweite
HANSAFFLEX
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Temperierkupplungen Stecker
Temperierkupplungen ohne Ventil BSPT-AuBBengewinde kegelig

TKS OV HBK 90 Temperierkupplungs-Stecker ohne Ventil, W 90°

Bauform: Winkel 90°

Anschluss 1: BSPT-AuRengewinde kegelig
Dichtform 1: gewindedichtend
Werkstoff: Messing

Hinweis: Andere Druck- und Temperaturwerte auf Anfrage.

Bezeichnung DN*  Anschlussgewinde SteckermaB Betriebsdruck SFgek.*  Mineralol Mineralol ~ SW*

Temp. min. Temp. max.
mm mm bar °C °C mm
TKS090V02HBK90 2 R1/8"K 9 15 3 -15 150 15
/1 TKS090V 06 HBK90 6 R1/4"K 9 15 3 -15 150 15
TKS 09 OV 10 HBK90 10 R3/8"K 9 15 3 -15 150 17
TKS130V06 HBK90 6 R1/4"K 13 15 3 -15 150 17

DN = Nenndurchmesser, Nennweite - SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt - SW = Schlisselweite

HANSAlFLEX



Temperierkupplungen

Temperierkupplungen ohne Ventil

Temperierkupplungs-Stecker ohne Ventil

Anschluss 1: metrisches AuBengewinde zylindrisch
Dichtform 1: 60° Innenkonus
Werkstoff: Messing

Hinweis: Andere Druck- und Temperaturwerte auf Anfrage.

Stecker

metrische AuBengewinde zylindrisch

TKSOVH

Bezeichnung DN*  Anschlussgewinde SteckermaBl  Betriebsdruck  SF gek.* Mineralol Mineralol SW#*
Temp. min.  Temp. max.

mm mm bar °C °C mm
TKS090OVO02H 2 M10x1 9 15 3 -15 150 1Al
TKS090OVO06H 6 M14x1,5 9 15 3 -15 150 15
TKS130V02H 2 M10x1 13 15 3 -15 150 15
TKS130V06H 6 M14x1,5 13 15 3 -15 150 15
TKS130V08H 8 M16x1,5 13 15 3 -15 150 17

DN = Nenndurchmesser, Nennweite - SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt - SW = Schliisselweite

HANSAVFLEX

Katalog 3
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Temperierkupplungen Stecker

Temperierkupplungen ohne Ventil metrische AuBengewinde kegelig

TKS OV HK 90 Temperierkupplungs-Stecker ohne Ventil, W 90°

Anschluss 1: metrisches AuBengewinde kegelig
Dichtform 1: gewindedichtend
Werkstoff: Messing

Hinweis: Andere Druck- und Temperaturwerte auf Anfrage.

Bezeichnung DN*  Anschlussgewinde SteckermaB8 Betriebsdruck SFgek.*  Mineraldl Mineralol ~ SW*
Temp. min.  Temp. max.
mm mm bar °C °C mm
TKS090V02HK90 2 M10x1 9 15 3 -15 150 15
/1 TKS090V06 HK90 6 M14x1,5 9 15 3 -15 150 15
TKS130V06 HK90 6 M14x1,5 13 15 3 -15 150 17

DN = Nenndurchmesser, Nennweite - SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt - SW = Schlisselweite

HANSAVFLEX



Temperierkupplungen

Temperierkupplungen ohne Ventil

Temperierkupplungs-Stecker ohne Ventil

Anschluss 1: Rohrstutzen zum Abldngen
Werkstoff: Messing

Hinweis: Andere Druck- und Temperaturwerte auf Anfrage.

Stecker

Rohrstutzen zum Abléngen

TKS OV ROR

Bezeichnung Rohr-AuBen @ SteckermaB Lénge Betriebsdruck SFgek.*  Mineralol Mineralol ~ SW*
Temp. min.  Temp. max.

mm mm mm bar °C °C mm
TKS 09 OV ROR 08 L 68 8 9 68 15 3 -15 150 9
TKS 09 OVROR 08 L 100 8 9 100 15 3 -15 150 9
TKS09OVROR10L 120 10 9 120 15 3 -15 150 "
TKS 09 OV ROR 10 L 240 10 9 240 15 3 -15 150 1N
TKS 09 OV ROR 10 L 360 10 9 360 15 3 -15 150 1
TKS 13 OVROR 14 L 150 14 13 150 15 3 -15 150 15
TKS 13 OV ROR 14 L 300 14 13 300 15 3 -15 150 15

DN = Nenndurchmesser, Nennweite - SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt - SW = Schliisselweite

HANSAVFLEX

Katalog 3
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Temperierkupplungen Stecker

Temperierkupplungen ohne Ventil Schlauchanschliisse

TKS OV MM Temperierkupplungs-Stecker ohne Ventil

Anschluss 1: Schlauchanschluss
Werkstoff: Messing

Hinweis: Andere Druck- und Temperaturwerte auf Anfrage.

Bezeichnung DN* Schlauchanschluss Steckermall Betriebsdruck  SF gek.* Mineralol Mineralol

Temp. min. Temp. max.
mm mm mm bar °C °C
TKS 09 OV 06 MM 6 6 9 15 3 -15 150
/1 TKS090OVO9MM 10 9 9 15 3 -15 150
TKS130V09MM 10 9 13 15 3 -15 150
TKS130VI3MM 12 13 13 15 3 -15 150
TKS190VI3MM 12 13 19 15 3 -15 150
TKS190VI9MM 19 19 19 15 3 -15 150

DN = Nenndurchmesser, Nennweite - SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt
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Temperierkupplungen

Temperierkupplungen ohne Ventil

Temperierkupplungs-Stecker ohne Ventil

Anschluss 1: Schlauchanschluss
Werkstoff: Messing

Hinweis: Andere Druck- und Temperaturwerte auf Anfrage.

Stecker

Schlauchanschliisse fiir ND-Schlauch

TKS OV MM ND

Bezeichnung DN*  Schlauchanschluss  SteckermaB8  Betriebsdruck  SF gek.* Mineralol Mineralol
Temp. min.  Temp. max.
mm mm mm bar °C °C
TKS090V06 MMND 6 6 9 15 3 -15 150
TKS090OV1IOMMND 10 10 9 15 3 -15 150
TKS130VIOMMND 10 10 13 15 3 -15 150
TKS130V13MMND 12 13 13 15 3 -15 150
TKS190V16 MMND 16 16 19 15 3 -15 150
TKS190VI9MMND 19 19 19 15 3 -15 150

DN = Nenndurchmesser, Nennweite - SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt
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Temperierkupplungen Verbindungs-Stecker

TKS VB Steckverbinder, Temperierkupplungen

Werkstoff: Messing

Bezeichnung Steckermaf3 1 Steckermaf3 2 Betriebsdruck SF gek.* Mineralol Mineralol
Temp. min. Temp. max.
mm mm bar °C °C
TKS 09VB 9 9 15 3 -15 150
TKS 13VB 13 13 15 3 -15 150
TKS 13 RVB 09 13 9 15 3 -15 150

SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt
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Kugelhdhne (Niederdruck)

Kugelhahne (Niederdruck)

HANSAVFLEX
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Kugelhdhne (Niederdruck) Hinweis

Alle Angaben in diesem Katalog beruhen auf den zur Zeit der Veréffentlichung gliltigen Normen und auf den
Vorschriften der Berufsgenossenschaften. Nur die Einhaltung unserer Montagevorschriften garantieren lhnen
Produktsicherheit. Die Nichtbeachtung aller genannten Vorschriften kann die Funktionssicherheit des
Produktes beeintrachtigen und zum Verlust unserer Gewahrleistung fiihren. Unsere Gewahrleistung gilt in
jedem Falle nur fir HANSA-FLEX Produkte. Unsere Produkte werden sténdig weiterentwickelt, technische
Anderungen sind deshalb méglich.

Trotz sorgfaltigster Priifung kdnnen wir Fehler im Katalog nicht ausschlieBen und Gibernehmen keine Gewahr
fur die enthaltenen Angaben.

© 2010 HANSA-FLEX Hydraulik GmbH — www.hansa-flex.com
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Kugelhdhne (Niederdruck)

2-Wege-Kugelhahn, Niederdruckausfiihrung

Anschluss 1 + 2: BSP-Innengewinde zylindrisch

Dichtform 1 + 2: fir Einschraubzapfen mit Formen A, B 2

und ggf. Form E

Schaltweg: 0°; 90°

Temperaturbereich: Luft: - 20 °C bis + 150 °C;

Wasser: 0 °C bis + 150 °C

Werkstoff: Gehause aus Messing; Griff aus Aluminium;
Kugel aus Messing, hart verchromt;

Kugeldichtung aus PTFE

Oberflachenschutz: vernickelt

[T7]

2

(=]

Hinweis: Die Druckangaben gelten fiir eine Temperatur von 0 °C bis + 25 °C;
bei hoherer Temperatur sind Druckabschlége zu berticksichtigen.
Andere Druck- und Temperaturwerte auf Anfrage.

2-Wege

BKRND

Bezeichnung DN* Anschlussgewinde Betriebsdruck
mm bar
BKR 06 ND 6 G1/4"-19 50
BKR 10 ND 10 G3/8"-19 50
BKR 13 ND 12 G1/2"-14 50
BKR 20 ND 19 G3/4"-14 40
BKR 25 ND 25 G1"-1 40
BKR 32 ND 31 G1.1/4"-11 30
BKR 40 ND 38 G1.1/2"-11 30
BKR 50 ND 51 G2"-1 25
BKR 65 ND 65 G2.1/2"-11 18
BKR 75 ND 76 G3"-1 16
BKR 100 ND 100 G4"-1 14
Ersatzteile
ND GRIFF: Griff fur ND-Kugelhadhne

DN = Nenndurchmesser, Nennweite

Stand: 04/2010
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Kugelhdhne (Niederdruck) 2-Wege

BKR ND ROV 2-Wege-Kugelhahn, Niederdruckausfiihrung
Anschluss 1 + 2: BSP-Innengewinde zylindrisch
2 Dichtform 1 + 2: fur Einschraubzapfen mit Formen A, B
m und ggf. Form E
: Schaltweg: 0°; 90°
2 Temperaturbereich: Wasser: 0 °C bis + 130 °C;
@ Luft: - 20 °C bis + 130 °C
! Werkstoff: Gehause aus Messing; Griff aus Aluminium;
- o Kugel aus Messing, hart verchromt;
Kugeldichtung aus PTFE

Oberflachenschutz: vernickelt
Beschreibung: Mit langerem Einschraubgewinde
fuir Rohrverschraubungen nach DIN 2353.

Hinweis: Andere Druck- und Temperaturwerte auf Anfrage.
Die Druckangaben gelten fiir eine Temperatur von 0 °C bis + 25 °C;
bei hoherer Temperatur sind Druckabschldge zu berticksichtigen.

Bezeichnung DN* Anschlussgewinde Betriebsdruck
mm bar
BKR 06 ND ROV 6 G1/4"-19 64
BKR 10 ND ROV 10 G3/8"-19 64
BKR 13 ND ROV 12 G1/2"-14 50
BKR 20 ND ROV 19 G3/4"-14 40
BKR 25 ND ROV 25 G1"-1 40
BKR 32 ND ROV 31 G1.1/4"-11 30
BKR 40 ND ROV 38 G1.1/2"-11 30
BKR 50 ND ROV 51 G2"-1 25
Ersatzteile
ND GRIFF: Griff fur ND-Kugelhdhne

DN = Nenndurchmesser, Nennweite
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Kugelhdhne (Niederdruck) 2-Wege

2-Wege-Kugelhahn, Niederdruckausfiihrung BKR ND DVGW
Anschluss 1 + 2: BSP-Innengewinde zylindrisch
Dichtform 1 + 2: fir Einschraubzapfen mit Formen A, B 2

und ggf. Form E -
:

Schaltweg: 0°; 90°
Temperaturbereich: Wasser: 0 °C bis + 120 °C; 2

Sonstige: - 20 °C bis + 150 °C; Gas: - 20 °C bis + 60 °C @
Medien: Stadtgas, Flussiggas, Methangas;

kaltes u. warmes Wasser, Ole;

Druckluft und Kohlenwasserstoffe allgemein
Zusatzmerkmal: DVGW-Zulassung fir Gas
Werkstoff: Doppeldichtung aus Elastomer-O-Ringen;
Gehause aus Messing; Griff aus Stahl und gelben
Plastikschutz. Kugel aus Messing hart verchromt
Oberflachenschutz: vernickelt

Hinweis: Die Druckangaben gelten fiir eine Temperatur von 0 °C bis + 25 °C;
bei hoherer Temperatur sind Druckabschlage zu berticksichtigen.
Andere Druck- und Temperaturwerte auf Anfrage.

Bezeichnung DN* Anschlussgewinde BD* fiir Gas Betriebsdruck
mm bar bar

BKR 06 ND DVGW 6 G1/4"-19 5 64

BKR 10 ND DVGW 10 G3/8"-19 5 64

BKR 13 ND DVGW 12 G1/2"-14 5 63

BKR 20 ND DVGW 19 G3/4"-14 5 40

BKR 25 ND DVGW 25 G1"-1 5 40

BKR 32 ND DVGW 31 G1.1/4"-11 5 30

BKR 40 ND DVGW 38 G1.1/2"-11 5 30

BKR 50 ND DVGW 51 G2"-1 5 25

DN = Nenndurchmesser, Nennweite - BD = Betriebsdruck
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Kugelhdhne (Niederdruck) 2-Wege

BKR ND K 2-Wege-Kugelhahn, Niederdruckausfiihrung
Bauform: Kompaktform mit Fliigelgriff
2 Anschluss 1 + 2: BSP-Innengewinde zylindrisch
m Dichtform 1 + 2: fir Einschraubzapfen mit Formen A, B
: und ggf. Form E
2 Schaltweg: 0°; 90°
@ Temperaturbereich: Luft: - 20 °C bis + 150 °C;
! Wasser: 0 °C bis + 150 °C
- o Werkstoff: Gehéuse aus Messing; Griff aus Aluminium;
Kugel aus Messing, hart verchromt;

Kugeldichtung aus PTFE
Oberflachenschutz: vernickelt

Hinweis: Die Druckangaben gelten fiir eine Temperatur von 0 °C bis + 25 °C;
bei hoherer Temperatur sind Druckabschldge zu berticksichtigen.
Andere Druck- und Temperaturwerte auf Anfrage.

Bezeichnung DN* Anschlussgewinde Betriebsdruck
mm bar
BKR 06 ND K 6 G1/4"-19 50
BKR 10 ND K 10 G3/8"-19 50
> BKR 13 NDK 12 G1/2"-14 50
BKR 20 ND K 19 G3/4"-14 40
BKR 25 ND K 25 G1"-11 40

DN = Nenndurchmesser, Nennweite
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Kugelhdhne (Niederdruck)

2-Wege-Kugelhahn, Niederdruckausfiihrung

Anschluss 1: BSP-Innengewinde zylindrisch
Dichtform 1: fur Einschraubzapfen mit Formen A, B 2
und ggf. Form E -
Anschluss 2: BSP-AuBBengewinde zylindrisch T
Dichtform 2: flachdichtend 2

Schaltweg: 0°; 90° @
Temperaturbereich: Luft: - 20 °C bis + 150 °C;

Wasser: 0 °C bis + 150 °C

Werkstoff: Gehause aus Messing; Griff aus Aluminium;
Kugel aus Messing, hart verchromt;

Kugeldichtung aus PTFE

Oberflachenschutz: vernickelt

Hinweis: Andere Druck- und Temperaturwerte auf Anfrage.
Die Druckangaben gelten fiir eine Temperatur von 0 °C bis + 25 °C;
bei hoherer Temperatur sind Druckabschlége zu berticksichtigen.

BKR HR ND

2-Wege

Bezeichnung DN* Anschlussgewinde Betriebsdruck
mm bar
BKR 06 HR ND 6 G1/4"-19 50
BKR 10 HRND 10 G3/8"-19 50
BKR 13 HRND 12 G1/2"-14 50
BKR 20 HRND 19 G3/4"-14 40
BKR 25 HRND 25 G1"-1 40
BKR 32 HRND 31 G1.1/4"-11 30
BKR 40 HR ND 38 G1.1/2"-11 30
BKR 50 HR ND 51 G2"-1 25
Ersatzteile
ND GRIFF: Griff fur ND-Kugelhadhne

DN = Nenndurchmesser, Nennweite
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Kugelhdhne (Niederdruck) 3-Wege (L-Bohrung)

3BKRNDL 3-Wege-Kugelhahn, Niederdruckausfiihrung

Anschluss 1 - 3: BSP-Innengewinde zylindrisch
: Dichtform 1 - 3: Form A
m Bohrung: L-Form
Schaltweg: 0°; 90°
Temperaturbereich: Luft: - 20 °C bis + 150 °C;

3@2 @. Wasser: 0 °C bis + 150 °C
Werkstoff: Gehause aus Messing; Griff aus Aluminium;

Kugel aus Messing, hart verchromt;
Kugeldichtung aus PTFE
Oberflachenschutz: vernickelt

Hinweis: Andere Druck- und Temperaturwerte auf Anfrage.

Bezeichnung DN* Anschlussgewinde Betriebsdruck
mm bar
3BKRO6 ND L 6 G1/4"-19 25
3BKR1ONDL 10 G3/8"-19 25
3BKR13NDL 12 G1/2"-14 25
3BKR20NDL 19 G3/4"-14 25
3BKR25NDL 25 G1"-11 25
3BKR32NDL 31 G1.1/4"-11 25
3BKR40NDL 38 G1.1/2"-11 25
3BKR50ND L 50 G2"-11 25
Ersatzteile
ND GRIFF: Griff fur ND-Kugelhdhne

DN = Nenndurchmesser, Nennweite
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Kugelhdhne (Niederdruck) 3-Wege (T-Bohrung)

3-Wege-Kugelhahn, Niederdruckausfiihrung 3BKRNDT

Anschluss 1 - 3: BSP-Innengewinde zylindrisch
Dichtform 1 - 3: Form A 1

Bohrung: T-Form “

Schaltweg: 0°; 90° 2 3

Temperaturbereich: Luft: - 20 °C bis + 150 °C;

Wasser: 0 °C bis + 150 °C 3 .@_ 2 @_

Werkstoff: Gehause aus Messing; Griff aus Aluminium; !

Kugel aus Messing, hart verchromt; - w

Kugeldichtung aus PTFE

Oberflachenschutz: vernickelt

Hinweis: Andere Druck- und Temperaturwerte auf Anfrage.

Bezeichnung DN* Anschlussgewinde Betriebsdruck
mm bar

3BKRO6NDT 6 G1/4"-19 25

3BKR1ONDT 10 G3/8"-19 25

3BKR13NDT 12 G1/2"-14 25

3BKR20NDT 19 G3/4"-14 25

3BKR25NDT 25 G1"-11 25 4

3BKR32NDT 31 G1.1/4"-1 25

3BKR4ONDT 38 G1.1/2"-1 25

3BKR50NDT 51 G2"-11 25

Ersatzteile
ND GRIFF: Griff fur ND-Kugelhadhne

DN = Nenndurchmesser, Nennweite
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Kugelhdhne (Niederdruck)

ND GRIFF

-

Ersatzteile

Griff fiir ND-Kugelhdhne

Werkstoff: Stahl

geeignet fiir: Niederdruck-Kugelhahn

Bezeichnung fiir Kugelhahn L1
mm
ND GRIFF DN 0613 DN 06 -12 80,0
ND GRIFF DN 2025 DN 19/DN 25 113,0
ND GRIFF DN 3240 DN 31/DN 38 137,5
ND GRIFF DN 50 DN 51 157,0
ND GRIFF DN 65 DN 65 197,0
ND GRIFF DN 100 DN 76 - DN 100 250,0

ist Ersatzteil zu folgenden Produkten

BKR ND: 2-Wege-Kugelhahn, Niederdruckausfiihrung

3BKRNDT: 3-Wege-Kugelhahn, Niederdruckausfiihrung
3BKRND L: 3-Wege-Kugelhahn, Niederdruckausfiihrung
BKR HR ND: 2-Wege-Kugelhahn, Niederdruckausfiihrung
BKR ND ROV: 2-Wege-Kugelhahn, Niederdruckausfiihrung

HANSAVFLEX
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Kugelhdhne (Niederdruck)

Griff fiir ND-Kugelhdhne

Werkstoff: Aluminium

Bezeichnung

Ersatzteile

ND GRIFF KBA

fiir Kugelhahn

ND GRIFF K06 13 BA
ND GRIFF K 20 25 BA

DN 06-12
DN 19-DN 25

HANSAVFLEX



Kugelhdhne (Niederdruck) Rohrverschraubungen DIN 2353, leichte Baureihe

ND DGV MG Durchgangsventil

Anschluss 1 + 2: metrisches AuBengewinde zylindrisch

Dichtform 1 + 2: 24° Innenkonus

Lieferumfang: mit Uberwurfmutter und Schneidring
Temperaturbereich: Mineraldle und Heizéle der Gutteklasse EL und L,
6 bar und bis 80 °C; Wasser: 0 °C bis + 80 °C

Werkstoff: Messing

Bezeichnung DN* Baureihe ?d2 Betriebsdruck L L1 SF* Sw*
mm mm bar mm mm mm

ND DGV NW 04 HL MG 5 L 6 10 117 88 15 14
ND DGV NW 06 HL MG 6 L 8 10 117 88 1.5 17
ND DGV NW 08 HL MG 8 L 10 10 119 90 15 19
y ND DGV NW 10 HL MG 10 L 12 10 119 90 15 22
ND DGV NW 13 HL MG 12 L 15 10 123 93 15 27
ND DGV NW 16 HL MG 16 L 18 10 126 94 15 32
NDDGVNW20HLMG 20 L 20 10 140 108 15 36
NDDGVNW25HLMG 25 L 28 10 158 125 15 4
NDDGVNW32HLMG 32 L 35 10 188 145 15 50

DN = Nenndurchmesser, Nennweite - d2 = fiir RohrauBendurchmesser - SF = Sicherheitsfaktor - SW = Schliisselweite
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Drucklufttechnik

Stand: 04/2010

Drucklufttechnik
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Drucklufttechnik Hinweis

Alle Angaben in diesem Katalog beruhen auf den zur Zeit der Veréffentlichung gliltigen Normen und auf den
Vorschriften der Berufsgenossenschaften. Nur die Einhaltung unserer Montagevorschriften garantieren lhnen
Produktsicherheit. Die Nichtbeachtung aller genannten Vorschriften kann die Funktionssicherheit des
Produktes beeintrachtigen und zum Verlust unserer Gewahrleistung fiihren. Unsere Gewahrleistung gilt in
jedem Falle nur fir HANSA-FLEX Produkte. Unsere Produkte werden sténdig weiterentwickelt, technische
Anderungen sind deshalb méglich.

Trotz sorgfaltigster Priifung kdnnen wir Fehler im Katalog nicht ausschlieBen und Gibernehmen keine Gewahr
fur die enthaltenen Angaben.

© 2010 HANSA-FLEX Hydraulik GmbH — www.hansa-flex.com
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Drucklufttechnik

Druckluft-Abblaspistole

Anschluss: Schlauchanschluss
Temperatur min.: -20 °C
Temperatur max.: 100 °C
Werkstoff: Aluminium

Abblaspistolen

LP MM

Bezeichnung Zoll fiir Schlauch-ID Betriebsdruck
mm bar

LP 06 MM 1/4" 6,0 PN 12

LP 09 MM 3/8" 9,0 PN 12

HANSAVFLEX
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Drucklufttechnik

Abblaspistolen

LHMM Druckluft-Abblashahn
Anschluss: Schlauchanschluss
Temperatur min.: -20 °C
Temperatur max.: 100 °C
Werkstoff: Messing
Bezeichnung Zoll fuir Schlauch-ID Betriebsdruck
mm bar
LH 06 MM 1/4" 6 PN 12
LH 09 MM 3/8" 9 PN 12

HANSAVFLEX
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Drucklufttechnik

Klauenkupplungen

Klauenkupplung (Luft)

Bauart: Klauen-AuBBengewindekupplung
Bauart-Zusatz: mit Sicherheits-Doppelnocken
Anschluss 1: BSP-AuBengewinde zylindrisch
Anschluss 2: Klauenkupplung

Dichtform 2: Gummidichtring

Norm: DIN 3489

Temperatur min.: -40 °C

Temperatur max.: 95 °C

Werkstoff: Guss

Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet

Hinweis: Als Gegenkupplung ist eine Kupplung mit Messingdichtung zu verwenden.

Kupplungen
BSP-AuBengewinde

LSKHR G

Bezeichnung Anschlussgewinde Knaggenabstand Betriebsdruck
mm bar

LSKNW 06 HR G G1/4"-19 42 PN 10

LSKNW 10 HR G G3/8"-19 42 PN 10

LSKNW 13 HR G G1/2"-14 42 PN 10

LSKNW 20 HR G G3/4"-14 42 PN 10

LSKNW 25 HR G G1"-1 42 PN 10

Ersatzteile

LSK GOOR: Gummi-Ring fiir Klauenkupplungen

Zubehor

LSK GDOR: Gummi-Ring fiir Klauenkupplungen

Weitere Produktvarianten (online)
LSKHR G AC: Klauenkupplung (Luft), Stahl

HANSAVFLEX
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Drucklufttechnik Kupplungen
Klauenkupplungen BSP-AuBengewinde

LSKHR M Klauenkupplung (Luft)

Bauart: Klauen-AuBBengewindekupplung
Bauart-Zusatz: mit Sicherheits-Doppelnocken
Anschluss 1: BSP-AuBengewinde zylindrisch
Anschluss 2: Klauenkupplung

Dichtform 2: Messingdichtung mit Gummieinlage
Temperatur min.: -40 °C

Temperatur max.: 95 °C

Werkstoff: Guss

Oberflachenschutz: verzinkt, weil chromatiert

Hinweis: Als Gegenkupplung ist eine Kupplung mit Gummidichtung zu verwenden.

Bezeichnung Anschlussgewinde Knaggenabstand Betriebsdruck
mm bar

LSKNW 13 HRM G1/2"-14 42 PN 10

LSKNW 20 HRM G3/4"-14 42 PN 10

LSKNW 25 HRM G1"-1 42 PN 10

Ersatzteile

LSK MOOH: Messinghtilse fiir Klauenkupplungen

LSK HOOS: Halteschraube fiir Klauenkupplungen

LSK SOOR: Schlauchring fir Klauenkupplungen

HANSAVFLEX



Drucklufttechnik

Klauenkupplungen

Klauenkupplung (Luft)

Bauart: Klauen-Innengewindekupplung
Bauart-Zusatz: mit Sicherheits-Doppelnocken
Anschluss 1: BSP-Innengewinde zylindrisch
Anschluss 2: Klauenkupplung

Dichtform 2: Gummidichtring

Norm: DIN 3489

Temperatur min.: -40 °C

Temperatur max.: 95 °C

Werkstoff: Guss

Oberflachenschutz: verzinkt, weil chromatiert

Kupplungen

BSP-Innengewinde

LSKIR G

Bezeichnung Anschlussgewinde Knaggenabstand Betriebsdruck
mm bar

LSKNW 06 IR G G1/4"-19 42 PN 10

LSKNW 10IRG G3/8"-19 42 PN 10

LSKNW 13 IR G G1/2"-14 42 PN 10

LSKNW20IRG G3/4"-14 42 PN 10

LSKNW 25IRG G1"-1 42 PN 10

LSKNW32IRG G1.1/4"-1 42 PN 10

Ersatzteile

LSK GOOR: Gummi-Ring fiir Klauenkupplungen

Zubehor

LSK GDOR: Gummi-Ring fiir Klauenkupplungen

Weitere Produktvarianten (online)
LSKIRG AC: Klauenkupplung (Luft), Stahl

HANSAVFLEX
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Drucklufttechnik Kupplungen

Klauenkupplungen BSP-Innengewinde

LSKIRM Klauenkupplung (Luft)

Bauart: Klauen-Innengewindekupplung
Bauart-Zusatz: mit Sicherheits-Doppelnocken
Anschluss 1: BSP-Innengewinde zylindrisch
Anschluss 2: Klauenkupplung

Dichtform 2: Messingdichtung mit Gummieinlage
Temperatur min.: -40 °C

Temperatur max.: 95 °C

Werkstoff: Guss

Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet

Hinweis: Als Gegenkupplung ist eine Kupplung mit Gummidichtung zu verwenden.

Bezeichnung Anschlussgewinde Knaggenabstand Betriebsdruck
mm bar

LSKNW 13 IRM G1/2"-14 42 PN 10

LSKNW 20 IRM G3/4"-14 42 PN 10

LSKNW 25 IRM G1"-11 42 PN 10

Ersatzteile

LSK HOOS: Halteschraube fiir Klauenkupplung

LSK MOOH: Messinghtilse fiir Klauenkupplungen

LSK SOOR: Schlauchring fir Klauenkupplung

HANSAVFLEX



Drucklufttechnik Kupplungen

Klauenkupplungen Schlauchanschliisse

Klauenkupplung (Luft) LSKG

Bauart: Klauen-Schlauchkupplung
Bauart-Zusatz: mit Sicherheits-Doppelnocken
Anschluss 1: Schlauchanschluss

Anschluss 2: Klauenkupplung

Dichtform 2: Gummidichtring

Norm: DIN 3489

Temperatur min.: -40 °C

Temperatur max.: 95 °C

Werkstoff: Guss

Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet

Bezeichnung fir Schlauch-1D Zoll Knaggenabstand Betriebsdruck
mm mm bar

LSKNW 06 G 6 1/4" 42 PN 10

LSKNW 10 G 10 3/8" 42 PN 10

LSKNW 13 G 13 1/2" 42 PN 10

LSKNW 15 G 15 5/8" 42 PN 10

LSKNW 19 G 19 3/4" 42 PN 10

LSKNW 25 G 25 1" 42 PN 10 U

LSKNW 32 G 32 1.1/4" 42 PN 10

Ersatzteile

LSK GOOR: Gummi-Ring fiir Klauenkupplungen

Zubehor

LSK GDOR: Gummi-Ring fiir Klauenkupplungen

Weitere Produktvarianten (online)
LSKGAC: Klauenkupplung (Luft), Stahl

HANSAVFLEX
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Drucklufttechnik Kupplungen

Klauenkupplungen Schlauchanschliisse

LSKM Klauenkupplung (Luft)

Bauart: Klauen-Schlauchkupplung
Bauart-Zusatz: mit Sicherheits-Doppelnocken
Anschluss 1: Schlauchanschluss

Anschluss 2: Klauenkupplung

Dichtform 2: Messingdichtung mit Gummieinlage
Temperatur min.: -40 °C

Temperatur max.: 95 °C

Werkstoff: Guss

Oberflachenschutz: verzinkt, weil chromatiert

Hinweis: Als Gegenkupplung ist eine Kupplung mit Gummidichtung zu verwenden.

Bezeichnung fiir Schlauch-ID Zoll Knaggenabstand Betriebsdruck
mm mm bar

LSKNW 13 M 13 1/2" 42 PN 10

LSKNW 15 M 15 5/8" 42 PN 10

LSKNW 19 M 19 3/4" 42 PN 10

LSKNW 25 M 25 1/2" 42 PN 10

Ersatzteile

LSK HOOS: Halteschraube fiir Klauenkupplung

LSK MOOH: Messinghtilse fiir Klauenkupplungen

LSK SOOR: Schlauchring fir Klauenkupplung

HANSAVFLEX



Drucklufttechnik

Klauenkupplungen

Klauenkupplung (Luft), Sicherheitsbund

Bauart: Klauen-Schlauchkupplung

Bauart-Zusatz: mit Sicherheits-Doppelnocken und Sicherungsbund
Anschluss 1: Schlauchanschluss

Anschluss 2: Klauenkupplung

Dichtform 2: Gummidichtring

Norm: DIN 3489

Temperatur min.: -40 °C

Temperatur max.: 95 °C

Werkstoff: Guss

Oberflachenschutz: verzinkt, weil chromatiert

Kupplungen

Schlauchanschliisse

LSKSB G

Bezeichnung fir Schlauch-1D Zoll Knaggenabstand Betriebsdruck
mm mm bar

LSKNW 13 SB G 13 1/2" 42 PN 10

LSKNW 15 SB G 15 5/8" 42 PN 10

LSKNW 19 SB G 19 3/4" 42 PN 10

LSKNW 25 SB G 25 1" 42 PN 10

Ersatzteile

LSK GOOR: Gummi-Ring fiir Klauenkupplungen

Zubehor

LSK GDOR: Gummi-Ring fir Klauenkupplungen

HANSAVFLEX

Katalog 3
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Drucklufttechnik

Klauenkupplungen, drehbar

LSKHRGD

Bauart: Drehbare Klauen-AuBengewindekupplung
Bauart-Zusatz: mit Sicherheits-Doppelnocken

Anschluss 1: BSP-Au8engewinde zylindrisch

Anschluss 2: Klauenkupplung

Dichtform 2: Gummidichtring

Norm: DIN 3489

Temperatur min.: -40 °C

Temperatur max.: 95 °C

Werkstoff: Kupplungskopf aus Temperguss / Tille aus Stahl
Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet

Kupplungen
BSP-AuBlengewinde

Klauenkupplung (Luft), drehbar

Bezeichnung Anschlussgewinde Knaggenabstand Betriebsdruck
mm bar

LSKNW13HRGD G1/2"-14 42 PN 16

LSKNW20HRGD G3/4"-14 42 PN 16

LSKNW 25 HRG D G1"-1 42 PN 16

Ersatzteile

LSK GOOR: Gummi-Ring furr Klauenkupplungen

Zubehor

LSK GDOR: Gummi-Ring fur Klauenkupplungen

Katalog 3

HANSAlFLEX
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Drucklufttechnik
Klauenkupplungen, drehbar

Klauenkupplung (Luft), drehbar

Bauart: Drehbare Klauen-Innengewindekupplung
Bauart-Zusatz: mit Sicherheits-Doppelnocken

Anschluss 1: BSP-Innengewinde zylindrisch

Anschluss 2: Klauenkupplung

Dichtform 2: Gummidichtring

Norm: DIN 3489

Temperatur min.: -40 °C

Temperatur max.: 95 °C

Werkstoff: Kupplungskopf aus Temperguss / Tille aus Stahl
Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet

Kupplungen

BSP-Innengewinde

LSKIRD

Bezeichnung Anschlussgewinde Knaggenabstand Betriebsdruck
mm bar

LSKNW 13IRD G1/2"-14 42 PN 16

LSKNW 20 IRD G3/4"-14 42 PN 16

LSKNW 25 IRD G1"-11 42 PN 16

Ersatzteile

LSK GOOR: Gummi-Ring fir Klauenkupplungen

Zubehor

LSK GDOR: Gummi-Ring fir Klauenkupplungen

HANSAVFLEX

Katalog 3
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Drucklufttechnik
Klauenkupplungen, drehbar

LSKGD

Norm: DIN 3489

Temperatur min.: -40 °C
Temperatur max.: 95 °C
Werkstoff: Kupplungskopf aus Temperguss / Tille aus Stahl

Bauart: Drehbare Klauen-Schlauchkupplung
Bauart-Zusatz: mit Sicherheits-Doppelnocken
Anschluss 1: Schlauchanschluss

Anschluss 2: Klauenkupplung

Dichtform 2: Gummidichtring

Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet

Kupplungen

Schlauchanschliisse

Klauenkupplung (Luft), drehbar

Bezeichnung fiir Schlauch-ID Zoll Knaggenabstand Betriebsdruck
mm mm bar

LSKNW13GD 13 1/2" 42 PN 16

LSKNW 19G D 19 3/4" 42 PN 16

LSKNW 25 G D 25 1" 42 PN 16

Ersatzteile

LSK GOOR: Gummi-Ring furr Klauenkupplungen

Zubehor

LSK GDOR: Gummi-Ring fur Klauenkupplungen

Katalog 3
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Drucklufttechnik
Klauenkupplungen, drehbar

Klauenkupplung (Luft), Sicherheitsbund

Bauart: Drehbare Klauen-Schlauchkupplung

Bauart-Zusatz: mit Sicherheits-Doppelnocken und Sicherungsbund
Anschluss 1: Schlauchanschluss

Anschluss 2: Klauenkupplung

Dichtform 2: Gummidichtring

Norm: DIN 3489

Temperatur min.: -40 °C

Temperatur max.: 95 °C

Werkstoff: Kupplungskopf aus Temperguss / Tille aus Stahl
Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet

Kupplungen

Schlauchanschliisse

LSKSBGD

Bezeichnung fiir Schlauch-ID Zoll Knaggenabstand Betriebsdruck
mm mm bar

LSKNW 13SBGD 13 1/2" 42 PN 16

LSKNW 19SB G D 19 3/4" 42 PN 16

LSKNW 25 SB G D 25 1" 42 PN 16

Ersatzteile

LSK GOOR: Gummi-Ring fir Klauenkupplungen

Zubehor

LSK GDOR: Gummi-Ring fir Klauenkupplungen

HANSAVFLEX

Katalog 3
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Drucklufttechnik Kupplungen
Klauenkupplungen MODY BSP-AuBlengewinde

LSK HR MODY Klauenkupplung (Luft), MODY

Bauart: MODY-AuBengewindekupplung

Anschluss 1: BSP-AuBengewinde zylindrisch

Anschluss 2: Klauenkupplung

Dichtform 2: Gummidichtring

Norm: DIN 3238

Temperatur min.: -40 °C

Temperatur max.: 95 °C

Werkstoff: Kupplungskopf aus Temperguss / Tlle aus Stahl
Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet
Beschreibung: mit verstarktem Gewinde-Schutzring und neuem,
beidseits gefiihrtem Dichtring

Bezeichnung Anschlussgewinde Knaggenabstand Betriebsdruck
mm bar

LSKNW 10 HR MODY G3/8"-19 42 PN 16

LSK NW 13 HR MODY G1/2"-14 42 PN 16

LSK NW 20 HR MODY G3/4"-14 42 PN 16

LSKNW 25 HR MODY G1"-1 42 PN 16

Ersatzteile
LSK SGOR N:

Zubehor
LSK SDOR N:

Katalog 3

Gummi-Ring fir MODY-Kupplungen

Gummi-Ring fir MODY-Kupplungen
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Klauenkupplungen MODY

Klauenkupplung (Luft), MODY

Bauart: MODY-Innengewindekupplung

Anschluss 1: BSP-Innengewinde zylindrisch

Anschluss 2: Klauenkupplung

Dichtform 2: Gummidichtring

Norm: DIN 3238

Temperatur min.: -40 °C

Temperatur max.: 95 °C

Werkstoff: Kupplungskopf aus Temperguss / Tille aus Stahl
Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet

Beschreibung: mit verstarktem Gewinde-Schutzring und neuem,
beidseits gefiihrtem Dichtring

Kupplungen

BSP Innengewinde

LSKIR MODY

Bezeichnung Anschlussgewinde Knaggenabstand Betriebsdruck
mm bar

LSKNW 10 IR MODY G3/8"-19 42 PN 16

LSKNW 13 IR MODY G1/2"-14 42 PN 16

LSKNW 20 IR MODY G3/4"-14 42 PN 16

LSK NW 25 IR MODY G1"-1 42 PN 16

Ersatzteile

LSK SGOR N: Gummi-Ring fiir MODY-Kupplungen

Zubehor

LSK SDOR N: Gummi-Ring fur MODY-Kupplungen

HANSAVFLEX

Katalog 3
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Drucklufttechnik
Klauenkupplungen MODY

LSK MODY

Kupplungen

Schlauchanschliisse

Klauenkupplung (Luft), MODY

Bauart: MODY-Schlauchkupplung

Bauart-Zusatz: mit Sicherheits-Doppelnocken

Anschluss 1: Schlauchanschluss

Anschluss 2: Klauenkupplung

Dichtform 2: Gummidichtring

Norm: DIN 3238

Temperatur min.: -40 °C

Temperatur max.: 95 °C

Werkstoff: Kupplungskopf aus Temperguss / Tille aus Stahl
Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet
Beschreibung: mit verstarktem Gewinde-Schutzring und neuem,
beidseits gefiihrtem Dichtring

Bezeichnung fiir Schlauch-ID Zoll Knaggenabstand Betriebsdruck
mm mm bar

LSK NW 10 MODY 10 3/8" 42 PN 16

LSKNW 13 MODY 13 172" 42 PN 16

LSKNW 15 MODY 15 5/8" 42 PN 16

LSK NW 19 MODY 19 3/4" 42 PN 16

LSKNW 25 MODY 25 1" 42 PN 16

LSK NW 32 MODY 32 1.1/4" 42 PN 16

Ersatzteile

LSK SGOR N: Gummi-Ring fir MODY-Kupplungen

Zubehor

LSK SDOR N: Gummi-Ring fir MODY-Kupplungen

Katalog 3
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Klauenkupplungen MODY

Klauenkupplung (Luft), MODY, mit SB

Bauart: MODY-Schlauchkupplung

Bauart-Zusatz: mit Sicherheits-Doppelnocken und Sicherungsbund
Anschluss 1: Schlauchanschluss

Anschluss 2: Klauenkupplung

Dichtform 2: Gummidichtring

Norm: DIN 3228

Temperatur min.: -40 °C

Temperatur max.: 95 °C

Werkstoff: Kupplungskopf aus Temperguss / Tille aus Stahl
Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet

Beschreibung: mit Sicherungsbund, verstarktem Gewinde-Schutzring
und neuem, beidseits gefiihrten Dichtring

Kupplungen

Schlauchanschliisse

LSK SB MODY

Bezeichnung fir Schlauch-1D Zoll Knaggenabstand Betriebsdruck
mm mm bar

LSK NW 10 SB MODY 10 3/8" 42 PN 16

LSKNW 13 SB MODY 13 1/2" 42 PN 16

LSKNW 15 SB MODY 15 5/8" 42 PN 16

LSKNW 19 SB MODY 19 3/4" 42 PN 16

LSKNW 25 SB MODY 25 1" 42 PN 16

Ersatzteile

LSK SGOR N: Gummi-Ring fiir MODY-Kupplungen

Zubehor

LSK SDOR N: Gummi-Ring fur MODY-Kupplungen

HANSAVFLEX

Katalog 3
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Drucklufttechnik Kupplungen
Klauenkupplungen MODY Schlauchanschliisse

LSK G AC MODY Klauenkupplung (Luft), MODY

Bauart: MODY-Schlauchkupplung

Anschluss 1: Schlauchanschluss

Anschluss 2: Klauenkupplung

Dichtform 2: Gummidichtring

Temperatur min.: -40 °C

Temperatur max.: 95 °C

Werkstoff: Stahl

Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet

Beschreibung: mit verstarktem Gewinde-Schutzring und neuem,
beidseits gefiihrtem Dichtring

Bezeichnung fiir Schlauch-ID Zoll Knaggenabstand Betriebsdruck
mm mm bar

LSKNW 13 G AC MODY 12,5 1/2" 42 PN 16

LSKNW 20 G AC MODY 20,0 3/4" 42 PN 16

LSKNW 25 G AC MODY 250 1" 42 PN 16

Ersatzteile

LSK SGOR N: Gummi-Ring fir MODY-Kupplungen

Zubehor

LSK SDOR N: Gummi-Ring fir MODY-Kupplungen

HANSAVFLEX
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Verschliisse

Verschluss fiir Klauenkupplungen

Bauart: Verschlusskupplung

Anschluss: Klauenkupplung

Dichtform 1: Gummidichtring

Norm: DIN 3489

Werkstoff: Guss

Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet

Kupplungen

LSKVERSCHLUSS

Bezeichnung Knaggenabstand Betriebsdruck Lieferumfang
mm bar

LSKVERSCHLUSS MK 42 PN 10 mit Kette

LSKVERSCHLUSS OK 42 PN 10 ohne Kette

Ersatzteile

LSK GOOR: Gummi-Ring fir Klauenkupplungen

HANSAVFLEX

Katalog 3
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Drucklufttechnik
Steckkupplungen

LKM HB

Kupplungen

Muffen

Steckkupplungs-Muffe (Luft)

Bauart: Schnellverschlusskupplungs-Muffe
Anschluss 1: BSP-Au3engewinde zylindrisch
Dichtform 1: 60° Innenkonus

Anschluss 2: Muffe @ 7,2 mm
Beschreibung: Verwendete Werkstoffe:

- Anschluss-Sttick, Entriegelungshiilse, Ventilkdrper und Ventil aus Messing.
- Dichtungen aus NBR.

- Federn, Sprengring und Stifte aus Edelstahl.

Bezeichnung Anschlussgewinde Betriebsdruck SW#*
bar mm
LKM 02 HB G1/8"-28 PN 35 22
LKM 06 HB G1/4"-19 PN 35 22
LKM 10 HB G3/8"-19 PN 35 22
LKM 13 HB G1/2"-14 PN 35 22

SW = Schlusselweite

Katalog 3
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Drucklufttechnik
Steckkupplungen

Steckkupplungs-Muffe (Luft)

Bauart: Schnellverschlusskupplungs-Muffe

Anschluss 1: BSP-Innengewinde zylindrisch

Anschluss 2: Muffe @ 7,2 mm

Beschreibung: Verwendete Werkstoffe:

- Anschluss-Sttick, Entriegelungshdilse, Ventilkrper und Ventil aus Messing.
- Dichtungen aus NBR.

- Federn, Sprengring und Stifte aus Edelstahl.

Kupplungen

Muffen

LKM IR

Bezeichnung Anschlussgewinde Betriebsdruck Sw*
bar mm
LKM 02 IR G1/8"-28 PN 35 22
LKM 06 IR G1/4"-19 PN 35 22
LKM 10 IR G3/8"-19 PN 35 22
LKM 13 IR G1/2"-14 PN 35 24

SW = Schlisselweite

HANSAVFLEX

Katalog 3
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Drucklufttechnik
Steckkupplungen

LKM MM

Kupplungen
Muffen

Steckkupplungs-Muffe (Luft)

Bauart: Schnellverschlusskupplungs-Muffe

Bauform: gerade

Anschluss 1: Schlauchanschluss

Anschluss 2: Muffe @ 7,2 mm

Beschreibung: Verwendete Werkstoffe:

- Anschluss-Sttick, Entriegelungshiilse, Ventilkdrper und Ventil aus Messing.
- Dichtungen aus NBR.

- Federn, Sprengring und Stifte aus Edelstahl.

Bezeichnung fiir Schlauch-ID Betriebsdruck
mm bar

LKM 06 MM 6 PN 35

LKM 08 MM 8 PN 35

LKM 09 MM 9 PN 35

LKM 10 MM 10 PN 35

LKM 13 MM 13 PN 35

Katalog 3
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Steckkupplungen

Steckkupplungs-Muffe (Luft)

Bauart: Schnellverschlusskupplungs-Muffe

Bauform: Winkel 45°

Anschluss 1: Schlauchanschluss

Anschluss 2: Muffe @ 7,2 mm

Werkstoff: Messing

Beschreibung: Verwendete Werkstoffe:

- Anschluss-Sttick, Entriegelungshilse, Ventilkorper und Ventil aus Messing.
- Dichtungen aus NBR.

- Federn, Sprengring und Stifte aus Edelstahl.

Kupplungen
Muffen

LKM MM 45

Bezeichnung fiir Schlauch-ID Betriebsdruck
mm bar

LKM 06 MM 45 6 PN 35

LKM 09 MM 45 PN 35

LKM 13 MM 45 13 PN 35

HANSAVFLEX
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Drucklufttechnik Kupplungen

Steckkupplungen Muffen
LKM MM 90 Steckkupplungs-Muffe (Luft)
Bauart: Schnellverschlusskupplungs-Muffe
T Bauform: Winkel 90°

Anschluss 1: Schlauchanschluss

13 Anschluss 2: Muffe @ 7,2 mm

T Werkstoff: Messing

i Beschreibung: Verwendete Werkstoffe:

[ - Federn, Sprengring und Stifte aus Edelstahl.

23 - Dichtungen aus NBR.

- Anschluss-Sttick, Entriegelungshilse, Ventilkorper und Ventil aus Messing.
Bezeichnung fiir Schlauch-ID Betriebsdruck
mm bar

LKM 06 MM 90 6 PN 35
LKM 09 MM 90 9 PN 35
LKM 13 MM 90 13 PN 35

HANSAlFLEX



Drucklufttechnik Kupplungen
Steckkupplungen Muffen mit Sicherung

Steckkupplungs-Muffe (Luft) mit Sicherung LKM HR ST

Bauart: Schnellverschlusskupplungs-Muffe

Bauart-Zusatz: mit Sicherheits-Verriegelung

Anschluss 1: BSP-AuBBengewinde zylindrisch

Anschluss 2: Muffe @ 7,2 mm

Werkstoff: Stahl / Verbundwerkstoff

Beschreibung: Kupplungsgehause aus Verbundwerkstoff ist extrem I
widerstandsfahig gegen Abrieb, Sté3e, Quetschungen, Vibrationen.

Hinweis: Sicherheits-Verriegelung der Kupplung verhindert den geféhrlichen Peitschenhieb-Effekt.

Bezeichnung Anschlussgewinde Betriebsdruck
bar

LKM 06 HR ST G1/4"-19 PN 12

LKM 10 HR ST G3/8"-19 PN 12

LKM 13 HR ST G1/2"-14 PN 12

HANSAVFLEX
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Drucklufttechnik Kupplungen
Steckkupplungen Muffen mit Sicherung

LKM HRK C Steckkupplungs-Muffe (Luft)

Bauart: Schnellverschlusskupplungs-Muffe
Bauart-Zusatz: mit Sicherheits-Verriegelung
Anschluss 1: BSPT-AuBengewinde kegelig
rl Anschluss 2: Muffe @ 7,6 mm
Werkstoff: Stahl
i Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet

Hinweis: Sicherheits-Verriegelung der Kupplung verhindert den geféhrlichen Peitschenhieb-Effekt.

Bezeichnung Anschlussgewinde Betriebsdruck
bar
LKM 13 HRK C R1/2"K PN 16

@)
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Drucklufttechnik Kupplungen
Steckkupplungen Muffen mit Sicherung

Steckkupplungs-Muffe (Luft) mit Sicherung LKM IR ST

Bauart: Schnellverschlusskupplung DN 7, 2

Bauart-Zusatz: mit Sicherheits-Verriegelung

Anschluss 1: BSP-Innengewinde zylindrisch

Anschluss 2: Muffe @ 7,2 mm

Werkstoff: Stahl / Verbundwerkstoff

Beschreibung: Kupplungsgehause aus Verbundwerkstoff ist extrem
widerstandsfahig gegen Abrieb, Sté3e, Quetschungen, Vibrationen.

Hinweis: Sicherheits-Verriegelung der Kupplung verhindert den geféhrlichen Peitschenhieb-Effekt.

Bezeichnung Anschlussgewinde Betriebsdruck
bar

LKM 06 IR ST G1/4"-19 PN 12

LKM10IR ST G3/8"-19 PN 12

LKM 13 IRST G1/2"-14 PN 12

HANSAVFLEX
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Drucklufttechnik Kupplungen
Steckkupplungen Muffen mit Sicherung

LKM MM ST Steckkupplungs-Muffe (Luft) mit Sicherung

— Bauart: Schnellverschlusskupplungs-Muffe
Bauart-Zusatz: mit Sicherheits-Verriegelung
Anschluss 1: Schlauchanschluss
Anschluss 2: Muffe @ 7,2 mm
Werkstoff: Stahl / Verbundwerkstoff

Beschreibung: Kupplungsgehause aus Verbundwerkstoff ist extrem
- widerstandsfahig gegen Abrieb, Stoe, Quetschungen, Vibrationen.

Hinweis: Sicherheits-Verriegelung der Kupplung verhindert den geféhrlichen Peitschenhieb-Effekt.

Bezeichnung fiir Schlauch-ID Betriebsdruck
mm bar

LKM 06 MM ST 6 PN 12

LKM 08 MM ST 8 PN 12

LKM 09 MM ST 9 PN 12

LKM 10 MM ST 10 PN 12

LKM 13 MM ST 13 PN 12

@)
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Drucklufttechnik
Steckkupplungen

Steckkupplungs-Stecker (Luft)

Bauart: Schnellverschlusskupplungs-Stecker
Anschluss 1: BSP-AuBengewinde zylindrisch
Dichtform 1: 60° Innenkonus

Anschluss 2: Stecker @ 7,2 mm

Werkstoff: Messing

Kupplungen
Stecker

LKS HB

Bezeichnung Anschlussgewinde Betriebsdruck Sw*
bar mm
LKS 02 HB G1/8"-28 PN 35 13
LKS 06 HB G1/4"-19 PN 35 17
LKS 10 HB G3/8"-19 PN 35 19
LKS 13 HB G1/2"-14 PN 35 24

SW = Schlisselweite

HANSAVFLEX
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Drucklufttechnik
Steckkupplungen

LKS HR ST

Kupplungen
Stecker

Steckkupplungs-Stecker (Luft)

Bauart: Schnellverschlusskupplung-Stecker DN 7, 2
Bauart-Zusatz: fir LKM...ST

Anschluss 1: BSP-AuBengewinde zylindrisch
Anschluss 2: Stecker @ 7,2 mm

Werkstoff: Stahl

Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet

Bezeichnung Anschlussgewinde Betriebsdruck
bar

LKS 06 HR ST G1/4"-19 PN 35

LKS T0HR ST G3/8"-19 PN 35

LKS 13 HR ST G1/2"-14 PN 35

Katalog 3
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Drucklufttechnik
Steckkupplungen

Steckkupplungs-Stecker (Luft)

Bauart: Schnellverschlusskupplungs-Stecker
Anschluss 1: BSPT-AuRengewinde kegelig
Anschluss 2: Stecker @ 7,6 mm

Werkstoff: Stahl

Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet

Kupplungen
Stecker

LKS HRK C

" - .

Bezeichnung Anschlussgewinde Betriebsdruck
bar

LKS 04 HRK C R1/8"K PN 16

LKS 06 HRK C R1/4"K PN 16

LKS 10 HRK C R3/8"K PN 16

LKS 13 HRK C R1/2"K PN 16

HANSAVFLEX

Katalog 3
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Drucklufttechnik
Steckkupplungen

LKS IR

Kupplungen

Stecker

Steckkupplungs-Stecker (Luft)

Bauart: Schnellverschlusskupplungs-Stecker
Anschluss 1: BSP-Innengewinde zylindrisch
Anschluss 2: Stecker @ 7,2 mm

Werkstoff: Messing

Bezeichnung Anschlussgewinde Betriebsdruck SW#*
bar mm
LKS 02 IR G1/8"-28 PN 35 13
LKS 06 IR G1/4"-19 PN 35 17
LKS 101R G3/8"-19 PN 35 19
LKS 13 IR G1/2"-14 PN 35 24

SW = Schlisselweite

Katalog 3
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Drucklufttechnik
Steckkupplungen

Steckkupplungs-Stecker (Luft)

Bauart: Schnellverschlusskupplungs-Stecker
Anschluss 1: BSP-Innengewinde zylindrisch
Anschluss 2: Stecker @ 7,6 mm

Werkstoff: Stahl

Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet

Kupplungen
Stecker

LKSIRC

Bezeichnung Anschlussgewinde Betriebsdruck
bar

LKS 04 IR C G1/8"-28 PN 16

LKS 06 IR C G1/4"-19 PN 16

LKS10IRC G3/8"-19 PN 16

LKS13IRC G1/2"-14 PN 16

HANSAVFLEX

Katalog 3
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Drucklufttechnik
Steckkupplungen

LKS IR ST

Kupplungen
Stecker

Steckkupplungs-Stecker (Luft)

Bauart: Schnellverschlusskupplungs-Stecker
Bauart-Zusatz: fir LKM...ST

Anschluss 1: BSP-Innengewinde zylindrisch
Anschluss 2: Stecker @ 7,2 mm

Werkstoff: Stahl

Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet

Bezeichnung Anschlussgewinde Betriebsdruck
bar

LKS 06 IR ST G1/4"-19 PN 16

LKS 10 IR ST G3/8"-19 PN 16

LKS 13 IR ST G1/2"-14 PN 16

Katalog 3
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Drucklufttechnik
Steckkupplungen

Steckkupplungs-Stecker (Luft)

Bauart: Schnellverschlusskupplungs-Stecker
Anschluss 1: Schlauchanschluss

Anschluss 2: Stecker @ 7,2 mm

Werkstoff: Messing

Kupplungen
Stecker

LKS MM

Bezeichnung fuir Schlauch-ID Betriebsdruck
mm bar

LKS 06 MM 6 PN 35

LKS 08 MM 8 PN 35

LKS 09 MM 9 PN 35

LKS 10 MM 10 PN 35

LKS 13 MM 13 PN 16

HANSAFFLEX

Katalog 3
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Drucklufttechnik Kupplungen

Steckkupplungen Stecker

LKS MM C Steckkupplungs-Stecker (Luft)

Bauart: Schnellverschlusskupplungs-Stecker
Anschluss 1: Schlauchanschluss

Anschluss 2: Stecker @ 7,6 mm

Werkstoff: Stahl

Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet

Bezeichnung fuir Schlauch-ID Betriebsdruck
mm bar

LKS 04 MM C 5 PN 16

LKS 06 MM C 6 PN 16

LKS 08 MM C 8 PN 16

LKS 10 MM C 10 PN 16

LKS13MM C 13 PN 16

HANSAVFLEX



Drucklufttechnik
Steckkupplungen

Steckkupplungs-Stecker (Luft)

Bauart: Schnellverschlusskupplungs-Stecker
Bauart-Zusatz: fir LKM...ST

Anschluss 1: Schlauchanschluss

Anschluss 2: Stecker @ 7,2 mm

Werkstoff: Stahl

Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet

Kupplungen
Stecker

LKS MM ST

Bezeichnung fiir Schlauch-ID Betriebsdruck
mm bar

LKS 06 MM ST 6 PN 35

LKS 08 MM ST 8 PN 35

LKS 09 MM ST 9 PN 35

LKS 10 MM ST 10 PN 35

LKS 13 MM ST 13 PN 35

HANSAVFLEX
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331



332

Drucklufttechnik

Ersatzteile

LSK GDOR

Bezeichnung

Bauart: Gummi-Ring fur Klauenkupplungen
Bauart-Zusatz: dampfbestandig
Temperatur min.: -40 °C

Temperatur max.: 200 °C

Werkstoff: Silikon

Kupplungen

Gummi-Ring fiir Klauenkupplungen

LSK GDOR

Auflen-@ Innen-@
mm mm
33 20

ist Zubehér zu folgenden Produkten

LSKG D:
LSKIRD:
LSK G:
LSKHR G:
LSKHR G D:
LSKIR G:
LSK SB G:
LSK SB G D:

Katalog 3

Luft,
Luft
Luft,
Luft,
Luft
Luft
Luft,
Luft,

Klauenkupplung
Klauenkupplung
Klauenkupplung
Klauenkupplung
Klauenkupplung
Klauenkupplung
Klauenkupplung
Klauenkupplung

, drehbar
drehbar

g

, drehbar

, Sicherheitsbund
, Sicherheitsbund
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Drucklufttechnik

Ersatzteile

Gummi-Ring fiir Klauenkupplungen

Bauart: Gummi-Ring fir Klauenkupplungen
Bauart-Zusatz: 6lbesténdiges, synthetisches Gummi
Temperatur min.: -40 °C

Temperatur max.: 95 °C

Werkstoff: Perbunan

Kupplungen

LSK GOOR

Bezeichnung AuBen-@ Innen-@ h
mm mm mm
LSK GOOR 34 20 10,5

ist Ersatzteil zu folgenden Produkten

LSKSB G: Klauenkupplung (Luft), Sicherheitsbund
LSKIRG: Klauenkupplung (Luft)

LSKHR G: Klauenkupplung (Luft)

LSKG: Klauenkupplung (Luft)

LSKSBGD: Klauenkupplung (Luft), Sicherheitsbund
LSKHRGD: Klauenkupplung (Luft), drehbar
LSKGD: Klauenkupplung (Luft), drehbar
LSKIRD: Klauenkupplung (Luft), drehbar

LSK VERSCHLUSS: Verschluss furr Klauenkupplungen

HANSAVFLEX

Katalog 3
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Drucklufttechnik Kupplungen

Ersatzteile

LSKSDOR Gummi-Ring fiir MODY-Kupplungen

Bauart: Gummi-Ring fir MODY-Kupplungen
Bauart-Zusatz: dampfbestandig
Temperatur min.: -40 °C

Temperatur max.: 200 °C

Werkstoff: Silikon

Hinweis: SDOR nur fiir den alten Dichtungssitz geeignet.

Bezeichnung AuBen-@ Innen-@ h
mm mm mm
LSK SDOR 33 21 7

ist Zubehor zu folgenden Produkten

LSK MODY: Klauenkupplung (Luft), MODY
LSK G AC MODY: Klauenkupplung (Luft), MODY
LSK HR MODY: Klauenkupplung (Luft), MODY
LSK SB MODY: Klauenkupplung (Luft), MODY mit SB
LSK IR MODY: Klauenkupplung (Luft), MODY

HANSAVFLEX



Drucklufttechnik Kupplungen

Ersatzteile

Gummi-Ring fiir MODY-Kupplungen LSKSDORN
Bauart: Gummi-Ring fir MODY-Kupplungen

Bauart-Zusatz: dampfbestandig
Temperatur min.: -40 °C b

Temperatur max.: 200 °C | m
Werkstoff: Ohasil i r |

Hinweis: SDORN bei neuen, beidseits gefiihrten Dichtungssitzen geeignet.

Bezeichnung AuBen-@ Innen-@ h
mm mm mm
LSKSDORN 30 21 4

ist Ersatzteil zu folgenden Produkten

LSK G AC MODY: Klauenkupplung (Luft), MODY
LSK HR MODY: Klauenkupplung (Luft), MODY
LSK IR MODY: Klauenkupplung (Luft), MODY
LSK MODY: Klauenkupplung (Luft), MODY
LSK SB MODY: Klauenkupplung (Luft), MODY mit SB

HANSAVFLEX
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Drucklufttechnik Kupplungen

Ersatzteile

LSK SGOR Gummi-Ring fiir MODY-Kupplungen

Bauart: Gummi-Ring fir MODY-Kupplungen
Bauart-Zusatz: 6lbestéandiges, synthetisches Gummi
Temperatur min.: -40 °C

Temperatur max.: 95 °C

Werkstoff: Perbunan

Hinweis: SGOR nur fiir den alten Dichtungssitz geeignet.

Bezeichnung AuBen-@ Innen-@ h
mm mm mm
LSK SGOR 33 21 7

ist Zubehor zu folgenden Produkten

LSK MODY: Klauenkupplung (Luft), MODY
LSK G AC MODY: Klauenkupplung (Luft), MODY
LSK HR MODY: Klauenkupplung (Luft), MODY
LSK SB MODY: Klauenkupplung (Luft), MODY mit SB
LSK IR MODY: Klauenkupplung (Luft), MODY

HANSAVFLEX



Drucklufttechnik Kupplungen

Ersatzteile

Gummi-Ring fiir MODY-Kupplungen LSKSGORN

Bauart: Gummi-Ring fir MODY-Kupplungen
Bauart-Zusatz: 6lbesténdiges, synthetisches Gummi
Temperatur min.: -40 °C

Temperatur max.: 90 °C

Werkstoff: Perbunan

Hinweis: SGORN bei neuen, beidseits gefiihrten Dichtungssitzen geeignet.

Bezeichnung AuBen-@ Innen-@ h
mm mm mm
LSKSGOR N 30 21 4

ist Ersatzteil zu folgenden Produkten

LSK SB MODY: Klauenkupplung (Luft), MODY mit SB
LSK IR MODY: Klauenkupplung (Luft), MODY
LSK MODY: Klauenkupplung (Luft), MODY
LSK G AC MODY: Klauenkupplung (Luft), MODY
LSK HR MODY: Klauenkupplung (Luft), MODY

HANSAVFLEX
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Drucklufttechnik Kupplungen

Ersatzteile

LSKHOOS Halteschraube fiir Klauenkupplungen

Bauart: Halteschraube fiir Klauenkupplung mit Messingdichtung
Werkstoff: Stahl
Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet

Bezeichnung G1
LSK HOOS M5x14

ist Ersatzteil zu folgenden Produkten

LSK HR M: Klauenkupplung (Luft)
LSK M: Klauenkupplung (Luft)
LSK IR M: Klauenkupplung (Luft)

HANSAVFLEX



Drucklufttechnik

Ersatzteile

Messinghiilse fiir Klauenkupplungen

Bauart: Messinghtilse fiir Klauenkupplung mit Messingdichtung
Temperatur min.: -40 °C

Temperatur max.: 95 °C

Werkstoff: Messing

Kupplungen

LSK MOOH

Bezeichnung Auflen-@ Innen-@ h
mm mm mm
LSK MOOH 32 17 21

ist Ersatzteil zu folgenden Produkten

LSK M: Klauenkupplung (Luft)
LSKHR M: Klauenkupplung (Luft)
LSKIR M: Klauenkupplung (Luft)

HANSAFFLEX

Katalog 3
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Drucklufttechnik Kupplungen

Ersatzteile

LSK SOOR Schlauchring fiir Klauenkupplungen

Bauart: Schlauchring fir Klauenkupplung mit Messingdichtung
Temperatur min.: -40 °C

Temperatur max.: 95 °C

Werkstoff: Perbunan

Bezeichnung AuBen-@ Innen-@ h
mm mm mm
LSK SOOR 28 23 12

ist Ersatzteil zu folgenden Produkten

LSK IR M: Klauenkupplung (Luft)
LSK M: Klauenkupplung (Luft)
LSK HR M: Klauenkupplung (Luft)

HANSAVFLEX



Drucklufttechnik

Gewindetiillen

Gewindetiille

Anschluss 1: BSP-Muttergewinde
Dichtform 1: 60° AuRenkonus
Anschluss 2: Schlauchanschluss
Werkstoff: Messing

Schlauchtiillen

TUEM

Bezeichnung Anschlussgewinde fiir Schlauch-ID Sw* Betriebsdruck
mm mm bar
TUE186 M G1/8"-28 6 12 PN 16
TUE 146 M G1/4"-19 6 17 PN 16
TUE 149 M G1/4"-19 9 17 PN 16
TUE386 M G3/8"-19 6 19 PN 16
TUE389M G3/8"-19 9 19 PN 16
TUE129M G1/2"-14 9 24 PN 16
TUE1213 M G1/2"-14 13 24 PN 16
SW = Schlisselweite
HANSAVFLEX
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Drucklufttechnik Schlauchtiillen

Gewindetiillen

TUE M SB Gewindetiille

Einsatzbereich: Anlagenbau; Industrie und Baugewerbe

Anschluss 1: BSP-Innengewinde zylindrisch

Anschluss 2: Schlauchanschluss

Medien: Druckluft

Werkstoff: Stahl

Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet

Beschreibung: perfekter Schlauchsitz durch gedrehte Tiillenkontur;
maximale Bohrung fiir gré8tmoglichen Durchfluss

Hinweis: Einzubinden mit Schlauchklemmen DIN 20039 B

Bezeichnung Anschluss-  fir Schlauch-ID DN* Linge Gewindeldnge Tillenlénge @ SB* Sw# BD*

gewinde mm mm  mm mm mm mm mm bar
TUE3419MSB G3/4"-14 19 15 71 19 40 32 32 PN 25
TUE119MSB G1"-11 19 15 73 20 40 32 41 PN 25
TUE125MSB G1"-11 25 20 75 20 41 36 41 PN 25
TUE11425MSB G 1.1/4"-11 25 20 80 23 a4 36 50 PN 25
TUE11432MSB G 1.1/4"-11 32 25 86 23 48 45 50 PN 25

DN = Nenndurchmesser, Nennweite - SB = Sicherungsbund - SW = Schliisselweite - BD = Betriebsdruck

HANSAVFLEX



Drucklufttechnik

Gewindetiillen

Gewindetiille

Anschluss 1: BSP-AuBBengewinde zylindrisch
Anschluss 2: Schlauchanschluss

Werkstoff: Messing

Schlauchtiillen

Bezeichnung Anschlussgewinde fiir Schlauch-ID Sw* Betriebsdruck
mm mm bar
T184M G1/8"-28 4 14 PN 16
T186 M G1/8"-28 6 14 PN 16
T189M G1/8"-28 9 14 PN 16
T144M G1/4"-19 4 17 PN 16
T146 M G1/4"-19 6 17 PN 16
T149M G1/4"-19 9 17 PN 16
T1413 M G1/4"-19 13 17 PN 16
T386 M G3/8"-19 6 19 PN 16
T389M G3/8"-19 9 19 PN 16
T3813M G3/8"-19 13 19 PN 16
T126 M G1/2"-14 6 24 PN 16
T129M G1/2"-14 9 24 PN 16
T1213 M G1/2"-14 13 24 PN 16
T1219M G1/2"-14 19 24 PN 16
T349M G3/4"-14 9 27 PN 16
T3413M G3/4"-14 13 32 PN 16
T3419M G3/4"-14 19 32 PN 16
T1019M G1"-1 19 26 PN 16
T1025M G1"-1 25 38 PN 16

SW = Schlisselweite

Stand: 04/2010
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Drucklufttechnik Schlauchtiillen

Gewindetiillen

T MSB Gewindetiille

Einsatzbereich: Anlagenbau; Industrie und Baugewerbe

Anschluss 1: BSP-AuBengewinde zylindrisch

Anschluss 2: Schlauchanschluss

Medien: Druckluft

Werkstoff: Stahl

Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet

Beschreibung: perfekter Schlauchsitz durch gedrehte Tiillenkontur;
maximale Bohrung fiir groBtmoglichen Durchfluss

Hinweis: Einzubinden mit Schlauchklemmen DIN 20039 B

o)

Bezeichnung Anschluss-  fir Schlauch-ID DN* Linge Gewindeldnge Tillenlénge @ SB* Sw# BD*
gewinde mm mm  mm mm mm mm mm bar
T1213MSB G1/2"-14 13 10 73 15 40 22 22 PN 25
T3419MSB G3/4"-14 19 15 72 15 40 32 32 PN 25
T119MSB G1"-11 19 15 74 17 40 32 36 PN 25
T125MSB G1"-1 25 20 80 17 a4 36 36 PN 25
T11425MSB G1.1/4"-1 25 20 920 18 48 39 46 PN 25
T11432MSB G1.1/4"-1 32 25 92 20 48 45 46 PN 25
T11238MSB G1.1/2"-1 38 33 100 22 51 53 55 PN 25
T250MSB G2"-1 50 42 125 25 72 64 65 PN 25
T253MSB G2"-1 53 44 125 25 72 74 75 PN 25
T375MSB G3"-11 75 68 185 30 120 95 90 PN 25

DN = Nenndurchmesser, Nennweite - SB = Sicherungsbund - SW = Schliisselweite - BD = Betriebsdruck

I HANSAVFLEX



Drucklufttechnik

Gewindetiillen

Gewindetiille

Einsatzbereich: am Bau, im Berg- und Tunnelbau
Anschluss 1: Rund-Aulengewinde

Anschluss 2: Schlauchanschluss

Medien: Druckluft, Wasser

Werkstoff: Stahl

Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet
Beschreibung: passend zu Kegeltiillenverschraubungen;
perfekter Schlauchsitz durch gedrehte Tullenkontur

Hinweis: Einzubinden mit Schlauchklemmen DIN 20039 A

Schlauchtiillen

TRD

Bezeichnung fiir Schlauch-ID G1 DN* Léange Tiillenlénge Sw* Konus Betriebsdruck
mm mm mm mm mm bar

TRD 32-13 MM 13 Rd32x1/8" 10 75 41 32 1:3 PN 25

TRD 32-16 MM 16 Rd32x1/8" 12 75 41 32 1:3 PN 25

TRD 32-19 MM 19 Rd32x1/8" 15 75 41 32 13 PN 25

TRD 32-25 MM 25 Rd32x1/8" 20 75 a4 32 1:3 PN 25

DN = Nenndurchmesser, Nennweite - SW = Schliisselweite

Stand: 04/2010 HA NSA [I F LEx Katalog 3
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Drucklufttechnik Schlauchtiillen

Kegeltullen

KT UEM Kegeltiille mit Uberwurfmutter

Einsatzbereich: am Bau, im Berg- und Tunnelbau
Anschluss 1: BSP-Muttergewinde

Dichtform 1: AuBenkonus

Anschluss 2: Schlauchanschluss

Norm: DIN 8537 /20 033

Lieferumfang: Uberwurfmutter und Kegeltiille
Temperatur min.: -40 °C

Temperatur max.: 95 °C

Medien: Druckluft, Wasser

Werkstoff: Stahl; Temperguss
Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet
Beschreibung: Kegeltiillen mit Konus 1:3
generell mit zusatzlicher O-Ring-Abdichtung

Hinweis: Einzubinden mit Schlauchklemmen DIN 20039 B

o)

Bezeichnung fiir Schlauch-ID G1* DN*  Lange b Konus @ Sicherungsbund  Betriebsdruck
mm mm mm mm mm bar
KT UEM 3/4-10 MM 10 G3/4"-14 8 70 58 1:4 21 PN 25
KT UEM 3/4-13 MM 13 G3/4"-14 10 79 58 1:4 21 PN 25
KT UEM 3/4-15 MM 15 G3/4"-14 12 79 58 1:4 26 PN 25
KT UEM 3/4-19 MM 19 G3/4"-14 12 80 58 1:4 33 PN 25
KT UEM 1-10 MM 10 G1"-1 8 83 65 1:3 21 PN 25
KT UEM 1-13 MM 13 G1"-1 10 85 65 1:3 22 PN 25
KT UEM 1-15 MM 15 G1"-1 12 85 65 1:3 26 PN 25
KT UEM 1-19 MM 19 G1"-1 15 85 65 1:3 33 PN 25
KT UEM 1-25 MM 25 G1"-1 16 90 65 1:3 38 PN 25
Ersatzteile
UEM KT: Uberwurfmutter fiir Kegelttillen

G 1 =Gewinde von Anschluss 1 - DN = Nenndurchmesser, Nennweite

HANSAlFLEX



Drucklufttechnik

Kegeltullen

Kegeltiille mit Uberwurfmutter

Einsatzbereich: am Bau, im Berg- und Tunnelbau
Anschluss 1: Rund-Muttergewinde

Anschluss 2: Schlauchanschluss

Norm: DIN 8537 /20033

Lieferumfang: Uberwurfmutter und Kegeltiille
Temperatur min.: -40 °C

Temperatur max.: 95 °C

Medien: Druckluft, Wasser

Werkstoff: Stahl; Temperguss
Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet
Beschreibung: Kegeltiillen mit Konus 1:3
generell mit zusatzlicher O-Ring-Abdichtung

Hinweis: Einzubinden mit Schlauchklemmen DIN 20039 B

Schlauchtiillen

KT UEMRD

Bezeichnung fiir Schlauch-ID G1* DN*  Lange b Konus @ Sicherungsbund  Betriebsdruck
mm mm mm mm mm bar
KT UEM RD32-10 MM 10 Rd32x1/8" 8 90 65 1:3 21 PN 25
KT UEM RD32-13 MM 13 Rd32x1/8" 10 83 65 1:3 22 PN 25
KT UEM RD32-15 MM 15 Rd32x1/8" 12 85 65 1:3 26 PN 25
KT UEM RD32-19 MM 19 Rd32x1/8" 15 85 65 1:3 33 PN 25
KT UEM RD32-25 MM 25 Rd32x1/8" 16 920 65 1:3 38 PN 25
KT UEM RD38-25 MM 25 Rd 38x1/8" 19 98 76 1:3 38 PN 25
KT UEM RD46-32 MM 32 Rd46x1/6" 25 124 86 1:3 50 PN 25
KT UEM RD55-35 MM 35 Rd 55x 1/6" 30 131 95 1:3 55 PN 25
KT UEM RD55-38 MM 38 Rd55x1/6" 31 131 95 1:3 55 PN 25
KT UEM RD62-42 MM 42 Rd 62x1/6" 35 139 105 1:3 63 PN 25
KT UEM RD75-50 MM 50 Rd75x1/6" 45 149 137 1:3 77 PN 25
KT UEM RD75-53 MM 53 Rd75x1/6" 45 149 137 1:3 77 PN 25
KT UEM RD105-75 MM 75 Rd105x1/4" 67 206 158 1:3 110 PN 25

Ersatzteile

UEM KT RD: Uberwurfmutter fiir Kegeltiillen

G 1 = Gewinde von Anschluss 1 - DN = Nenndurchmesser, Nennweite

HANSAlFLEX

Stand: 04/2010
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Drucklufttechnik

Kegeltullen

KT MM

Einsatzbereich: am Bau, im Berg- und Tunnelbau
Anschluss 1: Dichtkonus

Dichtform 1: AuBenkonus

Anschluss 2: Schlauchanschluss

Norm: DIN 8537 /20 033

Temperatur min.: -40 °C

Temperatur max.: 95 °C

Medien: Druckluft, Wasser

Werkstoff: Stahl

Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet
Beschreibung: Kegeltiillen mit Konus 1:3
generell mit zusatzlicher O-Ring-Abdichtung

Hinweis: Die Kegeltiillen sind ohne Sicherungsbund.
KT19MM-PH zur hydraulischen Verpressung mit Presshiilse.

Schlauchtiillen

Kegeltiille

Bezeichnung fiir Schlauch-ID Léange b Konus Betriebsdruck
mm mm mm bar
KT 10 MM 10 78 28 1:3 PN 25
KT 10 MM-2 10 70 24 1:4 PN 25
KT 13 MM 13 80 28 1:3 PN 25
KT 13 MM-2 13 79 24 1:4 PN 25
KT 15 MM 15 80 28 1:3 PN 25
KT 15 MM-2 15 79 24 1:4 PN 25
KT 19 MM 19 80 28 1:3 PN 25
KT 19 MM-2 19 80 24 1:4 PN 25
KT 19 MM-PH 19 80 28 1:3 PN 25
KT 25 MM 25 90 33 1:3 PN 25
KT 25 MM-2 25 85 30 1:3 PN 25
KT 25 MM-3 25 85 29 1:3 PN 25
KT 32 MM 32 120 40 1:3 PN 25
KT 35 MM 35 125 35 1:3 PN 25
KT 38 MM 38 125 48 1:3 PN 25
KT 42 MM 42 57 57 1:3 PN 25
KT 50 MM 50 140 68 1:3 PN 25
KT 53 MM 53 140 68 1:3 PN 25
KT 75 MM 75 189 98 1:3 PN 25
Zubehor
UEM KT: Qberwurfmutter fur Kegeltillen
UEM KT RD: Uberwurfmutter fur Kegeltullen

Katalog 3
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Drucklufttechnik

Kegeltullen

Uberwurfmutter fiir Kegeltiillen

Einsatzbereich: am Bau, im Berg- und Tunnelbau
Anschluss 1: BSP-Muttergewinde

Norm: DIN 8537 /20 033

Temperatur min.: -40 °C

Temperatur max.: 95 °C

Medien: Druckluft, Wasser

Werkstoff: Temperguss

Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet

Schlauchtiillen

UEM KT

Bezeichnung G1* Lénge b Bohrung @ Betriebsdruck
mm mm mm bar

UEM 3/4 KT G3/4"-14 23 58 21,5 PN 25

UEM 1 KT G1"-11 28 65 23,0 PN 25

UEM 1 LKT G1"-11 28 65 27,5 PN 25

ist Ersatzteil zu folgenden Produkten
KT UEM: Kegeltiille mit Uberwurfmutter

ist Zubehor zu folgenden Produkten
KT MM: Kegelttille

G 1 =Gewinde von Anschluss 1

HANSAVFLEX
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Drucklufttechnik

Kegeltullen

UEM KT RD

Schlauchtiillen

Uberwurfmutter fiir Kegeltiillen

Einsatzbereich: am Bau, im Berg- und Tunnelbau
Anschluss 1: Rund-Muttergewinde

Norm: DIN 8537 /20 033
Temperatur min.: -40 °C
Temperatur max.: 95 °C
Medien: Druckluft, Wasser
Werkstoff: Temperguss

Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet

Bezeichnung G1* Lange b Bohrung @ Betriebsdruck
mm mm mm bar
UEMRD 32 Rd32x1/8" 28 65 23,0 PN 25
UEMRD 32-2 Rd32x1/8" 28 65 27,5 PN 25
UEMRD 38 Rd 38x1/8" 33 76 29,0 PN 25
UEM RD 46 Rd 46 x 1/6" 36 86 35,0 PN 25
UEMRD 55 Rd 55x 1/6" 38 95 42,0 PN 25
UEMRD 62 Rd62x1/6" 44 105 49,0 PN 25
UEMRD 75 Rd75x1/6" 50 137 61,0 PN 25
UEMRD105 Rd 105 x 1/4" 60 158 - PN 25

ist Ersatzteil zu folgenden Produkten
Kegeltiille mit Uberwurfmutter

KT UEM RD:

ist Zubehor zu folgenden Produkten

KT MM:

Kegeltille

G 1 =Gewinde von Anschluss 1

Katalog 3
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Drucklufttechnik

Konusnippel

Konusdoppelnippel

Einsatzbereich: am Bau, im Berg- und Tunnelbau

Anschluss 1: Rund-Aulengewinde
Anschluss 2: Rund-Auflengewinde

Norm: DIN 8537 /20 036
Medien: Druckluft, Wasser

Werkstoff: Stahl

Beschreibung: passend zu Kegeltiillenverschraubungen

Schlauchtiillen

XVRD

Bezeichnung G1+G2* Léange Konus Sw* Betriebsdruck
mm mm bar
XV 32RD Rd32x1/8" 55 1:3/1:3 32 PN 25
XV 38 RD Rd 38x1/8" 62 1:3/1:3 4 PN 25
XV 46 RD Rd 46 x 1/6" 70 1:3/1:3 46 PN 25
XV 55RD Rd 55x 1/6" 78 1:3/1:3 55 PN 25
XV 62 RD Rd62x1/6" 88 1:3/13 65 PN 25
XV 75RD Rd 75x 1/6" 100 1:3/1:3 75 PN 25

G 1+ G 2 =Gewinde von Anschliissen 1+2 - SW = Schliisselweite

Stand: 04/2010
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Drucklufttechnik Schlauchtiillen

Konusnippel

XVRD HB KV Selbstschlussnippel mit Kegelventil

Einsatzbereich: am Bau, im Berg- und Tunnelbau
Anschluss 1: Rund-Aulengewinde

Anschluss 2: BSP-Au8engewinde zylindrisch

Medien: Druckluft, Wasser

Werkstoff: Stahl

Beschreibung: passend zu Kegeltiillenverschraubungen

Hinweis: Kegelventil aus Messing

Bezeichnung G1* G2* Léange Konus Sw* Betriebsdruck
mm mm bar
XVRD 32 HB 20 KV G3/4"-14 Rd32x1/8" 49 1:3 32 PN 25

)

G 1 =Gewinde von Anschluss 1 - G 2 = Gewinde von Anschluss 2 - SW = Schliisselweite

HANSAlFLEX



Drucklufttechnik

Konusnippel

Siebnippel

Einsatzbereich: am Bau, im Berg- und Tunnelbau
Anschluss 1: Rund-Aulengewinde

Anschluss 2: BSP-Au8engewinde zylindrisch

Norm: DIN 20037

Medien: Druckluft, Wasser

Werkstoff: Stahl

Beschreibung: passend zu Kegeltiillenverschraubungen

Schlauchtiillen

XVRD HB OS

Bezeichnung Ausfiihrung G1* G2* Lange Konus Sw* Betriebsdruck
mm mm bar
XVRD 32 HB 20 OS ohne Sieb Rd32x1/8" G3/4"-14 48 1:3 32 PN 25
XVRD 38 HB 25 OS ohne Sieb Rd 38x1/8" G1"-11 54 1:3 1 PN 25
XVRD 46 HB 25 OS ohne Sieb Rd 46 x 1/6" G1"-11 58 13 46 PN 25
XVRD 46 HB 32 OS ohne Sieb Rd 46 x 1/6" G1.1/4"-1 58 1:3 46 PN 25
XVRD 46 HB 40 OS ohne Sieb Rd 46 x 1/6" G1.1/2"-11 63 1:3 50 PN 25
XVRD 55 HB 32 OS ohne Sieb Rd 55x 1/6" G1.1/4"-11 63 1:3 55 PN 25
XVRD 55 HB 40 OS ohne Sieb Rd 55x 1/6" G1.1/2"-11 68 1:3 55 PN 25
XVRD 55 HB 50 OS ohne Sieb Rd 55x1/6" G2"-11 68 1:3 75 PN 25
XVRD 62 HB 40 OS ohne Sieb Rd 62 x 1/6" G1.1/2"-11 75 13 65 PN 25
XVRD 62 HB 50 OS ohne Sieb Rd 62 x 1/6" G2"-11 75 1:3 75 PN 25
XVRD 75 HB 40 OS ohne Sieb Rd 75x 1/6" G1.1/2"-1 80 1:3 75 PN 25
XVRD 75 HB 50 OS ohne Sieb Rd75x1/6" G2"-11 85 1:3 75 PN 25

G 1 =Gewinde von Anschluss 1 - G 2 = Gewinde von Anschluss 2 - SW = Schliisselweite

Stand: 04/2010
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Drucklufttechnik

Konusnippel

XV G

Schlauchtiillen

Konusdoppelnippel

Einsatzbereich: am Bau, im Berg- und Tunnelbau
Anschluss 1: BSP-AuBengewinde zylindrisch

Anschluss 2: BSP-Au8engewinde zylindrisch

Medien: Druckluft, Wasser

Werkstoff: Stahl

Beschreibung: passend zu Kegeltiillenverschraubungen

Bezeichnung G1* G2* Lange Konus Sw* Betriebsdruck
mm mm bar
XV 1-3/4 G1"-1 G3/4"-14 51 1:3/1:4 36 PN 25

G 1 =Gewinde von Anschluss 1 - G 2 = Gewinde von Anschluss 2 - SW = Schliisselweite

Katalog 3

HANSAlFLEX

Stand: 04/2010



Drucklufttechnik

Schlauchverbinder

Schlauchverbinder

Anschluss 1: Schlauchanschluss
Anschluss 2: Schlauchanschluss
Norm: DIN 20038

Medien: Druckluft

Werkstoff: Stahl

Beschreibung: maximale Bohrung fiir groBtmaoglichen Durchfluss;
perfekter Schlauchsitz durch gedrehte Tillenkontur

Hinweis: Einzubinden mit Schlauchklemmen DIN 20039 A

Schlauchtiillen

SVBND

Bezeichnung fuir Schlauch-ID DN* b Léange Betriebsdruck
mm mm mm mm bar
SVB 10 ND 10 8 11,0 75 PN 25
SVB 13 ND 13 9 13,5 80 PN 25
SVB 15 ND 15 12 17,0 105 PN 25
SVB 19 ND 19 16 21,0 105 PN 25
SVB 25 ND 25 22 26,5 160 PN 25
SVB 32ND 32 27 335 175 PN 25
SVB 38 ND 38 33 40,0 215 PN 25
SVB 50 ND 50 45 51,0 225 PN 25
SVB 53 ND 53 46 54,0 225 PN 25

DN = Nenndurchmesser, Nennweite

Stand: 04/2010
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Drucklufttechnik

Schlauchverbinder

SVB ND SB

Hinweis: Einzubinden mit Schlauchklemmen DIN 20039 B

Anschluss 1: Schlauchanschluss
Anschluss 2: Schlauchanschluss

Norm: DIN 20038
Medien: Druckluft
Werkstoff: Stahl

Schlauchtiillen

Schlauchverbinder

Beschreibung: maximale Bohrung fiir groBtmaoglichen Durchfluss;
perfekter Schlauchsitz durch gedrehte Tillenkontur

Bezeichnung fur Schlauch-1D DN* b Lénge @ Sicherungsbund Betriebsdruck
mm mm mm mm mm bar
SVB 13ND SB 13 9 13,5 80 25 PN 25
SVB 15 ND SB 15 12 17,0 105 30 PN 25
SVB 19 ND SB 19 16 21,0 105 34 PN 25
SVB 25 ND SB 25 22 26,5 160 42 PN 25
SVB 32 ND SB 32 27 335 175 50 PN 25
SVB 38 ND SB 38 33 40,0 215 56 PN 25
SVB 50 ND SB 50 45 51,0 225 78 PN 25
SVB 53 ND SB 53 46 54,0 225 78 PN 25
SVB 75 ND SB 75 68 76,0 250 110 PN 25

DN = Nenndurchmesser, Nennweite

Katalog 3
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Drucklufttechnik Steckverbinder Kunststoff
Aufschraub-Verbinder

Aufschraub-Verbinder JG 45 (UN/UNF)

Einsatzbereich: Pneumatik-, Vakuum- und
Lebensmittel-Anwendungen

Anschluss 1: UN/UNF-Innengewinde

Dichtform 1: furr Einschraubzapfen mit Formen A, B

und ggf. Form E

Anschluss 2: Steckmuffe

Bauart: Aufschraub-Verbinder

Farbe: schwarz

Medien: Luft; fliissige Medien; inerte Gase z.B. N2/CO2
Werkstoff: Korper aus Acetalcopolymer; O-Ring aus Nitril

Bezeichnung ?d2 G1 L1 SwW

mm mm mm
JG 4508 F4S 8 7/16"-20 UNF 34,0 16
JG 4508 C5S 8 1/2"-20 UNF 36,5 20

J

Zubehor
JG18S: Sicherungsring fiir Steckverbinder
JG19E: Schutzkappe fiir Steckverbinder

HANSAVFLEX



Drucklufttechnik Steckverbinder Kunststoff
Aufschraub-Verbinder

JG 45 (BSP) Aufschraub-Verbinder

Einsatzbereich: Pneumatik-, Vakuum- und
Lebensmittel-Anwendungen
— Anschluss 1: BSP-Innengewinde zylindrisch
Dichtform 1: flr Einschraubzapfen mit Formen A, B
und ggf. Form E
Anschluss 2: Steckmuffe
U Bauart: Aufschraub-Verbinder
Farbe: schwarz
Medien: Luft; fliissige Medien; inerte Gase z.B. N2/CO2
Werkstoff: Korper aus Acetalcopolymer; O-Ring aus Nitril

==

Bezeichnung ?d2 G1 L1 swW
mm mm mm
JG450411E 4 G1/8"-28 28,0 14
JG450612E 6 G1/4"-19 32,0 17
JG450812E 8 G1/4"-19 325 17
-
@
Zubehor
JG19E: Schutzkappe fur Steckverbinder
JG18S: Sicherungsring fiir Steckverbinder

HANSAlFLEX



Drucklufttechnik

Einschraub-Verbinder

Einschraub-Verbinder

Einsatzbereich: Pneumatik-, Vakuum- und
Lebensmittel-Anwendungen
Anschluss 1: BSP-AuBBengewinde zylindrisch

Steckverbinder Kunststoff

JG 01 (zyl.)

Dichtform 1: gekapselter O-Ring am Einschraubstutzen i

Anschluss 2: Steckmuffe s

Bauart: Einschraub-Verbinder 1.

Bauform: gerade

Farbe: schwarz

Medien: Luft; fliissige Medien; inerte Gase z.B. N2/CO2

Werkstoff: Korper aus Acetalcopolymer; O-Ring aus Nitril

Bezeichnung ?d2 G1 i L1 sw
mm mm mm mm

JGO10411E 4 G1/8"-28 55 17 14

JGO010412E 4 G1/4"-19 8,0 16 17

JGO10511E 5 G1/8"-28 55 17 14

JGO10512E 5 G1/4"-19 8,0 16 17

JGO10611E 6 G1/8"-28 55 20 15

JG010612E 6 G1/4"-19 8,0 16 17

JGO10811E 8 G1/8"-28 55 20 17

JGO010812E 8 G1/4"-19 8,0 16 17

JGO010813E 8 G3/8"-19 9,5 16 22

JGO11012E 10 G1/4"-19 8,0 23 20

JGO11013E 10 G3/8"-19 9,5 19 22

JGO011014E 10 G1/2"-14 12,5 18 27

JGO11213E 12 G3/8"-19 9,5 21 24

JGO011214E 12 G1/2"-14 12,5 22 27

JGO011514E 15 G1/2"-14 12,5 26 27

JGO11814E 18 G1/2"-14 12,5 46 30

JG012216E 22 G3/4"-14 15,0 46 32

Zubehor

JG19E: Schutzkappe fiir Steckverbinder

JG18S: Sicherungsring fiir Steckverbinder

Stand: 04/2010
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Drucklufttechnik Steckverbinder Kunststoff

Einschraub-Verbinder

JG 01 (keg.) Einschraub-Verbinder

Einsatzbereich: Pneumatik-, Vakuum- und
Lebensmittel-Anwendungen

Anschluss 1: BSPT-AuBengewinde kegelig
w5  Dichtform 1: gewindedichtend
| }:M_m 5% Anschluss 2: Steckmuffe
T Bauart: Einschraub-Verbinder
| u Bauform: gerade
Farbe: schwarz

Medien: Luft; flissige Medien; inerte Gase z.B. N2/CO2
Werkstoff: Kérper aus Acetalcopolymer; O-Ring aus Nitril

@y

Bezeichnung ?d2 G1 i L1 swW
mm mm mm mm
JGO010401E 4 R1/8"K 10 15 15
JG010402E 4 R1/4"K 1" 14 17
JGO10501E 5 R1/8"K 10 15 15
JGO010502E 5 R1/4"K 1 14 17
JG010601E 6 R1/8"K 10 18 17
JG010602E 6 R1/4"K 1" 14 17
JG010801E 8 R1/8"K 10 19 17
JG010802E 8 R1/4"K 1" 14 17
JG010803E 8 R3/8"K 13 14 20
JGO011002E 10 R1/4"K 1 21 20
JGO11003E 10 R3/8"K 13 17 20
JGO011004E 10 R1/2"K 16 15 22
JGO011203E 12 R3/8"K 13 27 24
JGO011204E 12 R1/2"K 16 22 24
Zubehor
JG19E: Schutzkappe fur Steckverbinder
JG18S: Sicherungsring fiir Steckverbinder
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Drucklufttechnik Steckverbinder Kunststoff

Einschraub-Verbinder

Einschraub-Verbinder, Winkel 90° JG 09 (zyI.)
Einsatzbereich: Pneumatik-, Vakuum- und A

Lebensmittel-Anwendungen n ’1

Anschluss 1: BSP-AuBengewinde zylindrisch -, J 1

Dichtform 1: gekapselter O-Ring am Einschraubstutzen ‘ el

Anschluss 2: Steckmuffe |
Bauart: Einschraub-Verbinder S
Bauform: Winkel 90°
Farbe: schwarz
Medien: Luft; fliissige Medien; inerte Gase z.B. N2/CO2 G1
Werkstoff: Korper aus Acetalcopolymer; O-Ring aus Nitril

OR i

Bezeichnung ?d2 G1 i L1 L2 swW
mm mm mm mm mm
JG090411E 4 G1/8"-28 55 30 24 14
JG090412E 4 G1/4"-19 8,0 31 24 17
JG090511E 5 G1/8"-28 55 30 24 14
JG090512E 5 G1/4"-19 8,0 31 24 17
JG090611E 6 G1/8"-28 55 34 27 15
JG090612E 6 G1/4"-19 8,0 35 27 17
JGO090811E 8 G1/8"-28 55 36 30 17
JG090812E 8 G1/4"-19 8,0 37 30 17
JG090813E 8 G3/8"-19 9,5 37 30 22
JG091012E 10 G1/4"-19 8,0 42 35 20
JG091013E 10 G3/8"-19 9,5 42 35 22
JG091014E 10 G1/2"-14 12,5 42 35 27
JG091213E 12 G3/8"-19 9,5 50 44 26
JG091214E 12 G1/2"-14 12,5 50 44 30
JG091513E 15 G3/8"-19 - - - -
JG091514E 15 G1/2"-14 - - - -
JG091814E 18 G1/2"-14 - - - -
JG092214E 22 G1/2"-14 - - - -
JG092216E 22 G3/4"-14 - - - -
Zubehor
JG18S: Sicherungsring fiir Steckverbinder
JG19E: Schutzkappe fiir Steckverbinder

fehlende Maf3e auf Anfrage
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Drucklufttechnik Steckverbinder Kunststoff

Einschraub-Verbinder

JG 09 (keg.) Einschraub-Verbinder, Winkel 90°

Einsatzbereich: Pneumatik-, Vakuum- und

Lebensmittel-Anwendungen

Anschluss 1: BSPT-AuBengewinde kegelig

Dichtform 1: gewindedichtend

Anschluss 2: Steckmuffe

Bauart: Einschraub-Verbinder

Bauform: Winkel 90°

! Farbe: schwarz
Medien: Luft; flissige Medien; inerte Gase z.B. N2/CO2
Werkstoff: Kérper aus Acetalcopolymer; O-Ring aus Nitril

Bezeichnung ?d2 G1 i L1 L2 N
mm mm mm mm mm
JG090401E 4 R1/8"K 10 29 24 15
JG090402E 4 R1/4"K 1 29 24 17
JG090501E 5 R1/8"K 10 29 24 15
JG090502E 5 R1/4"K 11 29 24 17
JG090601E 6 R1/8"K 10 32 27 17
JG090602E 6 R1/4"K 1 32 27 17
JG090801E 8 R1/8"K 10 35 30 17
JG090802E 8 R1/4"K 11 35 30 17
JG090803E 8 R3/8"K 13 35 30 20
JG091002E 10 R1/4"K 11 40 35 20
JG091003E 10 R3/8"K 13 40 35 20
JG091004E 10 R1/2"K 16 40 35 22
JG091203E 12 R3/8"K 13 49 44 24
JG091204E 12 R1/2"K 16 49 44 24
Zubehor
JG18S: Sicherungsring fir Steckverbinder
JG19E: Schutzkappe fur Steckverbinder

HANSAVFLEX



Drucklufttechnik

Einschraub-Verbinder

Einschraub-Verbinder, T-Form

Einsatzbereich: Pneumatik-, Vakuum- und
Lebensmittel-Anwendungen

Anschluss 1: BSP-AuBBengewinde zylindrisch
Dichtform 1: gekapselter O-Ring am Einschraubstutzen
Anschluss 2 + 3: Steckmuffe

Bauart: Einschraub-Verbinder

Bauform: T-Form

Farbe: schwarz

Medien: Luft; flissige Medien; inerte Gase z.B. N2/CO2

Werkstoff: Korper aus Acetalcopolymer; O-Ring aus Nitril

Steckverbinder Kunststoff

JG 10 (zyl.)

Bezeichnung ?d2 G1 i L1 L2 swW
mm mm mm mm mm
JG100411E 4 G1/8"-28 55 35 30 14
JG100412E 4 G 1/4"-19 8,0 35 31 17
JG100511E 5 G1/8"-28 55 35 30 14
JG100512E 5 G1/4"-19 8,0 35 31 17
JG100611E 6 G1/8"-28 55 40 33 15
JG100612E 6 G1/4"-19 8,0 40 34 17
JG100811E 8 G1/8"-28 55 42 36 17
JG100812E 8 G1/4"-19 8,0 42 37 17
JG100813E 8 G3/8"-19 9,5 42 37 22
JG101012E 10 G1/4"-19 8,0 50 42 20
JG101013E 10 G3/8"-19 9,5 50 42 22
JG101014E 10 G1/2"-14 12,5 40 42 27
JG101213E 12 G3/8"-19 9,5 65 50 24
JG101214E 12 G1/2"-14 12,5 65 50 27
Zubehor
JG19E: Schutzkappe fiir Steckverbinder
JG08: Verschluss-Stopfen
JG18S: Sicherungsring fiir Steckverbinder
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Drucklufttechnik Steckverbinder Kunststoff

Einschraub-Verbinder

JG 10 (keg.) Einschraub-Verbinder, T-Form

Einsatzbereich: Pneumatik-, Vakuum- und
Lebensmittel-Anwendungen

Anschluss 1: BSPT-AuBengewinde kegelig

Dichtform 1: gewindedichtend

2 Anschluss 2 + 3: Steckmuffe

Bauart: Einschraub-Verbinder

Bauform: T-Form

Farbe: schwarz

Medien: Luft; flissige Medien; inerte Gase z.B. N2/CO2
Werkstoff: Kérper aus Acetalcopolymer; O-Ring aus Nitril

Bezeichnung ?d2 G1 i L1 L2 N
mm mm mm mm mm
JG100401E 4 R1/8"K 10 35 29 15
JG100402E 4 R1/4"K 1 35 29 17
JG100501E 5 R1/8"K 10 35 29 15
JG100502E 5 R1/4"K 11 35 29 17
JG100601E 6 R1/8"K 10 40 32 17
JG100602E 6 R1/4"K 1 40 32 17
JG100801E 8 R1/8"K 10 42 35 17
JG100802E 8 R1/4"K 11 42 35 17
JG100803E 8 R3/8"K 13 42 35 20
JG101002E 10 R1/4"K 11 50 40 20
JG101003E 10 R3/8"K 13 50 40 20
JG101004E 10 R1/2"K 16 50 40 22
JG101203E 12 R3/8"K 13 65 49 24
JG101204E 12 R1/2"K 16 65 49 24
Zubehor
JG19E: Schutzkappe fir Steckverbinder
JG08: Verschluss-Stopfen
JG18S: Sicherungsring fiir Steckverbinder
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Drucklufttechnik

Einschraub-Verbinder

Einschraub-Verbinder, L-Form

Steckverbinder Kunststoff

JG 11 (zyl.)

Einsatzbereich: Pneumatik-, Vakuum- und M om

Lebensmittel-Anwendungen [

Anschluss 1: BSP-AuBBengewinde zylindrisch == i

Dichtform 1: gekapselter O-Ring am Einschraubstutzen ‘ )_“

Anschluss 2 + 3: Steckmuffe S JU ]

Bauart: Einschraub-Verbinder

Bauform: L-Form sw

Farbe: schwarz or

Medien: Luft; flissige Medien; inerte Gase z.B. N2/CO2 [N

Werkstoff: Korper aus Acetalcopolymer; O-Ring aus Nitril

Bezeichnung ?d2 G1 i L1 L2 swW
mm mm mm mm mm

JG110411E 4 G1/8"-28 55 42 24 14

JG110412E 4 G1/4"-19 8,0 42 24 17

JG110511E 5 G1/8"-28 55 42 24 14

JG110512E 5 G1/4"-19 8,0 42 24 17

JG110611E 6 G1/8"-28 55 46 27 27

JG110612E 6 G1/4"-19 8,0 46 27 17

JG110811E 8 G1/8"-28 55 49 30 17

JG110812E 8 G1/4"-19 8,0 49 30 17

JG110813E 8 G3/8"-19 9,5 49 30 22

JG111012E 10 G1/4"-19 8,0 57 35 20

JG111013E 10 G3/8"-19 9,5 57 35 22

JG111014E 10 G1/2"-14 12,5 57 35 27

JG111213E 12 G3/8"-19 9,5 71 44 24

JG111214E 12 G1/2"-14 12,5 71 44 27

Zubehor

JG19E: Schutzkappe fiir Steckverbinder

JG18S: Sicherungsring fiir Steckverbinder

JG08: Verschluss-Stopfen

Stand: 04/2010
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Drucklufttechnik Steckverbinder Kunststoff

Einschraub-Verbinder

JG 11 (keg.) Einschraub-Verbinder, L-Form
e Einsatzbereich: Pneumatik-, Vakuum- und
| Lebensmittel-Anwendungen
= Anschluss 1: BSPT-AuBengewinde kegelig
I

HT ks Dichtform 1: gewindedichtend
u ‘ By JU'HM Anschluss 2 + 3: Steckmuffe

Bauart: Einschraub-Verbinder
%%,sw Bauform: L-Form
1

Farbe: schwarz
Medien: Luft; flissige Medien; inerte Gase z.B. N2/CO2
Werkstoff: Kérper aus Acetalcopolymer; O-Ring aus Nitril

Bezeichnung ?d2 G1 i L1 L2 N
mm mm mm mm mm
JG110401E 4 R1/8"K 10 40 24 15
JG110402E 4 R1/4"K 1 40 24 17
JG110501E 5 R1/8"K 10 40 24 15
JG110502E 5 R1/4"K 11 40 24 17
JG110601E 6 R1/8"K 10 44 27 17
JG110602E 6 R1/4"K 1 44 27 17
JG110801E 8 R1/8"K 10 50 30 17
JG110802E 8 R1/4"K 11 50 30 17
JG110803E 8 R3/8"K 13 50 30 20
JG111002E 10 R1/4"K 11 55 35 20
JG111003E 10 R3/8"K 13 55 35 20
JG111004E 10 R1/2"K 16 55 35 22
JG111203E 12 R3/8"K 13 70 44 24
JG111204E 12 R1/2"K 16 70 44 24
Zubehor
JG08: Verschluss-Stopfen
JG19E: Schutzkappe fur Steckverbinder
JG18S: Sicherungsring fiir Steckverbinder
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Drucklufttechnik

Einschraub-Stutzen

Einschraub-Stutzen

Einsatzbereich: Pneumatik-, Vakuum- und
Lebensmittel-Anwendungen R SW
Anschluss 1: BSP-AuBBengewinde zylindrisch

Steckverbinder Kunststoff

JG 05 (zyl.)

Dichtform 1: gekapselter O-Ring am Einschraubstutzen i §
Anschluss 2: Rohrstutzen i i
Bauart: Einschraub-Stutzen 1.
Bauform: gerade . "
Farbe: schwarz
Medien: Luft; flissige Medien; inerte Gase z.B. N2/CO2
Werkstoff: Korper aus Acetalcopolymer; O-Ring aus Nitril
Bezeichnung ?d2 G1 i L1 swW
mm mm mm mm
JGO50411E 4 G1/8"-28 55 20 14
JG050412E 4 G1/4"-19 8,0 21 17
JGO50511E 5 G1/8"-28 55 20 14
JGO50512E 5 G1/4"-19 8,0 21 17
JGO50611E 6 G1/8"-28 55 22 15
JG050612E 6 G1/4"-19 8,0 22 17
JGO50811E 8 G1/8"-28 55 23 17
JGO050812E 8 G1/4"-19 8,0 23 17
JGO50813E 8 G3/8"-19 9,5 23 22
JGO51012E 10 G1/4"-19 8,0 26 20
JGO51013E 10 G3/8"-19 9,5 26 22
JGO051014E 10 G1/2"-14 12,5 26 27
JGO051213E 12 G3/8"-19 9,5 31 24
JG051214E 12 G1/2"-14 12,5 31 27
JGO051513E 15 G3/8"-19 11,5 43 22
JGO51514E 15 G1/2"-14 14,5 43 27
JG051814E 18 G1/2"-14 14,5 50 27
JG052214E 22 G1/2"-14 14,5 60 27
JG052216E 22 G3/4"-14 17,0 52 37

Weitere Produktvarianten (online)
JGO5N: Einschraub-Stutzen, Messing
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Drucklufttechnik

Einschraub-Stutzen

JGO5N

Steckverbinder Kunststoff

Einschraub-Stutzen

Einsatzbereich: Pneumatik-, Vakuum- und
Lebensmittel-Anwendungen

sw
A Anschluss 1: BSP-AuBBengewinde zylindrisch
b — Dichtform 1: ohne Gewindeabdichtung
‘1‘ - “:2 Anschluss 2: Rohrstutzen
L) Bauart: Einschraub-Stutzen
u Bauform: gerade
Medien: Luft; flissige Medien; inerte Gase z.B. N2/CO2
Werkstoff: Messing
Bezeichnung @?d2 G1 i L1 Sw
mm mm mm mm
JG052818N 28 G1"-1 14 65 36

Katalog 3
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Drucklufttechnik

Einschraub-Stutzen

Einschraub-Stutzen

Einsatzbereich: Pneumatik-, Vakuum- und

Steckverbinder Kunststoff

JG 05 (keg.)

Lebensmittel-Anwendungen sw

Anschluss 1: BSPT-AuBengewinde kegelig

Dichtform 1: gewindedichtend i

Anschluss 2: Rohrstutzen M "’fz

Bauart: Einschraub-Stutzen —1 )

Bauform: gerade i U

Farbe: schwarz

Medien: Luft; flissige Medien; inerte Gase z.B. N2/CO2

Werkstoff: Korper aus Acetalcopolymer; O-Ring aus Nitril

Bezeichnung ?d2 G1 i L1 sw
mm mm mm mm

JGO050401E 4 R1/8"K 10 19 15

JG050402E 4 R1/4"K 1 19 17

JGO50501E 5 R1/8"K 10 19 15

JGO050502E 5 R1/4"K 11 19 17

JG050601E 6 R1/8"K 10 20 17

JG050602E 6 R1/4"K 11 20 17

JGO50801E 8 R1/8"K 10 21 17

JG050802E 8 R1/4"K 1 21 17

JG050803E 8 R3/8"K 13 21 20

JG051002E 10 R1/4"K 11 24 20

JGO051003E 10 R3/8"K 13 24 20

JG051004E 10 R1/2"K 16 24 22

JG051203E 12 R3/8"K 13 29 24

JG051204E 12 R1/2"K 16 29 24

HANSAVFLEX
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Drucklufttechnik Steckverbinder Kunststoff

Schottsteckverbinder

JG12 Schottsteckverbinder
s Einsatzbereich: Pneumatik-, Vakuum- und
’@Y‘ Lebensmittel-Anwendungen
s st Anschluss 1 + 2: Steckmuffe
%f\ﬁﬁi Bauart: Schottsteckverbinder
o I Ti Gt Bauform: gerade
° H HIF=t | Farbe: schwarz
- Medien: Luft; fliissige Medien; inerte Gase z.B. N2/CO2
L Werkstoff: Korper aus Acetalcopolymer; O-Ring aus Nitril

Bezeichnung ?d2 G1 L1 L2 L3 S1 S2 swW

mm mm mm mm mm
JG1204E 4 G3/8"-19 35 25 13,5 20 15 19
JG1205E 5 G3/8"-19 35 25 13,5 20 15 19
JG1206E 6 G3/8"-19 34 25 13,5 20 15 19
JG1208E 8 G1/2"-14 40 29 16,0 25 20 22
JG1210E 10 G1/2"-14 41 29 16,0 25 20 22
JG1212E 12 G3/4"-14 52 38 22,5 32 24 28
Zubehor
JG18S: Sicherungsring fiir Steckverbinder
JG19E: Schutzkappe fur Steckverbinder

HANSAVFLEX



Drucklufttechnik Steckverbinder Kunststoff
Verbinder

Steckverbinder JG04/JG20

Einsatzbereich: Pneumatik-, Vakuum- und
Lebensmittel-Anwendungen

Anschluss 1 + 2: Steckmuffe

Bauart: Steckverbinder

Bauform: gerade

Farbe: schwarz

Medien: Luft; flissige Medien; inerte Gase z.B. N2/CO2
Werkstoff: Korper aus Acetalcopolymer; O-Ring aus Nitril

Bezeichnung ?d2 2B 2d1 L1
mm mm mm mm
JG0404E 4 14 4 32
JGO0405E 5 14 5 32
JG200604E 4 15 6 35
JG0406E 6 15 6 35
JG200804E 4 18 8 42
JG200806 E 6 18 8 42
JG0408E 8 18 8 42
JG201004E 4 20 10 42
JG201006 E 6 20 10 42
JG201008E 8 20 10 42
JG0410E 10 20 10 42
JG201208E 8 23 12 53
JG201210E 10 24 12 54
JG0412E 12 23 12 51
JGO415E 15 28 15 62
JG0418E 18 32 18 65
JG0422E 22 36 20 71
JG0428E 28 50 28 91
Zubehor
JG18S: Sicherungsring fiir Steckverbinder
JG19E: Schutzkappe fiir Steckverbinder

HANSAVFLEX
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Drucklufttechnik Steckverbinder Kunststoff
Verbinder

JG03/JG21 Steckverbinder, Winkel 90°

Einsatzbereich: Pneumatik-, Vakuum- und
Lebensmittel-Anwendungen

Anschluss 1 + 2: Steckmuffe

Bauart: Steckverbinder

Bauform: Winkel 90°

Farbe: schwarz

Medien: Luft; flissige Medien; inerte Gase z.B. N2/CO2
Werkstoff: Korper aus Acetalcopolymer; O-Ring aus Nitril

Bezeichnung ?d2 2d1 L1 L2 L3
mm mm mm mm mm
JGO0304E 4 4 24 24 18
JGO305E 5 5 24 24 18
JG210604E 4 6 27 27 20
JGO306E 6 6 27 27 20
JG210804E 4 8 30 29 21
JG210806 E 6 8 30 29 21
JG0308E 8 8 30 30 21
JG211004E 4 10 35 34 25
JG211006 E 6 10 35 34 25
JG211008E 8 10 35 35 25
JGO310E 10 10 35 35 25
JG211208E 8 12 43 41 33
JG211210E 10 12 45 43 33
JGO0312E 12 12 44 44 32
JGO315E 15 15 50 50 37
JGO318E 18 18 60 60 44
JG0322E 22 20 67 67 49
JG0328E 28 28 85 85 44
Zubehor
JG18S: Sicherungsring fir Steckverbinder
JG19E: Schutzkappe fur Steckverbinder

HANSAVFLEX
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Verbinder

Steckverbinder, T-Form

Einsatzbereich: Pneumatik-, Vakuum- und
Lebensmittel-Anwendungen

Anschluss 1 - 3: Steckmuffe

Bauart: Steckverbinder

Bauform: T-Form

Farbe: schwarz

Medien: Luft; flissige Medien; inerte Gase z.B. N2/CO2
Werkstoff: Korper aus Acetalcopolymer; O-Ring aus Nitril

od2

Steckverbinder Kunststoff

JG02/JG30

Bezeichnung ?d2 2d1 L1 L2 L3
mm mm mm mm mm
JG0204E 4 4 35 24 18
JG0205E 5 5 35 24 18
JG0206E 6 6 40 27 20
JG0208E 8 8 42 30 21
JG0210E 10 10 50 35 25
JG0212E 12 12 65 44 32
JGO215E 15 15 73 50 37
JG3018AE 15 18 87 56 40
JG0218E 18 18 89 61 44
JG3022AE 15 20 920 60 42
JG0222E 22 22 98 67 49
JG0228E 28 28 121 85 60
Zubehor
JG19E: Schutzkappe fiir Steckverbinder
JG18S: Sicherungsring fiir Steckverbinder
JG08: Verschluss-Stopfen

Stand: 04/2010
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Drucklufttechnik

Verbinder

JG23

Steckverbinder Kunststoff

Steckverbinder, Y-Form

Einsatzbereich: Pneumatik-, Vakuum- und
Lebensmittel-Anwendungen
Anschluss 1 - 3: Steckmuffe

Bauart: Steckverbinder

Bauform: Y-Form
Farbe: schwarz

Medien: Luft; flissige Medien; inerte Gase z.B. N2/CO2
Werkstoff: Korper aus Acetalcopolymer; O-Ring aus Nitril

Bezeichnung ?d2 L1 L2 L3
mm mm mm mm

JG2304E 4 37,0 28,5 15,0

JG2306E 6 355 26,8 12,9

JG2308E 8 50,0 41,0 21,6

JG2312E 12 55,5 44,2 21,9

Zubehor

JG19E: Schutzkappe fir Steckverbinder

JG18S: Sicherungsring fiir Steckverbinder

JG08: Verschluss-Stopfen

Katalog 3
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Drucklufttechnik Steckverbinder Kunststoff

Verbinder

Umkehrbogen mit Steckverbinder JGUB

Einsatzbereich: Pneumatik-, Vakuum- und

Lebensmittel-Anwendungen
Anschluss 1 + 2: Steckmuffe
Bauart: Umkehrbogen 5

Bauform: U-Form
Farbe: schwarz

Medien: Luft; flissige Medien; inerte Gase z.B. N2/CO2
Werkstoff: Korper aus Acetalcopolymer; O-Ring aus Nitril

~—
<&

Beschreibung: zur Umkehrfiihrung von Kunststoffrohren

Bezeichnung ?d2 L1 L2 L3
mm mm mm mm

JGUBI15E 15 54,5 48 26

Zubehor

JG18S: Sicherungsring fiir Steckverbinder

JG19E: Schutzkappe fiir Steckverbinder

Stand: 04/2010

HANSAVFLEX
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Drucklufttechnik Steckverbinder Kunststoff

Verbinder
JG 25 Rohrsteckdorn
Einsatzbereich: Pneumatik-, Vakuum- und
Lebensmittel-Anwendungen
~ Anschluss 1: Schlauchanschluss
oF T I TTTTT=f Anschluss 2: Rohrstutzen
“3—'; (LI sr  Bauart: Rohrsteckdorn
v [l e Bauform: gerade
N Farbe: schwarz
Medien: Luft; flissige Medien; inerte Gase z.B. N2/CO2
Werkstoff: Korper aus Acetalcopolymer; O-Ring aus Nitril
Bezeichnung 2d1 ?d2 L1 L2 L3
mm mm mm mm mm
JG250604 E 6,1 6 42,0 20,8 18,0
JG250806E 69 8 43,1 20,8 19,0
JG251008E 10,0 10 50,0 24,8 22,2

o)
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Verbinder

Reduzierverbinder-Stutzen

Einsatzbereich: Pneumatik-, Vakuum- und
Lebensmittel-Anwendungen

Anschluss 1: Steckmuffe

Anschluss 2: Rohrstutzen

Bauart: Reduzierverbinder-Stutzen
Bauform: gerade

Farbe: schwarz

Medien: Luft; fliissige Medien; inerte Gase z.B. N2/CO2
Werkstoff: Korper aus Acetalcopolymer; O-Ring aus Nitril

Steckverbinder Kunststoff

JG06/JG13

Bezeichnung ?d2 2B 2d1 L1
mm mm mm mm
JG060504E 5 13 4 35
JG060604E 6 13 4 36
JG060804E 8 13 4 37
JG130405E 4 13 5 34
JG060605E 6 13 5 36
JG060805E 8 13 5 37
JG060806 E 8 15 6 37
JG061006 E 10 15 6 40
JG061008E 10 18 8 40
JG061208E 12 18 8 46
JG061210E 12 20 10 50
JG061510E 15 20 10 56
JG061512E 15 23 12 61
JG061815E 18 27 15 72
JG062215E 22 32 15 72
JG062218E 22 32 18 72
JG062822E 28 36 22 82
Zubehor
JG18S: Sicherungsring fiir Steckverbinder
JG19E: Schutzkappe fiir Steckverbinder

HANSAVFLEX
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Drucklufttechnik

Verbinder

JG 22

Steckverbinder Kunststoff

Steckverbinder, Winkel 90°

Einsatzbereich: Pneumatik-, Vakuum- und
2 L Lebensmittel-Anwendungen
I Anschluss 1: Steckmuffe
T 4 Anschluss 2: Rohrstutzen
;F] Bauart: Einsteckverbinder

Bauform: Winkel 90°
Farbe: schwarz

Medien: Luft; flissige Medien; inerte Gase z.B. N2/CO2

Werkstoff: Korper aus Acetalcopolymer; O-Ring aus Nitril

Bezeichnung ?d2 L1 L2 L3
mm mm mm mm
JG220404E 4 22 9 17
JG220505E 5 22 9 17
JG220606 E 6 25 1 18
JG220808E 8 27 13 19
JG221010E 10 33 15 24
JG221212E 12 39 18 28
JG221515E 15 51 19 34
JG221818E 18 53 25 32
JG222222E 22 59 25 36
Zubehor
JG19E: Schutzkappe fiir Steckverbinder
JG18S: Sicherungsring fir Steckverbinder

Katalog 3
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Drucklufttechnik Steckverbinder Kunststoff
Verbinder

Winkel 90° zur Wandmontage JG15 /)G 22
Einsatzbereich: Pneumatik-, Vakuum- und e —

Lebensmittel-Anwendungen
Anschluss 1: BSP-Innengewinde zylindrisch H: —‘
G1

Dichtform 1: fur Einschraubzapfen mit Formen A, B N J :
und ggf. Form E "
Anschluss 2: Steckmuffe

Bauart: Winkelverbinder mit Wandanschlussplatte

Bauform: Winkel 90°

Medien: Luft; flissige Medien; inerte Gase z.B. N2/CO2
Werkstoff: Messing

Bezeichnung ?d2 G1
mm
JG15WB 15 G1/2"-14
JG22WB 22 G3/4"-14
J

Zubehor
JG18S: Sicherungsring fiir Steckverbinder
JG19E: Schutzkappe fiir Steckverbinder

HANSAVFLEX



Drucklufttechnik Steckverbinder Kunststoff
Verbinder

JG LWSK Luftverteilerdose fiir Steckverbinder

Einsatzbereich: Pneumatik-, Vakuum- und Lebensmittel-Anwendungen
Lieferumfang: 3 selbstdichtende Kunststoffschrauben

Farbe: schwarz

Medien: Luft; flissige Medien; inerte Gase z.B. N2/CO2

Werkstoff: Korper aus Acetalcopolymer; O-Ring aus Nitril
Beschreibung: Luftverteiler mit 4 Befestigungsbohrungen und

5 Innengewinde-Anschliissen (1/2") zum Einschrauben von Adaptern

Bezeichnung fiir Rohr-AuBen-@ G1
mm
JGLWSK 1/2 12/15/18/22 G1/2"-14

o)

G1 - G5 = Gewinde der Anschlisse 1-5

HANSAlFLEX
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Verschluss-Stopfen

Verschluss-Stopfen

Bauart: Verschluss-Stopfen fiir Steckverbinder
Medien: Luft; flissige Medien; inerte Gase z.B. N2/CO2

Werkstoff: Acetalcopolymer

Steckverbinder Kunststoff

0d2

i

JGO8

Bezeichnung @d2 oA L1 L2 Farbe
mm mm mm mm

JG0804R 4 12,7 28,7 254 rot
JGO805R 5 12,7 29,2 259 rot
JG0806R 6 15,2 30,0 26,2 rot
JG 0808 R 8 17,8 31,0 26,9 rot
JGO810R 10 19,6 358 31,2 rot
JGO0812R 12 21,6 38,6 33,9 rot
JGO815E 15 24,9 45,0 40,0 schwarz
JGO818E 18 28,2 45,0 40,0 schwarz
JG0822E 22 32,0 45,0 40,3 schwarz

ist Zubehor zu folgenden Produkten

JG 11 (keg.):
JG02/)G30:
JG10 (zyl.):
JG 10 (keg.):
JG23:

JG 11 (zyl):

Stand: 04/2010

Einschraub-Verbinder, L-Form
Steckverbinder, T-Form
Einschraub-Verbinder, T-Form
Einschraub-Verbinder, T-Form
Steckverbinder, Y-Form
Einschraub-Verbinder, L-Form

HANSAlFLEX
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Drucklufttechnik Steckverbinder Kunststoff
Zubehor

JG18S Sicherungsring fiir Steckverbinder

Farbe: schwarz

Werkstoff: Acetalcopolymer

Beschreibung: die Sicherung verhindert ein
ungewolltes Entriegeln des Halteelementes

Bezeichnung fiir Rohr-AuB3en-@
mm

JG1815S 15

JG18185S 18

ist Zubehor zu folgenden Produkten

JGO1 (zyl): Einschraub-Verbinder

JG12: Schottsteckverbinder

JG 11 (keg.): Einschraub-Verbinder, L-Form

JG 01 (keg.): Einschraub-Verbinder

JG15 /)G 22: Winkel 90° zur Wandmontage
JG02/JG30: Steckverbinder, T-Form

JG22: Steckverbinder, Winkel 90°

JG 11 (zyl): Einschraub-Verbinder, L-Form
JG03/JG21: Steckverbinder, Winkel 90°

JG 10 (keg.): Einschraub-Verbinder, T-Form
JG23: Steckverbinder, Y-Form
JG04/)G 20: Steckverbinder

JG 45 (UN/UNF): Aufschraub-Verbinder

JG 45 (BSP): Aufschraub-Verbinder

JG 10 (zyl): Einschraub-Verbinder, T-Form
JG06/JG13: Reduzierverbinder-Stutzen
JGUB: Umkehrbogen mit Steckverbinder
JG 09 (keg.): Einschraub-Verbinder, Winkel 90°
JG 09 (zyl.): Einschraub-Verbinder, Winkel 90°

HANSAVFLEX



Drucklufttechnik
Zubehor

Schutzkappe fiir Steckverbinder

Farbe: schwarz

Werkstoff: Acetalcopolymer

Beschreibung: die Sicherung verhindert ein
ungewolltes Entriegeln des Halteelementes

Steckverbinder Kunststoff

JG19E

Bezeichnung fiir Rohr-AuBen-@
mm
JG1904E 4
JG1905E 5
JG1906E 6
JG1908E 8
JG1910E 10
JG1912E 12
JG1915E 15
JG1918E 18
JG1922E 22

ist Zubehor zu folgenden Produkten

JG12: Schottsteckverbinder

JG 09 (zyl.): Einschraub-Verbinder, Winkel 90°
JG 09 (keg.): Einschraub-Verbinder, Winkel 90°
JGO1 (zyl.): Einschraub-Verbinder
JG06/)G13: Reduzierverbinder-Stutzen

JG10 (zyl.): Einschraub-Verbinder, T-Form
JGUB: Umkehrbogen mit Steckverbinder
JG04/)G 20: Steckverbinder

JG 45 (BSP): Aufschraub-Verbinder

JG 10 (keg.): Einschraub-Verbinder, T-Form

JG 45 (UN/UNF): Aufschraub-Verbinder

JG23: Steckverbinder, Y-Form
JG03/JG21: Steckverbinder, Winkel 90°

JG22: Steckverbinder, Winkel 90°

JG 11 (zyl): Einschraub-Verbinder, L-Form
JG02/JG30: Steckverbinder, T-Form

JG 11 (keg.): Einschraub-Verbinder, L-Form
JG15 /)G 22: Winkel 90° zur Wandmontage
JG 01 (keg.): Einschraub-Verbinder

HANSAVFLEX
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Drucklufttechnik
Zubehor

JG265S

Bezeichnung

Steckverbinder Kunststoff

Winkelklemmleiste fiir Steckverbinder

Bauform: Winkel 90°

Farbe: schwarz

Werkstoff: Acetalcopolymer

Beschreibung: Winkelflihrung fiir Kunststoffrohre mit 2 Befestigungsbohrungen

fiir Rohr-AuBen-@

mm
JG2608S 8
JG2610S 10

Katalog 3
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Drucklufttechnik Steckverbinder Kunststoff
Zubehor

Rohrklemme fiir Kunststoffrohre JGRK

Farbe: weil3

Werkstoff: Kunststoff

Beschreibung: zur Verlegung von Kunststoffrohren;
die Befestigung erfolgt durch eine Absatzbohrung

Bezeichnung fiir Rohr-AuBen-@
mm

JGRK 06 6

JGRK08 8

JGRK 10 10

JGRK 12 12

JGRK 15 15

JGRK 18 18

JGRK22 22

JGRK28 28

N HANSAVFLEX



Drucklufttechnik Verbinder fiir Kunststoffrohre

TRGVB Verbinder fiir Tecalan-Rohre

Bauart: Steckverbinder
Bauform: gerade

= Werkstoff: Messing

] Oberflachenschutz: vernickelt

Bezeichnung ?d2 G1 L1
mm mm
TR04GVB 4 M13x1 34,0
TRO5GVB 5 M14x1 335
TR06 G VB 6 M15x1 335
TR08GVB 8 M17x1 40,0
TR09GVB 9 - -
U TR10GVB 10 M20x1 44,5
TR11GVB 1 - -
TR12GVB 12 M20x1 39,7
TR14GVB 14 M24x1 45,5

HANSAVFLEX



Drucklufttechnik Verbinder fiir Kunststoffrohre

Verbinder fiir Tecalan-Rohre TRW VB

Bauart: Steckverbinder
Bauform: Winkel 90°
Werkstoff: Messing
Oberflachenschutz: vernickelt

Bezeichnung @d2 L3
mm mm
TR04WVB 4 18,2
TRO5WVB 5 19,2
TRO6 W VB 6 19,7
TRO8W VB 8 232
TR10WVB 10 27,5
TR12WVB 12 25,5 (J
TR14WVB 14 29,1

HANSAVFLEX
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Drucklufttechnik

TRTVB

Verbinder fiir Kunststoffrohre

Verbinder fiir Tecalan-Rohre

Bauart: Steckverbinder
Bauform: T-Form

Werkstoff: Messing
Oberflachenschutz: vernickelt

Bezeichnung ?d2 L1 L2
mm mm mm
TR04TVB 4 36,4 18,2
TRO5TVB 5 384 19,2
TRO6TVB 6 394 19,7
TRO8TVB 8 46,4 23,2
TR10TVB 10 55,0 27,5
TR12TVB 12 51,0 25,5
TR14TVB 14 58,2 29,1

Katalog 3
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Drucklufttechnik

Verbinder fiir Tecalan-Rohre

Besondere Merkmale: TUV gepriift

Bauart: Steckverbinder

Bauform: gerade

Werkstoff: Stahl

Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet

Verbinder fiir Kunststoffrohre

5]

TRGVBT

Bezeichnung ?d2 L1
mm mm
TRO6 GVBT 6 35,6
TRO8GVBT 8 37,6
TRO9GVBT 9 47,0
TR10GVBT 10 441
TR11GVBT 1 48,0
TR12GVBT 12 51,1
TR15GVBT 15 61,5

HANSAVFLEX
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Drucklufttechnik

TRWVBT

L

Verbinder fiir Kunststoffrohre

Verbinder fiir Tecalan-Rohre

Besondere Merkmale: TUV gepriift
Bauart: Steckverbinder

Bauform: Winkel 90°

Werkstoff: Stahl
Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet

Bezeichnung ?d2 L3
mm mm
TRO6WVBT 6 21,0
TRO8WVBT 8 22,8
TR1IOWVBT 10 271
TR12WVBT 12 32,1
TR15WVBT 15 385

Katalog 3
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Verbinder fiir Tecalan-Rohre

Besondere Merkmale: TUV gepriift

Bauart: Steckverbinder

Bauform: T-Form

Werkstoff: Stahl

Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet

Verbinder fiir Kunststoffrohre

TRTVBT

Bezeichnung ?d2 L1 L2
mm mm mm
TRO6TVBT 6 42,0 21,0
TRO8TVBT 8 45,8 22,8
TR10TVBT 10 54,2 27,1
TR12TVBT 12 64,2 32,1
TRI5TVBT 15 77,0 385

HANSAVFLEX
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Drucklufttechnik Verbinder fiir Kunststoffrohre

TR EH Einsteckhiilse

Bauart: Verstarkungshulsen
Bauart-Zusatz: fur Kunstoffrohre aus PA 11/12
T Werkstoff: Messing

oD

|

Bezeichnung D 2d1 ?d2 L1
mm mm mm mm
TR 04-1 EH 35 2,0 13 8
TR 05-1 EH 5.0 3,0 2,2 10
TR 06-1 EH 5.0 4,0 3.2 10
TR 06-1.5 EH 5,0 3,0 2,2 10
TR 08-1 EH 8,0 6,0 5,0 15
U TR08-1.5EH 8,0 50 4,0 15
TR10-1EH 10,0 8,0 6,7 15
TR10-1.25 EH 10,0 7.5 6,5 10
TR10-1.5EH 10,0 7.0 - -
TR12-1EH 12,0 10,0 8,7 15
TR12-1.5EH 12,0 9,0 7.7 15
TR12-2EH 12,0 8,0 6,7 15
TR15-1.5EH 14,0 12,0 10,7 15
TR 15-2 EH 14,0 11,0 7,0 15
TR18-1.5EH 17,8 15,0 - -
TR18-2EH 17,8 14,0 12,7 18
TR 20-2 EH 17,8 16,0 14,7 18
TR 22-2EH 21,8 18,0 16,7 20
TR 25-2.5EH 21,8 20,0 18,7 20

HANSAVFLEX
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Doppel-Kiikenhdahne

Doppel-Kiikenhahn

Einsatzbereich: fur Druchluftversorgung am Bau,
Kompressoren, Schlauchleitungen und Himmern

Anschluss 1: BSP-Innengewinde zylindrisch

Anschluss 2 + 3: BSP-AuBengewinde zylindrisch

Norm: DIN 3487

Lieferumfang: mit Hebelanschlag und Entliftung;

mit Messingkiiken und Tempergusshebel

Temperatur min.:-15 °C

Temperatur max.: 80 °C

Medium: Druckluft

Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet

Werkstoff: Temperguss

Beschreibung: selbstdichtend; unter Druck wird das kegelférmige
Kuiken gegen das Gehause gepresst und dichtet den Hahn ab;
somit entsteht kein Dichtungsverschleill

Kiikenhdahne

DH IR HB

Bezeichnung DN* G1* G2+G3* h | SW#* Betriebsdruck
mm mm mm mm bar

DHNW 20 IR 20 HB 17 G3/4"-14 G3/4"-14 100 110 41 PN 10

DH NW 25 1R 20 HB 17 G1"-11 G3/4"-14 100 110 41 PN 10

DN = Nenndurchmesser, Nennweite - G1-G3 = Gewinde der Anschliisse 1-3 - SW = Schlisselweite

HANSAVFLEX

Katalog 3
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Drucklufttechnik Kiikenhahne
Doppel-Kiikenhdhne

DHIRHBD Doppel-Kiikenhahn

Einsatzbereich: fur Druchluftversorgung am Bau,
Kompressoren, Schlauchleitungen und Himmern

Anschluss 1: BSP-Innengewinde zylindrisch

Anschluss 2 + 3: Klauenkupplung

Norm: DIN 3487

Lieferumfang: mit Hebelanschlag und Entliiftung;

mit Messingkiiken und Tempergusshebel

Temperatur min.:-15 °C

Temperatur max.: 80 °C

Medium: Druckluft

Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet

Werkstoff: Temperguss

Beschreibung: selbstdichtend; unter Druck wird das kegelférmige
Kuiken gegen das Gehause gepresst und dichtet den Hahn ab;
Somit entsteht kein Dichtungsverschleif3.

Bezeichnung DN* G1* h Sw# Betriebsdruck
mm mm mm bar
DHNW 20 IR 20 HB D 17 G3/4"-14 100 a4 PN 10

DN = Nenndurchmesser, Nennweite - G1 = Gewinde von Anschluss 1 - SW = Schliisselweite

HANSAVFLEX



Drucklufttechnik Kiikenhdahne

Bohrhammer-Kiikenhdhne

Kiikenhahn fiir Bohrhammer BKR BH HB

Einsatzbereich: fur Druchluftversorgung am Bau, Kompressoren,
Schlauchleitungen und Hdmmern.

Anschluss 1 + 2: BSP-AuBengewinde zylindrisch

Norm: DIN 20030

Lieferumfang: mit Messingkiken und Tempergusshebel
Temperatur min.:-15 °C

Temperatur max.: 80 °C

Medium: Druckluft

Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet

Werkstoff: Temperguss

Beschreibung: Selbstdichtend; unter Druck wird das kegelférmige
Kiken gegen das Gehduse gepresst und dichtet den Hahn ab;
somit entsteht kein Dichtungsverschleify

Hinweis: Eingangsgewinde mit Gegenmutter SW 32/41.
Bohrhammerhahne DIN 20030 ohne Hebelanschlag, ohne Entliiftung.

Bezeichnung DN* G1+G2* h I Sw* Betriebsdruck
mm mm mm mm bar

BKR BH NW 20 HB 12 G3/4"-14 85 110 32 PN 10

BKR BH NW 25 HB 16 G1"-1 95 120 36 PN 10

DN = Nenndurchmesser, Nennweite - G1+ G2 = Gewinde von Anschliissen 1+2 - SW = Schliisselweite

HANSAVFLEX
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Drucklufttechnik Kiikenhdahne

Bohrhammer-Kiikenhdhne

BKR BH HBRD Kiikenhahn fiir Bohrhammer

Einsatzbereich: fur Druchluftversorgung am Bau, Kompressoren,
Schlauchleitungen und Himmern

Anschluss 1: BSP-AuBBengewinde zylindrisch

Anschluss 2: Rund-Auflengewinde

Norm: DIN 20030

Lieferumfang: mit Messingkiiken und Tempergusshebel
Temperatur min.:-15 °C

Temperatur max.: 80 °C

Medium: Druckluft

Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet

Werkstoff: Temperguss

Beschreibung: selbstdichtend; unter Druck wird das kegelférmige
Kiiken gegen das Geh&duse gepresst und dichtet den Hahn ab;
somit entsteht kein Dichtungsverschleill

Hinweis: Eingangsgewinde mit Gegenmutter SW 32/41.
Bohrhammerhdhne DIN 20030 ohne Hebelanschlag, ohne Entliftung.

Bezeichnung DN* G1* G2* h | Sw* Betriebsdruck
mm mm mm mm bar

BKR BH NW 20 HB 32 RD 12 G3/4"-14 Rd32x1/8" 95 140 32 PN 10

BKR BH NW 25 HB 32 RD 16 G1"-11 Rd32x1/8" 95 120 36 PN 10

DN = Nenndurchmesser, Nennweite - G1+ G2 = Gewinde von Anschliissen 1+2 - SW = Schliisselweite

HANSAVFLEX



Klimatechnik

Klimatechnik
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Klimatechnik Hinweis

Alle Angaben in diesem Katalog beruhen auf den zur Zeit der Veréffentlichung gliltigen Normen und auf den
Vorschriften der Berufsgenossenschaften. Nur die Einhaltung unserer Montagevorschriften garantieren lhnen
Produktsicherheit. Die Nichtbeachtung aller genannten Vorschriften kann die Funktionssicherheit des
Produktes beeintrachtigen und zum Verlust unserer Gewahrleistung fiihren. Unsere Gewahrleistung gilt in
jedem Falle nur fir HANSA-FLEX Produkte. Unsere Produkte werden sténdig weiterentwickelt, technische
Anderungen sind deshalb méglich.

Trotz sorgfaltigster Priifung kdnnen wir Fehler im Katalog nicht ausschlieBen und Gibernehmen keine Gewahr
fur die enthaltenen Angaben.

© 2010 HANSA-FLEX Hydraulik GmbH — www.hansa-flex.com
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Klimatechnik Klimaschlauche

Universal-Kaltemittelschlauch KLIMA
Einsatzbereich: Kéltemittel- Klimatechnik "

Norm: tbertrifft SAEJ2064 Typ E

Innenschicht: Polyamid = R134a

Effusionswerte 75% geringer als nach SAEJ2064 gefordert
Gummi-Zwischenschicht: Butylgruppe = Feuchtigskeitsaufnahmewerte;
70% geringer als nach SAEJ2064 gefordert

Einlage: Polyestergeflecht

AuBenschicht: Butylgruppe = Feuchtigskeitsaufnahmewerte;
70% geringer als nach SAEJ2064 gefordert

Farbe: schwarz

Temperatur min.: -40 °C

Temperatur max.: 125 °C

Medien: Kompressorole: PAG, Ester, Mineraldl, Alkylbenzol;
Kaltemittel: R134a, R404a

Bezeichnung DN* Size Zoll Innen-@ AuBlen-@ Betriebsdruck Berstdruck Biegeradius min.
mm mm mm bar bar mm

KLIMA 04 5 3 3/16" 51 11,2 35 175 40

KLIMA 08 8 5 5/16" 8,0 14,9 35 175 51

KLIMA 10 10 6 3/8" 10,5 19 35 175 63

KLIMA 13 12 8 1/2" 13,1 19,9 35 175 76

KLIMA 16 16 10 5/8" 16,3 24,8 35 175 101

KLIMA 20 19 12 3/4" 22,6 30,6 35 140 178

DN = Nenndurchmesser, Nennweite

HANSAVFLEX
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Klimatechnik Klimaschlauche

MD 100 AC Kaltemittelschlauch
" Einsatzbereich: Kaltemittel- Klimatechnik

Bauart: fur Schraubarmaturen
- Norm: SAEJ2064
Innenschicht: Butyl = R134a Effusionswert
65% geringer als nach SAEJ2064 gefordert
Einlage: Hochfestes Stahldrahtgeflecht
AuBenschicht: CR = Feuchtigkeitsaufnahmewerte
75% geringer als nach SAEJ2064 gefordert
Farbe: schwarz
Temperatur min.: -40 °C
Temperatur max.: 120 °C
Medien: Kompressorole: PAG, Ester nur fur
TRITON SE55, SEZ80, Solest Oel 35 / 68; Kéltemittel: R134a

Bezeichnung DN* Size Zoll Innen-@ AuBen-@ Betriebsdruck Berstdruck Biegeradius min.
mm mm mm bar bar mm

MD 120 AC 19 12 3/4" 22,8 313 35 175 160

MD 125 AC 25 16 1" 29,3 383 35 175 195

MD 132 AC 31 20 1.1/4" 355 45,6 35 175 225

DN = Nenndurchmesser, Nennweite

HANSAVFLEX



Klimatechnik Armaturen fiir Klimaschlauche

AC-CLIP-System Rohranschliisse mit Uberwurfmutter

AC-CLIP-Nippel, Rohranschluss, Winkel 90° ACN AO 90

Einsatzbereich: Nippel fur Klimaschlauche AC-CLIP-System
Anschluss 1: UN/UNF-Muttergewinde
Dichtform 1: flachdichtend

Bauart: Rohranschluss O-Ring-dichtend, long pilot m
Bauform: Winkel 90° -
Werkstoff: Stahl ,

Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet

Bezeichnung DN* Size Zoll G1 ?d2 L1 L2 S1
mm mm mm mm

ACN 08 AO 5/8 90 8 5 5/16" 5/8"-18 UNF 55 85,7 39,8 19

ACN 10 A0 1390 10 6 3/8" 3/4"-16 UNF 8,0 92,8 41,0 22

ACN 13 A0 1690 12 8 1/2" 7/8"-14 UNF 9,5 101,0 471 27

ACN 16 AO 20 90 16 10 5/8" 1.1/16" -14 UNS 11,9 108,5 57,7 32

DN = Nenndurchmesser, Nennweite

HANSAVFLEX
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Klimatechnik
AC-CLIP-System

ACN AO 45

Armaturen fiir Klimaschlauche

Rohranschliisse mit Uberwurfmutter

Einsatzbereich: Nippel furr Klimaschlauche AC-CLIP-System

Anschluss 1: UN/UNF-Muttergewinde

Dichtform 1: flachdichtend

Bauart: Rohranschluss O-Ring-dichtend, long pilot
Bauform: Winkel 45°
Werkstoff: Stahl

Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet

AC-CLIP-Nippel, Rohranschluss, Winkel 45°

Bezeichnung DN* Size Zoll G1 ?d2 L1 L2 S1
mm mm mm mm

ACN 08 AO 5/8 45 8 5/16" 5/8"-18 UNF 55 93,0 20,3 19

ACN10AO 1345 10 6 3/8" 3/4"-16 UNF 8,0 97,2 21,0 22

ACN 13 A0 1645 12 1/2" 7/8"-14 UNF 9,5 108,0 23,0 27

ACN 16 AO 20 45 16 10 5/8" 1.1/16"-14 UNS 11,9 120,7 28,5 32

DN = Nenndurchmesser, Nennweite

Katalog 3

HANSAlFLEX

Stand: 04/2010



Klimatechnik Armaturen fiir Klimaschlauche
AC-CLIP-System Rohranschliisse mit Uberwurfmutter

AC-CLIP-Nippel, Rohranschluss ACN AO

Einsatzbereich: Nippel fur Klimaschlauche AC-CLIP-System
Anschluss 1: UN/UNF-Muttergewinde

Dichtform 1: flachdichtend

Bauart: Rohranschluss O-Ring-dichtend, long pilot
Bauform: gerade

Werkstoff: Stahl

Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet

Bezeichnung DN* Size Zoll G1 ?d2 L1 S1
mm mm mm

ACN 08 AO 5/8 8 5 5/16" 5/8"-18 UNF 55 72,7 19

ACN10AO 13 10 6 3/8" 3/4"-16 UNF 8,0 731 22

ACN13 A0 16 12 8 1/2" 7/8"-14 UNF 9,5 - 27

ACN 16 AO 20 16 10 5/8" 1.1/16" -14 UNS 1,9 79,8 32

DN = Nenndurchmesser, Nennweite

HANSAVFLEX



Klimatechnik Armaturen fiir Klimaschlauche

AC-CLIP-System Rohranschliisse mit Uberwurfmutter und Fiillventil

AC-CLIP-Nippel, Rohranschluss
ACN AO 90 BHL mit Fiillventil Hochdruck, Winkel 90

Einsatzbereich: Nippel fur Klimaschlauche AC-CLIP-System
Anschluss 1: UN/UNF-Muttergewinde
Dichtform 1: flachdichtend

- I E Anschluss 2: Fillventil
Ve — Bauart: Rohranschluss O-Ring-dichtend und Fiillventil, long pilot
? Bauform: Winkel 90°
g Werkstoff: Stahl

Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet

Bezeichnung DN* Size Zoll G1 ?d2 L1 L2 S1
mm mm mm mm

ACN10AO 1390BHL 29 10 6 3/8" 3/4"-16 UNF 8 92,8 29,0 22

ACN 10 A0 1390 BH L 41 10 6 3/8" 3/4"-16 UNF 8 92,4 41,2 22

DN = Nenndurchmesser, Nennweite

HANSAlFLEX



Klimatechnik

Armaturen fiir Klimaschlauche

AC-CLIP-System Rohranschliisse mit Uberwurfmutter und Fiillventil

AC-CLIP-Nippel, Rohranschluss
mit Fiillventil Niederdruck, Winkel 90°

Einsatzbereich: Nippel fur Klimaschlauche AC-CLIP-System
Anschluss 1: UN/UNF-Muttergewinde
Dichtform 1: flachdichtend

ACN AO 90 BNL

Anschluss 2: Fllventil .

Bauart: Rohranschluss O-Ring-dichtend und Fiillventil, long pilot

Bauform: Winkel 90°

Werkstoff: Stahl

Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet

Bezeichnung DN* Size Zoll G1 ?d2 L1 L2 S1
mm mm mm mm

ACN 13 A0 16 90 BN L 32 12 8 1/2" 7/8"-14 UNF 9,5 104,0 32,0 27

ACN 13 A0 16 90 BN L 47 12 8 1/2" 7/8"-14 UNF 9,5 1004 47,2 27

DN = Nenndurchmesser, Nennweite

HANSAVFLEX
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Klimatechnik Armaturen fiir Klimaschlauche

AC-CLIP-System Rohranschliisse mit Uberwurfmutter und Fiillventil

AC-CLIP-Nippel, Rohranschluss
ACN AO BH mit Flillventil Hochdruck

Einsatzbereich: Nippel furr Klimaschlauche AC-CLIP-System
Anschluss 1: UN/UNF-Muttergewinde

Dichtform 1: flachdichtend

Anschluss 2: Fullventil

:E:::. Bauart: Rohranschluss O-Ring-dichtend und Fiillventil, long pilot
Bauform: gerade

Werkstoff: Stahl
Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet

Bezeichnung DN* Size Zoll G1 ?d2 L1 S1
mm mm mm

ACN 08 AO 5/8 BH 8 5 5/16" 5/8"-18 UNF 55 99,3 19

ACN 10 AO 13 BH 10 6 3/8" 3/4"-16 UNF 8,0 103,5 22

DN = Nenndurchmesser, Nennweite

HANSAlFLEX



Klimatechnik Armaturen fiir Klimaschlauche

AC-CLIP-System Rohranschliisse mit Uberwurfmutter und Fiillventil

AC-CLIP-Nippel, Rohranschluss
mit Fiillventil Niederdruck ACN AO BN

Einsatzbereich: Nippel fur Klimaschlauche AC-CLIP-System
Anschluss 1: UN/UNF-Muttergewinde

Dichtform 1: flachdichtend

Anschluss 2: Fllventil

Bauart: Rohranschluss O-Ring-dichtend und Fiillventil, long pilot = I I l
Bauform: gerade

Werkstoff: Stahl

Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet

Bezeichnung DN* Size Zoll G1 d2 L1 S1
mm mm mm

ACN 13 A0 16 BN 12 8 1/2" 7/8"-14 UNF 9,5 953 27

ACN 16 AO 20 BN 16 10 5/8" 1.1/16" -14 UNS 11,9 97,0 32

DN = Nenndurchmesser, Nennweite

HANSAVFLEX
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Klimatechnik
AC-CLIP-System

ACN HO

E:ﬁ‘;?

Armaturen fiir Klimaschlauche

Rohranschluss, AuBengewinde

AC-CLIP-Nippel, Gegenanschluss,
AuB3engewinde O-Ring-dichtend

Einsatzbereich: Nippel fur Klimaschlauche AC-CLIP-System
Anschluss 1: UN/UNF-AuBBengewinde

Dichtform 1: O-Ring-gedichtet

Bauart: Gegenanschluss, AuBengewinde O-Ring-dichtend
Bauform: gerade

Werkstoff: Stahl

Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet

Bezeichnung DN* Size Zoll G1 ?d2 L1 S1
mm mm mm

ACN 08 HO 5/8 8 5 5/16" 5/8"-18 UNF 55 91,4 17

ACN10HO 13 10 6 3/8" 3/4"-16 UNF 8,0 95,4 22

ACN13HO 16 12 1/2" 7/8"-14 UNF 9.7 99,0 22

ACN 16 HO 20 16 10 5/8" 1.1/16"-14 UNS 11,9 106,3 27

DN = Nenndurchmesser, Nennweite

Katalog 3
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Klimatechnik Armaturen fiir Klimaschlauche

AC-CLIP-System

AC-CLIP-Nippel, SAE-AuBBengewinde 45° Dichtkonus

Einsatzbereich: Nippel fur Klimaschlauche AC-CLIP-System
Anschluss 1: UN/UNF-AuBBengewinde

Dichtform 1: 45° AuBBenkonus

Bauform: gerade

Werkstoff: Stahl

Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet

SAE-AuBBengewinde

ACNHJ

T g

Bezeichnung DN* Size Zoll G1 ?d2 L1 S1
mm mm mm
ACN 04 HJ 5 3 3/16" 7/16"-20 UNF 31 44,4 12
DN = Nenndurchmesser, Nennweite
Stand: 04/2010 HA NSA [l F LEx Katalog 3
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Klimatechnik Armaturen fiir Klimaschlauche
AC-CLIP-System fur Flanschmontage

ACN FO 90 AC-CLIP-Nippel fiir Flanschmontage, Winkel 90°

Einsatzbereich: Nippel furr Klimaschlauche AC-CLIP-System
Anschluss 1: fir Flanschmontage long-pilot
Dichtform 1: O-Ring-abdichtend

Bauart: Rohranschluss O-Ring-dichtend fiir Flanschmontage, long pilot
Em'_ Bauform: Winkel 90°

- Werkstoff: Stahl
Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet

Bezeichnung DN* Size Zoll fiir Rohr-Innen-@ ?d2 L1 L2
mm mm mm mm mm
ACN 08 FO 90 8 5 5/16" 84 55 85,7 39,8

DN = Nenndurchmesser, Nennweite

HANSAlFLEX



Klimatechnik Armaturen fiir Klimaschlauche
AC-CLIP-System fur Flanschmontage

AC-CLIP-Nippel fiir Flanschmontage, Winkel 45° ACN FO 45

Einsatzbereich: Nippel fur Klimaschlauche AC-CLIP-System
Anschluss 1: fir Flanschmontage long-pilot
Dichtform 1: O-Ring-abdichtend

Bauart: Rohranschluss O-Ring-dichtend fiir Flanschmontage, long pilot R
Bauform: Winkel 45° '::I::‘s
Werkstoff: Stahl

Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet

Bezeichnung DN* Size Zoll fiir Rohr-Innen-@ ?d2 L1 L2
mm mm mm mm mm
ACN 08 FO 45 8 5 5/16" 84 55 93 20,3

DN = Nenndurchmesser, Nennweite

HANSAVFLEX
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Klimatechnik
AC-CLIP-System

ACNFO

Armaturen fiir Klimaschlauche

fur Flanschmontage

AC-CLIP-Nippel fiir Flanschmontage

Einsatzbereich: Nippel furr Klimaschlauche AC-CLIP-System
Anschluss 1: fir Flanschmontage long-pilot
Dichtform 1: O-Ring-abdichtend

:II‘.M“ Bauart: Rohranschluss O-Ring-dichtend fiir Flanschmontage, long pilot
—  Bauform: gerade
Werkstoff: Stahl
Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet
Bezeichnung DN* Size Zoll fiir Rohr-Innen-@ ?d2 L1
mm mm mm mm
ACN 08 FO 8 5 5/16" 84 55 72,7

DN = Nenndurchmesser, Nennweite

Katalog 3
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Armaturen fiir Klimaschlauche

mit Flansch

Klimatechnik
AC-CLIP-System

AC-CLIP-Nippel fiir DENSO-Kompressor Flansch,
Winkel 90° ACN DF 90

Einsatzbereich: Nippel fur Klimaschlauche AC-CLIP-System
Anschluss 1: DENSO-Kompressor Flansch

Dichtform 1: O-Ring-gedichteter Zapfen

Bauart: SAE Anschluss 45° c:\::"'l-.., ”
Bauform: Winkel 90° o " -
Werkstoff: Stahl f

Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet

Bezeichnung DN* Size Zoll fiir Rohr-Innen-@ ?d2 L1
mm mm mm mm

ACN 10 DF 90 10 6 3/8" 12,9 8,0 84,4

ACN 16 DF 90 16 10 5/8" 15,7 1,9 81,8

DN = Nenndurchmesser, Nennweite

HANSAVFLEX



Klimatechnik Armaturen fiir Klimaschlauche
AC-CLIP-System mit Flansch

AC-CLIP-Nippel, Rohranschluss mit Flansch,
ACN FO MF 90 Winkel 90°

Einsatzbereich: Nippel furr Klimaschlauche AC-CLIP-System
Anschluss 1: Rohranschluss mit Flansch
Dichtform 1: O-Ring-abdichtend
Bauart: Rohranschluss O-Ring-dichtend mit Flansch, long pilot
Bauform: Winkel 90°
- Werkstoff: Stahl
- Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet

Bezeichnung DN* Size Zoll fiir Rohr-Innen-@ ?d2 L1 L2
mm mm mm mm mm

ACN 13 FO MF 20 90 12 8 1/2" 17,5 9,5 110,6 57,7

ACN 16 FO MF 20 90 16 10 5/8" 17,5 1,9 108,8 57,7

DN = Nenndurchmesser, Nennweite

HANSAlFLEX



Klimatechnik Armaturen fiir Klimaschlauche
AC-CLIP-System mit Flansch

AC-CLIP-Nippel, Rohranschluss mit Flansch,
Winkel 45° ACN FO MF 45

Einsatzbereich: Nippel fur Klimaschlauche AC-CLIP-System
Anschluss 1: Rohranschluss mit Flansch
Dichtform 1: O-Ring-abdichtend

Bauart: Rohranschluss O-Ring-dichtend mit Flansch, long pilot
Bauform: Winkel 45°
Werkstoff: Stahl ﬂ"

Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet

Bezeichnung DN* Size Zoll fiir Rohr-Innen-@ ?d2 L1 L2
mm mm mm mm mm
ACN 13 FO MF 20 45 12 8 1/2" 17,5 9,5 122,6 28,5

DN = Nenndurchmesser, Nennweite

HANSAVFLEX



Klimatechnik Armaturen fiir Klimaschlauche
AC-CLIP-System mit Flansch

ACN DF AC-CLIP-Nippel fiir DENSO-Kompressor Flansch

Einsatzbereich: Nippel furr Klimaschlauche AC-CLIP-System
Anschluss 1: DENSO-Kompressor Flansch

Dichtform 1: O-Ring-gedichteter Zapfen

Bauart: SAE Anschluss 45°

Bauform: gerade

Werkstoff: Stahl

Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet

Bezeichnung DN* Size Zoll fiir Rohr-Innen-@ ?d2 L1
mm mm mm mm

ACN 10 DF 10 6 3/8" 12,9 8,0 99,0

ACN 16 DF 16 10 5/8" 15,7 11,9 95,8

DN = Nenndurchmesser, Nennweite

HANSAlFLEX



Klimatechnik Armaturen fiir Klimaschlauche
AC-CLIP-System mit Flansch

AC-CLIP-Nippel, Rohranschluss mit Flansch ACN FO MF

Einsatzbereich: Nippel fur Klimaschlauche AC-CLIP-System
Anschluss 1: Rohranschluss mit Flansch

Dichtform 1: O-Ring-abdichtend ¢
Bauart: Rohranschluss O-Ring-dichtend mit Flansch, long pilot =
Bauform: gerade ’

Werkstoff: Stahl ‘1- g

Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet o
L

Bezeichnung DN* Size Zoll fiir Rohr-Innen-@ ?d2 L1
mm mm mm mm
ACN 13 FO MF 20 12 8 1/2" 17,5 9,5 81,6

DN = Nenndurchmesser, Nennweite

HANSAVFLEX
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Klimatechnik
AC-CLIP-System

ACN AOL

Armaturen fiir Klimaschlauche
24° Dichtkopfe mit O-Ring (DKOL)

AC-CLIP-Nippel, DKOL

Einsatzbereich: Nippel furr Klimaschlauche AC-CLIP-System
Anschluss 1: metrisches Muttergewinde

Dichtform 1: 24° AuBBenkonus mit O-Ring

Bauform: gerade

Normkiirzel: DKOL

Werkstoff: Stahl

Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet

Bezeichnung DN* Size Zoll G1 ?d2 L1 S1 OR
mm mm mm
ACN 20 AOL 19 12 3/4" M30x2 16,4 711 36 20x2

DN = Nenndurchmesser, Nennweite

Katalog 3
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Klimatechnik Armaturen fiir Klimaschlauche
AC-CLIP-System 24° Dichtkopfe mit O-Ring (DKOL)

AC-CLIP-Nippel, DKOL, Winkel 45° ACN AOL 45

Einsatzbereich: Nippel fur Klimaschlauche AC-CLIP-System
Anschluss 1: metrisches Muttergewinde

Dichtform 1: 24° AuBBenkonus mit O-Ring

Bauform: Winkel 45°

Normkiirzel: DKOL

Werkstoff: Stahl

Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet

Bezeichnung DN* Size Zoll G1 ?d2 L1 L2 S1 OR
mm mm mm mm
ACN 20 AOL 45 19 12 3/4" M30x2 16,4 104,1 26,6 36 20x2

DN = Nenndurchmesser, Nennweite

HANSAVFLEX
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Klimatechnik
AC-CLIP-System

ACN AJ90

-t

Armaturen fiir Klimaschlauche
SAE 45° Dichtkopfe

AC-CLIP-Nippel, Dichtkopf SAE, Winkel 90°

Einsatzbereich: Nippel furr Klimaschlauche AC-CLIP-System
Anschluss 1: UN/UNF-Muttergewinde

Dichtform 1: 45° Innenkonus

Bauart: SAE Anschluss 45°

Bauform: Winkel 90°

Werkstoff: Stahl

Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet

Bezeichnung DN* Size Zoll G1 ?d2 L1 L2 S1
mm mm mm mm
ACN 04 AJ 90 5 3 3/16" 7/16" -20 UNF 31 373 19,1 14

DN = Nenndurchmesser, Nennweite

Katalog 3

HANSAlFLEX

Stand: 04/2010



Klimatechnik Armaturen fiir Klimaschlauche
AC-CLIP-System SAE 45° Dichtkopfe

AC-CLIP-Nippel, Dichtkopf SAE, Winkel 45° ACN AJ 45

Einsatzbereich: Nippel fur Klimaschlauche AC-CLIP-System
Anschluss 1: UN/UNF-Muttergewinde

Dichtform 1: 45° Innenkonus

Bauart: SAE Anschluss 45°

Bauform: Winkel 45° ::':_‘-_i—- i

Werkstoff: Stahl L I
Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet
Bezeichnung DN* Size Zoll G1 ?d2 L1 L2 S1
mm mm mm mm
ACN 04 AJ 45 5 3 3/16" 7/16"-20 UNF 31 46,9 11,8 14

DN = Nenndurchmesser, Nennweite

HANSAVFLEX



Klimatechnik Armaturen fiir Klimaschlauche
AC-CLIP-System SAE 45° Dichtkopfe

ACN AJ AC-CLIP-Nippel, Dichtkopf SAE

Einsatzbereich: Nippel fur Klimaschlauche AC-CLIP-System
Anschluss 1: UN/UNF-Muttergewinde
Dichtform 1: 45° Innenkonus
= Bauart: SAE Anschluss 45°
Bauform: gerade
Werkstoff: Stahl
Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet

Bezeichnung DN* Size Zoll G1 ?d2 L1 S1
mm mm mm
ACN 04 AJ 5 3 3/16" 7/16"-20 UNF 31 34 14

DN = Nenndurchmesser, Nennweite

HANSAlFLEX



Armaturen fiir Klimaschlauche

Klimatechnik
Lotnippel

AC-CLIP-System

Lotnippel mit Einlétbohrung ACN LOET AL (m.B.)

Einsatzbereich: Kaltemittel (Klimatechnik)
Anschluss 1: Lotanschluss
Bauform: gerade

p— = .I-qw

Werkstoff: Aluminium
e i
vl

Bezeichnung DN* Size Zoll ?d2
mm mm
ACN 08 LOET 10 AL 8 5 5/16" 10
ACN 10 LOET 12 AL 10 6 3/8" 12
ACN 13 LOET 16 AL 12 8 1/2" 16
ACN 16 LOET 18 AL 16 10 5/8" 18

DN = Nenndurchmesser, Nennweite

HANSAVFLEX

Stand: 04/2010
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Klimatechnik
AC-CLIP-System

ACN LOET AL (o0.B.)

Armaturen fiir Klimaschlauche

Einsatzbereich: Kaltemittel (Klimatechnik)
Anschluss 1: Lotanschluss

Bauform: gerade

Werkstoff: Aluminium

Lotnippel

Lotnippel ohne Einl6tbohrung

Bezeichnung DN* Size Zoll
mm

ACN 08 LOET AL 8 5/16"

ACN 10 LOET AL 10 3/8"

ACN 13 LOET AL 12 1/2"

ACN 16 LOET AL 16 10 5/8"

DN = Nenndurchmesser, Nennweite

Katalog 3

HANSAlFLEX

Stand: 04/2010



Klimatechnik Armaturen fiir Klimaschlauche
AC-CLIP-System Verbinder

AC-CLIP-Nippel, Verbinder gerade mit Ventil (High Side) ACN VB BH

Einsatzbereich: Nippel fur Klimaschlauche AC-CLIP-System
Anschluss 1 + 3: Schlauchanschluss

Anschluss 2: Fillventil

Bauform: gerade

Werkstoff: Stahl

Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet

Bezeichnung DN* Size Zoll 2d3 L1 L2
mm mm mm mm

ACN 08 VB BH 8 5 5/16" 55 124,9 38,7

ACN 10VBBH 10 6 3/8" 8,0 125,8 39,2

DN = Nenndurchmesser, Nennweite

HANSAVFLEX
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Klimatechnik
AC-CLIP-System

ACN VB BN

Armaturen fiir Klimaschlauche

Einsatzbereich: Nippel furr Klimaschlauche AC-CLIP-System
Anschluss 1 + 3: Schlauchanschluss

Anschluss 2: Fillventil

Bauform: gerade

Werkstoff: Stahl

Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet

Verbinder

AC-CLIP-Nippel, Verbinder gerade mit Ventil (Low Side)

Bezeichnung DN* Size Zoll ?d3 L1 L2

mm mm mm mm
ACN 13VBBN 12 172" 9,5 126,1 394
ACN 16 VB BN 16 10 5/8" 1,9 1255 40,1

DN = Nenndurchmesser, Nennweite

Katalog 3

HANSAlFLEX

Stand: 04/2010



Klimatechnik Armaturen fiir Klimaschlauche
AC-CLIP-System Verbinder

AC-CLIP-Nippel, Verbinder gerade ACN VB

Einsatzbereich: Nippel fur Klimaschlauche AC-CLIP-System
Anschluss 2: Schlauchanschluss

Bauform: gerade

Werkstoff: Stahl

Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet

Bezeichnung DN* Size Zoll 2d3 L1 L2
mm mm mm mm
ACN 08VB 8 5 5/16" 55 124,9 38,7
ACN10VB 10 6 3/8" 8,0 1258 39,2
ACN 13VB 12 8 1/2" 9,5 126,1 394
ACN 16 VB 16 10 5/8" 1,9 1255 40,1

DN = Nenndurchmesser, Nennweite

HANSAVFLEX



Klimatechnik Armaturen fiir Klimaschlauche

AC-CLIP-System Befestigungselemente
AC BUGEL AC-CLIP, Bugel fiir Klima-Schlauchverbindung

Einsatzbereich: Kaltemittel (Klimatechnik)
Bauart: AC-CLIP-System

O Werkstoff: Edelstahl
il Ly
i ]

L

Bezeichnung DN* Size Zoll L1

mm mm
AC BUEGEL 04 5 3 3/16" 20,4
AC BUEGEL 08 8 5 5/16" 40,4
AC BUEGEL 10 10 6 3/8" 40,4
AC BUEGEL 13 12 8 1/2" 40,4
AC BUEGEL 16 16 10 5/8" 40,4
AC BUEGEL 20 19 12 3/4" 40,4

DN = Nenndurchmesser, Nennweite

HANSAlFLEX



Klimatechnik Armaturen fiir Klimaschlauche
AC-CLIP-System Befestigungselemente

AC-CLIP, Schelle fiir Klima-Schlauchverbindung AC SCHELLEN

Einsatzbereich: Kaltemittel (Klimatechnik)

Bauart: AC-CLIP-System "
Werkstoff: Edelstahl ‘ .

Bezeichnung DN* Size Zoll D
mm mm
AC SCHELLE 04 5 3 3/16" 14,0
AC SCHELLE 08 8 5 5/16" 18,0
AC SCHELLE 10 10 6 3/8" 20,5
AC SCHELLE 13 12 8 172" 23,0
AC SCHELLE 16 16 10 5/8" 27,5
AC SCHELLE 20 19 12 3/4" 33,0

DN = Nenndurchmesser, Nennweite

HANSAVFLEX



Klimatechnik Armaturen fiir Klimaschlauche

Schraubarmaturen 24° Dichtkopfe mit O-Ring (DKOL)
Schraubnippel,
MDN AOL 90 AC DKOL fiir Klimaschldauche Winkel 90°

Einsatzbereich: Schraubnippel fiir Klimaschlauche
Anschluss 1: metrisches Muttergewinde

- Dichtform 1: 24° AuBBenkonus mit O-Ring
Bauform: Winkel 90°
Werkstoff: Stahl
Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet

Bezeichnung DN* Size Zoll ?d2 G1 L1 L2 Sw# S1 OR
mm mm mm mm mm

MDN20AOL90AC 19 12 3/4" 20,5 M30x2 89,5 55,0 30 36 20,0x2,0

MDN 25A0L90AC 25 16 1" 26,5 M36x2 97,0 64,5 36 41 26,0x2,0

MDN 32 AOL90AC 31 20 1.1/4" 325 M45x2 107,5 76,0 46 50 320x2,5

DN = Nenndurchmesser, Nennweite - SW = Schllsselweite

HANSAlFLEX



Klimatechnik

Schraubarmaturen

Schraubnippel,

Armaturen fiir Klimaschlauche
24° Dichtkopfe mit O-Ring (DKOL)

DKOL fiir Klimaschlauche Winkel 45°

Einsatzbereich: Schraubnippel fiir Klimaschlauche
Anschluss 1: metrisches Muttergewinde
Dichtform 1: 24° AuBBenkonus mit O-Ring

Bauform: Winkel 45°
Werkstoff: Stahl

Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet

MDN AOL 45 AC

—am @

Bezeichnung DN* Size Zoll @d2 G1 L1 L2 Sw* S1 OR

mm mm mm mm mm
MDN 20 AOL 45 AC 19 12 3/4" 20,5 M30x2 98,4 26,5 30 36 20,0x2,0
MDN 25A0L45AC 25 16 1" 26,5 M36x2 110,3 29,8 36 41 26,0x2,0
MDN32A0L45AC 31 20 1.1/4" 325 M45x2 110,5 325 46 50 32,0x2,5
DN = Nenndurchmesser, Nennweite - SW = Schlisselweite
Stand: 04/2010 HA NSA [l F LEx Katalog 3
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Klimatechnik

Schraubarmaturen

MDN AOL AC

Armaturen fiir Klimaschlauche
24° Dichtkopfe mit O-Ring (DKOL)

Schraubnippel, DKOL fiir Klimaschldauche

Einsatzbereich: Schraubnippel fiir Klimaschlauche
Anschluss 1: metrisches Muttergewinde
Dichtform 1: 24° AuBBenkonus mit O-Ring

Bauform: gerade
Werkstoff: Stahl

Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet

Bezeichnung DN* Size Zoll ?d2 G1 L1 Sw# S1 OR
mm mm mm mm

MDN 20 AOL AC 19 12 3/4" 20,5 M30x2 69,5 36 36 20,0x2,0

MDN 25 AOL AC 25 16 1" 26,5 M36x2 74,9 41 41 26,0x2,0

MDN 32 AOL AC 31 20 1.1/4" 32,5 M45x2 773 50 50 320x25

DN = Nenndurchmesser, Nennweite - SW = Schllsselweite

Katalog 3

HANSAlFLEX

Stand: 04/2010



Klimatechnik Armaturen fiir Klimaschlauche

Schraubarmaturen Bockanschliisse
Schraubnippel,
Bockanschluss fiir Klimaschlauche, Winkel 90° MDN BOCK 90

Einsatzbereich: Schraubnippel fiir Klimaschlauche
Anschluss 1: Bockanschluss
Bauform: Winkel 90°

Werkstoff: Stahl —
Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet _';-'-3 ¥
s

Bezeichnung DN* Size Zoll ?d2 L1 L2 Sw#
mm mm mm mm mm

MDN 20 BOCK 90 19 12 3/4" 20,5 81,0 76,5 30

MDN 25 BOCK 90 25 16 1" 26,5 97,0 86,5 36

MDN 32 BOCK 90 31 20 1.1/4" 325 108,5 90,5 46

DN = Nenndurchmesser, Nennweite - SW = Schlisselweite

HANSAVFLEX
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Klimatechnik

Schraubarmaturen

MDN BOCK 45

Armaturen fiir Klimaschlauche

Einsatzbereich: Schraubnippel fiir Klimaschlauche
Anschluss 1: Bockanschluss

Bauform: Winkel 45°

Werkstoff: Stahl

Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet

Bockanschliisse

Schraubnippel,
Bockanschluss fiir Klimaschldauche, Winkel 45°

Bezeichnung DN* Size Zoll ?d2 L1 L2 SwW#
mm mm mm mm mm
MDN 20 BOCK 45 19 12 3/4" 20,5 1143 46,0 30
MDN 25 BOCK 45 25 16 1" 26,5 123,2 45,7 36
MDN 32 BOCK 45 31 20 1.1/4" 32,5 1337 38,0 46

DN = Nenndurchmesser, Nennweite - SW = Schllsselweite

Katalog 3

HANSAlFLEX

Stand: 04/2010



Klimatechnik Armaturen fiir Klimaschlauche

Schraubarmaturen Bockanschliisse

Schraubnippel, Bockanschluss fiir Klimaschliduche MDN BOCK

Einsatzbereich: Schraubnippel fiir Klimaschlauche
Anschluss 1: Bockanschluss

Bauform: gerade

Werkstoff: Stahl

Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet

Bezeichnung DN* Size Zoll ?d2 L1 SwW#
mm mm mm mm
MDN 20 BOCK 19 12 3/4" 20,5 95,5 30
MDN 25 BOCK 25 16 1" 26,5 102,5 36
MDN 32 BOCK 31 20 1.1/4" 325 95,0 46

DN = Nenndurchmesser, Nennweite - SW = Schlisselweite

HANSAVFLEX
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Klimatechnik Armaturen fiir Klimaschlauche

Schraubarmaturen Schraubfassungen
MDH 100 AC Schraubfassung fiir Klimaschliauche

Einsatzbereich: Kaltemittel (Klimatechnik)
Werkstoff: Stahl
Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet

Bezeichnung DN* Size Zoll
mm

MDH 120 AC 19 12 3/4"

MDH 125 AC 25 16 1"

MDH 132 AC 31 20 1.1/4"

DN = Nenndurchmesser, Nennweite

HANSAlFLEX



Klimatechnik Armaturen fiir Klimaschlauche
Einzelteile Adapter

Adapter Gegenanschluss, TUBO GTUBO

Anschluss 1: UNEF-Auf3engewinde

Anschluss 2: UN/UNF-AuBBengewinde

Bauart: SAE AuBBengewinde 45°, AuBBenkonus long Pilot fiir Kupplung 5400
Bauform: gerade

Werkstoff: Stahl

Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet

oy

Bezeichnung G1 G2 L1 sw

mm mm
G 08TUBO 7/8-20 7/8"-20 UNEF 5/8"-18 UNF 26,7 27
G 10TUBO 7/8-20 7/8"-20 UNEF 3/4"-16 UNF 28,7 27
G13TUBO 11/4-18 1.1/4"-18 UNFE 7/8"-14 UNF 343 36
G16TUBO 11/4-18 1.1/4"-18 UNFE 1.1/16" -14 UNS 356 36

SW = Schlisselweite

S HANSAVFLEX oioss 43



Klimatechnik Armaturen fiir Klimaschlauche
Adapter

Einzelteile

Adapter fiir Klimasystem

ADAPTER M

Anschluss 1: metrisches Innengewinde zylindrisch

Bauform: gerade
Werkstoff: Messing

Bezeichnung G1 L1 sw Ausfiihrung
mm mm

ADAPTER M13X1 M13x1 15,8 17 Low Side

ADAPTER M15X1 M15x1 15,8 19 High side

SW = Schlusselweite

HANSAVFLEX

438  Katalog 3



Klimatechnik

Einzelteile

Ventilzusammenbau

Anschluss 1: metrisches AuBengewinde zylindrisch
Dichtform 1: O-Ring-gedichtet

Bauform: gerade

Werkstoff: Stahl

Armaturen fiir Klimaschlauche

Ventilzusammenbau

VZM

ol

Bezeichnung G1 Sw Ausfiihrung
mm

VZ M 13X1 M13x1 15 Low Side

VZ M 15X1 M15x1 17 High side

SW = Schlisselweite

Stand: 04/2010

HANSAlFLEX

Katalog 3
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Klimatechnik

Einzelteile

ACOR

Armaturen fiir Klimaschlauche

O-Ringe

O-Ring fiir AC-CLIP-Nippel

Bauart: Dichtring fur AC-CLIP-Nippel

@

@d1 s

@d2
Bezeichnung fiir Schlauch DN 2d1 ?d2 S

mm mm mm

ACORO05 05 35 55 1,0
ACOR 08 08 55 7,5 1,0
ACOR 10 10 8,0 10,0 1.0
ACOR13 12 9,5 12,5 1.5
ACOR 16 16 12,0 16,0 2,0
ACOR 20 19 15,5 19,5 2,0

Katalog 3

HANSAlFLEX

Stand: 04/2010



Klimatechnik Armaturen fiir Klimaschlauche

Einzelteile O-Ringe

O-Ring fiir DKOL Klima ACORAOL

Temperatur min.: -40 °C
Temperatur max.: 125 °C
Werkstoff: NBR

D

2d1 S
2d2
Bezeichnung fiir Schlauch DN 2d1 ?d2 S
mm mm mm
ACORAOL 20 19 20 24 2,0
ACORAOL 25 25 26 30 2,0
ACORAOL 32 31 32 37 25

HANSAVFLEX oiogs
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Klimatechnik

Einzelteile

ACORTUBOGR

Armaturen fiir Klimaschlauche
O-Ringe

O-Ring, TUBO

Bauart: Dichtring
geeignet fiir: fir folgende Kaltemittel: R134a; R404a

Temperatur min.: -40 °C
* L Temperatur max.: 150 °C
h ‘ Werkstoff: Chloroprene (Neopren)
2d1 S
2d2
Bezeichnung fiir Schlauch DN 2d1 ?d2 S
mm mm mm
ACORTUBO 08 GR 08 7,6 11,16 1,78
ACORTUBO 10 GR 10 10,8 14,36 1,78
ACORTUBO 13 GR 12 14,0 17,56 1,78
ACORTUBO 16 GR 16 17,2 20,76 1,78
Katalog 3 HA NSA [I F LEX Stand: 04/2010



Klimatechnik Armaturen fiir Klimaschlauche

Einzelteile Lot-Ringe

Lotring AC LOETRINGE

Bezeichnung

AC LOETRING 10
AC LOETRING 12
AC LOETRING 16
AC LOETRING 18

HANSAVFLEX oiogs



Klimatechnik

Einzelteile

Armaturen fiir Klimaschlauche
L6t-Rohrverbinder

ACLOET RV AL Rohrverbinder mit Einltbohrung

444

Werkstoff: Aluminium

Bezeichnung Innen-@

mm mm
ACLOETRV 10 AL 10 -
ACLOETRV 12 AL 12 18
ACLOETRV 16 AL 16 -
ACLOETRV 18 AL 18 -

Katalog 3

HANSAVFLEX



Klimatechnik Armaturen fiir Klimaschlauche

Einzelteile L6t-Rohrverbinder

Rohrverbinder ohne Einl6tbohrung ACLOET RO AL

Werkstoff: Aluminium

Bezeichnung

ACLOETRO 10 AL
ACLOETRO 12 AL
ACLOETRO 16 AL
ACLOETRO 18 AL

HANSAVFLEX uiogs 15
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Klimatechnik

Einzelteile

ACLOET PASTE AL

Bezeichnung

Armaturen fiir Klimaschlauche

Lotpasten

Lotpaste

AC LOET PASTE AL

HANSAVFLEX



Klimatechnik Armaturen fiir Klimaschlauche

Einzelteile Werkzeuge

AC-CLIP, Zange AC ZANGEN

Einsatzbereich: Zange fiir Klimaschlauche CLIP-System

Bezeichnung fiir Schlauch DN
AC ZANGE 05-16
AC ZANGE 16 19

HANSAVFLEX oiogs 47
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Klimatechnik

Einzelteile

OEL PAG46
— |

Bezeichnung

Armaturen fiir Klimaschlauche

Montageole

Montageol

OEL PAG46

Katalog 3

HANSAlFLEX

Stand: 04/2010



Klimatechnik Werkzeuge

Schere fiir Kunststoffrohre TECALANSCHERE

geeignet fiir: Kunststoffrohre und Schlauche
Werkstoff: Stahl

i

Bezeichnung fiir Rohr-AuBen-@
mm

TECALAN SCHERE 4-28

Ersatzteile

ERSATZKLINGETS: Ersatzklingen fiir Tecalanschere

HANSAVFLEX uiogs 19



Klimatechnik Werkzeuge

ERSATZKLINGETS Ersatzklinge fiir Tecalanschere

Werkstoff: Stahl

Bezeichnung
ERSATZKLINGE

ist Ersatzteil zu folgenden Produkten
TECALANSCHERE: Schere fiir Kunststoffrohre

HANSAlFLEX



Wassertechnik

Wassertechnik

S HANSAVFLEX
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Wassertechnik Hinweis

Alle Angaben in diesem Katalog beruhen auf den zur Zeit der Veréffentlichung gliltigen Normen und auf den
Vorschriften der Berufsgenossenschaften. Nur die Einhaltung unserer Montagevorschriften garantieren lhnen
Produktsicherheit. Die Nichtbeachtung aller genannten Vorschriften kann die Funktionssicherheit des
Produktes beeintrachtigen und zum Verlust unserer Gewahrleistung fiihren. Unsere Gewahrleistung gilt in
jedem Falle nur fir HANSA-FLEX Produkte. Unsere Produkte werden sténdig weiterentwickelt, technische
Anderungen sind deshalb méglich.

Trotz sorgfaltigster Priifung kdnnen wir Fehler im Katalog nicht ausschlieBen und Gibernehmen keine Gewahr
fur die enthaltenen Angaben.

© 2010 HANSA-FLEX Hydraulik GmbH — www.hansa-flex.com

HANSAVFLEX



Wassertechnik

Klauenkupplungen

GEKA-Klauenkupplung (Wasser)

Anschluss 1: Schlauchanschluss
Dichtform 1: Formdichtring aus NBR
Anschluss 2: Klauenkupplung
Temperatur min.: 0 °C

Temperatur max.: 95 °C

Medien: Wasser

Werkstoff: Press-Messing MS 58

Kupplungen

WSK NW

Bezeichnung Zoll fiir Schlauch-ID Knaggenabstand Betriebsdruck
mm mm bar
WSKNW 10 3/8" 10 40 PN 50
WSKNW 13 1/2" 13 40 PN 50
WSKNW 16 5/8" 16 40 PN 50
WSKNW 19 3/4" 19 40 PN 50
WSKNW 25 1" 25 40 PN 50
WSKNW 32 1.1/4" 32 40 PN 50
WSK NW 38 1.1/2" 38 40 PN 50
Ersatzteile
WSK GKOR NEU: Formdichtring fir Wasser-Klauenkupplungen

HANSAVFLEX

Katalog 3
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Wassertechnik
Klauenkupplungen

WSK MODY

__-ﬁ Anschluss 1: Schlauchanschluss

Dichtform 1: Formdichtring aus NBR
Anschluss 2: Klauenkupplung
Bauart: mit Nachstellring
Temperatur min.: 0 °C

Temperatur max.: 95 °C

Medien: Wasser

Werkstoff: Press-Messing MS 58

Kupplungen

Klauenkupplung (Wasser), MODY

Bezeichnung Zoll fir Schlauch-1D Knaggenabstand Betriebsdruck
mm mm bar
WSKNW 13 MODY 1/2" 13 40 PN 10
WSKNW 19 MODY 3/4" 19 40 PN 10
WSK NW 25 MODY 1" 25 40 PN 10
Ersatzteile
WSK DISA MODY: Formdichtring fur Wasser-Klauenkupplungen

Katalog 3

HANSAlFLEX

Stand: 04/2010



Wassertechnik

Klauenkupplungen

GEKA-Klauenkupplung (Wasser), drehbar

Anschluss 1: Schlauchanschluss
Dichtform 1: Formdichtring aus NBR
Anschluss 2: Klauenkupplung
Bauart: 360° axial drehbar

Bauform: gerade

Temperatur min.: 0 °C

Temperatur max.: 95 °C

Medien: Wasser

Werkstoff: Press-Messing MS 58

Kupplungen

WSK D

T

Bezeichnung Zoll fiir Schlauch-1D Knaggenabstand Betriebsdruck
mm mm bar

WSKNW 13 D 1/2" 13 40 PN 10

WSKNW 19 D 3/4" 19 40 PN 10

WSKNW 25D 1" 25 40 PN 10

Ersatzteile

WSK GKOR DREH: Formdichtring fir Wasser-Klauenkupplungen

HANSAVFLEX

Katalog 3
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Wassertechnik
Klauenkupplungen

WSK90 D

Kupplungen

GEKA-Klauenkupplung (Wasser), drehbar

— Anschluss 1: Schlauchanschluss

Dichtform 1: Formdichtring aus NBR
Anschluss 2: Klauenkupplung
Bauart: 360° axial drehbar

Bauform: Winkel 90°

Temperatur min.: 0 °C

Temperatur max.: 95 °C

Medien: Wasser

Werkstoff: Press-Messing MS 58

Bezeichnung Zoll fir Schlauch-1D Knaggenabstand Betriebsdruck
mm mm bar
WSK90NW 13 D 1/2" 13 40 PN 10
WSK 90 NW 19D 3/4" 19 40 PN 10
WSK 90 NW 25D 1" 25 40 PN 10
Ersatzteile
WSK GKOR DREH: Formdichtring fur Wasser-Klauenkupplungen

Katalog 3

HANSAlFLEX
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Wassertechnik

Klauenkupplungen

GEKA-Klauenkupplung (Wasser)

Anschluss 1: BSP-AuBBengewinde zylindrisch
Dichtform 1: flachdichtend

Anschluss 2: Klauenkupplung

Dichtform 2: Formdichtring aus NBR
Temperatur min.: 0 °C

Temperatur max.: 95 °C

Medien: Wasser

Werkstoff: Press-Messing MS 58

Kupplungen

WSK HR

Bezeichnung G1 Knaggenabstand Betriebsdruck
mm bar
WSKNW 06 HR G1/4"-19 40 PN 50
WSKNW 10 HR G3/8"-19 40 PN 50
WSKNW 13 HR G1/2"-14 40 PN 50
WSKNW 20 HR G3/4"-14 40 PN 50
WSKNW 25 HR G1"-11 40 PN 50
WSKNW 32 HR G1.1/4"-1 40 PN 50
WSKNW 40 HR G1.1/2"-1 40 PN 50
Ersatzteile
WSK GKOR NEU: Formdichtring fir Wasser-Klauenkupplungen

HANSAVFLEX

Katalog 3
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Wassertechnik Kupplungen

Klauenkupplungen

WSKIR GEKA-Klauenkupplung (Wasser)

Anschluss 1: BSP-Innengewinde zylindrisch
Dichtform 1: flachdichtend

Anschluss 2: Klauenkupplung

Dichtform 2: Formdichtring aus NBR
Temperatur min.: 0 °C

Temperatur max.: 95 °C

Medien: Wasser

Werkstoff: Press-Messing MS 58

Bezeichnung G1 Knaggenabstand Betriebsdruck
mm bar
WSKNW 06 IR G1/4"-19 40 PN 50
WSKNW 10 IR G3/8"-19 40 PN 50
WSKNW 13 IR G1/2"-14 40 PN 50
WSKNW 20 IR G3/4"-14 40 PN 50
WSKNW 25 IR G1"-1 40 PN 50
WSKNW 32 IR G1.1/4"-1 40 PN 50
WSKNW 40 IR G1.1/2"-1 40 PN 50
Ersatzteile
WSK GKOR NEU: Formdichtring fur Wasser-Klauenkupplungen

HANSAlFLEX



Wassertechnik Kupplungen

Klauenkupplungen

Formdichtring fiir Wasser-Klauenkupplungen WSK DISA MODY

Bauart: Ersatzdichtungsring fiir MODY-Klauenkupplung
Bauart-Zusatz: mit Stiitzring
Werkstoff: NBR, schwarz, 65 Shore / MS

Bezeichnung AuBlen-@ Innen-@ h
mm mm mm
WSK DISA MODY 335 21,5 7

ist Ersatzteil zu folgenden Produkten
WSK MODY: Klauenkupplung (Wasser), MODY

HANSAVFLEX
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Wassertechnik Kupplungen

Klauenkupplungen

WSK GKOR DICHT  Formdichtring fiir Wasser-Klauenkupplungen

Bauart: Ersatzdichtungsring fiir GEKA-Wasserkupplungen (alte Ausfiihrung)
Werkstoff: NBR, schwarz, 50 Shore

Bezeichnung AuBen-@ Innen-@ h
mm mm mm
WSK GKOR 38 22 11,5

HANSAVFLEX



Wassertechnik

Klauenkupplungen

Formdichtring fiir Wasser-Klauenkupplungen

Bauart: Ersatzdichtungsring fiir GEKA plus Wasserkupplungen (neue Ausfiihrung)

Werkstoff: NBR, schwarz, 65 Shore

Kupplungen

WSK GKOR NEU

Bezeichnung AuBen-@ Innen-@ h
mm mm mm
WSK GKOR N 335 20,5 10,8

ist Ersatzteil zu folgenden Produkten

WSK HR:
WSKNW:
WSKIR:
WSKVERSCHL:

WSK DUESE LA:
WSK DUESE SA:

Stand: 04/2010

GEKA-Klauenkupplung (Wasser)
GEKA-Klauenkupplung (Wasser)
GEKA-Klauenkupplung (Wasser)
Verschluss fiir Wasserkupplung
Wasserspritzdiise mit Klauenkupplung
Wasserspritzdiise mit Klauenkupplung

HANSAlFLEX

Katalog 3
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Wassertechnik Kupplungen

Klauenkupplungen

WSK GKOR DREH Formdichtring fiir Wasser-Klauenkupplungen

Bauart: Ersatzdichtungsring fiir drehbare MODY-Klauenkupplungen
Werkstoff: NBR, griin, 60 Shore

Bezeichnung AuBen-@ Innen-@ h
mm mm mm
WSK GKOR D 38 22 11,5

ist Ersatzteil zu folgenden Produkten
WSK 90 D: GEKA-Klauenkupplung (Wasser), drehbar
WSK D: GEKA-Klauenkupplung (Wasser), drehbar

HANSAVFLEX
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Wassertechnik
Steckkupplungen

Steckkupplungs-Muffe (Wasser)

Anschluss 1: BSP-AuBBengewinde zylindrisch

Anschluss 2: Muffe @ 15,0 mm

Dichtform 1: 60° Innenkonus

Bauart: Schnellverschlusskupplungsmuffe

Beschreibung: Verwendete Werkstoffe:

- Federn, Sprengring und Stifte aus Edelstahl.

- Anschluss-Stiick, Entriegelungshilse, Ventilkérper und Ventil aus Messing.
- Dichtungen aus NBR.

Kupplungen

Bezeichnung Anschlussgewinde
WKM 10 HB G3/8"-19
WKM 13 HB G1/2"-14

HANSAVFLEX

Katalog 3
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Wassertechnik Kupplungen
Steckkupplungen

WKM IR Steckkupplungs-Muffe (Wasser)

Anschluss 1: BSP-Innengewinde zylindrisch

Anschluss 2: Muffe @ 15,0 mm

Dichtform 1: fiir Einschraubzapfen mit Formen A, B und ggf. Form E
Bauart: Schnellverschlusskupplungsmuffe

Beschreibung: Verwendete Werkstoffe:

- Anschluss-Sttick, Entriegelungshiilse, Ventilkrper und Ventil aus Messing.
- Dichtungen aus NBR.

- Federn, Sprengring und Stifte aus Edelstahl.

Bezeichnung Anschlussgewinde
WKM 06 IR G1/4"-19
WKM 10 IR G3/8"-19

HANSAVFLEX



Wassertechnik
Steckkupplungen

Steckkupplungs-Stecker (Wasser)

Anschluss 1: BSP-AuBBengewinde zylindrisch
Anschluss 2: Stecker @ 15,0 mm

Dichtform 1: 60° Innenkonus

Bauart: Schnellverschlusskupplungsstecker
Werkstoff: Stahl

Oberflachenschutz: verzinkt

Bezeichnung

Kupplungen

WKS HB

Anschlussgewinde

WKS 10 HB
WKS 13 HB

G3/8"-19
G1/2"-14

HANSAVFLEX
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Wassertechnik Kupplungen
Steckkupplungen

WKS IR Steckkupplungs-Stecker (Wasser)

Anschluss 1: BSP-Innengewinde zylindrisch

Anschluss 2: Stecker @ 15,0 mm

Dichtform 1: fiir Einschraubzapfen mit Formen A, B und ggf. Form E
Bauart: Schnellverschlusskupplungsstecker

Werkstoff: Stahl

Oberflachenschutz: verzinkt

Bezeichnung Anschlussgewinde
WKS 06 IR G1/4"-19
WKS 10 IR G3/8"-19

HANSAVFLEX



Wassertechnik Muffenschieber

Muffenschieber MF MG

Anschluss 1 + 2: BSP-Innengewinde zylindrisch
Temperatur min.: 0 °C

Temperatur max.: 120 °C

Werkstoff: Messing OT 58, Griff aus Stahl

Hinweis: Die Druckangaben gelten fiir eine Temperatur von 0 °C bis + 25 °C;
bei hoherer Temperatur sind Druckabschlége zu berticksichtigen.
Andere Druck- und Temperaturwerte auf Anfrage.

Bezeichnung DN* Size Betriebsdruck G1+G2 L
mm bar mm
MF 06 MG 6 4 10 G1/4"-19 33
MF 10 MG 10 6 10 G3/8"-19 33
MF 13 MG 12 8 10 G1/2"-14 36
MF 20 MG 19 12 10 G3/4"-14 39
MF 25 MG 25 16 10 G1"-11 43
MF 32 MG 31 20 10 G1.1/4"-1 48
MF 40 MG 38 24 10 G1.1/2"-1 52
MF 50 MG 51 32 10 G2"-11 57 °
MF 65 MG 60 40 10 G21/2"-1 65 U
MF 75 MG 76 48 10 G3"-1 75
MF 100 MG 100 64 10 G4"-11 84

DN = Nenndurchmesser, Nennweite - G1+ G2 = Gewinde von Anschliissen 1+2

HANSAVFLEX
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Wassertechnik

mit Schlauchanschluss

Wasserspritzdiisen

W DUESE LA Wasserspritzdiise mit Schlauchtiille

[ Anschluss: Schlauchanschluss

Bauart: leichte Ausfiihrung
Werkstoff: Press-Messing MS 58

Hinweis: Fir Vollstrahl, Brause, Spriihregen und Absperrung.

Bezeichnung Zoll fir Schlauch-1D Mundstiickbohrung Betriebsdruck
mm mm bar

W DUESE NW 13 LA 1/2" 13 5 PN 10

W DUESE NW 19 LA 3/4" 19 7 PN 10

W DUESE NW 25 LA 1" 25 8 PN 10

HANSAVFLEX

Stand: 04/2010



Wassertechnik Wasserspritzdiisen

mit Schlauchanschluss

Wasserspritzdiise W DUESE SA

Anschluss: Schlauchanschluss
Bauart: schwere Ausfliihrung
Werkstoff: Messing MS 58

Hinweis: Fir Vollstrahl, Brause, Spriihregen und Absperrung.

Bezeichnung Zoll fir Schlauch-1D Mundstiickbohrung Betriebsdruck
mm mm bar

W DUESE NW 13 SA 1/2" 13 5 PN 10

W DUESE NW 16 SA 5/8" 16 7 PN 10

W DUESE NW 19 SA 3/4" 19 7 PN 10

W DUESE NW 25 SA 1" 25 8 PN 10

W DUESE NW 32 SA 1.1/4" 32 8 PN 10

HANSAVFLEX



Wassertechnik Wasserspritzdiisen
mit Klauenanschluss

WSK DUESE LA Wasserspritzdiise mit Klauenkupplung

Anschluss: Klauenkupplung
Bauart: leichte Ausfiihrung
Werkstoff: Press-Messing MS 58

Hinweis: Fir Vollstrahl, Brause, Spriihregen und Absperrung.

Bezeichnung Zoll fiir Schlauch Knaggenabstand Mundstiickbohrung Betriebsdruck
mm mm mm bar
WSK DUESE NW 13 LA 1/2" 12 40 5 PN 10
WSKDUESENW 19LA  3/4" 19 40 7 PN 10
°
J
Ersatzteile
WSK GKOR NEU: Formdichtring fur Wasser-Klauenkupplungen

HANSAlFLEX



Wassertechnik Wasserspritzdiisen

mit Klauenanschluss

Wasserspritzdiise mit Klauenkupplung WSK DUESE SA

Anschluss: Klauenkupplung
Bauart: schwere Ausfliihrung
Werkstoff: Press-Messing MS 58

Hinweis: Fir Vollstrahl, Brause, Spriihregen und Absperrung.

Bezeichnung Zoll fiir Schlauch Knaggenabstand Mundstiickbohrung Betriebsdruck
mm mm mm bar
WSK DUESE NW 13 SA 1/2" 12 40 5 PN 10
WSKDUESENW 19SA  3/4" 19 40 7 PN 10
WSK DUESE NW 25 SA 1" 25 40 8 PN 10
Q
J
Ersatzteile
WSK GKOR NEU: Formdichtring fiir Wasser-Klauenkupplungen

HANSAVFLEX
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Wassertechnik

WSKVERSCHL

Anschluss: Klauenkupplung
Dichtform 1: Formdichtring aus NBR
Werkstoff: Press-Messing MS 58

Verschliisse

Verschluss fiir Wasserkupplungen

Bezeichnung Knaggenabstand h
mm mm

WSKVERSCHLUSS 40 35

Ersatzteile

WSK GKOR NEU: Formdichtring fur Wasser-Klauenkupplungen

Katalog 3

HANSAlFLEX

Stand: 04/2010



Wassertechnik Verteiler

3-Wege-Stiick 3WSIR

Anschluss 1 - 3: BSP-Innengewinde zylindrisch
Dichtform 1 - 3: Form A

Bauart: Verteiler

Bauform: Y-Form

Werkstoff: Temperguss

Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet

Bezeichnung G1-G3
3WS20IR G3/4"-14
3WS25IR G1"-11

Weitere Produktvarianten (online)
3WS IR MG: 3-Wege-Stiick, Messing

G1 - G3 = Gewinde der Anschlisse 1-3

S HANSAVFLEX
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Wassertechnik

Verteiler

3WSIRHR MG 3-Wege-Stiick

Bezeichnung

Anschluss 1: BSP-Innengewinde zylindrisch

Dichtform 1: furr Einschraubzapfen mit Formen A, B und ggf. Form E
Anschluss 2 + 3: BSP-AuBengewinde zylindrisch

Dichtform 2 + 3: flachdichtend

Bauart: Verteiler

Bauform: Y-Form

Werkstoff: Messing

G1-G3

3WSIR 20 HR MG

G1 - G3 = Gewinde der Anschlisse 1-3

Katalog 3

G3/4"-14

HANSAVFLEX



Wassertechnik Verteiler

4-Wege-Stiick 4 WS IR MG

Anschluss 1 - 4: BSP-Innengewinde zylindrisch
Dichtform 1 - 4: fur Einschraubzapfen mit Formen A, B und ggf. Form E
Werkstoff: Messing

Bezeichnung G1-G4
4WS 10 IRMG G3/8"-19
4WS 13 IRMG G1/2"-14

G1 - G4 = Gewinde fiir Anschlisse 1-4

Stand: 04/2010 HA NSA ” F LEX Katalog3 475



Wassertechnik Feuerwehr-Anwendungen
Saugkupplungen

SKKG AL Saugkupplung fiir Feuerwehr-Kupplungen

Anschluss 1: Schlauchanschluss

Anschluss 2: Klauenkupplung

Bauart: Saugkupplung fiir AuBeneinband
Dichtform 2: Formdichtung aus Nitril schwarz
Werkstoff: Aluminium

Bezeichnung fuir Schlauch-ID Knaggenabstand NenngréBe Storz
mm mm

SKKG31NW 13D AL 13 31 25-D
SKKG31NW 15 D AL 15 31 25-D
SKKG31NW 19D AL 19 31 25-D
SKKG31NW 25D AL 25 31 25-D
SKKG 44 NW 19 AL 19 44 32
SKKG 44 NW 32 AL 32 44 32
SK KG 44 NW 25 AL 25 44 32
SKKG 52 NW 25 AL 25 51 38
SKKG 52 NW 32 AL 32 51 38
SK KG 52 NW 38 AL 38 51 38
SKKG 66 NW 25 C AL 25 66 52-C
SKKG 66 NW 32 C AL 32 66 52-C
SK KG 66 NW 38 C AL 38 66 52-C
SKKG 66 NW 42 C AL 42 66 52-C
SKKG 66 NW 50 C AL 50 66 52-C
SKKG 66 NW 52 C AL 52 66 52-C
SKKG 66 NW 19 CAL 19 66 52-C
SKKG 66 NW 28 C AL 28 66 52-C
SK KG 66 NW 40 C AL 40 66 52-C
SKKG 66 NW 45 C AL 45 66 52-C
SKKG 66 NW 55 C AL 55 66 52-C
SK KG 66 NW 60 C AL 60 66 52-C
SKKG 81 NW 65 AL 65 81 65
SKKG 81 NW 38 AL 38 81 65
SKKG 81 NW 52 AL 52 81 65
SKKG 81 NW 75 AL 75 81 65
SKKG 81 NW 70 AL 70 81 65
SKKG 89 NW 52 B AL 52 89 75-B
SKKG 89 NW 65 B AL 65 89 75-B
SKKG 89 NW 70 B AL 70 89 75-B
SKKG 89 NW 75 B AL 75 89 75-B
SKKG 89 NW 80 B AL 80 89 75-B

HANSAVFLEX



Wassertechnik Feuerwehr-Anwendungen
Saugkupplungen

Saugkupplung fiir Feuerwehr-Kupplungen SKKGAL

Anschluss 1: Schlauchanschluss

Anschluss 2: Klauenkupplung

Bauart: Saugkupplung fiir AuBeneinband
Dichtform 2: Formdichtung aus Nitril schwarz
Werkstoff: Aluminium

Bezeichnung fiir Schlauch-ID Knaggenabstand NenngréBe Storz
mm mm
SKKG 105 NW 75 AL 75 105 90
SKKG 105 NW 90 AL 920 105 90
SKKG 115 NW 100 AL 100 115 100
SKKG 133 NW 90 A AL 90 133 110-A
SKKG 133 NW 100 A AL 100 133 110-A
SKKG133NW 110 AAL 110 133 110-A
SKKG133NW 125 A AL 125 133 110-A
SKKG 148 NW 125 AL 125 148 125 °
SKKG 160 NW 150 AL 150 160 150 °
SKKG 188 NW 150 AL 150 188 165
SKKG 188 NW 160 AL 165 188 165
SK'KG 220 NW 205 AL 205 220 205
Ersatzteile
DSD KG N: Druck-Saugdichtung, Feuerwehr-Kupplungen

Weitere Produktvarianten (online)
SKKG MG: Saugkupplung fur Feuerwehr-Kupplungen, Messing

HANSAVFLEX
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Wassertechnik
Saugkupplungen

SKKG MG

Feuerwehr-Anwendungen

Saugkupplung fiir Feuerwehr-Kupplungen

Anschluss 1: Schlauchanschluss

Anschluss 2: Klauenkupplung

Bauart: Saugkupplung fiir AuBeneinband
Dichtform 2: Formdichtung aus Nitril schwarz
Werkstoff: Messing

Bezeichnung fiir Schlauch-ID Knaggenabstand NenngréBe Storz
mm mm

SKKG 31 NW 25 D MG 25 31 25-D

SKKG 66 NW 52 C MG 52 66 52-C

SKKG 89 NW 75 B MG 75 89 75-B

SKKG 133 NW 110 A MG 110 133 110-A

Ersatzteile

DSD KG N: Druck-Saugdichtung, Feuerwehr-Kupplungen

Weitere Produktvarianten (online)

SKKGAL: Saugkupplung fir Feuerwehr-Kupplungen, Aluminium

Katalog 3

HANSAVFLEX



Wassertechnik Feuerwehr-Anwendungen
Festkupplungen

Festkupplung fiir Feuerwehr-Kupplungen FKKGIR AL

Anschluss 1: BSP-Innengewinde zylindrisch
Dichtform 1: flachdichtend

Anschluss 2: Klauenkupplung

Bauart: Festkupplung mit Innengewinde
Dichtform 2: Formdichtung aus Nitril schwarz
Werkstoff: Aluminium

Bezeichnung Anschlussgewinde Knaggenabstand NenngréBe Storz
mm

FKKG31IR13DAL G1/2"-14 31 25-D
FKKG31IR20D AL G3/4"-14 31 25-D
FKKG31IR25DAL G1"-11 31 25-D
FKKG31IR32DAL G1.1/4"-1 31 25-D
FKKG 44 IR 25 AL G1"-11 44 32
FKKG441R32 AL G1.1/4"-1 44 32
FKKG 52 IR 25 AL G1"-11 52 38
FKKG52IR32 AL G1.1/4"-1 52 38
FKKG521R40 AL G1.1/2"-1 52 38
FKKG 52 IR 50 AL G2"-11 52 38
FKKG 66 IR 20 CAL G3/4"-14 66 52-C
FKKG 66 IR 25 C AL G1"-11 66 52-C
FKKG 66 IR32 CAL G1.1/4"-1 66 52-C
FKKG 66 IR40 CAL G1.1/2"-1 66 52-C
FKKG 66 IR 50 C AL G2"-1 66 52-C
FKKG 66 IR 65 C AL G21/2"-1 66 52-C
FKKG 81 1R 40 AL G1.1/2"-1 81 65
FKKG 81 IR50 AL G2"-1 81 65
FKKG811IR65AL G21/2"-1 81 65
FKKG81IR75AL G3"-1 81 65
FKKG 89 1R 50 B AL G2"-1 89 75-B
FKKG891R65B AL G21/2"-1 89 75-B
FKKG891IR75B AL G3"-11 89 75-B
FKKG 105 IR 75 AL G3"-11 105 90
FKKG 1151R 100 AL G4"-1 115 100
FKKG 133IR75AAL G3"-1 133 110-A
FKKG 1331R 100 A AL G4"-1 133 110-A
FKKG133IR110 A AL G4.1/2"-1 133 110-A
FKKG133IR125 AAL G5"-11 133 110-A
FKKG 148 R 125 AL G5"-11 148 125
FKKG 160 IR 150 AL G6"-11 160 150
FKKG 188 IR 150 AL G6"-11 188 165

HANSAVFLEX
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Wassertechnik Feuerwehr-Anwendungen
Festkupplungen

FKKGIRAL Festkupplung fiir Feuerwehr-Kupplungen

Anschluss 1: BSP-Innengewinde zylindrisch
Dichtform 1: flachdichtend

Anschluss 2: Klauenkupplung

Bauart: Festkupplung mit Innengewinde
Dichtform 2: Formdichtung aus Nitril schwarz
Werkstoff: Aluminium

Bezeichnung Anschlussgewinde Knaggenabstand Nenngréfe Storz
mm

FKKG 188 1R 175 AL G7" 188 165

FKKG 220 IR 200 AL G8" 220 205

FKKG 278 IR 250 AL G10" 278 250

Ersatzteile

FLDRN: Flachdichtring fir Feuerwehr-Kupplungen

DSD KG N: Druck-Saugdichtung, Feuerwehr-Kupplungen

Weitere Produktvarianten (online)
FKKG IR MG: Festkupplung fiir Feuerwehr-Kupplungen, Messing

HANSAVFLEX



Wassertechnik Feuerwehr-Anwendungen
Festkupplungen

Festkupplung fiir Feuerwehr-Kupplungen FK KGHRAL

Anschluss 1: BSP-AuBBengewinde zylindrisch
Dichtform 1: flachdichtend

Anschluss 2: Klauenkupplung

Bauart: Festkupplung mit AuBengewinde
Dichtform 2: Formdichtung aus Nitril schwarz
Werkstoff: Aluminium

Bezeichnung Anschlussgewinde Knaggenabstand NenngréBe Storz
mm
FKKG31HR20D AL G3/4"-14 31 25-D
FKKG31HR25D AL G1"-1 31 25-D
FKKG31HR32DAL G1.1/4"-1 31 25-D
FKKG 44 HR 25 AL G1"-1 44 32
FKKG44 HR32 AL G1.1/4"-1 44 32
FKKG52HR32 AL G1.1/4"-1 52 38
FKKG 52 HR40 AL G1.1/2"-1 52 38
FKKG 52 HR 50 AL G2"-1 52 38
FKKG 66 HR 25 CAL G1"-1 66 52-C
FKKG 66 HR 32 CAL G1.1/4"-1 66 52-C
FKKG 66 HR 40 CAL G1.1/2"-1 66 52-C
FKKG 66 HR 50 CAL G2"-1 66 52-C
FKKG 66 HR 65 C AL G2.1/2"-1 66 52-C
FKKG 81 HR40 AL G1.1/2"-1 81 65
FKKG 81 HR50 AL G2"-1 81 65
FKKG 81 HR65 AL G2.1/2"-1 81 65
FKKG 81 HR 75 AL G3"-1 81 65
FKKG 89 HR50B AL G2"-1 89 75-B
FKKG 89 HR 65 B AL G2.1/2"-1 89 75-B
FKKG 89 HR75B AL G3"-1 89 75-B
FKKG 105 HR 75 AL G3"-1 105 90
FKKG 115 HR 100 AL G4"-1 115 100
FKKG 133 HR 100 A AL G4"-1 133 110-A
FKKG 160 HR 150 AL G6"-11 160 150
Ersatzteile
DSD KG N: Druck-Saugdichtung, Feuerwehr-Kupplungen

Weitere Produktvarianten (online)
FKKG HR MG: Festkupplung fur Feuerwehr-Kupplungen, Messing

HANSAVFLEX
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Wassertechnik
Blindkupplungen

BL KG AL

Feuerwehr-Anwendungen

Blindkupplung fiir Feuerwehr-Kupplungen

Anschluss: Klauenkupplung

Dichtform 1: Formdichtung aus Nitril schwarz
Bauart: Blindkupplung mit Kette

Werkstoff: Aluminium

Bezeichnung Knaggenabstand NenngrofBe Storz
mm
BLKG31DAL 31 25-D
BLKG 44 AL 44 32
BLKG 52 AL 51 38
BL KG 66 C AL 66 52-C
BLKG 81 AL 81 65
BLKG89BAL 89 75-B
BL KG 105 AL 105 90
BLKG 115 AL 115 100
BLKG 133 AAL 133 110-A
BL KG 148 AL 148 125
BL KG 160 AL 160 150
BL KG 188 AL 188 165
BL KG 220 AL 220 205
Ersatzteile
DD KG N: Druckdichtung fiir Feuerwehr-Kupplungen

Weitere Produktvarianten (online)

BL KG MG:

Katalog 3

Blindkupplung, Messing

HANSAlFLEX
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Wassertechnik
Ubergangsstiicke

Ubergangsstiick fiir Feuerwehr-Kupplungen

Anschluss 1 + 2: Klauenkupplung

Dichtform 1 + 2: Formdichtung aus Nitril schwarz

Bauart: Ubergangsstiick Reduzierung
Werkstoff: Aluminium

Feuerwehr-Anwendungen

VB KG AL

Bezeichnung Knaggenabstand NenngréBe Storz
mm
VB KG 66-31 CD AL 66/31 52-C/25-D
VB KG 66-44 AL 66/44 52-C/32
VB KG 66-52 AL 66/51 52-C/38
VB KG 81-52 AL 81/51 65/38
VB KG 81-66 AL 81/66 65/52-C
VB KG 89-66 BC AL 89/66 75-B/52-C
VB KG 89-81 AL 89/81 75-B/ 65
VB KG 105-89 AL 105/89 90/75-B
VB KG 115-89 AL 115/89 100/75-B
VB KG 115-105 AL 115/105 100/90
VB KG 133-66 ACAL 133/66 110-A/52-C
VB KG 133-89 AB AL 133/89 110-A/75-B
VB KG 133-105 AL 133/105 110-A/90
VB KG 133-115 AL 133/115 110-A/ 100
VB KG 148-115 AL 148/115 125/100
VB KG 148-133 AL 148/133 125/110-A
VB KG 160-133 AL 160/133 150/110-A
VB KG 160-148 AL 160/148 150/148
VB KG 188-133 AL 188/133 165/110-A
VB KG 188-160 AL 188/160 165/150

Ersatzteile
DSD KG N:

Weitere Produktvarianten (online)

VB KG MG:

Stand: 04/2010

Druck-Saugdichtung, Feuerwehr-Kupplungen

Ubergangsstiick fiir Feuerwehr-Kupplungen, Messing

HANSAlFLEX

Katalog 3
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Wassertechnik
Strahlrohre

MST NW AL

Feuerwehr-Anwendungen

Strahlrohr fiir Feuerwehr-Kupplungen

Anschluss: Schlauchanschluss

Bauart: Mehrzweckstrahlrohr

Werkstoff: Aluminium / Polyamid

Beschreibung: Rohrsttick, Diise und Mundstiick aus
kaltebestandigem, schlagfestem Polyamid

Bezeichnung fiir Schlauch-1D @ Diise x @ Mundstiick
mm mm

MSTNW 19 AL 19 6x4

MST NW 25 AL 25 6x4

G1 = Gewinde von Anschluss 1

Katalog 3

HANSAVFLEX



Wassertechnik
Strahlrohre

Strahlrohr fiir Feuerwehr-Kupplungen

Anschluss: Klauenkupplung

Dichtform: Formdichtung aus Nitril schwarz
Bauart: Mehrzweckstrahlrohr

Werkstoff: Aluminium / Polyamid

Beschreibung: Rohrsttick, Diise und Mundstick aus
kaltebestandigem, schlagfestem Polyamid

Feuerwehr-Anwendungen

MST KG AL

Bezeichnung Knaggenabstand NenngréBe @ Nenngr6Be Storz @ Diise x @ Mundstiick
mm mm
MSTKG 31 DAL 31 DM 25-D 6x4
MST KG 66 C AL 66 ™ 52-C 12x9
MST KG 89 B AL 89 BM 75-B 22x16
Ersatzteile
DD KG N: Druckdichtung fur Feuerwehr-Kupplungen

HANSAVFLEX

Katalog 3
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Wassertechnik Feuerwehr-Anwendungen

Dichtungen

FLDRN Flachdichtring fiir Feuerwehr-Kupplungen

Bauart: Flachdichtung fir Festkupplung
mit Innengewinde

* Werkstoff: Nitril-Kautschuk schwarz

od1 S

@2d2
Bezeichnung fiir Gewinde 2d1 ?d2 S

mm mm mm

FLDR1/2N G1/2"-14 17 22 2
FLDR3/4N G3/4"-14 18 27 2
FLDR1N G1"-11 20 33 3
FLDR11/2N G1.1/2"-11 39 48 3
FLDR11/4N G1.1/4"-11 33 42 3
FLDR2N G2"-1 47 60 3
FLDR21/2N G2.1/2"-11 66 76 3
FLDR3N G3"-1 76 88 3
FLDR4N G4"-1 102 113 3
FLDR41/2N G4.1/2"-11 105 126 3
FLDR5N G5"-11 122 140 4
ist Ersatzteil zu folgenden Produkten
FKKGIRAL: Festkupplung fiir Feuerwehr-Kupplungen
Weitere Produktvarianten (online)
FLDRNW: Flachdichtring fir Feuerwehr-Kupplungen, Nitril weil3
FLDRT: Flachdichtring flr Feuerwehr-Kupplungen, Teflon

HANSAVFLEX

Stand: 04/2010



Wassertechnik
Dichtungen

Saugdichtung fiir Feuerwehr-Kupplungen

Bauart: Dichtring fiir Saugbetrieb
Werkstoff: Nitril-Kautschuk schwarz

Feuerwehr-Anwendungen

SDKGN

Bezeichnung Knaggenabstand NenngréBe Storz fir Schlauch-1D
mm mm
SDKG31DN 31 25-D 25
SDKG 44N 44 32 32
SDKG52N 51 38 38
SDKG 66 CN 66 52-C 52
SDKG81N 81 65 65
SDKG89BN 89 75-B 75
SDKG 105N 105 90 90
SDKG 115N 115 100 100
SDKG133AN 133 110-A 110
SDKG 148N 148 125 125
SDKG 160 N 160 150 150
SDKG 188N 188 165 165

Weitere Produktvarianten (online)

SDKGS: Saugdichtung fiir Feuerwehr-Kupplungen, Silikon transparent
SDKGV: Saugdichtung fiir Feuerwehr-Kupplungen, Viton griin

HANSAVFLEX

Katalog 3
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Wassertechnik Feuerwehr-Anwendungen
Dichtungen

DD KGN Druckdichtung fiir Feuerwehr-Kupplungen

Bauart: Dichtring fuir Druckbetrieb
Werkstoff: Nitril-Kautschuk schwarz

Bezeichnung Knaggenabstand Nenngréfe Storz
mm

DD KG 81N 81 65

DDKG 115N 115 100

DDKG89BN 89 75-B

DD KG 66 CN 66 52-C

ist Ersatzteil zu folgenden Produkten

BL KG AL: Blindkupplung fir Feuerwehr-Kupplungen

MST KG AL: Strahlrohr fiir Feuerwehr-Kupplungen

Weitere Produktvarianten (online)

DD KGV: Druckdichtung fiir Feuerwehr-Kupplungen, Viton griin
DDKGS: Druckdichtung fiir Feuerwehr-Kupplungen, Silikon transparent

HANSAVFLEX



Wassertechnik
Dichtungen

Druck-Saugdichtung, Feuerwehr-Kupplungen

Bauart: Dichtring fuir Saug- und Druckbetrieb
Werkstoff: Nitril weil3

Feuerwehr-Anwendungen

DSDKGN

Bezeichnung Abmessung Knaggenabstand NenngréBe Storz
mm

DSDKG31DN 29.0x18.0x9.0 31 25-D
DSD KG 44N 420x25.0x9.5 44 32
DSDKG 52N 64.0x47.0x 10.0 51 38
DSDKG 66 CN 64.0x47.0x10.0 66 52-C
DSDKG 81N 79.0x60.0x 10.0 81 65
DSDKG 89BN 87.0x67.0x 10.5 89 75-B
DSD KG 105N 103.0x93.0x 10.0 105 90
DSDKG 115N 113.0x93.0x 10.0 115 100
DSDKG 133 AN 130.0x 102.0x 12.0 133 110-A
DSD KG 148 N 144.0x117.0x12.5 148 125

ist Ersatzteil zu folgenden Produkten

SKKGAL: Saugkupplung fuir Feuerwehr-Kupplungen
VB KG AL: Ubergangsstiick fiir Feuerwehr-Kupplungen
FKKGIRAL: Festkupplung fir Feuerwehr-Kupplungen
FKKGHRAL: Festkupplung fir Feuerwehr-Kupplungen
SKKG MG: Saugkupplung fiir Feuerwehr-Kupplungen

Weitere Produktvarianten (online)
DSDKGSS:
DSDKGV:

Druck-Saugdichtung, Feuerwehr-Kupplungen, Silikon transparent
Druck-Saugdichtung, Feuerwehr-Kupplungen, Viton griin

Stand: 04/2010

HANSAlFLEX
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Wassertechnik Feuerwehr-Anwendungen

Werkzeuge

KPS Schliissel fiir Feuerwehr-Kupplungen

Werkstoff: Stahl
Beschreibung: Zur Montage von Feuerwehr-Kupplungen.

Bezeichnung NenngréBe Storz
KPS ABC ST A;B; C

KPS ABCTG A;B; C

KPS BC ST B; C

KPS BCTG B; C

HANSAVFLEX



Wartung und Zubehor

Wartung und Zubehor

S HANSAVFLEX



Wartung und Zubehor Hinweis

Alle Angaben in diesem Katalog beruhen auf den zur Zeit der Veréffentlichung gliltigen Normen und auf den
Vorschriften der Berufsgenossenschaften. Nur die Einhaltung unserer Montagevorschriften garantieren lhnen
Produktsicherheit. Die Nichtbeachtung aller genannten Vorschriften kann die Funktionssicherheit des
Produktes beeintrachtigen und zum Verlust unserer Gewahrleistung fiihren. Unsere Gewahrleistung gilt in
jedem Falle nur fir HANSA-FLEX Produkte. Unsere Produkte werden sténdig weiterentwickelt, technische
Anderungen sind deshalb méglich.

Trotz sorgfaltigster Priifung kdnnen wir Fehler im Katalog nicht ausschlieBen und Gibernehmen keine Gewahr
fur die enthaltenen Angaben.

© 2010 HANSA-FLEX Hydraulik GmbH — www.hansa-flex.com
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Wartung und Zubehor Olablassventile

Ventile

Olablass-Schraube BOE

Anschluss 1: metrisches AuBengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Form A e
Anschluss 2: metrisches AuBengewinde zylindrisch or
Bauart: Ablassventil

Lieferumfang: mit Kupferring und Verschlusskappe
Temperatur min.: -30 °C

Temperatur max.: 200 °C

Beschreibung: Die BOE-Olablass-Schraube ist in G!
Ruhestellung geschlossen (O-Ring-Abdichtung).

Beim Aufschrauben des Olablass-Schlauches wird

das Ventil gedffnet, so dass das Ol abflieBen kann.

CR

WY EH ]

8

Hinweis: Werkstoff der Dichtscheibe in der Schutz-Kappe: NBR.
Werkstoff der Dichtung am Ventilsitz: FPM (Viton).

Bezeichnung G1 G2 Werkstoff
BOE12-1.5 M12x1,5 M22x1,5 Stahl
BOE 14-1.5 M14x1,5 M22x1,5 Stahl
BOE 16-1.5 M16x1,5 M22x1,5 Stahl
BOE 18-1.5 M18x1,5 M26x1,5 Stahl
BOE 20-1.5 M20x1,5 M26x1,5 Stahl
BOE 20-1.75 M20x1,75 M26x1,5 Stahl
BOE 22-1.5 M22x1,5 M26x1,5 Stahl
BOE 22-1.75 M22x1,75 M26x1,5 Stahl
BOE 24-1.5 M24x1,5 M26x1,5 Messing
BOE 24-2 M24x2 M26x1,5 Messing
BOE 26-1.5 M26x1,5 M26x1,5 Messing
BOE 30-1.5 M30x1,5 M26x1,5 Messing
BOE 30-2 M30x2 M26x1,5 Messing
BOE 32-1.5 M32x1,5 M26x1,5 Messing
BOE 36-1.5 M36x1,5 M26x1,5 Messing
BOE 36-2 M36x2 M26x1,5 Messing
BOE 38-1.5 M38x1,5 M26x1,5 Messing
Ersatzteile

BOE DICHTSCHEIBE: Dichtscheibe fiir BOE-Ablass-Schraube

BOE KAPPE: Verschlusskappe fiir Ablass-Schrauben

Zubehor

BOE ABLASS: (?Iablass-SchIauch

BOE ABLASS 90: Olablass-Schlauch

HANSAVFLEX



Wartung und Zubehor Olablassventile
Ventile

BOER Olablass-Schraube

Anschluss 1: BSP-AuBengewinde zylindrisch

ul Dichtform 1: Form A
E > or Anschluss 2: metrisches Innengewinde zylindrisch
=
=
=
=
=

cR Bauart: Ablassventil

Lieferumfang: mit Kupferring und Verschlusskappe

Temperatur min.: -30 °C

” Temperatur max.: 200 °C
LL» Beschreibung: Die BOE-Olablass-Schraube ist in
Ruhestellung geschlossen (O-Ring-Abdichtung).
Beim Aufschrauben des Olablass-Schlauches wird
das Ventil gedffnet, so dass das Ol abflieBen kann.

Hinweis: Werkstoff der Dichtscheibe in der Schutz-Kappe: NBR.
Werkstoff der Dichtung am Ventilsitz: FPM (Viton).

Bezeichnung G1 G2 Werkstoff
BOER 1/4 G1/4"-19 M22x1,5 Stahl
BOER3/8 G3/8"-19 M22x1,5 Stahl
BOER 1/2 G1/2"-14 M26x1,5 Stahl
BOER5/8 G5/8"-14 M26x1,5 Stahl
BOER3/4 G3/4"-14 M26x1,5 Stahl / Messing
BOER7/8 G7/8"-14 M26x1,5 Stahl / Messing
BOER1 G1"-11 M26x1,5 Messing
BOER11/4 G1.1/4"-1 M26x1,5 Messing
BOER11/2 G1.1/2"-1 M26x1,5 Messing
Ersatzteile

BOE DICHTSCHEIBE: Dichtscheibe fiir BOE-Ablass-Schraube

BOE KAPPE: Verschlusskappe fur Ablass-Schrauben

Zubehor

BOE ABLASS: ?)Iablass-SchIauch

BOE ABLASS 90: Olablass-Schlauch

HANSAlFLEX



Wartung und Zubehor

Ventile

Olablass-Schraube

Anschluss 1: UN/UNF-AuBBengewinde

Dichtform 1: Form A e
Anschluss 2: metrisches AuBengewinde zylindrisch
Bauart: Ablassventil

Lieferumfang: mit Kupferring und Verschlusskappe
Temperatur min.: -30 °C

Temperatur max.: 200 °C

Beschreibung: Die BOE-Olablass-Schraube ist in G!
Ruhestellung geschlossen (O-Ring-Abdichtung).

Beim Aufschrauben des Olablass-Schlauches wird

das Ventil gedffnet, so dass das Ol abflieBen kann.

WY EH ]

8

Hinweis: Werkstoff der Dichtscheibe in der Schutz-Kappe: NBR.
Werkstoff der Dichtung am Ventilsitz: FPM (Viton).

OR

CR

Olablassventile

BOEU

Bezeichnung G1 G2 Werkstoff
BOE U 1/2-20 1/2"-20 UNF M22x1,5 Stahl
BOE U 5/8-18 5/8"-18 UNF M22x1,5 Stahl
BOE U 3/4-16 3/4"-16 UNF M26x1,5 Stahl
BOEU 7/8-14 7/8"-14 UNF M26x1,5 Stahl
BOEU 1-12 1"-12 UNF M26x1,5 Messing
BOEU 11/8-12 1.1/8"-12 UNF M26x1,5 Messing
BOEU 1 1/2-12 1.1/2"-12 UNF M26x1,5 Messing
BOEU 11/16-12 1.1/16"-12 UN M26x1,5 Messing
Ersatzteile

BOE DICHTSCHEIBE: Dichtscheibe fiir BOE-Ablass-Schraube

BOE KAPPE: Verschlusskappe fiir Ablass-Schrauben

Zubehor

BOE ABLASS: (?Iablass-SchIauch

BOE ABLASS 90: Olablass-Schlauch

HANSAVFLEX

Katalog 3

\J

495



Wartung und Zubehor Olablassventile

Anschluss-Stiicke

BOE ABLASS Olablass-Schlauch

Bauart: Anschluss-Sttick mit PVC-Schlauch
Bauform: gerade

LY

w

Bezeichnung Anschlussgewinde Léange

mm
BOE ABLASS 2 M22x1,5 250
BOE ABLASS 3 M26x1,5 250

ist Zubehor zu folgenden Produkten

BOER: Olablass-Schraube
BOE: Olablass-Schraube
BOE U: Olablass-Schraube

HANSAlFLEX



Wartung und Zubehor

Anschluss-Stiicke

Olablass-Schlauch

Bauart: Anschluss-Sttick mit PVC-Schlauch
Bauform: Winkel 90°

Olablassventile

BOE ABLASS 90

Bezeichnung Anschlussgewinde Léange
mm

BOE ABLASS 2-90 M22x1,5 250

BOE ABLASS 3-90 M26x1,5 250

ist Zubehor zu folgenden Produkten

BOE: Olablass-Schraube
BOER: Olablass-Schraube
BOE U: Olablass-Schraube

HANSAVFLEX

Katalog 3
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Wartung und Zubehor

Ersatzteile

Olablassventile

BOE DICHTSCHEIBE Dichtscheibe fiir BOE-Ablass-Schraube

Bauart: Dichtscheibe fiir Schutz-Kappen
Werkstoff: NBR

Bezeichnung fir Gewinde
BOE DICHTSCHEIBE 2 M22x1,5
BOE DICHTSCHEIBE 3 M26x1,5

ist Ersatzteil zu folgenden Produkten

BOE: Olablass-Schraube
BOER: Olablass-Schraube
BOE U: Olablass-Schraube

HANSAVFLEX

Stand: 04/2010



Wartung und Zubehor

Ersatzteile

Verschlusskappe fiir Ablass-Schrauben

Bauart: Schutzkappe mit Dichtung
Werkstoff: Messing, Dichtung NBR

Olablassventile

BOE KAPPE

Bezeichnung fir Gewinde Lieferumfang
BOE KAPPE 2 MDK M22x1,5 mit Kette
BOE KAPPE 2 MDOK M22x1,5 ohne Kette
BOE KAPPE 3 MDK M26x1,5 mit Kette
BOE KAPPE 3 MDOK M26x1,5 ohne Kette

ist Ersatzteil zu folgenden Produkten

BOE: Olablass-Schraube
BOE U: Olablass-Schraube
BOER: Olablass-Schraube

HANSAVFLEX

Katalog 3
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Wartung und Zubehor

Kegelschmiernippel

SNK GLATT

'3
€8

Schmiernippel

Gerade

Kegelschmiernippel, Einschlagzapfen

Anschluss 1: Einschlagzapfen

Anschluss 2: Schmiernippel

Bauart: Kegelschmiernippel

L Bauart-Zusatz: zum Einschlagen mit glattem Zapfen
Bauform: gerade

Norm: DIN 71412

— Werkstoff: Stahl
g i 201 Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet
. 002 Beschreibung: Schmiernippel Kopfdurchmesser 6,5 mm
Bezeichnung 2 D1 2 D2 i L
mm mm mm mm
SNK GLATT 06 6 8 5,5 15
SNK GLATT 08 8 10 5,5 15

500 Katalog 3
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Wartung und Zubehor Schmiernippel

Kegelschmiernippel Gerade

Kegelschmiernippel mit Selbstformgewinde SNKFORM

Anschluss 1: Selbstformgewinde
Dichtform 1: gewindedichtend
Anschluss 2: Schmiernippel

Bauart: Kegelschmiernippel
Bauart-Zusatz: mit Selbstformgewinde
Bauform: gerade

Norm: DIN 71412

Werkstoff: Stahl

Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet Gt
Beschreibung: Schmiernippel Kopfdurchmesser 6,5 mm

Bezeichnung G1 i L SwW
mm mm mm
SNK FOR M6-1 M6x1K 55 15 7
SNK FOR M8-1 M8x1K 55 15 9
SNK FOR M10-1 M10x 1K 55 15 1

\\J
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Wartung und Zubehor Schmiernippel

Kegelschmiernippel Gerade

SNKR Kegelschmiernippel

Anschluss 1: BSPT-AuBengewinde kegelig
Dichtform 1: gewindedichtend
Anschluss 2: Schmiernippel

Bauart: Kegelschmiernippel

Bauform: gerade

Norm: DIN 71412
Werkstoff: Stahl
Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet

Beschreibung: Schmiernippel Kopfdurchmesser 6,5 mm

V 4
ll'_

Bezeichnung G1 i L SwW
mm mm mm

SNKR1/8 R1/8"K 55 15,0 1

SNKR1/4 R1/4"K 6,5 17,5 14

HANSAlFLEX



Wartung und Zubehor

Kegelschmiernippel

Kegelschmiernippel

Anschluss 1: metrisches AuBengewinde kegelig
Dichtform 1: gewindedichtend

Anschluss 2: Schmiernippel

Bauart: Kegelschmiernippel

Bauform: gerade

Norm: DIN 71412

Werkstoff: Stahl

Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet
Beschreibung: Schmiernippel Kopfdurchmesser 6,5 mm

Schmiernippel

Gerade

SNKM

Bezeichnung G1 i L sw
mm mm mm
SNK M06-1.00 M6x1K 55 15,0 7
SNK M08-1.00 M8x1K 55 15,0 9
SNK M10-1.00 M10x 1K 5.5 15,0 1
SNKM10-1.50 M10x1,5K 55 15,0 1
SNK M12-1.00 M12x1K 6,5 17,5 14
SNK M12-1.50 M12x1,5K 6,5 17,5 14

Weitere Produktvarianten (online)

SNK M MG: Kegelschmiernippel, Messing
SNK M V2: Kegelschmiernippel, Edelstahl 1.4541

Stand: 04/2010

HANSAlFLEX
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Wartung und Zubehor Schmiernippel

Kegelschmiernippel Gerade

SNKN Kegelschmiernippel

Anschluss 1: NPT-AuBengewinde
Dichtform 1: gewindedichtend
Anschluss 2: Schmiernippel
Bauart: Kegelschmiernippel
Bauform: gerade

Norm: DIN 71412
Werkstoff: Stahl
Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet

Beschreibung: Schmiernippel Kopfdurchmesser 6,5 mm

V 4
ll'_

Bezeichnung G1 i L Sw
mm mm mm
SNKN1/8 1/8"-27 NPT 55 15 1

HANSAlFLEX



Wartung und Zubehor

Kegelschmiernippel

Kegelschmiernippel mit Kunststoffkugel

Anschluss 1: BSPT-AuRengewinde kegelig
Dichtform 1: gewindedichtend
Anschluss 2: Schmiernippel

Bauart: Kegelschmiernippel
Bauart-Zusatz: mit Kunststoffkugel
Bauform: gerade

Norm: DIN 71412

Werkstoff: Stahl

Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet Gt
Beschreibung: Schmiernippel Kopfdurchmesser 6,5 mm

Schmiernippel

Gerade

SNKKKR

V& °
lr.

Bezeichnung G1 i L SwW
mm mm mm
SNK KK R1/4 R1/4"K 6,5 17,5 14

HANSAVFLEX
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Wartung und Zubehor Schmiernippel

Kegelschmiernippel Gerade
SNK KK M Kegelschmiernippel mit Kunststoffkugel
Anschluss 1: metrisches AuBengewinde kegelig
Dichtform 1: gewindedichtend
Anschluss 2: Schmiernippel
, - M Bauart: Kegelschmiernippel
l t Bauart-Zusatz: mit Kunststoffkugel
: Bauform: gerade
L T :
o 1 Norm: DIN 71412
i Werkstoff: Stahl
" ol Oberflichenschutz: galvanisch beschichtet

Beschreibung: Schmiernippel Kopfdurchmesser 6,5 mm

Bezeichnung G1 i L sw
mm mm mm
SNK KK M06-1.00 M6x1K 55 15 7
SNK KK M08-1.00 M8x1K 55 15 9
SNK KK M10-1.00 M10x 1K 5.5 15 1

HANSAlFLEX



Wartung und Zubehor Schmiernippel
Kegelschmiernippel Winkel 45°

Kegelschmiernippel, Kugel, Winkel 45° SNK 45 KUR

Anschluss 1: BSPT-AuRengewinde kegelig

Dichtform 1: gewindedichtend

Anschluss 2: Schmiernippel

Bauart: Kegelschmiernippel

Bauart-Zusatz: Kugel-Design 0
Bauform: Winkel 45°
Norm: DIN 71412 if ‘
Werkstoff: Stahl

Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet
Beschreibung: Schmiernippel Kopfdurchmesser 6,5 mm

Bezeichnung G1 i L1 L2 sw
mm mm mm mm

SNK 45 KU R1/8 R1/8"K 55 25,0 11,5 1

SNK 45 KU R1/4 R1/4"K 6,5 22,5 12,0 14

HANSAVFLEX
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Wartung und Zubehor

Kegelschmiernippel

SNK 45 KU M

Schmiernippel
Winkel 45°

Kegelschmiernippel, Kugel, Winkel 45°

Anschluss 1: metrisches AuBengewinde kegelig
Dichtform 1: gewindedichtend

Anschluss 2: Schmiernippel
Bauart: Kegelschmiernippel

Bauart-Zusatz: Kugel-Design

Bauform: Winkel 45°
Norm: DIN 71412
Werkstoff: Stahl

Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet
Beschreibung: Schmiernippel Kopfdurchmesser 6,5 mm

Bezeichnung G1 i L1 L2 Sw
mm mm mm mm
SNK 45 KU M05-0.8 M5x0,8K 55 235 10,5 9
SNK 45 KU M06-1.0 M6x1K 5.5 23,5 10,5 9
SNK 45 KU M08-1.0 M8x1K 5.5 235 10,5 9
SNK 45 KU M10-1.0 M10x 1K 55 25,0 11,5 1

Weitere Produktvarianten (online)
Kegelschmiernippel, Kugel, Winkel 45°, Edelstahl 1.4541

SNK 45 KU MV2:

Katalog 3

HANSAlFLEX
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Wartung und Zubehor Schmiernippel

Kegelschmiernippel Winkel 45°
Kegelschmiernippel, 6-kant, Winkel 45° SNK 45 KAR
Anschluss 1: BSPT-AuRengewinde kegelig L2

Dichtform 1: gewindedichtend
Anschluss 2: Schmiernippel
Bauart: Kegelschmiernippel %
Bauart-Zusatz: kantiges Design 4
Bauform: Winkel 45°

Norm: DIN 71412 ‘
Werkstoff: Stahl

Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet

sw

G1

Bezeichnung G1 i L1 L2 sw
mm mm mm mm
SNK 45 KAR1/8 R1/8"K 55 20,5 1 1

HANSAVFLEX
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510

Wartung und Zubehor

Kegelschmiernippel

SNK45 KA M

sw

Schmiernippel
Winkel 45°

Kegelschmiernippel, 6-kant, Winkel 45°

Anschluss 1: metrisches AuBengewinde kegelig
Dichtform 1: gewindedichtend

Anschluss 2: Schmiernippel
Bauart: Kegelschmiernippel

Bauart-Zusatz: kantiges Design

Bauform: Winkel 45°
Norm: DIN 71412
Werkstoff: Stahl

Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet
Beschreibung: Schmiernippel Kopfdurchmesser 6,5 mm

Bezeichnung G1 i L1 L2 swW
mm mm mm mm
SNK 45 KA M06-1.0 M6x1K 55 20,2 10,5 9
SNK 45 KA M08-1.0 M8x1K 55 20,2 10,5 9
SNK 45 KA M10-1.0 M10x 1K 55 20,5 11,0 1

Katalog 3
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Wartung und Zubehor Schmiernippel
Kegelschmiernippel Winkel 90°

Kegelschmiernippel, Kugel, Winkel 90° SNK90 KUR

Anschluss 1: BSPT-AuRengewinde kegelig
Dichtform 1: gewindedichtend
Anschluss 2: Schmiernippel

Bauart: Kegelschmiernippel 0 - F
Bauart-Zusatz: Kugel-Design v
Bauform: Winkel 90°

Norm: DIN 71412 il
Werkstoff: Stahl

Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet
Beschreibung: Schmiernippel Kopfdurchmesser 6,5 mm

Bezeichnung G1 i L1 L2 sw
mm mm mm mm

SNK 90 KU R1/8 R1/8"K 55 20 14 1

SNK 90 KU R1/4 R1/4"K 6,5 22 16 14

\\J
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Wartung und Zubehor Schmiernippel
Kegelschmiernippel Winkel 90°

SNK90 KU M Kegelschmiernippel, Kugel, Winkel 90°

Anschluss 1: metrisches AuBengewinde kegelig

Dichtform 1: gewindedichtend

Anschluss 2: Schmiernippel

0 —— r Bauart: Kegelschmiernippel

u Bauart-Zusatz: Kugel-Design

W Bauform: Winkel 90°

't ‘ ‘ Norm: DIN 71412

a1 Werkstoff: Stahl
Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet
Beschreibung: Schmiernippel Kopfdurchmesser 6,5 mm

Bezeichnung G1 i L1 L2 sw
mm mm mm mm
SNK 90 KU M06-1.00 M6x1K 55 18 13 9
SNK 90 KU M08-1.00 M8x1K 55 18 13 9
SNK 90 KU M10-1.00 M10x1K 5.5 20 14 1

Weitere Produktvarianten (online)
SNK 90 KU M V2: Kegelschmiernippel, Kugel, Winkel 90°, Edelstahl 1.4541

HANSAlFLEX



Wartung und Zubehor

Kegelschmiernippel

Kegelschmiernippel, 6-kant, Winkel 90°

Anschluss 1: BSPT-AuRengewinde kegelig

Dichtform 1: gewindedichtend
Anschluss 2: Schmiernippel
Bauart: Kegelschmiernippel
Bauart-Zusatz: kantiges Design
Bauform: Winkel 90°

Norm: DIN 71412

Werkstoff: Stahl

Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet

%]

Gt

Beschreibung: Schmiernippel Kopfdurchmesser 6,5 mm

Schmiernippel
Winkel 90°

SNK90 KA R

Bezeichnung G1 i L1 L2 sw
mm mm mm mm
SNK 90 KA R1/8 R1/8"K 55 19 15 1

Stand: 04/2010

HANSAlFLEX
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Wartung und Zubehor

Kegelschmiernippel

SNK90 KA M

Schmiernippel
Winkel 90°

Kegelschmiernippel, 6-kant, Winkel 90°

Anschluss 1: metrisches AuBengewinde kegelig
Dichtform 1: gewindedichtend

Anschluss 2: Schmiernippel

Bauart: Kegelschmiernippel

Bauart-Zusatz: kantiges Design

Bauform: Winkel 90°

Norm: DIN 71412

G1

Werkstoff: Stahl
Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet
Beschreibung: Schmiernippel Kopfdurchmesser 6,5 mm

Bezeichnung G1 i L1 L2 sw
mm mm mm mm
SNK 90 KA M06-1.00 M6x1K 55 18 14 9
SNK 90 KA M08-1.00 M8x 1K 55 18 14 9
SNK 90 KA M10-1.00 M10x 1K 55 18 15 1

Katalog 3
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Wartung und Zubehor

Trichterschmiernippel

Trichterschmiernippel, Einschlagzapfen

Anschluss 1: Einschlagzapfen

Anschluss 2: Schmiernippel

Bauart: Trichterschmiernippel

Bauart-Zusatz: zum Einschlagen mit glattem Zapfen
Bauform: gerade

Norm: DIN 3405

Werkstoff: Stahl

Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet

Schmiernippel

SNT GLATT

Bezeichnung 2 D1 2 D2 i L
mm mm mm mm

SNT GLATT 08 8 10 6,5 9,5

SNT GLATT 10 10 12 6,5 9,5

HANSAVFLEX

Katalog 3
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Wartung und Zubehor Schmiernippel
Trichterschmiernippel

SNTM Trichterschmiernippel
Anschluss 1: metrisches AuBengewinde zylindrisch
1200 sw Dichtform 1: Form A
(\} Anschluss 2: Schmiernippel
[ I I/] Bauart: Trichterschmiernippel

Bauform: gerade

i Norm: DIN 3405

Werkstoff: Stahl

Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet

G1

Bezeichnung G1 i L sw
mm mm mm

SNT M06-1.00 M6x1 55 8,5 7

SNT M08-1.00 M8x1 6,5 9,5 9

HANSAlFLEX



Wartung und Zubehor Schmiernippel

Flachschmiernippel

Flachschmiernippel SNFR

Anschluss 1: BSP-AuBBengewinde zylindrisch

Dichtform 1: ohne Gewindeabdichtung e

Anschluss 2: Schmiernippel

Bauart: Flachschmiernippel sw

Bauform: gerade L

Norm: DIN 3404 H ‘ ‘

Werkstoff: Stahl <

Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet L o1 |

Bezeichnung G1 i L SwW
mm mm mm

SNF R1/4 G1/4"-19 6 17 17

SNF R3/8 G3/8"-19 7 18 17

\<J

Weitere Produktvarianten (online)
SNF R MG: Flachschmiernippel, Messing

HANSAVFLEX



Wartung und Zubehor Schmiernippel

Flachschmiernippel

SNF M Flachschmiernippel

Anschluss 1: metrisches AuBengewinde zylindrisch
Dichtform 1: ohne Gewindeabdichtung

Anschluss 2: Schmiernippel

S Bauart: Flachschmiernippel

L Bauform: gerade

Norm: DIN 3404

Werkstoff: Stahl

ol Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet

Bezeichnung G1 i L Sw

mm mm mm
SNF M08-1.00 M8x1 6 17 17
SNF M08-1.25 M8x1,25 6 17 17
SNF M10-1.00 M10x1 6 17 17
SNF M10-1.50 M10x1,5 6 17 17
Weitere Produktvarianten (online)
SNF M MG: Flachschmiernippel, Messing

HANSAlFLEX



Wartung und Zubehor Schmiernippel

Flachschmiernippel

Flachschmiernippel SNF M MG

Anschluss 1: metrisches AuBengewinde zylindrisch
Dichtform 1: ohne Gewindeabdichtung

Anschluss 2: Schmiernippel

Bauart: Flachschmiernippel

Bauform: gerade

Norm: DIN 3404

Werkstoff: Messing 4
G1

Bezeichnung G1 i L SwW

mm mm mm
SNF M06-1.00 MG M6x1 6 17 17
SNF M08-1.00 MG M8x1 6 17 17
SNF M08-1.25 MG M8x1,25 6 17 17
SNF M10-1.00 MG M10x1 6 17 17

\O)

Weitere Produktvarianten (online)
SNF M: Flachschmiernippel, Stahl
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Wartung und Zubehor Schmiernippel

Flachschmiernippel

SNF 6 KR MG Flachschmiernippel, 6-Kant-Kopf

Anschluss 1: BSP-AuBengewinde zylindrisch

Dichtform 1: ohne Gewindeabdichtung

Anschluss 2: Schmiernippel

Bauart: Flachschmiernippel

Bauart-Zusatz: 6-Kant-Schmierkopf

Bauform: gerade

Norm: DIN 3404

Werkstoff: Messing

Beschreibung: Schmiernippel Kopfdurchmesser 15 mm

Bezeichnung G1 i L Sw

mm mm mm
SNF 6K R1/8 MG G1/8"-28 6 16 15
SNF 6K R1/4 MG G1/4"-19 6 16 15

HANSAlFLEX



Wartung und Zubehor Schmiernippel

Flachschmiernippel

Flachschmiernippel, 6-Kant-Kopf SNF6 KM

Anschluss 1: metrisches AuBengewinde zylindrisch
Dichtform 1: ohne Gewindeabdichtung

Anschluss 2: Schmiernippel

Bauart: Flachschmiernippel sw
Bauart-Zusatz: 6-Kant-Schmierkopf L
Bauform: gerade ‘ ‘ T
Norm: DIN 3404

Werkstoff: Stahl o1
Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet

Beschreibung: Schmiernippel Kopfdurchmesser 15 mm

2165

Bezeichnung G1 i L sw
mm mm mm
SNF 6K M10-1.00 M10x1 6 16 15

\J
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Wartung und Zubehor Schmiernippel
Flachschmiernippel

SNF KKR Flachschmiernippel

Anschluss 1: BSP-AuBengewinde zylindrisch
Dichtform 1: ohne Gewindeabdichtung
Anschluss 2: Schmiernippel
Bauart: Flachschmiernippel
L Bauart-Zusatz: mit Kunststoffkugel
Bauform: gerade
Norm: DIN 3404
al Werkstoff: Stahl

Oberflachenschutz: galvanisch beschichtet

Bezeichnung G1 i L SwW
mm mm mm
SNF KK R1/4 G1/4"-19 6 17 17

HANSAlFLEX



Wartung und Zubehor
Mundstiicke

Mundstiick fiir Fettpressen

Anschluss 1: Innengewinde metrisch oder zollig
Dichtform 1: metallisch

Anschluss 2: Schmiernippel H DIN 71412
Beschreibung: 4-Backen-Hydraulik-Greif-Kupplung

Schmiernippel

FP MUND

Bezeichnung G1
FP MUNDSTUECKM 10 M10x1
FP MUNDSTUECKR 1/8 G1/8"-28

HANSAVFLEX
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Fluidservice

Fluidservice

N HANSAVFLEX



Fluidservice Hinweis

Alle Angaben in diesem Katalog beruhen auf den zur Zeit der Veréffentlichung gliltigen Normen und auf den
Vorschriften der Berufsgenossenschaften. Nur die Einhaltung unserer Montagevorschriften garantieren lhnen
Produktsicherheit. Die Nichtbeachtung aller genannten Vorschriften kann die Funktionssicherheit des
Produktes beeintrachtigen und zum Verlust unserer Gewahrleistung fiihren. Unsere Gewahrleistung gilt in
jedem Falle nur fir HANSA-FLEX Produkte. Unsere Produkte werden sténdig weiterentwickelt, technische
Anderungen sind deshalb méglich.

Trotz sorgfaltigster Priifung kdnnen wir Fehler im Katalog nicht ausschlieBen und Gibernehmen keine Gewahr
fur die enthaltenen Angaben.

© 2010 HANSA-FLEX Hydraulik GmbH — www.hansa-flex.com
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Fluidservice

Fluid-Entnahme-Sets

Fluid-Entnahme-Set, dynamisch

Einsatzbereich: Allgemeine hydraulische Anlagen
Anschluss 1: Messanschluss M 16 x 2

Beschreibung: Das Fluid-Entnahme-Set dient zur sicheren Entnahme von Fluiden
an Messanschlissen in hydraulischen Anlagen (auch bei laufendem Betrieb). Das
Gerét besteht aus mehreren Einzelteilen und wird komplett montiert geliefert.

Entnahme

HK FES DMM

Hinweis: Arbeiten an hydraulischen Anlagen sind nur von fachkundigen Personen unter Einhaltung
geltender Sicherheitsvorschirften durchzufiihren. Die Bedienungsanleitung fir dieses Gerat

ist zu beachten, um Schaden an Mensch und Umwelt zu vermeiden!

Bezeichnung

max. Betriebsdruck
bar

HK FES-DMM

Zusatzelemente
HK PROBEF GL:

HK PROBEF LDPE:
Oelanalyse-Set 2:
Oelanalyse-Set 3:
Oelanalyse-Set 4:

Stand: 04/2010

315

Probeflasche, Glas
Probeflasche, Kunststoff
Ol-Analyse-Set fiir Mineralol
Ol-Analyse-Set fiir Bio-Ol
Ol-Analyse-Set fiir Getriebed|

HANSAlFLEX
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Fluidservice Entnahme
Fluid-Entnahme-Sets

HK FES SUP Fluid-Entnahme-Set, stationar

Einsatzbereich: Allgemeine hydraulische Anlagen
Lieferumfang: 1 x Vakuumpumpe; 3 x Probeflasche 250 ml Glas; 2 x Probeflasche
500 ml Glas; 2 x Probeflasche 500 ml Kunststoff; 1 x Adapter fiir Probeflasche;
il 2 x PVC-Schlduche; 1 x Rohrsttlicke
e Beschreibung: Das Fluid-Entnahme-Set dient zur sicheren Entnahme von Fluiden
'*";T aus Behaltern und Anlagen. Mit der Vakuumpumpe wird das Fluid Gber den 1000
&y #‘; mm langen Schlauch direkt in die Probeflasche aus Glas gesaugt.

Bezeichnung

HK FES-SUP

Ersatzteile

HK PROBEF LDPE: Probeflasche Kunststoff
HK PROBEF GL: Probeflasche Glas

HK PROBEF ADA AL: Adapter fir Probeflaschen
HK VAK PUMPE: Vakuum-Handpumpe
PSK: Schlauch aus PVC, glasklar

HANSAVFLEX



Fluidservice

Einzelteile

Probeflasche, Kunststoff

Lieferumfang: Probeflasche mit Deckel
Beschreibung: Probeflasche aus Kunststoff fiir Fluid-Entnahme-Set.

Entnahme

HK PROBEF LDPE

Bezeichnung Inhalt Werkstoff Farbe
mL
HK PROBEF-LDPE500MD 500 Kunststoff weif3 transparent

HANSAVFLEX

Katalog 3
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Fluidservice Entnahme

Einzelteile

HK PROBEF GL Probeflasche, Glas
Lieferumfang: Probeflasche mit Deckel
F Beschreibung: Probeflasche aus Glas fiir Fluid-Entnahme-Set.
| I

=

Bezeichnung Inhalt Werkstoff
mL

HK PROBEF-GL250MD 250 Glas

HK PROBEF-GL500MD 500 Glas

Zubehor

HK PROBEF ADA AL: Adapter fiir Probeflaschen

HANSAlFLEX



Fluidservice

Einzelteile

Adapter fiir Probeflaschen

Hinweis: Nur passend fiir Probeflaschen aus Glas.

Bezeichnung Werkstoff

Entnahme

HK PROBEF ADA AL

HK PROBEF-ADA-AL Aluminium

ist Ersatzteil zu folgenden Produkten
HK FES SUP: Fluid-Entnahme-Set, stationar

ist Zubehor zu folgenden Produkten
HK PROBEF GL: Probeflasche Glas
HK VAK PUMPE: Vakuum-Handpumpe

HANSAFFLEX

Katalog 3
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Fluidservice

Entnahme
Einzelteile

HKVAK PUMPE Vakuum-Handpumpe

{; Beschreibung: Vakuum-Handpumpe zur Fluidentnahme. Passend fiir HK FES SUP
¥ und HKVAK FILTRA-GL. Schlauchstutzen = 6 mm Durchmesser.

Bezeichnung
HK VAK-PUMPE

ist Ersatzteil zu folgenden Produkten

HK FES SUP: Fluid-Entnahme-Set, stationar

ist Zubehor zu folgenden Produkten

HKVAK FILTRA GL: Vakuum-Filtrationsgeréat aus Glas

HANSAVFLEX
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Fluidservice Analyse
Ol-Analyse

Vakuum-Filtrationsgerit aus Glas HK VAK FILTRA GL

Beschreibung: Vakkum-Filtrations-Gerat aus Glas zur optischen
Begutachtung von Fliissigkeiten. Mit Hilfe einer Vakuum-Pumpe

wird die Olprobe durch den Filter in die Filtratflasche gesaugt. Die ' =T .5
Riickstdnde am Filter geben Aufschluss tiber die Verunreinigung £3 .II‘
des Ols. Das Fassungsvermdgen der Filtratflasche betragt 1000 ml, L.

das Fassungsvermogen des Glasaufsatzes betragt 250 ml, die

Filtrationsflache betragt 12,5 cm? bei einem Filterdurchmesser von

50 mm. Schlauchstutzen = 6 mm Durchmesser. .
Bestellhinweise: Membranfilter, Vakuumpumpe und Saugschlauch -
mussen separat bestellt werden.

Hinweis: Hochviskose Medien sollten mit HK VAK NHEPTAN-TECH verdiinnt werden.

Bezeichnung
HK VAK-FILTRA-GL

Zubehor

HKVAK MEM: Filter fir Vakuumfiltration
HK VAK HEPTAN: N-Heptan
Zusatzelemente

HK VAK PUMPE: Vakuum-Handpumpe
PSK: Schlauch aus PVC, glasklar

HANSAVFLEX
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Fluidservice
Ol-Analyse

HK PART

Analyse

Partikelzahlgerat

Einsatzbereich: Service in der Mobilhydraulik;

Instandhaltung von hydraulischen Anlagen

Lieferumfang: Partikelzahlgerat HKPART-Z; Netzadapter mit Netzanschlusskabel;
Hochdruckadapter (Druckbegrenzung) fir Druckleitungen; Druckschlauch mit
Schraubanschluss fir Messkupplung M16x2, Lange = 2 m; Saugschlauch mit
Schraubanschluss, transparent, Lange = 0,3m; Riicklaufschlauch mit Steckanschluss,
offenes Ende, transparent, Lange = 1m; USB Bluetooth Dongle; Software;
Betriebs-und Wartungsanleitung / Kalibrierzertifikat

Zusatzmerkmal: Geeignet fiir Hydraulikéle mit einer Viskositét bis 350 mm?/s;
Reinheitsklassen nach ISO und SAE bzw. NAS; Integrierter AquaSensor zur Messung
von Feuchte und Temperatur

Beschreibung: Das Partikelzahlgerat HKPART-Z dient als mobiles Servicegerat zur
tempordren Messung von Feststoffverschmutzungen in Hydrauliksystemen z.B. an
Steuerkreislaufen, Druckkreislaufen und drucklosen Behdltern.

Mit dem integrierten Aqua-Sensor wird der Messumfang um Feuchte und
Temperatur erweitert. Die ermittelten Daten konnen via Bluetooth an einen PC
ibertragen und dort tber die mitgelieferte Software ausgewertet werden.

Hinweis: Beim Einsatz in Anlagen mit einem Druck lber 45 Bar muss der Hochdruckadapter (Pmax= 345 Bar)
verwendet werden. Arbeiten an hydraulischen Anlagen sind nur von fachkundigen Personen unter
Einhaltung geltender Sicherheitsvorschirften durchzufiihren. Die Bedienungsanleitung fiir dieses
Gerat ist zu beachten, um Schaden an Mensch und Umwelt zu vermeiden!

Bezeichnung

max. Betriebsdruck
bar

HK PART-Z

Katalog 3
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Fluidservice Analyse

Ol-Analyse
Ol-Analyse-Set fiir Mineraldl Oelanalyse-Set 2

Lieferumfang: 1 Stk.Probebehalter; 1 Stk. Probebegleitschein; 1 Stk. Versandtasche
Zusatzmerkmal: Die Kosten fiir die Analyse sind im Preis enthalten.

Alle Olproben werden innerhalb von 24 Std. nach Eingang im Labor ausgewertet.
Beschreibung: Mit dem Ol-Analyse-Set wird der Zustand eines Ols im Labor genau
analysiert. Von dem Ergebnis der Olanalyse 148t sich auch der Zustand einer Anlage
ableiten. Das Olanalyse-Set 2 umfasst folgende Untersuchungen:

- VerschleiBmetalle (Eisen, Chrom, Zinn, Aluminium, Nickel, Kupfer, Blei, Molybdén),
- PQ-Index (magnetisierbare Eisenteile),

- Additive (Kalzium, Magnesium, Zink, Phosphor, Barium, Bor), =
- Verunreinigungen (Silizium, Kalium, Natrium, Wasser in %),

- Olzustand (Viskositat bei +40° und bei +100°C),

- Viskositats-Index,

- Oxidation,

- Aussehen des Ols,

- Partikelzdhlung nach 1SO 4406, SAE 4059

Bezeichnung Farbe fir Medium

OEL ANALYSE SET 2 schwarzer Deckel Hydraulikflussigkeiten auf Mineral6lbasis

HANSAVFLEX
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Fluidservice
Ol-Analyse

Oelanalyse-Set 3

Bezeichnung

Analyse

Ol-Analyse-Set fiir Bio-Ol

Lieferumfang: 1 Stk.Probebehalter; 1 Stk. Probebegleitschein; 1 Stk. Versandtasche
Zusatzmerkmal: Die Kosten fiir die Analyse sind im Preis enthalten.

Alle Olproben werden innerhalb von 24 Std. nach Eingang im Labor ausgewertet.
Beschreibung: Mit dem Ol-Analyse-Set wird der Zustand eines Ols im Labor genau
analysiert. Von dem Ergebnis der Olanalyse lsst sich auch der Zustand einer Anlage
ableiten. Das Olanalyse-Set 3 umfasst folgende Untersuchungen:

- VerschleifSmetalle (Eisen, Chrom, Zinn, Aluminium, Nickel, Kupfer, Blei, Molybdan),
- PQ-Index (magnetisierbare Eisenteile),

- Additive (Kalzium, Magnesium, Zink, Phosphor, Barium, Bor),

- Verunreinigungen (Silizium, Kalium, Natrium, Wasser in %),

- KF-Wasser,

- Olzustand (Viskositat bei +40° und bei +100°C),

- Viskositats-Index,

- Oxidation,

- Neutralisationszahl,

- Aussehen des Ols,

- Farbzahl,

- Dichte,

- Partikelzdhlung nach 1SO 4406, SAE 4059

Farbe fiir Medium

OEL ANALYSE SET 3

Katalog 3

gelber Deckel biologisch abbaubare Hydraulikflussigkeiten
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Fluidservice Analyse

Ol-Analyse
Ol-Analyse-Set fiir Getriebedl Oelanalyse-Set 4

Lieferumfang: 1 Stk.Probebehalter; 1 Stk. Probebegleitschein; 1 Stk. Versandtasche
Zusatzmerkmal: Die Kosten fr die Analyse sind im Preis enthalten.

Alle Olproben werden innerhalb von 24 Std. nach Eingang im Labor ausgewertet.
Beschreibung: Mit dem Ol-Analyse-Set wird der Zustand eines Ols im Labor genau
analysiert. Von dem Ergebnis der Olanalyse lsst sich auch der Zustand einer Anlage
ableiten. Das Olanalyse-Set 4 umfasst folgende Untersuchungen:

- VerschleiSmetalle (Eisen, Chrom, Zinn, Aluminium, Nickel, Kupfer, Blei, Molybdén),
- PQ-Index (magnetisierbare Eisenteile),

- Additive (Kalzium, Magnesium, Zink, Phosphor, Barium, Bor), —
- Verunreinigungen (Silizium, Kalium, Natrium, Wasser in %),

- KF-Wasser,

- Olzustand (Viskositat bei +40° und bei +100°C),

- Viskositats-Index,

- Oxidation,

- Neutralisationszahl,

- Aussehen des Ols,

- O.PA. mit Partikelzdhlung

Bezeichnung Farbe fur Medium

OEL ANALYSE SET 4 roter Deckel Getriebe Oel

HANSAVFLEX
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Fluidservice Analyse
Zubehor

HKVAK HEPTAN N-Heptan

Beschreibung: Technische Lésung zur Verdiinnung und Reinigung

Hinweis: Leicht entziindbare, gesundheitsschadliche und umweltgefahrdende Flissigkeit. Behélter an einen
gut belufteten Ort aufbewahren. Von Ziindquellen fernhalten. Sicherheitsdatenblatt beachten.

Bezeichnung Verpackungseinheit
HK VAK-NHEPTAN-TECH 10 Liter

ist Ersatzteil zu folgenden Produkten
HKVAK FILTRA GL: Vakuum-Filtrationsgerat aus Glas

HANSAlFLEX



Fluidservice Analyse
Zubehor

Filter fiir Vakuumfiltration HKVAK MEM

Beschreibung: Der Filter aus weillem Cellulosenitrat ist mit einem schwarzen
Gitternetz bedruckt. Jeder Filter ist einzeln und steril verpackt.
Andere Membranfilter sind auf Anfrage lieferbar.

Bezeichnung Durchmesser Filterfeinheit Verpackungseinheit
mm um
HK VAK-MEM-FILTER 50 08 100 Stiick

ist Ersatzteil zu folgenden Produkten
HK VAK FILTRA GL: Vakuum-Filtrationsgerat aus Glas

HANSAVFLEX



Fluidservice Filtration

Nebenstromfilteranlagen

NSFATyp C Nebenstromfilteranlage Typ C

Beschreibung: Nebenstromfilteranlagen erhéhen die Zuverlassigkeit und
Betriebsbereitschaft vieler Hydraulik- und Schmierdlsysteme. Eine Olfilterung
verlangert nicht nur die Lebensdauer des Mediums sondern der gesamten Anlage.
Durch den Einsatz im Nebenstrom kann der Filter permanent und unabhangig von
Druck- und Volumenstroméanderungen im Hauptsystem arbeiten. Eine kompakte
Bauweise und ein geringer Gerduschpegel zeichnen die Gerate aus.

Verwendbare Medien: synthetische Ole, Turbinenéle, pflanzliche Ole
Bestellhinweise: Alle Filteranlagen werden ohne Filterelemente geliefert

Hinweis: Die Filteranlagen kénnen auch Tage-, Wochen- und Monatsweise gemietet werden.
Unsere Servicetechniker fiihren dann die Montage und Inbetriebnahme gegen Berechnung durch.
Die Filterungsdauer hangt wesentlich vom Verschmutzungsgrad des Mediums ab.
Andere Volumenstréme und Motorleistungen auf Anfrage.
Doppelfilteranlage, es werden 2 Filterelemente benétigt.

Bezeichnung Spannung Leistung Volumenstrom max. AnlagengroBe* Gewicht
kW L/min kg

NSFATYP C 20/380V 1.5 380V 15 20 bis 600 Liter 38

NSFATYP C60/380V 1.5 380V 15 60 bis 1200 Liter 38

NSFATYP C80/380V 1.5 380V 15 80 bis 2500 Liter 38

Zubehor

HK FEC: Filterelement fiir NSFA Typ C

AnlagengroBe enthélt nur Richtwerte

HANSAlFLEX



Fluidservice Filtration

Nebenstromfilteranlagen

Nebenstromfilteranlage Typ D NSFATyp D

Beschreibung: Nebenstromfilteranlagen erhéhen die Zuverlassigkeit und
Betriebsbereitschaft vieler Hydraulik- und Schmierdlsysteme. Eine Olfilterung
verlangert nicht nur die Lebensdauer des Mediums sondern der gesamten Anlage. !
Durch den Einsatz im Nebenstrom kann der Filter permanent und unabhangig von i
Druck- und Volumenstromanderungen im Hauptsystem arbeiten. Eine kompakte
Bauweise und ein geringer Gerduschpegel zeichnen die Gerate aus.
Verwendbare Medien: synthetische Ole, Turbinenéle, pflanzliche Ole
Bestellhinweise: Alle Filteranlagen werden ohne Filterelemente geliefert

Hinweis: Die Filteranlagen kénnen auch Tage-, Wochen- und Monatsweise gemietet werden.
Unsere Servicetechniker fiihren dann die Montage und Inbetriebnahme gegen Berechnung durch.
Die Filterungsdauer hangt wesentlich vom Verschmutzungsgrad des Mediums ab.
Andere Volumenstrome und Motorleistungen auf Anfrage.

Bezeichnung Spannung Leistung Volumenstrom max. AnlagengroBe* Gewicht
kw L/min kg
NSFATYP D 20/12V 035 12V 0,35 20 bis 600 Liter 27
NSFATYP D 20/24V 037 24V 0,37 20 bis 600 Liter 15
NSFATYP D 20/230V 055 230V 0,55 20 bis 600 Liter 27
NSFATYP D 40/230V 1.5 230V 1,50 40 bis 1200 Liter 27
NSFATYP D 60/230V 1.5 230V 1,50 60 bis 1200 Liter 27
NSFATYP D 40/380V 1.5 380V 1,50 40 bis 1200 Liter 27
NSFATYP D 60/380V 1.5 380V 1,50 60 bis 1200 Liter 27
Zubehor
HK FED: Filterelement fir NSFA Typ D

AnlagengroBe enthélt nur Richtwerte

HANSAVFLEX
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Fluidservice Filtration

Nebenstromfilteranlagen

NSFATyp E Nebenstromfilteranlage Typ E

Beschreibung: Nebenstromfilteranlagen erhéhen die Zuverlassigkeit und
Betriebsbereitschaft vieler Hydraulik- und Schmierdlsysteme. Eine Olfilterung
verldangert nicht nur die Lebensdauer des Mediums sondern der gesamten Anlage.
Durch den Einsatz im Nebenstrom kann der Filter permanent und unabhangig von
Druck- und Volumenstroméanderungen im Hauptsystem arbeiten. Eine kompakte
Bauweise und ein geringer Gerduschpegel zeichnen die Gerate aus.

Verwendbare Medien: synthetische Ole, Turbinenéle, pflanzliche Ole
Bestellhinweise: Alle Filteranlagen werden ohne Filterelemente geliefert

Hinweis: Die Filteranlagen kénnen auch Tage-, Wochen- und Monatsweise gemietet werden.
Unsere Servicetechniker fiihren dann die Montage und Inbetriebnahme gegen Berechnung durch.
Die Filterungsdauer hangt wesentlich vom Verschmutzungsgrad des Mediums ab.
Andere Volumenstréme und Motorleistungen auf Anfrage.

Bezeichnung Spannung Leistung Volumenstrom max. AnlagengroBe* Gewicht
kw L/min kg

NSFATYP E 150/380V 55 380V 55 150 iber 2500 Liter 160

Zubehor

HK FEE: Filterelement fiir NSFA Typ E

AnlagengroBe enthélt nur Richtwerte

HANSAVFLEX



Fluidservice
Zubehor

Filterelement fiir NSFA Typ C

Beschreibung: Filterelement aus anorganischem Filtermaterial fur
Nebenstromfilteranlage NSFA Typ C. Filtereinheiten in absoluten Werten.

Hinweis: Andere Filtereinheiten sind auf Anfrage lieferbar.

Filtration

HK FEC

Bezeichnung Filterfeinheit Hinweis AuBen-@ Innen-@ Lange

pm mm mm mm
HKFECN 3 3 Feststoffverschmutzung 99 53 21
HKFECN 6 6 Feststoffverschmutzung 99 53 21
HKFECN 10 10 Feststoffverschmutzung 99 53 211
HK FECWS 25 25 zusatzlich Wasser absorbierend 929 53 211
ist Zubehor zu folgenden Produkten
NSFATyp C: Nebenstromfilteranlage Typ C
Stand: 04/2010 HANSA[I F LEx Katalog 3
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Fluidservice Filtration
Zubehor

HK FED Filterelement fiir NSFA Typ D

Beschreibung: Filterelement aus anorganischem Filtermaterial fur
Nebenstromfilteranlage NSFA Typ D. Filtereinheiten in absoluten Werten.

Hinweis: Andere Filtereinheiten sind auf Anfrage lieferbar.

Bezeichnung Filterfeinheit Hinweis AuBlen-@ Innen-@ Lange
Hm mm mm mm
HKFEDN 3 3 Feststoffverschmutzung 80 40,3 250
HKFEDN 6 6 Feststoffverschmutzung 80 40,3 250
HKFEDN 10 10 Feststoffverschmutzung 80 40,3 250
HKFEDWS 10 10 zusatzlich Wasser absorbierend 80 40,3 250

ist Zubehor zu folgenden Produkten
NSFA Typ D: Nebenstromfilteranlage Typ D

I HANSAVFLEX



Fluidservice Filtration
Zubehor

Filterelement fiir NSFA Typ E HK FEE

Beschreibung: Filterelement aus anorganischem Filtermaterial fur
Nebenstromfilteranlage NSFA Typ E. Filtereinheiten in absoluten Werten.

Hinweis: Andere Filtereinheiten sind auf Anfrage lieferbar.

Bezeichnung Filterfeinheit Hinweis AuBlen-@ Innen-@ Lénge
pm mm mm mm
HKFEEN 3 3 Feststoffverschmutzung 106 72 464
HKFEEN 6 6 Feststoffverschmutzung 106 72 464
HKFEEN 10 10 Feststoffverschmutzung 106 72 464
HK FEEWS 25 25 zusatzlich Wasser absorbierend 106 72 464

ist Zubehor zu folgenden Produkten
NSFATyp E: Nebenstromfilteranlage Typ E

HANSAVFLEX



Fluidservice Hydraulikfliissigkeiten

Industrie Mineraldle
OEL HLP Hydraulikol auf Mineral6lbasis

Einsatzbereich: als Universaldl, z.B. fir hydraulische Pressen,
Spritzgussmaschinen, Baumaschinen usw.

Klassifizierung: HLP

Norm: DIN 51524-2

Beschreibung: Hydraulikol auf Mineral6lbasis mit Wirkstoffen
gegen Korrosion, Olalterung und Verschleil

Hinweis: Achtung: Ole nicht untereinander mischen.

Bezeichnung Viskositatsklasse Verpackungseinheit
OEL HLP 32 ISOVG 32 20 Liter
OEL HLP 46 I1SO VG 46 20 Liter

HANSAlFLEX



Fluidservice

Industrie

Hydraulikol auf Mineraldlbasis, rot

Einsatzbereich: als Universalol, z.B. fir hydraulische Pressen,
Spritzgussmaschinen, Baumaschinen usw.

Klassifizierung: HLPD

Zusatzmerkmal: Besonders geeignet fiir Systeme mit sensiblen Steuerventilen
Beschreibung: Detergierendes Hydraulikdl auf Mineraldlbasis

mit Wirkstoffen gegen Korrosion, Olalterung und VerschleiB.

Die detergierenden Eigenschaften bauen Ablagerungen in der Hydraulik ab
und beugen somit Verklebungen vor. HLPD-Ole zeichnen sich besonders
durch lhre Eigenschaft aus, gewisse Mengen Wasser aufzunehmen ohne dass
Betriebsprobleme in der Hydraulik auftreten.

Hinweis: Achtung: Ole nicht untereinander mischen.

Bezeichnung Viskositatsklasse

Hydraulikflissigkeiten

Mineraldle

OEL HLPD

Verpackungseinheit

OELR20 ISOVG 46

HANSAVFLEX

20 Liter

Katalog 3

547



Fluidservice Hydraulikfliissigkeiten

Industrie biologisch abbaubare Hydraulikflissigkeiten
OEL BIO Hydraulikél auf Pflanzenélbasis

Klassifizierung: HETG
Norm: DIN ISO 15380

Hinweis: Achtung: Ole nicht untereinander mischen.

Bezeichnung Viskositatsklasse Verpackungseinheit
OEL BIO ISO VG 46 20 Liter

HANSAlFLEX



Fluidservice

Industrie

Hydraulikél, synthetisch (Panolin)

Einsatzbereich: z.B. Mobilhydraulik
Klassifizierung: HEES
Norm: DIN ISO 15380

Hinweis: Achtung: Ole nicht untereinander mischen.

Bezeichnung Viskositatsklasse

Hydraulikflissigkeiten
biologisch abbaubare Hydraulikflissigkeiten

OEL PANOLIN

Verpackungseinheit

OEL PANOLIN ISOVG 46

20 Liter

HANSAVFLEX
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Fluidservice Hydraulikfliissigkeiten

Industrie biologisch abbaubare Hydraulikflissigkeiten

OEL SYNT Hydraulikél auf synthetischer Esterbasis

Einsatzbereich: z.B. Mobilhydraulik
Klassifizierung: HEES
Norm: DIN ISO 15380

Hinweis: Achtung: Ole nicht untereinander mischen.

Bezeichnung Viskositatsklasse Verpackungseinheit
OEL SYNT ISO VG 46 20 Liter

HANSAlFLEX



Fluidservice

Automotiv

Motorol auf Mineralolbasis

Hinweis: Achtung: Ole nicht untereinander mischen.

Hydraulikflissigkeiten

Motoréle

OELW

Bezeichnung Bereich Verpackungseinheit
OEL10W Einbereichsol 20 Liter
OEL 10 W 40 Mehrbereichsol 20 Liter

HANSAVFLEX

Katalog 3
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Fluidservice Hydraulikfliissigkeiten

Automotiv Getriebeole
OEL ATF Getriebe6l ATF auf Mineraldlbasis

Hinweis: Achtung: Ole nicht untereinander mischen.

Bezeichnung Spezifikation Verpackungseinheit
OEL ATF 66 Suffix A 20 Liter
OEL ATF 86 Dexron Il 20 Liter

HANSAlFLEX



Fluidservice Ol-Absorb-Sets

Olabsorbations-Bag OEL MOBILE BAG
W

Lieferumfang: 10 Matten je 0,5 m x 0,4 m; 1 Schlauch; 1 Kissen 0,3 m x 0,3 m
Beschreibung: Das Set absorbiert alle fliissigen Kohlenwasserstoffe,
bindet Ol bis 500% seines Eigengewichtes (Absorption: 10,5l)

Bezeichnung
OEL MOBILE BAG

HANSAVFLEX



Fluidservice Ol-Absorb-Sets

OEL ABSORB SET Ol-Absorbations-Set

Lieferumfang: Bestehend aus: 1 x Tragetasche gelb; 1 x Miillbeutel mit Kabelbinder;
2 x Olsaugstriimpfe klein; 1 x Einweghandschuhe; 15 x Olbindematten

Bezeichnung

OEL ABSORB SET 24 L

HANSAlFLEX



Fluidservice

Olbindemittel, (Matte)

Bezeichnung

Abmessung

Olbindemittel

OEL MATTE

OEL MATTE

Stand: 04/2010

43 x33cm

HANSAlFLEX

Katalog 3
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Fluidservice

OEL BIN

Bezeichnung

Olbindemittel

Olbindemittel, (kdrnig)

OEL BIND

Katalog 3

HANSAlFLEX
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